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8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca

            z piasku

Szczegół B

4 cm -warstwa ścieralna z BA

8 cm -warstwa wiążąca z BA

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca

            z piasku

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca

            z piasku
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Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15
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4 cm -warstwa ścieralna z BA

8 cm -warstwa wiążąca z BA

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca

            z piasku

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Podbudowa z betonu C8/10

10 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca

            z piasku

8

3

15

10

10

Szczegół C
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Szczegół F
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4 cm -warstwa ścieralna z BA

8 cm -warstwa wiążąca z BA

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca

            z piasku

20 cm -Kruszywo łamane

stabilizowane mechanicznie

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Kruszywo stabilizowane

            cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsączająca

            z piasku
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Krawężnik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

Ława z betonu C 12/15

dwa rzędy żółtych płyt chodnikowych

40x40x6,5 cm z wypustkami

chodnik

chodnik

SCHEMATY ZASAD

WYKONANIA ZJAZDÓW

krawężnik betonowy na ławie betonowej

bez obrzeża; styk

kostka-kostka

krawężnik betonowy

wyniesiony na 10 cm

krawężnik betonowy

wyniesiony na 2 cm

krawężnik betonowy

wyniesiony na 10 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

3 cm -Podsypka cem.-pias.

Ława ze stabilizacji 2,5 MPa
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