Skocznia do skokuy w dal i trojskoku

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

Rozgrzewkowa skocznia do skoku w dal i trojskoku
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Korytko szczelinowe sportowe bez
pokrywy

fawa betonowa z oporem C12/15

Podsypka piaskowa

Korytko szczelinowe sportowe z
krawedziq skrajng bezpieczng wys.
min. 4cm,

7 pokrywq zaslepiajacq z tworzywa
prostg

fawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa
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Obrzeze betonowe 8x30cm pokryte
naw. syntetyczng biezni
fawa betonowa z oporem C12/15

Podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI/SKOCZNI DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich o grubasci 13—T4mm jak w
Certyfikacie IAAF dla te] nawierzchni z miejscowymi pogrubieniami rozbiequ do
trojskoku

Beton asfaltowy ACT1S gr. Jem,

Beton asfaltowy ACTEW gr. 4cm,

Warstwa wyréwnaweza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. Scm, zgeszczony
Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21
Warstwa odcinajqca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zaggszczeniu do
520,98,

Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowe] zageszczony do 1s20,98 wykonany do
glebokosci rodzimega gruntu nosnego tj. gliny piaszezystej (jest to glebokosc
srednio 0,9m pod powierzchniq istniejqcego terenu). Z podroza nalezy usunge
nasypy niebudowlane, grunty nienosne i wqtpliwe,

Geowfdknina separujgco—wzmacniajgca o dobrej przepuszezalnosci wody
Istniejqce nosne podioze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla danego
rodzaju gruntu rodzimego.

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr. 25-30mm

Warstwa wegetacyjna gr. 18cm, zwalowana

Warstwa pospolki (mieszanka zwirowo—piaskowa) fr. 0—8mm,

gr. 30cm, zageszczona

Projektowany drenaz i system zraszania (wg opracowania branzowego)

Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowe] zageszczony do 120,98 wykonany do
glebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. gliny piaszezystej (jest to glebokose
srednio 0,9m pod powierzchniq istniejqcego terenu). Z podloza nalezy usungc
nasypy niebudowlane, grunty nienosne i wgtpliwe,

Geowloknina separujgco—wzmacniajgea o dobrej przepuszezalnosci wody
Istniejqce nosne podfoze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla danego
rodzaju gruntu rodzimego.

Korytko szczelinowe spartowe z
krawedziq skrajnq bezpieczng wys.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI

min. 4cm, Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich o grubosci 13—14mm jak w jak w
z pokrywq zaslepiajacq z tworzywa| | Certyfikacie IAAF dla tej nawierzehni,
prostq Beton asfaltowy ACT1S gr. Jem,

Beton asfaltowy ACTEW gr. 4cm,
Warstwa wyréwnawcza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. Scm, zgeszczony

Lawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa

Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21
Warstwa odcinajqca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zaggszczeniu do
520,98,

Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowe] zageszczony do 1s20,98 wykonany do
glebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. gliny piaszezystej (jest to glebokosc
srednio 0,9m pod powierzchniq istniejacego terenu). Z podioza nalezy usunge
nasypy niebudowlane, grunty nienosne i wgtpliwe,

Geowfdknina separujqgco—wzmacniajqca o dobrej przepuszezalnosci wody
Istniejqce nosne podloze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla danego
rodzaju gruntu rodzimeqo.

Trawa syntetyczna wysokosci 24-26mm

Warstwa wyrownawcza: kruszywo kamienne 2—4mm, gr. 4cm, zageszczona

Warstwa Klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. Scm, stabilizow. mech.
Warstwa konstrukeyjna z kruszywa famanego fr. 31,5-63mm, gr. 19cm, stabilizow. mech.
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Obrzeze betonowe 8x30cm pokryte
naw. syntetyczng biezni

tawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa

NAWIERZCHNIA ROZGRZEWKOWEJ SKOCZNI DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich o grubosci 13—14mm jak w
Certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni z miejscowymi pogrubieniami rozbiequ do
trojskokuBeton asfaltowy ACT1S gr. 3cm,

Beton asfaltowy ACT6W gr. 4cm,

Warstwa wyrownawcza: miat kamienny fr. O—4mm, gr. Scm, zgeszczony
Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21
Warstwa odcinajgca: piasek $rednioziarnisty, gr. 20 c¢m, po zageszczeniu do
20,98,

Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowe] zaggszczony do 120,98 wykonany do
glebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. gliny piaszczyste] (jest to gtebakose
srednio 0,9m pod powierzchniq istniejgcego terenu). Z podloza nalezy usunge
nasypy niebudowlane, grunty nienosne i wqtpliwe,

Geowldknina separujgco—wzmacniajgea o dobrej przepuszezalnosci wody
Istniejgce nosne podfoze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla danego
radzaju gruntu rodzimego.

Warstwa odsqczajgca z piasku lub pospdtki gr. 20cm po zageszczeniu do 1s>0,98,

Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej zageszczony do 1s20,98 wykonany do glebokosci
rodzimego gruntu nosnego tj. gliny piaszczystej (jest to glebokose srednio 0,9m pod
powierzchniq istniejgceqo terenu). Z podioza nalezy usunqc nasypy niebudowlane, grunty
nienosne i wqtpliwe,
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Geowldknina separujgco—wzmacniajgca o dobrej przepuszczalnosci wody

Istniejqce nosne podfoze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla danego rodzaju gruntu
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rodzimego.
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