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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi

* Projekt zagospodarowania dziatki

* Projekty branowe instalacji sanitarnych

* Wizja lokalna

» Uzgodnienia midzybrarzowe

* Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowakoenputerowe, katalo-
gi brarzowe, przepisy budowy i eksploatacji sdzen elektrycznych

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze projekt zawietabedzie:
» Zasilanie w energielektryczni
* Rozdzielnice elektryczne
* Instalacje éwietlenia terenu wokot bimi boiska.
» Kanalizacja kablowa na potrzeby pomiaréw czasarigdmisji.
» Instalacja sterdpa zraszaniem murawy stadionu
* Instalacje uziemigochronnych i pajczer wyréwnawczych.
» Instalacg odgromovg masztéw éwietleniowych.
*  Przebudow instalacji kolidujcych z przedmiotowinwestycj

2.3 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH INSTALAC]I

W miejscach skrzxowan istniegcych kabli elektroenergetycznych i telekomunikaggjm z
projektowanymi cigami komunikacyjnymi i instalacjami na istrgeych kablach nalg
zabudowa rury ostonowe dwudzielne zgodnie z ngrM-SEP-E-0004.

W miejscu projektowanych trybun znajduje sieczynny stup ,a pod murem oporowym
przebiega kabel elektroenergetyczny zasikapswietlenie gsiedniego boiska. Nieczynny stup
nalery zdemontowé, a kabel przebudowaW miejscu kolizji kabla naley wykona nowg tras
kablowg, w terenie niekoliducym z budow trybun i kanalizacji. Istnigpy kabel przeei i
polaczy¢ z nowy trag. Pohczenia wykoné& za pomog muf kablowych i kabla ziemnego o typie i
przekroju dopasowanym do kabla istatggo.

2.4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowana instalacja elektrycznedbie zasilana z istnigjej rozdzielnicy gtéwnej RGI
zlokalizowanej w budynku. W niniejszej tablicy Riogektuje s¢ zabudowanie zabezpieczenia o
pradzie nominalnym 32A lub g moc przyhczeniowa obiektu jest zbyt mata 25A (niedbie
zapewniona selektywid@). Obwaod zasilajcy tablicc R1 wykona z istniepcej rozdzielnicy Rl z
dobudowanego zabezpieczenia kablem YKY 5x16°nitabel uktada zgodnie z norm N-SEP-
E-0004.

2.5 ROZDZIELNICAR1

Obok projektowanego zbiornika naje zainstalowéa szafle rozdzielcaz zasilagca
projektowane urgdzenia i rozdzielnig R2.

Szafle nalezy wyposay¢ i polaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje s zabudowanie aparatury, w obudowie w Il klasie azf)) wolnostogcej na
fundamencie z daszkiem. W wydzielone] przestrzer® Raley zabudowé sterowniki
nawadniania i uzupetniania zbiornika oraz grzatktermostatem. Szafknalery wyposay¢ w
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zamek kluczykowy unienmiwiajacy ingerenagj oséb niepowotanych.

2.6 ROZDZIELNICA R2

Obok projektowanego stanowiskadgiowskiego nalgy zainstalowa szafle rozdzielcza
zasilapca gniazda w studzienkach i zestaw gniazd w obudoazdzielnicy.

Szafle nalezy wyposayc¢ i polagczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje s zabudowanie aparatury, w obudowie w Il klasie aef) wolnostogce] na
fundamencie z daszkiem. W wydzielonej przestrze@i maley zabudowa zestaw gniazd
remontowych 2x3f 16A i 3x1f10/16A z zabezpieczeniamnicowo-pgdowymi i nadmiarowymi.

2.7 TRASY KABLOWE

Kable zasilajce i sterownicze pokazano na rysunkach. Kablezpalktada& w ziemi zgodnie
z normy SEP N SEP-E-004, po wyznaczeniu trasy kablowepzraprawnionego geodet
Glebokas¢ rowu kablowego winna wynasi70cm, dla kabli éwietleniowych w gruncie,
szeroké¢ wykopu 50cm, ziemia z wykopu winna dyodktadana na jedn strore celem
umazliwienia dostpu do rowu na catej jego diugm. Luki na zmianach kierunku prowadzenia
kabla winny wynosi tyle ile promié gigcia kabla (dla kabli polwinitowych 10x%rednica
zewrgtrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego nglevykona na nim 10cm podsypkz
piasku, utay¢ kabel lekko faligt linia, przykry¢ go 10cm warstw piasku i 15cm warstgvgruntu
rodzimego, nagpnie nad kablem rozhy¢ niebiesly folie oznaczajca przebieg kabla. Folia
winna posiadagruba¢ min. 0,5mm i szerokd 20cm.

W celu umaliwienia identyfikacji utzonych kabli nalgy zastosowa oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by wykonane z materiatu odpornego na wptysrpdowiska oraz mie
trwate napisy.

Miejsca skrzyowan i zblizen kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikagyni
ostoni rurami z PCV, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

2.8 RURARZ I STUDNIE NA POTRZEBY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Na terenie obiektu przewidziano zabudowanie stuiez nasadami. Studzienki nale
pofaczy¢ za pomog trzech rur grednicy min. 110mm. Przewidujeggprowadzenie w jednej z rur
instalacji zasilajcej gniazda w studniach, a w drugiej przewoddw osteiczych instalacji
sportowych (np. pomiar czasu), trzecia rezerwae®et instalacji przedstawiono na rysunku plan
instalacji elektrycznych w terenie.

2.9 ZASILANIE URZADZEN SEDZIOWSKICH

W ramach opracowania projektuje sozbudow rozdzielnicy dwietleniowej RO (wydanej
w ramach projektu budowlanego) Obudowa rozdzielmayna by bryzgoszczelna i posiaéla
podwojrg izolacje. W rozdzielnicy nahy zabudowa zabezpieczenia obwodow gniazd
wtykowych, ktére zostanzabudowane w studniach.

W studniach zabudowazestawy gniazd 230V IP-44, przeznaczonych do aaisiluradzen
obstugujicych zawody. Gniazda zasilprzewodami YKY3x4mrfy uktadanymi w kanalizaciji.

2.10 OKABLOWANIE STEROWNICZE URZADZEN SEDZIOWSKICH

W ramach opracowania projektuje wykonanie okabloaama potrzeby fotokomorek i
pomiaréw czasu, pomiaréw sity wiatru oraz transirdsinych. Sposéb wykonania okablowania
pokazano na schematach
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2.11INSTALACJA STERUJACA ZRASZANIEM MURAWY BOISKA

W celu zapewnienia instalacji automatycznego podieaymurawy, zaprojektowano uaknie
kabli sterujcych do instalacji zraszaczy. Kable ngleutozy¢ w rurkach ochronnych na catej
dtugasci i wprowadzé do rozdzielnicy R1.

Instalacji zraszapej ha bazie modutowego sterownika programowaln8tgrownik pozwala
na zaprogramowanie pracy nawadniania murawy na Wwdygodniu. Dodatkowo do sterownika
dolgczony jest czujnik deszczu CD zapobieggj wigczeniu nawadniania w czasie opadow
atmosferycznych.

Sterownik naley w przyszigci umiesci¢ obok projektowanej rozdzielnicy R1.

Zasilanie w wod dla poszczegélnych zraszaczy wykonasdzie z podziemnego piaienia
wykonanego dookota ptyty boiska z rur polietylenaWwyPE uktadanych nagjtokasci okoto 60 —
80 cm poniej powierzchni terenu, wyposany dodatkowo w zawdér spustowy ustiwviajacy
odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwishwpkresu zimowego.

Procesem sterowania systemem nawageya) boiska zamdza bedzie sterownik
modularny, z wbudowanym pilotem zdalnego sterowania

Zasada pracy systemu nawadgiajgo odbywa sie bedzie w sposéb nagiujacy.

Sterownik odmierzagy aktualny czas dnia przet@a zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewlerwszego zaworu elektromagnetycznego
— zraszacza, powodyy jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie glementéw ruchomych
Zraszacza oraz uruchomienie jego obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elel@gnetycznego — zraszacza,
sterownik automatycznie przeia impuls elektryczny (24 V) na cewkdrugiego zaworu
elektromagnetycznego — zraszacza itd.z ao uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakaeniu pracy poszczegoélnych zraszaczydaenia te powrGe
do swojej macierzystej postaci.

Sterownik winien komunikowéasie ze sterownikiem uzupetniani wody za pom&S485.

2.12INSTALACJA POMPOWNI WODY ZRASZACZY

Zrodtem wody dla systemu nawadnizggo lgdzie istniejcy zbiornik. Z uwagi na znacgn
moc silnika pompy zastosowano uktad rozruchowy wt@a soft startu. Praggpompowni lgdzie
zarzdzat sterownik programowalny.

taczenie pompy &dzie uzalenione od dinienia w instalacji zraszaczy i zabezpieczenia
przed sucho biegiem.

Uzupetnianie wody w zbiorniku retencyjnymdzie sterowane elektrozaworem, na podstawie
sygnatow z czujnikdw poziomu.

Stany awaryjne ¢olg sygnalizowane optycznie i akustycznie sygnalizatozabudowanym w
rejonie rozdzielni gtdbwnej. W projekcie przewidziekasowanie alarmuzadiigkowego.

Logika uzupetniania wody w zbiorniku winna zapewnmaksymalne wykorzystanie wody
deszczowej do nawadniania. Generalnie w zbiorndéezg utrzymywa niski poziom wody, aby
zapewné mazliwos¢ odbioru wody deszczowej. Uzupetnianie poziomu wodinno by
skorelowane czasowo z podlewaniem oragibopuszczonej wody nie powinnadsbyt duza.

2.13INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POEACZEN
WYROWNAWCZYCH.

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania gnlzex ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje si wykonanie palczenia masztow z ¢mg stalowys ocynkowan
30x4mnf Instalacg uziemienia w postaci ¢my stalowej 30x4 mfocynkowanej uktadaw
rowach kablowych min. 15cm paj poziomu uktadania kabli zasualych.

Ztgcza kontrolne umigi¢ przy rozdzielnicach. Rezystancja uziomu winng byniejsza od
30Q.
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2.140CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego obiektu, zalecg giastosowanie ogranicznika przgptypu 1+2, jako
podstawowej ochrony przeciwprzepiowe;.

2.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudow urzadzen i aparatow oraz petzenie metalowych elementéw, dgstych za
posrednictwem instalacji pgézen wyrbwnawczych z uziomem.

Ochrona przeciwporaniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez saymme szybkie
wytaczenie zasilania. Ochromalezy wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 20009.

Nalezy przestrzega okresowego sprawdzania popraweio dziatania wydcznikdw
réznicowopgdowych.

2.16 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno dygodne z obowgzujagcymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawg prac mae by przedstbiorca lub osoba posiadap uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

2.17BILANS MOCY

Szczegotowy bilans mocy przedstawiono na schemaomdzielnic. Moc szczytowa
przylaczanych instalacji nie przekroczy 12 kW.
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