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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500

Zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne odbioru mediow

Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacjicsieanalizacyjnych z PCV,
Instrukcja projektowania, budowy i eksploatacjicsodociagowej z PE,
Obowigzujgce normy i normatywy projektowania, oprogramowatki@mputerowe,
katalogi branowe

NoobkwhE

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmujesézopisowy oraz czs¢ graficzry instalacji zewantrznej
wodocihgowej, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, dwgl przykanalikow kanalizacji
deszczowej dla projektowaniepidowa z przebudowvy areny lekkoatletycznej wraz z uradzeniami
sportowymi, trybun g i infrastruktur g towarzyszca w Grojcu ul. Laskowa dz. nr 275.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA

3.1. Instalacja nawadniania
Do zasilenia instalacji nawadniania projektuje staczenie do instalacji wodagjowej za wgztem
wodomierzowym oraz doprowadzenie instalacji do gktjwanego zbiornika retencyjnego o po;.
V=53m3. Projektuje giwykonanie instalacji wodoggowej rurami PEHD @40mm. Instalaajla
nawadniania stadionu lekkoatletycznego, rowu lekkbaznego oraz zaworu czerpalnego do
zraszania kortéw tenisowych projektuje sirur PEHD 100 PN10 @63,25.
Projektuje s} instalacje nawadnigfa ptyte stadionu  wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy
przekladniowo — turbinowych typu EAGLE wgdznej ilagsci 15 sztuk, w tym 12 sztuk zraszaczy
sektorowych w zakresie 40 — 36§pu EAGLE 950 E oraz 3 sztuk zraszaczy petno estuvych w
zakresie 360 typu EAGLE 900 E wyposanych w specjalypokrywe z kauczuku i sztucznej trawy,
chrongca zawodnikdéw przed kontuzjami.
Wszystkie zraszacze typu EAGLE posiatteda wbudowane zawory elektromagnetyczne.

Siet podziemna

Zasilanie w wod dla poszczegoélnych zraszaczy wykonanglzie z podziemnego piaienia
wykonanego dookota ptyty boiska z rur polietylenaiyPE @ 63 — PN 10 uktadanych nabgikdsci
okoto 40 — 50 cm powej powierzchni terenu, wypogany dodatkowo w zawor spustowy
umazliwiajacy odwodnienie sieci podziemnej podczas prac semwish i okresu zimowego.
Catkowita dtugéc sieci PE @ 63 bez ruragju zasilagcego wynosi bedzie okoto 600mb.

Sterowanie

Wzdhuz sieci prowadzone colg kable steryjce (24 V) jako palczenie kadego zaworu
elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Procesem sterowania systemu nawado@jo zarzdza® bedzie sterownik modularny typu ESP ME
(15 sekcyjny) zamontowany w szafie sterowniczekidoego podiczone zostapwszystkie zraszacze
z zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opatkszczu z tale sterownik do zaworu
elektromagnetycznego stegsoggo napetnianiem zbiornika.

Procesem sterowania systemem nawagltyaj bedzie sterownik systemowy zasilany nggém 230/
24 'V umaliwiajacy podhczenie pojedynczych zraszaczy — zaworOw elektroetgganych
zapewniajc kontrok procesu nawadniania boiska.

Ujecie wody

Zrédtem wody dla systemu nawadnizggo ledzie instalacja wodoggjowa PEHD 100 PN10 @40
wraz ze zbiornikiem magazyrigym wod do podlewania stadionu lekkoatletycznego o pojestino
catkowitej V=53ni o wymiarach D=8m, A=2,35m , H=3,6m.



Zbiornik bedzie penit funkc retencji wod deszczowych, a w razie braku opadépetiany bdzie
automatycznie za pomgc zaworu elektromagnetycznego zamontowanego w &odei
wodomierzowej. Sterowanie zaworu odbyvek bedzie poprzez czujniki poziomu wody w zbiorniku
oraz regulator czasowy, ktéry powoli napetnigbiornik przed planowanym nawadnianiem boiska.
Woda ze zbiornika pompowangdzie poprzez pongpwspomagajca Multi 55.7 o nastpujacych
parametrach:

- wydajnagi¢: Q = 12,0 mih,

- cisnienie: P = 3,0 — 4,0 bara,

- moc silnika: 4,0 — 5,0 KW,

- podbczenie: 1 15" x 1 V4",

Uwaga: Pomp nalezy zabezpieczyprzed suchobiegiem. Moritpompy wykona nalezy w szczelnej
studni betonowej @ 2500 lub innym pomieszczeniuezpleczajcym armatug przed wplywem
warunkéw atmosferycznych.

Parametry zraszaczy

Zraszacze sektorowe ztem pracy 40 — 36aypu EAGLE 950 E/ 28 montowane pozadiautow
boiska posiadajnastpujace parametry pracy:

- promien zraszania 26,20 m /przyénieniu 5,5 bara na dyszy zraszaczal,
- wydatek wody 10,72 Pth,

- intensywnaéc¢ opadu 36,0 mm/h.

- wysoka¢ obudowy: 34 cm,

- srednica obudowy: 21 cm,

- wysoka¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- srednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podbczenie: 1 %2,

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

Zraszacze petno zakresowegtem pracy 360typu EAGLE 900 E/ 60 montowane w ptycie boiska

posiadaj nastpujace parametry pracy:

- promien zraszania 28,30 m /przyénieniu 5,5 bara na dyszy zraszaczal,

- wydatek wody 11,56 Pth,

- intensywné¢ opadu 16,00 mm/h,

- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej traypnigca zawodnikéw przed
kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniarchar@cznymi,

- wysoka¢ obudowy: 34 cm,

- srednica obudowy: 21 cm,

- wysoka¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- srednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podbczenie: 1 ¥4,

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24 V, 2 W.

Wykaz materiatow systemu nawadniania
- sterownik ESP ME (15 sekcji) kpl. 1
- czujnik opadu deszczu RSD BEX szt. 1
- zraszacz EAGLE 900 E/ 60 szt. 3
- zraszacz EAGLE 950 E/ 28 szt. 12
- pokrywa ze sztucznej trawy szt.3
- tacznik zraszacza typu SJ — 12 — 150 — 23 szt.
- hermetycznegkzniki kablowe DBY szt. 30
-rura PE @ 63 PN 10 mb 600
- ksztattki do rur PE kpl. 1
- kabel YKY 2 x 1,5 mfimb 2.000
- zawOr odcinajcy 2” z ksztattkami szt. 2
- zawor spustowy 1” z ksztaltkami szt. 1
- materiaty dodatk. (rura ostonowasitaa znacznikowa, itp.)
- pompa Multi 55.7 szt. 1
- zbiornik wyréwnawczy 100 |. szt. 1




- zawor zwrotny szt. 1

- materiaty dodatk. (zawory odcinag, ksztattki, itp.) kpl. 1
- automatyka pompy kpl. 1

- studnia betonowa dla pompowni @ 2500 kpl. 1

3.2. _Roboty ziemne - wykop i zasypka

Wykopy pod przewody powinny Byprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej ustanowionej przez Instytut KsztattowaSiadowiska:

BN-83/8836-01 *Przewody podziemne .Roboty ziemne.ywviagania i badania przy odbiorze*.
Zasypka przewodu w wykopie powinna skladig z trzech warstw:

- podsypki pod rurogg o wysokaci 20 cm

- warstwy ochronnej zasypki o wyscko 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganejdrej,

Zasyp rurocigu przeprowadzi w trzech etapach;

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rugmgi z wyhczeniem odcinkéw pgtzen rur i armatury,
wraz z podsypk20 cm pod ruroggiem

etap Il - po prébie szczeléw rurocagu z przeprowadzeniem odmych bada - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pmzer rurocihgu,

etap lll- zasyp wykopu do powierzchni terenu,

Rurocikg naley otoczy 20-30 cm warstw gruntu piaszczystego bez grud i kamieni, ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezpwedniej bliskdci rury, nie powinna przekracgd 0% nominalnegrednicy
rury lecz nigdy nie mie by wieksza nk 60 mm.

Zasypka warstwy ochronnej do wyseékb 50 cm ponad rurogiy wymaga zagszczenia przez
ubijanie. Zasyp& wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujesggruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zagzczeniem i ewentuamozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.

W trakcie wykonywania zasypki undigi¢ nad przewodem gee sygnalizacyjg z wtopionym
przewodem sygnalizacyjnym szerékd 40cm. Dalsz zasypk przewodu naley prowadzé
warstwami z zagszczaniem co 20cm.

a) Przygotowanie podia

W gruncie nalgy wykona umocowanie podi@ piaszczystego o grufm 15-20 cm, z jednoczesnym
jego zagszczaniem. Dno wykopu powinnodwykonane w stosunku do projektowanycbkdzych w
normalnych warunkach gruntowych z dokfaélri@ od 5 —10cm przy wykopieecznym i 20 cm przy
wykopie mechanicznym. W przypadku wy@ienia tzw. przekopu, natg niedobdr warstwy
przekopanej wyréwriaubitym piaskiem.

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu nie wolno dmatido przekroczenia projektowanegdnej
dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

b) Wykonywanie wykopéw

Dno wykopu powinno by wykonane ze spadkiem podanym w projekcie techgiozrbno powinno
by¢ pozbawione elementow o ostrych krgziach.

Dno wykopu powinno by wykonane w stosunku do projektowanyctedrzych w normalnych
warunkach gruntowych z dokladiuig od 5 — 10 cm przy wykopieaznym i 20 cm przy wykopie
mechanicznym. W przypadku wypienia tzw. przekopu, natg niedobor warstwy przekopanej
wyréwna ubitym piaskiem.

W trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane keliz uzbrojeniem podziemnym naje
zabezpieczy przed uszkodzeniem,

Na czas budowy wykop powinien dyabezpieczony bariegko wysokdci 1,0 m, oznakowany
tablicami ostrzegawczymi oraz w noc§moetlony swiattami ostrzegawczymi.

3.3. _Monta rurochgow

Montaz rurocagow z PE @25, 40, @63 powinien spetimastpujace warunki:

> rury w wykopie powinny b§ utozone na catej dlugai w jednym odcinku lubskzony za pomag
ksztaltek skgtnych typowych dla wybranego systemu,

» rury w wykopie powinny b§ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkdw,

» rury na catej diugei powinnyscisle przylegé do podi@a na co najmniej ¥ obwodu,




3.4 . Préba szczelda wodocihgu

Dla sprawdzenia szczelfw rur naley przeprowad#i proke cisnieniowo - hydrauliczp Préke
przeprowadzi po uta@zeniu przewodu wykonaniu warstwy ochronnej z podisicirur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed penism przewodu. Prémalery wykona prokeg
szczelnéci zgodnie z PN-70/B-10715, nasmienie prébne o 50% wgze od cinienia roboczego,
lecz nie nisze ni 1,0 MPa.

Szczelnéé catego przewodu powinna dyaka, aby przy probie hydraulicznejmienie przez 30 min.
nie spadto potiej wartdgci cisnienia probnego.

Po pozytywnie przeprowadzonej prébigniénia i przeptukaniu z zawiesin mechanicznych isiec
wodocihgowej powinny by zdezynfekowane zgodnie z zaleceniem i przy udzimedstawiciela
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Da&Bkcje przewoddw przeprowadzi
podchlorynem sodowym przy pomocy chloratora. Czastdktu chloru z woda - 24 godziny przy
dawce wynosxej q = 15 g Cl 2/ m3. Po 24 godzinach od napeiaiaodocagu wody chlorowg
nalezy spuci¢ z przewodu wodoggowego po uprzedniej dechloracji. Po &pe wody chlorowej,
przewdd nalgy ponownie przeptulkapoprzez jego napetnienie w $li odpowiadajcej dwukrotnej
pojemndci przewodu. Nagpnie, po ponownym napetnieniu przewodu, malpobra prébki wody
celem przeprowadzenia badan bakteriologicznychevidid mae by wiaczony do eksploatacji po
uzyskaniu pozytywnych wynikbw badan bakteriolog#mn Szczego6towe warunki pilukania i
dezynfekcji naley uzgodné z jego przysztym aytkownikiem

4. KANALIZACJA

4.1. Kanalizacja sanitarna

Ze wzgkdu na przebieg istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej pod ke rozgrzewkowy
lekkoatletyczm, projektuje si przetaenie odcinka sieci @ 200. Przebieg planowane] paelwy
wskazano na projekcie zagospodarowania dziatki wéctzrysunkowej opracowania. Na trasie
projektowanej przebudowy paizy¢ wszystkie istnigjce podiczenia kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacg sanitarg przewidzié z materiatdw analogicznych co istrjeq si€. Projektuje si kanat
sanitarny z rur osrednicy DN 200 . Projektowane studzienki wykéra kregow betonowych
1000/1200mm.Przefcia szczelne dla kanatéw przéeianki studzienek winny ky wykonane i
osadzone fabrycznie. WWlzenia wykonéa jako szczelne i jednocagie zapewniajce elastyczng
pofaczenia.

Zaklada sj wykonanie wykopow wskoprzetrzennych ¢czne i mechaniczne po 50%) stosownie do
warunkow wykonawstwa w tym ghokasci wykopu, Kolizji i zblzen do istniejcego uzbrojenia
terenu. Zarowno wykopy jak i uktagdkprzewodow rurowych prowadziod najniszego punktu, z
zalazonym spadkiem w celu zapewnienia sptywu wody z vpykpodczas prowadzenia roboét. Urobek
skltad& po jednej stronie w odlegtoi min. 1m od krawdzi wykopu. Na dnie wykopdw wykota
podsyplk z piasku bez kamieni, z wyprofilowaniem spadkusyde rur kanalizacji sanitarnej
wykona poprzez wykonanie obsypki piaskowej do wys@ko20cm ponad wierzch rury oraz z
zastosowaniem ziemi z wykopow z ubiciem warstwaotiqzas dalszej zasypki. Przydatfigruntu z
wykopow do wykonania zasypki potwierdziodczas wykonawstwa. Nadmiar gruntu wguypoprzez
wywOz na miejsce wskazane przez Zamayeego.

Materiaty z rozbiorki w tym ke¢gi, rury z demontau wywiez¢ na wysypisko lub
utylizowac.

4.2. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacg odwodnienia kompleksu sportowego projektuje jako system kanalizacyjno drenarski
sktadajcy se z siczkow drenarskich, odwodnienia liniowego i panga kanalizacji deszczowej
9110, 9160, @200, @250 z rur i ksztattek kanatlowgcRCV klasa "N" i ,S” do kanalizacji
zewretrznej o podczeniach kielichowych weciskowych na uszcezedkimows. Wiaczenie kanalizacji
deszczowej do istnigjej sieci kanalizacji deszczowej 400 w ul. Laskoweprzez istnigjcy
przykanalik deszczowy @250. Ze wedii na brak mdiwosci grawitacyjnego odbioruéciekdw
deszczowych z projektowane] przebudowy kompleksuorteprego zachodzi konieczéio
zastosowania przepompowstiekow deszczowych PP. Zaprojektowano przepompowoiekow
deszczowych 2000, H= 5320mm z pompami typu 100 BANK1Z-6.




Woda deszczowa ¢hdzie magazynowana w zbiorniku retencyjnym o pojesfthdvV=52m3 i
wykorzystywana do podlewania boiska z tgamaturala. W celu podczyszczenia wdd deszczowych
przed zbiornikiem zamontowaosadnik piasku, a przed wprowadzeniem wod deszszowo
osadnika w studniach deszczowych na odptywie zaoweadt filtry @200 w celu wyeliminowania
zanieczyszczestatych.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektowane darki wykona z kregdbw betonowych 1000 i
1200mm, oraz studzienki inspekcyjne systemowe PZX6g Do odprowadzenia wdd deszczowych z
utwardzonej powierzchni prajto studzienk uliczne deszczoyvz koszem osadczym i z wpustem
ulicznym klasy D400.

a) Obliczenie iléci wod deszczowych

lloé¢ wody deszczowej podczas deszczu nawalnegoegeratl 150 I/s ha wyniesie:
1. nawierzchnia syntetyczna ki@ — Q=150l/s ha*0,7ha*0,65 =68,25 I/s

2. nawierzchnia boiska z trawy naturalnej — Q=1504%68ha*0,15 =15,3 I/s
Razem=83,55 l/s

Po 15 minutach deszczu nawalnegédlovody wyniesie:
83,55 I/s*60*15=75195 |1=75,2 m3

b) Obliczenie wydajnéci retencji kanatowej
- rury PVC @250 — diugi@ rurociagu 139,14m — pojemsérur 0,049x139,14=6,82
- rury PVC @200 — diug@ rurociagu 233,77m — pojemsérur 0,0,13x233,77=7,3n
- rury PVC @160 — diug@ rurocggu 332m — pojemgérur 0,0177x332=5,87in

Razem 20°'m
c) Saczki drenarskie
Odwodnienie ptyty boiska pitkarskiego gtbwnego zwieazchng z trawy naturalnej dulzie sé
odbywato za pomecdrenau skladajcego s¢ z siczkow drenarskich dla boiska PVC 80mm z
otulina filtracyjrg z widkna polipropylenowego, utonych w poprzek w rozstawie okoto 5 m.
Rury drenarskie z filtrem uktadana podsypce piaskowej gridod 5 - 10cm ze spadkiem 0,5% w
kierunku zbieracza érednicach 125mm, wykonanego z rur PVC-U.
Rury drenarskie utmne na podsypce nale obsyp& zwirem ptukanym o frakcji 8--32mm do
wysokasci min 20cm ponad wierzch rury. Dajsavykon& z materialu przepuszczalnego pagio
piyty boiska.
Wiaczenia gczkow do zbieracza wykotia zastosowaniem tréjnikow. Kodwki ciagdw drenarskich
zaslepic.  Pohczenia odcinkéw rur dremawych wykong w sposOb zgodny z warunkami
technicznymi podanymi przez producenta systemu.

d) Odwodnienie liniowe

Od strony wewstrznej bieni w celu jej odwodnienia zaprojektowano sportowerykka
odwodniagce. Korytka szczelinowe do stosowania na tuku prestej z pokrywami do stosowania na
tuku i na prostej. Na styku boiska z by naley stosowd korytka szczelinowe z kralzia
trawnikowg z tworzywa sztucznego. Korytka z tworzywa sztuggneszer. zewgtrznej min. 15cm,
wys. zewn. min. 19 cm, wymiar wewatnz korytek min. 10x15cm (szer. x wys.). Zabrania s
stosowania koryt betonowych, polimerobetonowychnimych konglomeratéw z betonu. Nafe
stosowa koryto do montau na zaktad czy piéro-wpust by zacha@veaczelnéc przy hczeniu koryt.
Zastosowano pokrywy dla korytek szczelinowych wokeé biatym. Pokrywy petdibeda rowniez
role kraweznika pierwszego toru. Pokrywy korytek raayjysokaé 5cm oraz szeroké 14,3cm. Na
styku bieni z boiskiem trawiastym zastosowano korytka z kidwig trawnikowy z tworzywa
sztucznego, kragdz wysokaci min. 40mm do stosowania na tuku i na prostepw&dz boczna ma
na celu zapobienie przerastaniu trawy, co utatwi utrzymanie ohiekKrawedz bezpieczna,
wykonana z tworzywa sztucznego. Na rysunku nr 08forystycznie wyraniono rodzaje korytek.
Miedzy (na zewstrz) naley zamontowdé sportowe korytko liniowe szczelinowe bez pokrywy.
Korytka naley uktad& na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12Adbpodsypce piaskowej
gr. min. 10cm.

Na styku naw. asfaltowej z projektovgamaw. z kostki betonowej nale zamontowaé koryto liniowe
szer. zewn. Min. 26cm, wys. zewn. Min. 20cm, wymiavewretrzne 20x15cm (szer. X wys.).



Korytka liniowe z tworzywa sztucznego z rusztentzetinowym czarnym z tworzywa sztucznego, z
powtoka KTL. Korytko z rusztem szczelinowym w klasie D400.

Wody opadowe z ugzlzer sportowych tj. skok w dal, wzwy réw oraz kota do rzutow ¢l
odprowadzone do kanalizacji deszczowej poprzezegtoyvara kanalizacg deszczow wykonary z
rur PVC-u o srednicy 75,110,160mm. Odwodnienia wykénag. rozwhzan szczegbétowych
zawartych w projekcie architektonicznym oraz zgednDTR urzdzen.

W instalacji odprowadzenia wody z rowu (bieg z pe@dami) zaprojektowano zasgiedcinajica.
Wody drenaowe i opadowe z terenu kompleksu sportowegty lmdprowadzone do projektowanego
przykanalika kanalizacji deszczowe] wykonan rur PVC-U osrednicach 160, 200, 250 oraz do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @400 poprzez éxoe przyhcze B250.

4.3. Roboty ziemne, uktadanie i mortaurociggéw

Roboty ziemne zwizane z uktadaniem i morigm przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nals wykonywat zgodnie z ustaleniami normy bramvej - BN-83/8836-02 - Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania jpdlyiorze. Wytycznymi norm PN-EN 1610 i
PN-EN 1046 i instrukgj budowy zewstrznych instalacji kanalizacyjnych z PCV.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu zonakladaniu rur nalg stosowd sie do
poniszych zalece

Wykop naleyy rozpoca¢ od najniszych punktéw aby zapewngrawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dét po jego dnie.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie rgig@ozostawd warstwe gruntu, ponad projektowan
rzgdng dna wykopu, o gruldci co najmniej 20 cm, niezaleie od rodzaju gruntu. Nie wybran
warstwe gruntu naley usuny¢ z dna wykopu sposobergcznym.

Z dna wykopu naley usurp¢ kamienie i grudy, dno wyréwida a nasipnie przysipi¢ do
wykonywania podiea, zgodnie z dokumentadjechniczg.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dépé do naruszenia (rozmienia,
rozmoczenia) rodzimego pod# dna wykopu. Prace ziemne rngleprowadzé bardzo starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajc zbyt diugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone natg usury¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podi@a wzmocnionego w
postaci zagszczonej fawy piaskowej o grudmo (po zagszczeniu) co najmniej 20 cm.

Przewdd po utzeniu powinienscisle przylega do podiaa na catej swej diugoi, na co najmniej %
obwodu tzn. naley bardzo starannie zeggi¢ grunt.

Podlae naturalne powinien stanaiwinie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgxci
(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzyodat wigkszej ni 0,05 MPa, dagcy sk
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu. Rury kanalizaajiwrne] uktadé& na podsypce z
zag:szczonego piasku o minimalnej wysé&o20 cm.

Wyréwnywanie spadkow rury poprzez podkiadanie pedkawatkow drewna , kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia ng cidgosci. W miejscach ziczy montaowych
nalezy wykona dotki montaowe o gébokasci 10 cm celem umidiwienia wpychu bosego Kea rury
lub ksztattki w kielich rury.

a) Wypetnienie wykopu i zagszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypeigjych wykop, nalgy przystpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu ogciowego odbioru robot w zakresie zakaonego posadowienia rurggu.
Wypetnienie wykopu nalg wykonywa w dwoch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej ruegyli tzw. obsypka ruroggu.

Il etap: wypetienie wykopu nad stgedchronm rury, czyli tzw. zasypka ruroggju.

b) Obsypka rurogigu

1.0bsypk wykonyw& z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku tuliru), ktérego wielkéc¢
ziaren, w bezp@edniej bliskdci rury, nie powinna przekraczd 0% nominalnegrednicy rury lecz
nigdy nie mae by wieksza nk 60 mm.

2.Materiat obsypki nie me by zmrazony ani te zawierg& ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

3.W celu zapewnienia catkowitej stabifigorury, konieczne jest zadbanie o to, aby mateiesypki
szczelnie wypetniat przestnz@ad rug.




4.0bsypk wykonywa warstwami, réwnolegle po obu bokach rurzdeg warstwe zagszczajc.
Grubas¢ warstw nie powinna przekracza/3 srednicy rury lub nie powinna kbywieksza nk 30cm.
5.Jednoczie z wykonywaniem poszczegllnych warstw obsypkleaya usuw@& ewentualne
odeskowanie wykopu, zwragg] przy tym uwag na Staranne wypetnienie wykopu
i zageszezenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przezoieoie wykopu.

6.0bsypk nalezy prowadzt az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej aiggu,

tj. warstwy o grubéci po zagszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

7.Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przezpbgednie spuszczanie mas ziemi na ruoci
z samochodow wywrotek.

c) Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad streichronma rurocagu mazna przysipi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zagszczenia obsypki. Kontrola powinna ¢cbprzeprowadzona przez uprawrion
jednostlk geotechniczn

Zasypk rurochgu naley wykonywa z takiego materiatu i w taki sposéb, aby speéivigmagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drdgpdniki, tereny zielone).

Do zasypki mana wy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nglauzywac gruntu zawierajgcego due
kamienie i glazy. Rozbiorka ewentualnego odeskosvanikopu powinna nagpowa: réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej astoéci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian
wykopu.

d) Monta rurociagu

Budowe danego odcinka przdza kanalizacyjnego nalg rozpocaé od rozmieszczenia
w planie, a nagpnie zestabilizowania sytuacyjno-wysékmwego wszystkich punktéw gaztowych
(np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianychokudnentaciji.

Po wsgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nafeprzystpi¢ do montau rurociggu. Monta nalezy
prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem peddy weztami od punktu o mkbzej rzdnej do
wyzszej.

Przed paiczeniem rur, bose koe naleéy smarowa srodkiem utatwisgcym palizg.

Bose kace rur naley wciska w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przysipieniem do wykonywania kolejnegoaegka, kada ostatnia rura , do kielicha ktérej
wciskany lgdzie bosy koniec naginej rury, powinien b¥ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki.

4.4. Ochrona rur przed zamarzaniem

Giebokas¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpigécpezed przemarzaniem w nigniekow.
Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-1072%hgikas¢ utozenia przewodu powinna bytaka, aby
jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprajeltnego terenu byta wksze o 0,20 m od
glebokaéci przemarzania gruntu. W przypadku koniecgongosadowienia przewodu na mniejszych
gfebokadsciach powinien on by ocieplony warsty izolacyjrs keramzytu ( wzgidnie innym
sposobem) dagym podobn izolacg cieplrs. Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

4.5. Odbior robot
Odbioru rob6t przewodow kanalizacyjnych z rur kamalch z PCV nalgy prowadzé w oparciu

0 miarodajne dla tych przewoddw ustalenia psnych norm:
+ PN-92/B-10735- Kanalizacja Przewody kanalizacyiilgmagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zienWlgmagania i badania przy
odbiorze.
- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewod@malizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.



5. UWAGI KONCOWE

Catas¢ robot i odbiory wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quihi
Robd6t Budowlano - Montawych - cz. 1I” oraz obowizujagcymi w tym zakresie normami i
przepisami, wszystkie istotne zmiany a w szczed@inemiana technologii lub przebiegi
trasy powinny by uzgodnione z projektantem, zgodnie z wymogami BrBwdowlanego.
Przed rozpocxiem rob6t wykonawca zobogzdany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpocgcia i sposobie wykonywania robot wszystkichytkownikéw urzdzen
podziemnych

O rozpoczciu robdot naley zawiadomé eksploatatora wodogyu, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Przed przysipieniem do wykonywania robét nale uzysk& pozwolenie na zagie pasa
drogowego.

Roboty ziemne w rejonie istniggych uradzen podziemnych nale wykonywa recznie, ze
szczegolp ostraznoscia.

Uktadanie przewodow z rur PE i PCV wykénagodnie z zaleceniami i wymogami
podanymi przez producentéw rur.

Wykopy i zasypk, umocowanie i rozbiokk umocnié naleey wykona& zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

Po wykonaniu montal przyhczy naley przeprowadz inwentaryzacje powykonawcza przez
uprawnionego geodget

Teren po zasypaniu wykopow uksztaltéwagodnie z projektem drogowym &goza
obszarem budowy — doprowaélzio stanu pierwotnego.

Przed przysipieniem do wykonywania robot sprawéizeedne terenu, osi wodagu, rzdne
posadowienia kanalizacji sanitarnej i deszczowepzorzdne istniegcego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skioyvan z projektowanym przytzem kanalizacji deszczowej,
sanitarnej i instalacji wodoggowe;.

Zespot projektowy nie odpowiada za trudciowynikte z powodu niezgoddoi pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podiladgeodezyjnych, a stanem
faktycznym, =z nieprecyzyjnego opracowania map ddovee projektowych przez
uprawnionych geodetéw oraz za szkody powstate wikuynie stosowania siwykonawcy
robét budowlano - montawych do tréci i ustalé, zawartych w niniejszym projekcie
budowlanym.

Zakres opracowania Projektant Data Podpis i uprawnienia

Instalacje sanitarne: mgr inz. Katarzyna Troczka wrzesi015




