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ZESKOCZNIA
ypelniona piaskiem drobno—
ziarnistym gr. 50cm

LAPACZ PIASKU (korytko do
pisakownic) wylapujqcy piasek,

+0,03 & &
szer. S0cm z odptywern wody
OJ0OHO0HOfdUfHoOfdofdogo = M M - UHDHDHDSDHDHDHDH
i 50 © = = [ T - 50 i=
W o N — o Beh
um_w 6 2 800 200 voon \ S = {8 || 200 \ 800 12 i
o “ | S S _ f “ H
dbhdbhdbdhldhdbdhdhd s hdbdhdbhdbhdhdhdh
3 2|= 3

56, 800 , 6000 SE 800 .56

Om BELKA oow5> profesjonalna OBRZEZE bezpieczne,

HE 2 cerfikatem IAAF, 11220¢300x100 BIEZNIA ZE SKOCZNIA W DAL — PRZEKRGJ B-B ﬁo%%g@%m ooem

M & qumowej w kolorze biatym

800

ROZBIEG

RAA
210777

Piasek drobnoziarnisty
gr. min. 50cm
Drenaz

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

Nawierzchnia syntetyczna typu sandwich o grubosci jak w Certyfikacie 1AAF

dia tej nawierzchni,

Beton asfaltowy ACT1S gr. 3cm,

Beton asfaltowy ACT6W gr. 4cm,

Warstwa wyrownawcza: miat kamienny fr. O—4mm, gr. 5cm, zgeszczony

Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21

Warstwa odcinajqca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 ¢cm, po zageszezeniu do 520,98,
Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej zageszczony do 1s20,98 wykonany do gigbokosci
rodzimego gruntu nosnego tj. gliny piaszezystej (jest to glebokos¢ srednio 0,9m pod
powierzchniq istniejgcego terenu). Z podioza nalezy usung¢é nasypy niebudowlane,
grunty nienosne i wqtpliwe,

Geowfdknina separujgco—wzmacniajgca o dobrej przepuszczalnosci wody

Istniejgce nosne podfoze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla danego rodzaju
gruntu rodzimego.

LAPACZ PIASKU (korytko do pisakownic)
szer. S0cm z odplywem wody

Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka piaskowa

OBRZEZE bezpieczne, betonowe 6x40x100cm

z naktadkq z poduszki gumowej w kolorze biatym
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka piaskowa

wraz z elementami
naroznikowymi
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GMINA GROJEC

UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 47

05-600 GROJEC

Inwestycja:

Adres:

BUDOWA Z PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ
Z URZADZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNA | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

05—600 GROJEC, UL. LASKOWA
DZIALKA NR 275

7 RYSUNEK NR 07A 7

SKALA 1:200

TEREN DO ROZGRZEWKI — BIEZNIA ZE SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Pracownia

BEMIM

wiodqca:

ul.Tamka 38 m.802aq,

tel./fax: (22)617-23-73, 425-24-34

BeMM ARCHITEKCI sp. z o.o.

00—355 Warszawa

e—mail:bemm@bemm.pl
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