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Przed przysfpieniem do prac natg sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1. Adres inwestycji: dziatka nr 275, ul. Laskov@pjec
2. Inwestor: Gmina Grojec
3. Projektanci:

- projektant braza architektoniczna: mgrinarch. Marek Michatowski
- projektant braza konstrukcyjno-budowlana:anWitold Jakiewicz

- projektant braza instalacyjna: mgr in Katarzyna Troczka

- projektant braza elektryczna: mgr in Grzegorz Drelich

4. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakaeserzenia budowlanego
wchodzi wykonanie budowy z przebudpareny lekkoatletycznej wraz z gdzeniami sportowymi,
tryburg i infrastruktug towarzyszcs.

5. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych: zabudowania klubowe skaj bienia wraz z
urzadzeniami sportowymi, place iggi komunikacyjne, trybuny.

6. Obiekty podlegafre adaptacji: boisko, biria wraz z urgdzeniami sportowymi, place iggi
komunikacyjne.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenastajce zagraeenia bezpieczsstwa [
zdrowia ludzi: brak takich elementow.

8. Przewidywane zagtenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi wyspujace podczas

realizacji robét budowlanych:
- praca na wysokai, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpietaa, rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fuméaty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopdw.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfagracownikdw przed przygiieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygtieniem do prac maegych stanowd zagragenie dla zdrowia |
bezpieczéstwa ludzi zostan przeszkoleni przez osoby posiag® odpowiednie uprawnienia. Fakt
odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zészakolé.
10. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegain niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sméinego zagreenia zdrowia lub w
ich gisiedztwie, w tym zapewnigjy, bezpieczp i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblg
ewakuacg} na wypadek pearu, awarii i innych zageen.
Srodki techniczne:
- wiasciwe oznakowanie prz&j, przejazdow ewakuacyjnych,
- w strefach szczegdélnego zageoia zdrowia wydzielenie miejsc  pracy
i uniemaliwienie osobom niepowotanym depu,
- W rejonie miejsc pracy stanaygiych zagraenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprztem p.pa@. oraz pierwszej pomocy,
- sprzt i narzdzia musz posiada znak bezpiecZstwa, mi€ aktualne badania
techniczne oraz znajdowaie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace musg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujce prace powinny mie wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by dopuszczone do wykonywania okmnych zada,
- prace prowadzinalery zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy naly wygrodzt i oznakowd, uniemaliwiajac dostp oséb  postronnych.

Czes¢ rysunkove nalery opracowa w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywanyebizie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowldnyc

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 dif994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",



b) wykonywane roboty budowlane mafrwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgaie
zatrudnionych &dzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtofinavykonywanych robot
przekraczé bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania g&ci rysunkowej:
Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmwania dziatki lub terenu, zawiera dane

umazliwiajace fatwe odczytanie egci opisowej, w szczegdlisoi:
1) czytelny legend;

2) oznaczenie czynnikow magych stwarzé zagraenie;

3) rozmieszczenie wdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru medioéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcirggymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie st ratunkowego (w tym pltywagego, jeeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezlbdnego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw weanych i zewgtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania

materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow bespiecznych, strefy pracy spiz
zmechanizowanego i pomocniczedo;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, idak jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7 przedstawienie rozaizan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzebyldwy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

. W planie bioz nie umieszczaestadnych danych dotygeych obiektow lub agci tych
obiektow shtigcych obronnéci lub bezpieczéstwu, ktére mog ujawniéc charakter, przeznaczenie i
nazwe tych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z przepisam
odrebnymi.

. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robét budowlanych, a dotygz bezpieczestwa

i ochrony zdrowia w cgci opisowej i w czsci rysunkowej planu bioz, powinny byopatrzone
adnotacj kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegoblowy zakres robét budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd
przysypania zienilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej nz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyletaian o gebokasci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,

C) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysaia powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéxemystowych,

e) monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach wysokich i wysokciowych,

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub $migtowcow,

Q) prowadzenie robot na obiektach mostowych metaduwania konstrukcji na podpory,

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnychstiw, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

1) fundamentowanie podpér mostowych i innych old@kbudowlanych na palach,

K) roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejgzz:

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powaej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 15 kV, lecz nieprzekraczgym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 30 kV, lecz nieprzekraczgym

110 kv,



)] roboty budowlane prowadzone w portach i przyisteim podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlacletpzacych woa, przy wysokdci pigtrzenia powyej 1
m:

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wpsia dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrajagcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze penil0°C,

b) roboty polegajce na usuwaniu wyroboéw budowlanych zawigeggh azbest;

3) roboty budowlane stwarzae zagraenie promieniowaniem jonizagym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemyeshergii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktdhy realizowane byly procesy
technologiczne zayciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w pablilinii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegio liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsaiz
15,0 m dla linii 0 nagiciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsaiz
30,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powsej 110 kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont ugdzex sterowania ruchem kolejowym, patmych wzdhd linii kolejoweyj,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olrezkolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzaje ryzyko utorgcia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod vapd

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych oldiekbudowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlacketpacych wod, przy wysokdci pietrzenia powyej

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, poahzie¢ w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢twerach uradzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zagtioh,

b) roboty zwizane z wykonywaniem pr&géj rurockgow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi;

7 roboty budowlane wykonywane przez kignyich pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidamewisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atempsivytwarzam ze spg¢zonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrg@ortowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymaggge wycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gsarzaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow wstniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy maatai demontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Przed przysfpieniem do prac natg sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1. Adres inwestycji: dziatka nr 275, ul. Laskov@pjec
2. Inwestor: Gmina Grojec
3. Projektanci:

- projektant braza architektoniczna: mgrinarch. Marek Michatowski
- projektant braza konstrukcyjno-budowlana:anWitold Jakiewicz

- projektant braza instalacyjna: mgr in Katarzyna Troczka

- projektant braza elektryczna: mgr in Grzegorz Drelich

4. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakaeserzenia budowlanego
wchodzi wykonanie budowy z przebudpareny lekkoatletycznej wraz z gdzeniami sportowymi,
tryburg i infrastruktug towarzyszcs.

5. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych: zabudowania klubowe skaj bienia wraz z
urzadzeniami sportowymi, place iggi komunikacyjne, trybuny.

6. Obiekty podlegafre adaptacji: boisko, biria wraz z urgdzeniami sportowymi, place iggi
komunikacyjne.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenastajce zagraeenia bezpieczsstwa [
zdrowia ludzi: brak takich elementow.

8. Przewidywane zagtenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi wyspujace podczas

realizacji robét budowlanych:
- praca na wysokai, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpietaa, rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fuméaty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopdw.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfagracownikdw przed przygiieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygtieniem do prac maegych stanowd zagragenie dla zdrowia |
bezpieczéstwa ludzi zostan przeszkoleni przez osoby posiag® odpowiednie uprawnienia. Fakt
odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zészakolé.
10. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegain niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sméinego zagreenia zdrowia lub w
ich gisiedztwie, w tym zapewnigjy, bezpieczp i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblg
ewakuacg} na wypadek pearu, awarii i innych zageen.
Srodki techniczne:
- wiasciwe oznakowanie prz&j, przejazdow ewakuacyjnych,
- w strefach szczegdélnego zageoia zdrowia wydzielenie miejsc  pracy
i uniemaliwienie osobom niepowotanym depu,
- W rejonie miejsc pracy stanaygiych zagraenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprztem p.pa@. oraz pierwszej pomocy,
- sprzt i narzdzia musz posiada znak bezpiecZstwa, mi€ aktualne badania
techniczne oraz znajdowaie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace musg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujce prace powinny mie wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by dopuszczone do wykonywania okmnych zada,
- prace prowadzinalery zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy naly wygrodzt i oznakowd, uniemaliwiajac dostp oséb  postronnych.

Czes¢ rysunkove nalery opracowa w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywanyebizie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowldnyc

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 dif994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",



b) wykonywane roboty budowlane mafrwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgaie
zatrudnionych &dzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtofinavykonywanych robot
przekraczé bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania g&ci rysunkowej:
Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmwania dziatki lub terenu, zawiera dane

umazliwiajace fatwe odczytanie egci opisowej, w szczegdlisoi:
1) czytelny legend;

2) oznaczenie czynnikow magych stwarzé zagraenie;

3) rozmieszczenie wdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru medioéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcirggymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie st ratunkowego (w tym pltywagego, jeeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezlbdnego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw weanych i zewgtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania

materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow bespiecznych, strefy pracy spiz
zmechanizowanego i pomocniczedo;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, idak jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7 przedstawienie rozaizan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzebyldwy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

. W planie bioz nie umieszczaestadnych danych dotygeych obiektow lub agci tych
obiektow shtigcych obronnéci lub bezpieczéstwu, ktére mog ujawniéc charakter, przeznaczenie i
nazwe tych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z przepisam
odrebnymi.

. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robét budowlanych, a dotygz bezpieczestwa

i ochrony zdrowia w cgci opisowej i w czsci rysunkowej planu bioz, powinny byopatrzone
adnotacj kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegoblowy zakres robét budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd
przysypania zienilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej nz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyletaian o gebokasci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,

C) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysaia powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéxemystowych,

e) monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach wysokich i wysokciowych,

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub $migtowcow,

Q) prowadzenie robot na obiektach mostowych metaduwania konstrukcji na podpory,

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnychstiw, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

1) fundamentowanie podpér mostowych i innych old@kbudowlanych na palach,

K) roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejgzz:

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powaej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 15 kV, lecz nieprzekraczgym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 30 kV, lecz nieprzekraczgym

110 kv,



)] roboty budowlane prowadzone w portach i przyisteim podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlacletpzacych woa, przy wysokdci pigtrzenia powyej 1
m:

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wpsia dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrajagcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze penil0°C,

b) roboty polegajce na usuwaniu wyroboéw budowlanych zawigeggh azbest;

3) roboty budowlane stwarzae zagraenie promieniowaniem jonizagym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemyeshergii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktdhy realizowane byly procesy
technologiczne zayciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w pablilinii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegio liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsaiz
15,0 m dla linii 0 nagiciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsaiz
30,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powsej 110 kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont ugdzex sterowania ruchem kolejowym, patmych wzdhd linii kolejoweyj,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olrezkolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzaje ryzyko utorgcia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod vapd

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych oldiekbudowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlacketpacych wod, przy wysokdci pietrzenia powyej

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, poahzie¢ w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢twerach uradzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zagtioh,

b) roboty zwizane z wykonywaniem pr&géj rurockgow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi;

7 roboty budowlane wykonywane przez kignyich pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidamewisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atempsivytwarzam ze spg¢zonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrg@ortowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymaggge wycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gsarzaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow wstniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy maatai demontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Przed przysfpieniem do prac natg sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1. Adres inwestycji: dziatka nr 275, ul. Laskov@pjec
2. Inwestor: Gmina Grojec
3. Projektanci:

- projektant braza architektoniczna: mgrinarch. Marek Michatowski
- projektant braza konstrukcyjno-budowlana:anWitold Jakiewicz

- projektant braza instalacyjna: mgr in Katarzyna Troczka

- projektant braza elektryczna: mgr in Grzegorz Drelich

4. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakaeserzenia budowlanego
wchodzi wykonanie budowy z przebudpareny lekkoatletycznej wraz z gdzeniami sportowymi,
tryburg i infrastruktug towarzyszcs.

5. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych: zabudowania klubowe skaj bienia wraz z
urzadzeniami sportowymi, place iggi komunikacyjne, trybuny.

6. Obiekty podlegafre adaptacji: boisko, biria wraz z urgdzeniami sportowymi, place iggi
komunikacyjne.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenastajce zagraeenia bezpieczsstwa [
zdrowia ludzi: brak takich elementow.

8. Przewidywane zagtenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi wyspujace podczas

realizacji robét budowlanych:
- praca na wysokai, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpietaa, rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fuméaty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopdw.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfagracownikdw przed przygiieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygtieniem do prac maegych stanowd zagragenie dla zdrowia |
bezpieczéstwa ludzi zostan przeszkoleni przez osoby posiag® odpowiednie uprawnienia. Fakt
odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zészakolé.
10. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegain niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sméinego zagreenia zdrowia lub w
ich gisiedztwie, w tym zapewnigjy, bezpieczp i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblg
ewakuacg} na wypadek pearu, awarii i innych zageen.
Srodki techniczne:
- wiasciwe oznakowanie prz&j, przejazdow ewakuacyjnych,
- w strefach szczegdélnego zageoia zdrowia wydzielenie miejsc  pracy
i uniemaliwienie osobom niepowotanym depu,
- W rejonie miejsc pracy stanaygiych zagraenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprztem p.pa@. oraz pierwszej pomocy,
- sprzt i narzdzia musz posiada znak bezpiecZstwa, mi€ aktualne badania
techniczne oraz znajdowaie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace musg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujce prace powinny mie wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by dopuszczone do wykonywania okmnych zada,
- prace prowadzinalery zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy naly wygrodzt i oznakowd, uniemaliwiajac dostp oséb  postronnych.

Czes¢ rysunkove nalery opracowa w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywanyebizie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowldnyc

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 dif994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",



b) wykonywane roboty budowlane mafrwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgaie
zatrudnionych &dzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtofinavykonywanych robot
przekraczé bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania g&ci rysunkowej:
Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmwania dziatki lub terenu, zawiera dane

umazliwiajace fatwe odczytanie egci opisowej, w szczegdlisoi:
1) czytelny legend;

2) oznaczenie czynnikow magych stwarzé zagraenie;

3) rozmieszczenie wdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru medioéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcirggymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie st ratunkowego (w tym pltywagego, jeeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezlbdnego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw weanych i zewgtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania

materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow bespiecznych, strefy pracy spiz
zmechanizowanego i pomocniczedo;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, idak jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7 przedstawienie rozaizan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzebyldwy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

. W planie bioz nie umieszczaestadnych danych dotygeych obiektow lub agci tych
obiektow shtigcych obronnéci lub bezpieczéstwu, ktére mog ujawniéc charakter, przeznaczenie i
nazwe tych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z przepisam
odrebnymi.

. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robét budowlanych, a dotygz bezpieczestwa

i ochrony zdrowia w cgci opisowej i w czsci rysunkowej planu bioz, powinny byopatrzone
adnotacj kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegoblowy zakres robét budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd
przysypania zienilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej nz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyletaian o gebokasci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,

C) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysaia powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéxemystowych,

e) monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach wysokich i wysokciowych,

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub $migtowcow,

Q) prowadzenie robot na obiektach mostowych metaduwania konstrukcji na podpory,

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnychstiw, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

1) fundamentowanie podpér mostowych i innych old@kbudowlanych na palach,

K) roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejgzz:

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powaej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 15 kV, lecz nieprzekraczgym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 30 kV, lecz nieprzekraczgym

110 kv,



)] roboty budowlane prowadzone w portach i przyisteim podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlacletpzacych woa, przy wysokdci pigtrzenia powyej 1
m:

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wpsia dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrajagcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze penil0°C,

b) roboty polegajce na usuwaniu wyroboéw budowlanych zawigeggh azbest;

3) roboty budowlane stwarzae zagraenie promieniowaniem jonizagym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemyeshergii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktdhy realizowane byly procesy
technologiczne zayciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w pablilinii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegio liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsaiz
15,0 m dla linii 0 nagiciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsaiz
30,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powsej 110 kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont ugdzex sterowania ruchem kolejowym, patmych wzdhd linii kolejoweyj,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olrezkolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzaje ryzyko utorgcia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod vapd

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych oldiekbudowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlacketpacych wod, przy wysokdci pietrzenia powyej

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, poahzie¢ w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢twerach uradzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zagtioh,

b) roboty zwizane z wykonywaniem pr&géj rurockgow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi;

7 roboty budowlane wykonywane przez kignyich pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidamewisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atempsivytwarzam ze spg¢zonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrg@ortowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymaggge wycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gsarzaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow wstniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy maatai demontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Przed przysfpieniem do prac natg sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1. Adres inwestycji: dziatka nr 275, ul. Laskov@pjec
2. Inwestor: Gmina Grojec
3. Projektanci:

- projektant braza architektoniczna: mgrinarch. Marek Michatowski
- projektant braza konstrukcyjno-budowlana:anWitold Jakiewicz

- projektant braza instalacyjna: mgr in Katarzyna Troczka

- projektant braza elektryczna: mgr in Grzegorz Drelich

4. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakaeserzenia budowlanego
wchodzi wykonanie budowy z przebudpareny lekkoatletycznej wraz z gdzeniami sportowymi,
tryburg i infrastruktug towarzyszcs.

5. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych: zabudowania klubowe skaj bienia wraz z
urzadzeniami sportowymi, place iggi komunikacyjne, trybuny.

6. Obiekty podlegafre adaptacji: boisko, biria wraz z urgdzeniami sportowymi, place iggi
komunikacyjne.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenastajce zagraeenia bezpieczsstwa [
zdrowia ludzi: brak takich elementow.

8. Przewidywane zagtenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi wyspujace podczas

realizacji robét budowlanych:
- praca na wysokai, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpietaa, rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fuméaty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopdw.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfagracownikdw przed przygiieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygtieniem do prac maegych stanowd zagragenie dla zdrowia |
bezpieczéstwa ludzi zostan przeszkoleni przez osoby posiag® odpowiednie uprawnienia. Fakt
odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zészakolé.
10. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegain niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sméinego zagreenia zdrowia lub w
ich gisiedztwie, w tym zapewnigjy, bezpieczp i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblg
ewakuacg} na wypadek pearu, awarii i innych zageen.
Srodki techniczne:
- wiasciwe oznakowanie prz&j, przejazdow ewakuacyjnych,
- w strefach szczegdélnego zageoia zdrowia wydzielenie miejsc  pracy
i uniemaliwienie osobom niepowotanym depu,
- W rejonie miejsc pracy stanaygiych zagraenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprztem p.pa@. oraz pierwszej pomocy,
- sprzt i narzdzia musz posiada znak bezpiecZstwa, mi€ aktualne badania
techniczne oraz znajdowaie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace musg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujce prace powinny mie wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by dopuszczone do wykonywania okmnych zada,
- prace prowadzinalery zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy naly wygrodzt i oznakowd, uniemaliwiajac dostp oséb  postronnych.

Czes¢ rysunkove nalery opracowa w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywanyebizie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowldnyc

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 dif994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",



b) wykonywane roboty budowlane mafrwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgaie
zatrudnionych &dzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtofinavykonywanych robot
przekraczé bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania g&ci rysunkowej:
Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmwania dziatki lub terenu, zawiera dane

umazliwiajace fatwe odczytanie egci opisowej, w szczegdlisoi:
1) czytelny legend;

2) oznaczenie czynnikow magych stwarzé zagraenie;

3) rozmieszczenie wdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru medioéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcirggymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie st ratunkowego (w tym pltywagego, jeeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezlbdnego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw weanych i zewgtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania

materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow bespiecznych, strefy pracy spiz
zmechanizowanego i pomocniczedo;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, idak jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7 przedstawienie rozaizan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzebyldwy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

. W planie bioz nie umieszczaestadnych danych dotygeych obiektow lub agci tych
obiektow shtigcych obronnéci lub bezpieczéstwu, ktére mog ujawniéc charakter, przeznaczenie i
nazwe tych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z przepisam
odrebnymi.

. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robét budowlanych, a dotygz bezpieczestwa

i ochrony zdrowia w cgci opisowej i w czsci rysunkowej planu bioz, powinny byopatrzone
adnotacj kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegoblowy zakres robét budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd
przysypania zienilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej nz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyletaian o gebokasci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,

C) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysaia powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéxemystowych,

e) monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach wysokich i wysokciowych,

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub $migtowcow,

Q) prowadzenie robot na obiektach mostowych metaduwania konstrukcji na podpory,

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnychstiw, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

1) fundamentowanie podpér mostowych i innych old@kbudowlanych na palach,

K) roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejgzz:

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powaej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 15 kV, lecz nieprzekraczgym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 30 kV, lecz nieprzekraczgym

110 kv,



)] roboty budowlane prowadzone w portach i przyisteim podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlacletpzacych woa, przy wysokdci pigtrzenia powyej 1
m:

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wpsia dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrajagcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze penil0°C,

b) roboty polegajce na usuwaniu wyroboéw budowlanych zawigeggh azbest;

3) roboty budowlane stwarzae zagraenie promieniowaniem jonizagym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemyeshergii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktdhy realizowane byly procesy
technologiczne zayciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w pablilinii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegio liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsaiz
15,0 m dla linii 0 nagiciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsaiz
30,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powsej 110 kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont ugdzex sterowania ruchem kolejowym, patmych wzdhd linii kolejoweyj,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olrezkolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzaje ryzyko utorgcia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod vapd

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych oldiekbudowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlacketpacych wod, przy wysokdci pietrzenia powyej

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, poahzie¢ w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢twerach uradzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zagtioh,

b) roboty zwizane z wykonywaniem pr&géj rurockgow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi;

7 roboty budowlane wykonywane przez kignyich pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidamewisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atempsivytwarzam ze spg¢zonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrg@ortowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymaggge wycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gsarzaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow wstniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy maatai demontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Przed przysfpieniem do prac natg sporadzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1. Adres inwestycji: dziatka nr 275, ul. Laskov@pjec
2. Inwestor: Gmina Grojec
3. Projektanci:

- projektant braza architektoniczna: mgrinarch. Marek Michatowski
- projektant braza konstrukcyjno-budowlana:anWitold Jakiewicz

- projektant braza instalacyjna: mgr in Katarzyna Troczka

- projektant braza elektryczna: mgr in Grzegorz Drelich

4. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego: w zakaeserzenia budowlanego
wchodzi wykonanie budowy z przebudpareny lekkoatletycznej wraz z gdzeniami sportowymi,
tryburg i infrastruktug towarzyszcs.

5. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych: zabudowania klubowe skaj bienia wraz z
urzadzeniami sportowymi, place iggi komunikacyjne, trybuny.

6. Obiekty podlegafre adaptacji: boisko, biria wraz z urgdzeniami sportowymi, place iggi
komunikacyjne.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenastajce zagraeenia bezpieczsstwa [
zdrowia ludzi: brak takich elementow.

8. Przewidywane zagtenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi wyspujace podczas

realizacji robét budowlanych:
- praca na wysokai, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpietaa, rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fuméaty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopow, wygrodzenie strefy wykopdw.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfagracownikdw przed przygiieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygtieniem do prac maegych stanowd zagragenie dla zdrowia |
bezpieczéstwa ludzi zostan przeszkoleni przez osoby posiag® odpowiednie uprawnienia. Fakt
odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zészakolé.
10. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegain niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sméinego zagreenia zdrowia lub w
ich gisiedztwie, w tym zapewnigjy, bezpieczp i sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblg
ewakuacg} na wypadek pearu, awarii i innych zageen.
Srodki techniczne:
- wiasciwe oznakowanie prz&j, przejazdow ewakuacyjnych,
- w strefach szczegdélnego zageoia zdrowia wydzielenie miejsc  pracy
i uniemaliwienie osobom niepowotanym depu,
- W rejonie miejsc pracy stanaygiych zagraenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprztem p.pa@. oraz pierwszej pomocy,
- sprzt i narzdzia musz posiada znak bezpiecZstwa, mi€ aktualne badania
techniczne oraz znajdowaie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace musg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
- osoby wykonujce prace powinny mie wazne badania lekarskie, odpowiednie
kwalifikacje oraz by dopuszczone do wykonywania okmnych zada,
- prace prowadzinalery zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy naly wygrodzt i oznakowd, uniemaliwiajac dostp oséb  postronnych.

Czes¢ rysunkove nalery opracowa w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywanyebizie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowldnyc

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 dif994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawg",



b) wykonywane roboty budowlane mafrwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocgaie
zatrudnionych &dzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtofinavykonywanych robot
przekraczé bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania g&ci rysunkowej:
Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmwania dziatki lub terenu, zawiera dane

umazliwiajace fatwe odczytanie egci opisowej, w szczegdlisoi:
1) czytelny legend;

2) oznaczenie czynnikow magych stwarzé zagraenie;

3) rozmieszczenie wdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru medioéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcirggymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie st ratunkowego (w tym pltywagego, jeeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezlbdnego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw weanych i zewgtrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania

materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow bespiecznych, strefy pracy spiz
zmechanizowanego i pomocniczedo;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, idak jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7 przedstawienie rozaizan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzebyldwy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

. W planie bioz nie umieszczaestadnych danych dotygeych obiektow lub agci tych
obiektow shtigcych obronnéci lub bezpieczéstwu, ktére mog ujawniéc charakter, przeznaczenie i
nazwe tych obiektow. Zakres wytzenia okréla inwestor zgodnie z przepisam
odrebnymi.

. Wprowadzane zmiany, wynikgje z posipu robét budowlanych, a dotygz bezpieczestwa

i ochrony zdrowia w cgci opisowej i w czsci rysunkowej planu bioz, powinny byopatrzone
adnotacj kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegoblowy zakres robét budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizadiamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwd
przysypania zienilub upadku z wysoki:

a) wykonywanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wiekszej nz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyletaian o gebokasci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0 m,

C) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysaia powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéxemystowych,

e) monta, demonta i konserwacja rusztowigorzy budynkach wysokich i wysokciowych,

f) roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub $migtowcow,

Q) prowadzenie robot na obiektach mostowych metaduwania konstrukcji na podpory,

h) monta elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnychstiw, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

1) fundamentowanie podpér mostowych i innych old@kbudowlanych na palach,

K) roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewoddéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejgzz:

- 3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powaej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 15 kV, lecz nieprzekraczgym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii 0 nagciu znamionowym powsej 30 kV, lecz nieprzekraczgym

110 kv,



)] roboty budowlane prowadzone w portach i przyisteim podczas ruchu statkow,
m) roboty prowadzone przy budowlacletpzacych woa, przy wysokdci pigtrzenia powyej 1
m:

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wpsia dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrajagcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze penil0°C,

b) roboty polegajce na usuwaniu wyroboéw budowlanych zawigeggh azbest;

3) roboty budowlane stwarzae zagraenie promieniowaniem jonizagym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemyeshergii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktdhy realizowane byly procesy
technologiczne zayciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w pablilinii wysokiego nagicia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegio liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsaiz
15,0 m dla linii 0 nagiciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejsaiz
30,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powsej 110 kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont ugdzex sterowania ruchem kolejowym, patmych wzdhd linii kolejoweyj,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na olrezkolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzaje ryzyko utorgcia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod vapd

b) monta elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych oldiekbudowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlacketpacych wod, przy wysokdci pietrzenia powyej

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, poahzie¢ w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach¢twerach uradzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zagtioh,

b) roboty zwizane z wykonywaniem pr&géj rurockgow pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi;

7 roboty budowlane wykonywane przez kignyich pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidamewisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atempsivytwarzam ze spg¢zonego

powietrza, przy budowie i remoncie nabrg@ortowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymaggge wycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwkane z przemieszczaniem lub gsarzaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow wstniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy maatai demontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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