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MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

1.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji gs materialty na zgloszenie dla przebudowy drogi gmjnn
w Woli Krobowskiej, w zakresie chodnika, na dziatlewidencyjnej nr: 40/1. Droga gminna
Woli Krobowskiej jest zargdzana przez GminGrojec.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze materiaty zostaty wykonane w oparciu o:
* Uzgodnienie przebudowy drogi wydane przez Gn@mojec,
* Inwentaryzagj stanu technicznego istraegj nawierzchni, poboczy i systemu odwodnienia,

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkt@ehnicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

* Mape do celow opiniodawczych pozyskare Wydzialu Geodezji, Kartografii Katastru
i Nieruchomdci, Starostwa Powiatowego w Gréjcu.

3.  Stan istniejgcy

Charakterystyka techniczna istiegj drogi gminnej w Woli Krobowskiej:

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada neeieni bitumiczry o szerokéci od 4,0 do
4,5m, oraz obustronne pobocza ziemne o szécoka 2,0 do 2,5m. Na keowym odcinku drogi
na skrzgowaniu trojwlotowym, po wschodniej stronie drogiigmej zaczyna girow drogowy.
Pomkdzy istniepca drog, a granig pasa drogowego znajduje gias zieleni. Ruch pieszy odbywa
sie po istniegcym poboczu.

Droga jest éwietlona, ale nie posiada kanalizacji deszczowejzorowu drogowego. W pasie
drogowym drogi znajdygj sie urzadzenia infrastruktury technicznej, takie jak: napgvena linia
energetyczna, podziemny: przewod telekomunikacyjmprzewdd gazoggowy, przewod
wodochgowy i kanalizagj sanitarg.

W sgsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminnejstgpuje rozproszona zabudowa
jednorodzinna i gospodarcza wsi Wola Krobowska.

4.  Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne chodnika

Do projektowania przyfo nas¢pujace parametry techniczne:

* szerokd¢ chodnika przy jezdni = min. 2,0m,
* szerokdc¢ zjazdu = min. 5,0m.

4.2. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:

¢ chodnik przy jezdni =260,6 + 57,5 + 169,8 + 145@33,3n1,
e Zzjazdy indywidualne = 40,0 + 38,5 + 36,4 = 114°9m

MS Projekt 3



MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

4.3. Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe

Przebudowywany odcinek drogi gminnej jest usytuowan Woli Krobowskiej. Projektowany
chodnik, lgdzie znajdowat g po wschodniej stronie istnggej drogi. Na catym odcinku
ok. odcinku ok. 330m chodniketizie biegt przy krawdzi jezdni. Chodnik od strony jezdn¢dizie
obramowany kraeznikiem betonowym stggym o wymiarach 20x30x100cm na tawie betonowej.
Od strony pasa drogowego chodnikdbie obramowany obrzem betonowym o wymiarach
8x30x100cm na tawie ze stabilizacji cementem. Nexgienia chodnika zostanie wykonana z kostki
brukowej betonowej o grub. 6cm.

W miejscach przeeé chodnika z drogami wewitrznymi lub zjazdami przewidziano olienie
kraweznika oraz nawierzchaizjazdu a do krawedzi pasa drogowego. Zjazdyda obramowane
kraweznikami 20x30x100cm na fawie betonowe.

Zjazdy z drogi gminnej nie wymagajzgtoszenia robét budowlanych, i nie kgda objete
niniejszym opracowaniem. Rozyzania projektowe chodnika dostosowano do isinigh
rzednych na krawdzi istniepcej jezdni.

Szczegotowe rozwranie sytuacyjne i wysokoiowe zjazdu zostato przedstawione nayeahiku
graficznym Nr 2 ,Plan sytuacyjny.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

4.4.1. Nawierzchnia na chodnikach (z mozliwoscig parkowania i postoju samochodéw

o ciezarze catkowitym nie wigkszym niz 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni na chodniku:

- kostka brukowa betonowa = 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 =3cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 =hh,
- warstwa wzmachnia¢a z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa =10 cm,
Razem: = 34cm.

Powyzsza konstrukcja jest przya przy zal@eniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostanwbudowane grunty niewysadzinowe, speltaj wymagania dla grupy fosci
podiaza G1 (wtérny modut odksztatcenia 100MPa i wskk zag:szczenia Is=1,0).

Przy wystpowaniu w podteu gruntdéw niewysadzinowych nie zachodni konieézrsprawdzania
warunku mrozoochronroi.

4.4.2. Nawierzchnia na zjazdach

Przyjto nasgpujace konstrukcje nawierzchni dla zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa = 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 = 3cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 =Pf,

- warstwa wzmacniaga z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa =15cm,

Razem: = 46cm.
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MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

Nawierzchnia powinna ldy utozona na gruncie o grupie éméci G1 i module spzystcsci
(wtornym) nie mniejszym i 120 MPa. W przypadku braku movosci uzyskania powiszych
parametrow, nalgy przewidzi€é wymiare gruntu na niewysadzinowy (pospoika lub piasek)
o grubgci 0,5m pod konstrukgjnawierzchni.

Przed wykonaniem zjazdu najezdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu).

Nalezy przyja¢ kolorystylke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jakinaych odcinkach
drég budowanych w Grojcu, czyli:

- chodnik - kostka bulwatoita,
- opaska - kostka bulwar grafitowa,
- zjazdy - kostka behaton grafitowa.

4.5. Odwodnienie

Wody opadowe z dzki odpowiedniemu uksztattowaniu nawierzchni ulicyddp sptywaty na teren
pasa drogowego.

4.6. Urzadzenia obce

Droga jest éwietlona, ale nie posiada kanalizacji deszczowejz orowu drogowego. W pasie
drogowym drogi znajdygj sie urzadzenia infrastruktury technicznej, takie jak: napgvena linia
energetyczna, podziemny: przewod telekomunikacyjmpyrzewod gazoggowy, przewdd
wodochgowy i kanalizagj sanitarg.

Opracowat:

inz. Robert Szczepanik
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicaéw specjalnéci drogowej

nr ewid.MAZ/0279/POOD/O4
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Tomasz Sternickd

OPINIA GEOTECHINCZNA

dla proj. przebudowy drogi gminnej w Woli Krobowskiej w zakresie chodnika

gm. Grojec

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Groéjec,
ul. Pitsudskiego 47, 05 — 600 Gréjec

Opracowal:

Warszawa kwiecien 2017
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MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

1 Wstep

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie MS PROJEKT Matgorzata Szczepanik
ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa.

Celem badan jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia planowanej inwestycji.
Opracowanie sporzadzono zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dziennik Ustaw z 27 kwietnia
2012 poz. 463. Zakres dokumentacji uzgodniono z projektantem inwestycji.

Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji byty:
- zlecenie
- wizja lokalna terenu
- wyniki badan polowych
- normy
- wyniki badan archiwalnych
- mapa w skali 1: 500 pomniejszona do skali 1: 2 000

2 Lokalizacja terenu badan i charakterystyka inwestycji

W Woli Krobowskiej znajduje si¢ droga gminna zarzadzana przez gming Grojec.

Droga ta na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci od 4,0 do
4,5m, oraz obustronne pobocza ziemne o szerokosci od 2,0 do 2,5m.

Pomiedzy istniejgca droga, a granica pasa drogowego znajduje si¢ pas zieleni. Ruch pieszy odbywa
sie po istniejacym poboczu.

Obecnie projektowana jest budowa chodnika na odcinku ok 330 od Kociszewa do rozwidlenia.
Projektowany chodnik, bedzie znajdowat si¢ po wschodniej stronie istniejgcej drogi.

Na catej dlugosci chodnik bedzie biegt przy krawedzi jezdni. Od strony jezdni inwestycja bedzie
obramowana kraweznikiem betonowym stojacym o wymiarach 20x30x100cm na fawie betonowe;.
0d strony pasa drogowego chodnik bedzie obramowany obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100cm na tawie ze stabilizacji cementem. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki
brukowej betonowej o grub. 6cm.

W miejscach przecigé chodnika z drogami wewnetrznymi lub zjazdami przewidziano obnizenie
kraweznika oraz nawierzchnie¢ zjazdu az do krawedzi pasa drogowego.

Planowang budowe nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.
3 Zakres wykonanych prac

Zakres prac terenowych uzgodniono z projektantami inwestycji. W ramach badan
geotechnicznych wykonano:

4 otwory badawcze o glgbokosci 3m

sondowania sondg FVT

makroskopowe analizy prébek gruntu pobieranych podczas wiercenia
- obserwacje i pomiary hydrogeologiczne

Otwory badawcze wykonano w marcu 2017 systemem recznym, okretnym, uzywajgc Swidrow
o $rednicy 65 - 80 mm oraz mechanicznym obrotowym. Wiercenia zostaty zlikwidowane
urobkiem.
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MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

Do prac dokumentacyjnych wykorzystano mapg w skali 1: 500 dostarczong przez Zleceniodawcg.
Rzedne otworéw okreslono na podstawie w/w mapy.

4 Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar badan znajduje si¢ w obrebie wysoczyzny z okresu zlodowacen srodkowopolskich.
W postglacjale zachodzity tu procesy erozyjno akumulacyjne. Ostateczne uformowanie dzisiej szej
rze7by terenu nastapito podczas budowy drogi i okolicznych budynkéw. Powierzchnia
opisywanego terenu jest tagodnie pofaldowana i obniza si¢ w kierunku péinocno-wschodnim
Hipsometrycznie obszar planowanej inwestycji znajduje si¢ w granicach rzednych 149,5 - 151,1m
npm.

Stwierdzono tu proste warunki gruntowe.
Powierzchnig terenu pokrywaja gliniaste nasypy i pierwotny poziom glebowy o lacznej migzszosci
0,4- 0,6 m.
Nizej wystepuja dominujace na tym terenie gliny zwalowe. Sa to gliny pylaste i gliny piaszczyste.
Osady spoiste maja barwe brazowg i szarg. W obrebie kompleksu osadow spoistych wystepuja
lokalnie niewielkie przerosty piaskéw. Do gtebokosci 3 m glin nie przewiercono.

Do glebokosci 3 m nie nawiercono warstwy wodonosne;. Zalegaja tu trudnoprzepuszczalne gliny.
W obrebie gruntéw spoistych zauwazono w strefie glebokosci 1 — 1,5 m sgczenia wody gruntowej.
Prace terenowe prowadzono wiosng w porze sezonowo wysokiego stanu wod. Po okresie suchym
ilog¢ i intensywno$¢ saczen znacznie si¢ zmniejsza.

Z danych archiwalnych wiadomo, ze woda gruntowa wykazuje w tym rejonie cechy stabej
agresywnosci w stosunku do betonu.

Wyniki wykonanych prac najlepiej ilustruje przekroj geotechniczny - zal. 2. W tabelce podano
tam wartosci parametrow geotechnicznych (wartosci charakterystyczne) wydzielonych warstw.
Parametry ustalono w oparciu o okre$lony w terenie na postawic sondowan stopien plastycznosci
glin. Grunty nasypowe nie moga stanowi¢ podtoza podbudowy drogi. Na badanym terenie
wydzielono:

Warstwa I — morenowe gliny pylaste i gliny piaszczyste. Sa to grunty wysadzinowe, wrazliwe na
wode i tiksotropowe uptynnienie. Ze wzgledu na réznice plastycznosci wydzielono:

warstwe Ia - osady plastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,3 - 0,35 cechujace si¢ nizsza
no$noscia nizszymi modutami odksztatcenia. Wytrzymatos¢ na scinanie sigga 65— 70 kPa.
Dlatego przy nadmiernych obcigzeniach ulegajg one znacznym osiadaniom a ich konsolidacja jest
dhugotrwata.
warstwe Ib - gliny twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,15 — 0,2 (wytrzymatos¢ na
$cinanie wzrasta do 90 - 110 kPa).

Plastycznos$é gruntéw spoistych zmienia si¢ wraz z wahaniami stanu wod gruntowych. Po
dhugotrwalym zasilaniu powierzchniowym plastycznoé¢ glin moze wzrosnac, po okresie suszy —
zmalec.

5 Whioski

- Warunki gruntowo wodne na opisywanym terenie okreslono w oparciu o wyniki 4 wiercen
badawczych.

- Tlustracja wykonanych prac jest przekrdj geotechniczny (zat. 2). W tabelce podano tam wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw.
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- W podtozu podbudowy projektowanego chodnika wystepujg osady gliniaste w stanie twardo-
plastycznym i plastycznym. Sa to grunty wysadzinowe pod wptywem wody ulegajace
uplastycznieniu.

- W rejonie otworu nr 4 stwierdzono przeglgbienie nasypéw o niskiej wytrzymatosei

- Saczenia wody gruntowej wystepowaty w marcu 2017 na glebokosci 1— 1,5 m. Jest to sezonowo
wysoki stan wéd.

- Konieczne jest tu utozenie skutecznie dziatajacej izolacji przeciwwodnej.

- Ostateczne potwierdzenie zawartych tu danych nastapi po wykonaniu prac ziemny. Autor
niniejszego opracowania (lub inny geolog, geotechnik) powinien zosta¢ wéwczas wezwany do
dokonania tzw. ,,geotechnicznego odbioru wykopu”. Pozwoli to okresli¢ aktualny stopien
plastycznosci gruntéw spoistych.

MS Projekt
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MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

Objasnienia do profili otworéw i przekrojéw geologiczno inzynierskich

Grunty antropogeniczne

NB  nasyp budowlany
AAZ "

NN nasyp nicbudowlany
s s/ ANN
7 £ 7 _A(pop)

Grunty organiczne

EE i Torfy

nasyp niebudowlany
popioly elektrowniane

Nmp Namul piaszczysty

Nmg Namul gliniasty

Gytic
Piasek humusowy
7] 1 G iy
préchniczy

,A\‘A Gb  Gleba

Grunty mineralne rodzime
el

Oﬂ

o

o
~Bi g KR

Kwg wictrzelina gliniasta

Y

Rumosz
g ,‘é Krg  Rumosz gliniasty
" (‘_ KO Otaczaki
2  Zwiry
28 Zwir gliniasty
Po  Pospéika
Pog  Pospétka gliniasta
Pr  Piasck gruby

Piasek $redni
Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek gliniasty

Pyt piaszezy sty

Pyl

Glina piaszczysta

Glina

Glina pylasta

Ghina piaszezysta zwigria

!E Gz  Glina zwigzia

Gnz Glina pylasta zwigzia
Ip U piaszezysty

1 it

IfT It pylasty

Znaki dodatkowe dotyczgce
opisu gruntéw

+  domieszki
/I przewarstwienia
/ wktadki

()  grunt napograniczuinnego gruntu
dla nasyp6w oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

grunt mato wilgotny lub suchy

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewicrcane przy obecnosci
wody w otworze

Ustalone zwierciadla wody
gruntowe;

Nawicrcone zwicrciadlo wody

K~

pruntowe;
h 4 Wyinterpretowane zwierciadio
wody gruntowej
AvAS
M saczente wody gruntowej
v

Oprébowanie otworu
probka gruntu o nicnaruszonej strukturze

Y prébka gruntu o naturalnej wilgotnosci
i huraganowa probka gruntu (; zlozowa)

0O probka wody

Stan gruntéw sypkich
2. luiny
O Srednio zageszczony
(©) zageszezony

(@ bardzo zageszezony
Stan grunt6w spoistych
G Fwary
~O~ pllzwarty

+ twardoplastyczny

-8 plastyczny
@ Migkkoplastyczny

. —e-— plynny

Objasnienia oznacz(
stosowanych na przckrojach

s numer otwory
21,0 rz¢dna terenu
6| W odicglofé | ierunck
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj
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ll. UZGODNIENIE
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MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

1. Uzgodnienie przebudowy drogi wydane przez Gn@ndjec

L, <laseet s : Groéjec, dnia 16.03.2017r.
WI1.7021.3.8.2017.JMA-2

MS Projekt
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec uzgadnia bez uwag projekt przebudowy drogi

gminnej w Woli Krobowskiej, w zakresie chodnika, na dzialce ewidencyjnej nr 40/1.

7, powazaniem

| i
[ A C
o P M

1,
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IV. PRZEDMIAR ROBOT
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MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

Jednostka
L.p. Opis robot .
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko  sciowych X X
1 |odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km 0,33
X | Zdjecie warstwy humusu X X
2 | mechaniczne usuniecie warstwy humusu o zmiennej grubosci $r. m? 334,0
20 cm z transportem na odkfad = (115+633,3+362) x 0,3 =
X | Rozbiorki elementéw ulic X X
3 | rozhiérka istniejacego obrzeza betonowego wtopionego m 10,0
4 | przestawienie znaku drogowego Szt 1,0
ROBOTY ZIEMNE
X | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych X X
wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-Ill z 3
5 m 20,0
transportem urobku na odktad
X | Wykonanie nasypow X
wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z gruntu 3
6 m 355,0
uzyskanego z dokopu
PODBUDOWY
X | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych X X
mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych = 2 x (115,0 2
1 633.3) m 1 496,6
X Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego X X
mechanicznie
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego sortowanego
8 | dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 o grub. 15cm m? 633,3
(chodnik + opaska) = 260,5 + 57,5 + 169,8 + 145,5
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego sortowanego
9 | dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 o grub. 20cm m? 115,0
(zjazdy) = 40,0 + 38,5 + 36,5
X | Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego cementem X X
wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego
10 |cementem o Rm=2,5 Mpa, grub. 10cm (chodnik + opaska) = m? 633,3
260,5 + 57,5 + 169,8 + 145,5
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego
11 |cementem o Rm=2,5 Mpa, grub. 15cm (zjazdy) = 40,0 + 38,5 + m? 115,0
36,5
NAWIERZCHNIA
X | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X
wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej kolorowej
12 behaton o wymiarach 8x10x20cm na podsypce cementowo - m?2 115.0
piaskowej 1:4, grub. 3cm - kolor grafitowy (zjazdy) = 40,0 + 38,5 '
+ 36,5
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MATERIALY NA ZGLOSZNIE — Przebudowa drogi gminnéjali Krobowskiej w zakresie chodnika

Jednostka
L.p. Opis robét »
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X
13 humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. humusu m?2 328.0
10cm
ELEMENTY ULIC
X | Kraw ezniki betonowe X X
14 ustawienie kraweznikéw betonowych "stojgcych" o wymiarach m 308.0
20x30x100cm, na fawie betonowej z oporem '
15 ustawienie kraweznikéw betonowych "obnizonych" o wymiarach m 230
20x30x100cm, na fawie betonowej '
ustawienie kraweznikéw betonowych prostokatnych "wtopionych"
16 ; . . m 63,0
o0 wymiarach 15x30x100cm, na fawie betonowej z oporem
X | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, kolor z6ky, typ
17 | bulwar, o grubosci 6 cm na cementowo - piaskowej 1:4, grub. m? 540,3
3cm (chodniki) =260,5 + 57,5 + 169,8 + 145,5 - 93,0
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, kolor grafitowy,
18 |typ bulwar, o grubosci 6 cm na cementowo - piaskowej 1:4, grub. m? 93,0
3cm, szerokos¢ 30cm (opaska) = 310 x 0,3
X | Betonowe obrze za chodnikowe X X
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
19 ; o) m 332,0
lawie z oporem ze stabilizacji 5,0MPa
INNE
X | Urzadzenia infrastruktury technicznej X X
regulacja wysokosciowa studzienek wodociggowych, z
20 | dostosowaniem do poziomu nowej nawierzchni i ewentualng szt. 3,0
wymiang pokrywy
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V. CZESC RYSUNKOWA

MS Projekt

22



