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1.1.1.1.    Przedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycji    
Przedmiotem inwestycji są materiały na zgłoszenie dla przebudowy drogi gminnej  
w Woli Krobowskiej, w zakresie chodnika, na działce ewidencyjnej nr: 40/1. Droga gminna  
Woli Krobowskiej jest zarządzana przez Gminę Grójec. 
 

2.2.2.2.    Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
Niniejsze materiały zostały wykonane w oparciu o: 

• Uzgodnienie przebudowy drogi wydane przez Gminę Grójec, 

• Inwentaryzację stanu technicznego istniejącej nawierzchni, poboczy i systemu odwodnienia, 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Mapę do celów opiniodawczych pozyskaną z Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru  
i Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Grójcu. 

 

3.3.3.3.    Stan istniejącyStan istniejącyStan istniejącyStan istniejący    
Charakterystyka techniczna istniejącej drogi gminnej w Woli Krobowskiej: 
Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 4,0 do 
4,5m, oraz obustronne pobocza ziemne o szerokości od 2,0 do 2,5m. Na końcowym odcinku drogi 
na skrzyżowaniu trójwlotowym, po wschodniej stronie drogi gminnej zaczyna się rów drogowy. 
Pomiędzy istniejącą drogą, a granicą pasa drogowego znajduje się pas zieleni. Ruch pieszy odbywa 
się po istniejącym poboczu. 
Droga jest oświetlona, ale nie posiada kanalizacji deszczowej oraz rowu drogowego. W pasie 
drogowym drogi znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: napowietrzna linia 
energetyczna, podziemny: przewód telekomunikacyjny, przewód gazociągowy, przewód 
wodociągowy i kanalizację sanitarną. 
W sąsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminnej występuje rozproszona zabudowa 
jednorodzinna i gospodarcza wsi Wola Krobowska. 
 

4.4.4.4.    Stan projektowanyStan projektowanyStan projektowanyStan projektowany    

4.1.4.1.4.1.4.1.    Parametry techniczne Parametry techniczne Parametry techniczne Parametry techniczne chodnikachodnikachodnikachodnika    
Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne: 

• szerokość chodnika przy jezdni = min. 2,0m, 

• szerokość zjazdu = min. 5,0m. 
 

4.2.4.2.4.2.4.2.    Zestawienie powierzchniZestawienie powierzchniZestawienie powierzchniZestawienie powierzchni    
Zestawienie powierzchni: 

• chodnik przy jezdni = 260,6 + 57,5 + 169,8 + 145,4 = 633,3m2, 

• zjazdy indywidualne = 40,0 + 38,5 + 36,4 = 114,9m2. 
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4.3.4.3.4.3.4.3.    Rozwiązanie sytuacyjne i wysokościoweRozwiązanie sytuacyjne i wysokościoweRozwiązanie sytuacyjne i wysokościoweRozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe    
Przebudowywany odcinek drogi gminnej jest usytuowany w Woli Krobowskiej. Projektowany 
chodnik, będzie znajdował się po wschodniej stronie istniejącej drogi. Na całym odcinku  
ok. odcinku ok. 330m chodnik będzie biegł przy krawędzi jezdni. Chodnik od strony jezdni będzie 
obramowany krawężnikiem betonowym stojącym o wymiarach 20x30x100cm na ławie betonowej. 
Od strony pasa drogowego chodnik będzie obramowany obrzeżem betonowym o wymiarach 
8x30x100cm na ławie ze stabilizacji cementem. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki 
brukowej betonowej o grub. 6cm. 
W miejscach przecięć chodnika z drogami wewnętrznymi lub zjazdami przewidziano obniżenie 
krawężnika oraz nawierzchnię zjazdu aż do krawędzi pasa drogowego. Zjazdy będą obramowane 
krawężnikami 20x30x100cm na ławie betonowej. 
Zjazdy z drogi gminnej nie wymagają zgłoszenia robót budowlanych, więc nie będą objęte 
niniejszym opracowaniem. Rozwiązania projektowe chodnika dostosowano do istniejących 
rzędnych na krawędzi istniejącej jezdni. 
Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe zjazdu zostało przedstawione na załączniku 
graficznym Nr 2 „Plan sytuacyjny. 
 

4.4.4.4.4.4.4.4.    Konstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchni    

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.    Nawierzchnia na chodnikachNawierzchnia na chodnikachNawierzchnia na chodnikachNawierzchnia na chodnikach    ((((z moz moz moz możżżżliwoliwoliwoliwośśśściciciciąąąą    parkowania i postoju samochodów parkowania i postoju samochodów parkowania i postoju samochodów parkowania i postoju samochodów     
o cio cio cio ciężężężężarze caarze caarze caarze całłłłkowitym nie wikowitym nie wikowitym nie wikowitym nie więęęększym nikszym nikszym nikszym niżżżż    2500kG2500kG2500kG2500kG))))    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni na chodniku: 
- kostka brukowa betonowa = 6cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 = 3cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego  
 dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5  = 15cm, 
- warstwa wzmacniająca z gruntu  
 stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa = 10 cm, 
 Razem: = 34cm. 
Powyższa konstrukcja jest przyjęta przy założeniu, że grunty organiczne zostaną usunięte, a na ich 
miejsce zostaną wbudowane grunty niewysadzinowe, spełniające wymagania dla grupy nośności 
podłoża G1 (wtórny moduł odkształcenia 100MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1,0). 
Przy występowaniu w podłożu gruntów niewysadzinowych nie zachodni konieczność sprawdzania 
warunku mrozoochronności. 
 

4444.4..4..4..4.2222....    Nawierzchnia na Nawierzchnia na Nawierzchnia na Nawierzchnia na zjazdachzjazdachzjazdachzjazdach    
Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni dla zjazdów: 
- kostka brukowa betonowa = 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 = 3cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego  
 dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5  = 20cm, 
- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego  
 cementem o Rm = 2,5 MPa = 15cm, 
 Razem: = 46cm. 
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Nawierzchnia powinna być ułożona na gruncie o grupie nośności G1 i module sprężystości 
(wtórnym) nie mniejszym niż 120 MPa. W przypadku braku możliwości uzyskania powyższych 
parametrów, należy przewidzieć wymianę gruntu na niewysadzinowy (pospółka lub piasek)  
o grubości 0,5m pod konstrukcją nawierzchni.  
Przed wykonaniem zjazdu należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej (humusu). 
 
Należy przyjąć kolorystykę nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na innych odcinkach 
dróg budowanych w Grójcu, czyli: 
- chodnik - kostka bulwar żółta, 
- opaska - kostka bulwar grafitowa, 
- zjazdy - kostka behaton grafitowa. 
 

4.5.4.5.4.5.4.5.    OdwodnienieOdwodnienieOdwodnienieOdwodnienie    
Wody opadowe z dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu nawierzchni ulicy będą spływały na teren 
pasa drogowego. 
 

4.6.4.6.4.6.4.6.    Urządzenia obceUrządzenia obceUrządzenia obceUrządzenia obce    
Droga jest oświetlona, ale nie posiada kanalizacji deszczowej oraz rowu drogowego. W pasie 
drogowym drogi znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej, takie jak: napowietrzna linia 
energetyczna, podziemny: przewód telekomunikacyjny, przewód gazociągowy, przewód 
wodociągowy i kanalizację sanitarną. 
 
 

Opracował: 
inż. Robert Szczepanik 
uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej 
nr ewid. MAZ/0279/POOD/O4 
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II. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 
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III. UZGODNIENIE 
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1. Uzgodnienie przebudowy drogi wydane przez Gminę Grójec 
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L.p.  Opis robót 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 

  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

X Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko ściowych  X X 

1 odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych km 0,33 

X Zdjęcie warstwy humusu X X 

2 mechaniczne usunięcie warstwy humusu o zmiennej grubości śr. 
20 cm z transportem na odkład = (115+633,3+362) x 0,3 =  

m3 334,0 

X Rozbiórki elementów ulic X X 

3 rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego wtopionego m 10,0 
4 przestawienie znaku drogowego szt. 1,0 

  ROBOTY ZIEMNE     

X Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych X X 

5 
wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-III z 
transportem urobku na odkład 

m3 20,0 

X Wykonanie nasypów  X X 

6 
wykonanie nasypów  mechanicznie w gruncie kat. I-III z gruntu 
uzyskanego z dokopu 

m3 355,0 

  PODBUDOWY     

X Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych X X 

7 
mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych = 2 x (115,0 
+ 633,3) 

m2 1 496,6 

X Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie X X 

8 
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 o grub. 15cm 
(chodnik + opaska) = 260,5 + 57,5 + 169,8 + 145,5 

m2 633,3 

9 
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 o grub. 20cm 
(zjazdy) = 40,0 + 38,5 + 36,5 

m2 115,0 

X Warstwa wzmacniaj ąca z gruntu stabilizowanego cementem X X 

10 
wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 Mpa, grub. 10cm (chodnik + opaska) = 
260,5 + 57,5 + 169,8 + 145,5 

m2 633,3 

11 
wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 Mpa, grub. 15cm (zjazdy) = 40,0 + 38,5 + 
36,5 

m2 115,0 

  NAWIERZCHNIA     

X Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X 

12 

wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej kolorowej 
behaton o wymiarach 8x10x20cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4, grub. 3cm - kolor grafitowy (zjazdy) = 40,0 + 38,5 
+ 36,5 

m2 115,0 
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L.p.  Opis robót 
Jednostka 

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 

  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

X Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X 

13 
humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. humusu 
10cm 

m2 328,0 

  ELEMENTY ULIC     

X Kraw ężniki betonowe X X 

14 
ustawienie krawężników betonowych "stojących" o wymiarach 
20x30x100cm, na ławie betonowej z oporem 

m 308,0 

15 ustawienie krawężników betonowych "obniżonych" o wymiarach 
20x30x100cm, na ławie betonowej 

m 23,0 

16 
ustawienie krawężników betonowych prostokątnych "wtopionych" 
o wymiarach 15x30x100cm, na ławie betonowej z oporem 

m 63,0 

X Chodniki z brukowej kostki betonowej X X 

17 
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, kolor żółty, typ 
bulwar, o grubości 6 cm na cementowo - piaskowej 1:4, grub. 
3cm (chodniki)  = 260,5 + 57,5 + 169,8 + 145,5 - 93,0 

m2 540,3 

18 
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, kolor grafitowy, 
typ bulwar, o grubości 6 cm na cementowo - piaskowej 1:4, grub. 
3cm, szerokość 30cm (opaska) = 310 x 0,3 

m2 93,0 

X Betonowe obrze ża chodnikowe X X 

19 
ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na 
ławie z oporem ze stabilizacji 5,0MPa 

m 332,0 

  INNE     

X Urządzenia infrastruktury technicznej X X 

20 
regulacja wysokościowa studzienek wodociągowych, z 
dostosowaniem do poziomu nowej nawierzchni i ewentualną 
wymianą pokrywy 

szt. 3,0 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


