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Kraweznik bet. 15x30

8 cm podsypka cem-piask
tawa z betonu C 12/15

Kraweznik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask
tawa z betonu C 12/15

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa
3 cm -Podsypka cem.-pias.
15 cm -Podbudowa z betonu C 8/10
10 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsgczajgca
Z piasku

4 cm -warstwa Scieralna z BA
8 cm -warstwa wigzaca z BA
20 cm -Kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie

15 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsaczajaca
z piasku

3 cm podsypka cem-piask

Kraweznik bet. 15x3(

tawa z betonu C 12/15

10 cm- humusowanie
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Lawa ze stabilizacji 2.5 MPa

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

4 cm -warstwa Scieralna z BA

3 cm -Podsypka cem.-pias.

8 cm -warstwa wigzaca z BA

15 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

20 cm -Kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie

10 cm -Warstwa odsaczajgca
Z piasku

15 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

Kraweznik bet. 15x30
3 cm podsypka cem-piask

10 cm -Warstwa odsgczajgca

Z piasku

tawa z betonu C 12/15

PRZEKROJ D-D

zielen chodnik jezdnia

Kraweznik bet. 15x30
(regulacja wysokosciowa)

3 cm podsypka cem-piask
Lawa z betonu C 12/15

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa
regulacja wysokosciowa
3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Podbudowa z betonu C 8/10

10 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsaczajgca
Z piasku

chodnik zielen

2,0 6,0

2,0

dwa rzedy zo6ttych ptyt chodnikowych
40x40x6,5 cm z wypustkami

dwa rzedy zottych ptyt chodnikowych

40x40x6,5 cm z wypustkami
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Lawa zelstabilizacji 2,5 MPa

4 cm -warstwa Scieralna z BA
8 cm -warstwa wigzgca z BA
20 cm -Kruszywo tamane

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa
3 cm -Podsypka cem.-pias.

Kraweznik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask

15 cm -Kruszywo stabilizowane stabilizowane mechanicznie

tawa z betonu C 12/15

cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsaczajaca
Z piasku

Kraweznik bet. 15x30

3 cm podsypka cem-piask
tawa z betonu C 12/15

15 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsaczajgca
z piasku

L awa ze stabilizacji 2.5 MPa
8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Kruszywo stabilizowane

cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsaczajgca
Z piasku

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA

mgr inZ. Piotr Zapasnik

01-853 Warszawa, ul. Starej Basni 9 m 12

tel. 889 680 640

Nazwa opracowania:

ROZBUDOWA ULICY ANGIELSKIEJ | FRANCUSKIEJ W GROJCU

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Funkeja, imie, nazwisko / nr upr. bud.:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Piotr Zapasnik
upr. nr MAZ/0016/POOD/10

Sprawdzajqcy:
inz. Pawet Jung

upr. nr MAZ/0026/POOD/14

Opracowat:

mgr inz. Piotr Zapasnik

Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Grdjec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grdjec

Data:
07.2015r.

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:
1:50

Nr rysunku: 6

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




