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& . PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE OSI JEZDNI

476 / N Y . Pikietaz | Y© Xe UWAGI
\ / W 100 | 0+000,00 | 7489917,13 | 5748538,04
NN / , W 101 | 0+003,65 | 7489920,74 | 5748538,54 [{1 Sxierih -
R\ | / - - W 102 | 0+043,59 | 7489960,58 | 5748544,05 |S el amrans -
" o W 110 7490041,10 | 5748555,21 |[P-KT POZA OSIA
20 A \mss #i8 W 111 | 0+121,07 | 7490037,05 | 5748554,65 |PLK R=200,00m
O W 112 | 0+125,15 | 7490041,09 | 5748555,25 |SkK R=200,00m
| Mg SO 0 e W 113 | 0+129,24 | 7490045,12 | 5748555,93 |KkK R=200,00m
W 120 | 0+151,86 | 7490067,38 | 5748559,95

N ~ N SKRZYZOWANIE Z

/ N W 121 | 0+190,50 | 7490106,84 | 5748567,07 |UL. PORTUGALSKAI

4 UL. HISZPANSKA
- \ N\ 70 W 130 7490216,54 | 5748586,86 |P-KT POZA OSIA
7 o \ 22N W 131 | 0+288,69 | 7490202,04 | 5748584,25 |PLK R=200,00m
<

N
/
/
/
\{# 47

| o/ #403 W 132 | 0+303,40 | 7490216,59 | 5748586,33 |StK R=200,00m
uo4 -/ W 133 | 0+318,11 | 7490231,27 | 5748587,33 |KtK R=200,00m
oo /W RV heap / a1 W 134 | 0+330,23 | 7490244,91 | 5748587,76 |0 anorvakh -
W 140 7490265,87 | 5748588,42 |P-KT POZA OSIA
W 141 | 0+340,07 | 7490253,22 | 5748588,02 |PkK R=30,00m
W 142 | 0+352,05 | 7490264,95 | 5748586,03 |$t K R=30,00m
W 143 | 0+364,02 | 7490274,98 | 5748579,63 |KEK R=30,00m
W 150 | 0+407,00 | 7490306,64 | 5748549,11
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| ol 257816 . 79/8 pot 0 i g 0% AN S unss Uwagi:
42 A D - N N 1. Szerokos¢ przebudowywanych istniejgcych zjazdéw utwardzonych
Bi 26\ AN\ ANES Y N dostosowag¢ do szeroko$¢ bram
k- 129 1! \;4 2@5 X\ \ \&E — 2. Przy przebudowie istniejgcych zjazdow nieutwardzonych przyjgé
; 7N I\ N szerokos¢ nowej nawierzchni zjazdu 4 m
.79/ 1R RN\ 3. Lokalizacja istniejgcych zjazdow nieutwardzonych w czasie
W \ b , rozpoczecia robot budowlanych moze réznic sie od lokalizacji z
b2\ 9 L N\ 125 \Q DY | projektu. Wiasciwg lokalizacje zjazdéw nalezy ustali¢ podczas

#ig 2\ J (243 N #20 /| wykonywania robét budowlanych.
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