Wpust uliczny Zeliwny przejazdowy typ ciezki

R1

konstrukcja
nawierzchni

Projektowana
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Prefabrykowany pierécien zelbetowy @ zew. 90 cm
z betonu wibrowanego, beton C16/20, stal StOS

Prefabrykowany pierscien zelbetowy & zew. 110 cm
Z betonu wibrowanego, beton B-20, stal StOS
I

zmienne - min. 120
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Pkt X Y R1 R2 dtugos¢ | spadek |Srednica
- - - m n.p.m.|mn.p.m. m % mm
W1 7490701.3165 | 5747649.8483 | 154,85 | 154,46 5,2 2,0 160
w2 7490694.8743 | 5747579.7832 | 155,47 | 154,04 1,3 2,0 160
W3 7490692.7190 | 5747560.2501 | 156,19 | 154,81 8,1 5,0 160
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Rura @ 16 cm PVC SN8
Podsy‘pka piaskowa gr. 20 cm

min. 110

min. 100

Studzienka Sciekowa z B%Jedyhcz m wpustem

i osadnikiem karta nr 02.13 wg KPED
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b 60

Plyta fundamentowa gr. 20 cm z betonu C12/15

Podsypka z ttucznia lub zwiru gr. 7 cm

Uwaga:
- rzedne kratek przed rozpoczeciem prac skonfrontowac z projektem drogowym
- wymiary podane w cm

T PROJEKT WYKONAWCZY Rgek
Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu
na dziatkach nr 3490/ 1, 3492/ 8, 3493/ 11 3496/ 1 Sk:a
e BRI Kanalizacja deszczowa et
zestawienie wpustow 01.2018
BRANZA SANITARNA STANOWISKO  IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
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