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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45231300 |[KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ANGIELSKIEJ - ETAP | 1 41
-8
1.1/45231300 |ROBOTY ZIEMNE 1 15
-8
1.2|45231300 |[ROBOTY MONTAZOWE 16 37
-8
1.3/45111240 |ODWODNIENIE ROBOCZE 38 41

-2

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3976




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
1|4523130 KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ANGIELSKIEJ - ETAP |
0-8
1.1/4523130 ROBOTY ZIEMNE
0-8
1/KNNR 1 |D-03.02. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km
d.1.1|0111-01 |01 trasa kanatu w terenie réwninnym.
analogia
91,50 91,500
4,00+2,50+4,00+2,50 13,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
104,500
poz.1A*0,001 km 0,105
RAZEM 0,105
2|KNNR 1 |D-03.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o|m3
d.1.1/0202-08 |01 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.
do 1 km sam.samowytad.
- szer. wykopu 1,40 m
[11,50-1,40*2]*[2,93+0,20+2,87+0,20]/2*1,40 37,76
[12,50-1,60-1,40]*[2,79+0,20+2,39+0,20]/2*1,40 37,11
[10,50-1,40*2]*[2,39+0,20+2,51+0,20]/2*1,40 28,57
[34,00-1,40-1,25]*[2,51+0,20+3,21+0,20]/2*1,40 134,30
A (sumaczesciowa) || e
237,74
- szer. wykopu 1,00 m
[4,00-2,15]*[2,24+0,20+1,65+0,20]/2*1,00 3,97
[2,50-2,15]*[1,89+0,20+1,65+0,20]/2*1,00 0,69
[4,00-2,15]*[2,36+0,20+1,65+0,20]/2*1,00 4,08
[2,50-2,15]*[2,01+0,20+1,65+0,20]/2*1,00 0,71
B (sumaczesciowa) || e
9,45
C (sumaczesciowa) | e
0,00
wykop pod studnie
3,00*2,80*(2,93+0,60) 29,65
2,80*2,80%(2,87+2,79+2,39+2,51+4*0,60) 101,61
2,50*2,50*[3,21+0,60] 23,81
wykop pod wpusty
1,80*1,80*2,70*4 34,99
D (sumaczesciowa) || e
190,06
E (obliczenia pomocnicze) =======
437,25
przyjeto 80 % wykopu mechanicznego z wywozem
poz.2E*0,8 m3 349,80
RAZEM 349,80
3|/KNNR 1 |D-03.02. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 |01 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
przyjeto 20 % wykopu recznego na odktad
poz.2E*0,20 m3 87,45
RAZEM 87,45
4/KNNR 1 |D-03.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi om3
d.1.1/0206-04 |01 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. -
ZAt ADUNEK | ODWOZ WYDOBYTEGO RECZNIE
GRUNTU
poz.3 m3 87,45
RAZEM 87,45
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
5|KNNR 1 |D-03.02. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3
d.1.1/0208-02 |01 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) -ODWOZ GRUNTU NA ZWA¢-
KE
Krotnos¢ = 4
poz.2+poz.3 m3 437,25
RAZEM 437,25
6/KNNR 1 |D-03.02. |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pala- |m?2
d.1.1/0313-01 |01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
0313-05 chych ; wykopy.o szerokosci 1.40 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V
(poz.2A/1,4)*2 m?2 339,63
RAZEM 339,63
7|KNNR 1 |D-03.02. |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg pala- |m?2
d.1.1/0313-01 |01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. -1V
(poz.2B)*2 m?2 18,90
RAZEM 18,90
8/KNNR 1 |D-03.02. |[Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0315-04 |01 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozbiorkg
wykop pod studnie
(3,00+2,80)*2*(2,87+0,60) m2 40,25
(2,80+2,80)*2*(2,87+2,79+2,39+2,51+4*0,60) m2 145,15
(2,50+2,50)*2*[3,21+0,60] m2 38,10
wykop pod wpusty
(1,80+1,80)*2*2,70*4 m?2 77,76
RAZEM 301,26
9/KNNR 1 |D-03.02. |Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.1/0214-04 |01 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.
mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-1I
poz.2E 437,25
-poz.16 -21,78
-p0z.17*3,14*0,25*0,25 -2,26
-p0z.18*3,14*0,25*0,25 -11,19
-p0z.19*3,14*0,10*0,10 -0,41
-3,14*0,84*0,84*(2,87+2,79+2,39+2,51+4*0,60) -28,71
-3,14*0,72*0,72*[3,21+0,60] -6,20
-3,14*0,30*0,30*2,70*4 -3,05
minus warstwy drogowe
- szer. wykopu 1,40 m
-[11,50-1,40*2]*0,70*1,40 -8,53
-[12,50-1,60-1,40]*0,70*1,40 -9,31
-[10,50-1,40*2]*0,70*1,40 -7,55
-[34,00-1,40-1,25]*0,70*1,40 -30,72
- szer. wykopu 1,00 m
-[4,00-2,15]*0,70*1,00 -1,30
-[2,50-2,15]*0,70*1,00 -0,25
-[4,00-2,15]*0,70*1,00 -1,30
-[2,50-2,15]*0,70*1,00 -0,25
wykop pod studnie i komory przeciskowe
-3,00*2,80*0,70 -5,88
-2,80*2,80*0,70*4 -21,95
-2,50*2,50*0,70*1 -4,38
wykop pod wpusty
-1,80*1,80*0,70*4 -9,07
A (obliczenia pomocnicze) =======
263,16
przyjeto 80% zasypki mechanicznej
poz.9A*0,8 m3 210,53
RAZEM 210,53
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
10/KNNR 1 |D-03.02. |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3
d.1.1/0318-03 |01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
przyjeto 20 % zasypki recznej
poz.9A*0,20 m3 52,63
RAZEM 52,63
11|koszt ma-|D-03.02. |Koszt piasku do wymiany gruntu m3
d.1.1teriatu 01
poz.9A m3 263,16
RAZEM 263,16
12|KNR-W |D-03.02. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te-|kpl.
d.1.1|2-18 01 lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
0901-01 40m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W |D-03.02. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i|kpl.
d.1.1|2-18 01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elemen-
0901-06 tu4.0m
poz.12 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W |D-03.02. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o |kpl.
d.1.1|2-18 01 rozpietosci elementu 4.0 m
0903-01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR-W |D-03.02. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl.
d.1.1|2-18 01 0 rozpietosci elementu 4.0 m
0903-06
poz.14 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.2|4523130 ROBOTY MONTAZOWE
0-8
16/ KNNR 4 |D-03.02. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3
d.1.2|1411-03 |01 20cm
poz.17*1,40*0,20 m3 3,22
poz.18*1,40*0,20 m3 15,96
poz.19*1,00*0,20 m3 2,60
RAZEM 21,78
17|KNR 9-08/D-03.02. |Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 500 m
d.1.2|/0102-04 |01 mm kielichowych, glazurowanych dopuszczonych do sto-
sowania w ciggach komunikacyjnych
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
18|KNR-W |D-03.02. |Kanaly z rur PVC SN8 o $r. zewn. 500 mm m
d.1.2|2-18 01
0408-07
91,50-23,00-11,50 m 57,00
RAZEM 57,00
19|KNR-W |D-03.02. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d.1.2|2-18 01 mm - wykopy umocnione
0408-03
z.52.3.4.
9908
4,00+2,50+4,00+2,50 m 13,00
RAZEM 13,00
20/KNR 9-08|D-03.02. |Wykonanie komér startowych dla przeciskéw sterowa-  |szt.
d.1.2|0306-04 |01 nych - komora o gt. do 4,0 m w gruncie kat. llI-1V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 9-08|D-03.02. |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych |m
d.1.2|/0204-04 |01 rur przeciskowych o $r. DN 500 mm, dopuszczonych do
stosowania w ciggach komunikacyjnych; dt. przecisku
ponad 20 do 30 m, grunt kat. lI-1V
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
22 D-03.02. |Wigczenie kanalizacji o §r. 500 mm do istniejgcj do ist- |kpl
d.1.2|analiza |01 niejgcej komory zelbetowej: wyku¢ otwér, zamontowac
indywidu- rure wraz z uszczelnieniem (np. tancuchem uszczelniaja-
alna cym), miejsce otworu obrobi¢ zaprawg cementowa a na-
stepnie zaizolowaé, wewnatrz komory uformowac kinete.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23/KNR-W |D-03.02. |Studnie kanalizacyjne potgczeniowa z kregéw systemo- |stud.
d.1.2|2-18 01 wych z betonu B 45 tgczonych na uszczelke o sr. 1400
0513-05 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z ptytg pokrywowg
analiza pod wiaz 2240/600, pierscieniem odcigzajgcym zelbeto-
indywidu- wym 2240x1740 i wtazem typu ciezkiego W40
alna
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
24/KNR-W |D-03.02. |Studnie j.w. - odjecie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. [0.5 m]
d.1.2|2-18 01 stud.
0513-06
analiza
indywidu-
alna
[2,39+2,51-3,00*2]/0,5 [0.5m] -2,20
stud.
RAZEM -2,20
25/KNR-W |D-03.02. |Studnie kanalizacyjne przelotowe z kregéw systemowych |stud.
d.1.2|2-18 01 z betonu B 45 tgczonych na uszczelke o $r. 1400 mm w
0513-05 gotowym wykopie o giebok. 3m z plytg pokrywowg pod
analiza wiaz 2240/600, pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym
indywidu- 2240x1740 i wtazem typu ciezkiego W40
alna
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W |D-03.02. |Studnie j.w. - odjecie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.1.2|2-18 01 stud.
0513-06
analiza
indywidu-
alna
[2,87+2,79-3,00*%2]/0,5 [0.5m] -0,68
stud.
RAZEM -0,68
27\KNR-W |D-03.02. |Studnie przepadowe z kregéw systemowych z betonu B |stud.
d.1.2|2-18 01 45 fgczonych na uszczelke o $r. 1200 mm w gotowym
0513-03 wykopie o gtebok. 3m z ptytg pokrywowg pod witaz 2000/
analiza 600, pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym 2000x1500
indywidu- i wlazem typu ciezkiego D40
alna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR-W |D-03.02. |Studnie j.w. - dodatek za kazde 0.5 m rdznicy gteb. [0.5 m]
d.1.2|2-18 01 stud.
0513-04
analiza
indywidu-
alna
[3,21-3,00]/0,5 [0.5m] 0,42
stud.
RAZEM 0,42
29|KNR 2-18|D-03.02. |Przepad - ksztattki kamionkowe kielichowe - tronik o ér.  |szt.
d.1.2|0515-05 |01 400/200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30/KNR 2-18|D-03.02. |Przepad - prostka kamionkowa o $r. 200 mm L=0,64m |szt.
d.1.2|0515-02 |01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR 2-18|D-03.02. |Przepad - ksztaltki kamionkowe kielichowe - kolano o $r. |szt.
d.1.2|0515-02 |01 200 mm
6 szt. 6,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
RAZEM 6,00
32|/KNR-W |D-03.02. |Obetonowanie przepadu - beton C20/25 (B-25) (wrazz |m3
d.1.2|2-18 01 montazem zbrojenia)
0530-03
0,55*0,80*[1,50+0,45] m3 0,86
RAZEM 0,86
33|KNR 4-01|D-03.02. |Wykucie otworu i wklejanie pretdéw zbrojeniowych w stud- |szt.
d.1.2|/0211-10 |01 nie systemowg - system Hilti - (prety uwzglednione w
pozycji powyzej)
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
34/KNR-W |D-03.02. |Powtoka izolacyjna powierzchni betonowych przepadu z |m?2
d.1.2|2-18 01 emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierw-
0613-01 Sza warstwa
[0,55*2+0,80]*[1,50+0,45]
0,55*0,80*2 m2 0,88
RAZEM 0,88
35/KNR-W |D-03.02. |J.w. - kazda nastepna warstwa m?2
d.1.2(2-18 01
0613-02
poz.34 m?2 0,88
RAZEM 0,88
36/ KNR-W |D-03.02. |Korek PVC do kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 400 szt
d.1.2|2-18 01 mm
0421-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37/KNNR 4 |D-03.02. |Wpusty uliczne typowe betonowe o $r. 0,50m z osadni- |szt.
d.1.2|1424-02 |01 kiem H=0,95m typu WU-II-A wg KB4-3.3.10(3) z plyta
odcigzajaca, ruszt jezdniowy klasy D400
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3/4511124 ODWODNIENIE ROBOCZE
0-2
38|/KNR 2-01|D-03.02. |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt.
d.1.3|0607-01 |01 nio bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
24+6*5 szt. 54,00
RAZEM 54,00
39/KNR 2-01|D-03.02. |Rurociggi zeliwne kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 |m
d.1.3|0614-01 |01 mm
60 m 60,00
RAZEM 60,00
40/KNR 2-01|D-03.02. |Studzienki osadnikowe o $r. 500 mm szt.
d.1.3/0622-01 |01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41 D-03.02. |Pompowanie wody godz.
d.1.3|analiza |01
indywidu-
alna
10*12 godz. 120,00
RAZEM 120,00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje koszto- Nazwa Warto $¢é
rysowe
1 2 3 4
1 1-41 KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ANGIELS-

KIEJ - ETAP |

1.1 1-15 ROBOTY ZIEMNE

1.2 16 - 37 ROBOTY MONTAZOWE

1.3 38-41 ODWODNIENIE ROBOCZE
RAZEM

Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
wa wy- techn. miary zt zt
ceny (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
114523130 KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ANGIELSKIEJ - ETAP |
0-8
1.1/4523130 ROBOTY ZIEMNE
0-8
1|KNNR 1 |D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- |km 0,105
d.1.1/0111-01 tach ziemnych - trasa kanalu w terenie
analogia réwninnym.
2/KNNR 1 |D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami |m3 349,80
d.1.1/0202-08 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.
kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
3/KNNR 1 |D-03.02.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m o|m3 87,45
d.1.1/0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. Ill-IV
4/KNNR 1 |D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami |m3 87,45
d.1.1/0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.
kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.
samowylad. - ZALADUNEK | ODWOZ
WYDOBYTEGO RECZNIE GRUNTU
5/KNNR 1 |D-03.02.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu  |m3 437,25
d.1.1/0208-02 ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) -ODWOZ
GRUNTU NA ZWALKE
Krotnos$¢ = 4
6/KNNR 1 |D-03.02.01 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z |m?2 339,63
d.1.1/0313-01 rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
0313-05 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
py.o szerokosci 1.40 m i gtebokosci do 3.
0 m; grunt kat. I-IV
7/KNNR 1 |D-03.02.01 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z |m?2 18,90
d.1.1/0313-01 rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
py.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.
0 m; grunt kat. I-IV
8/KNNR 1 |D-03.02.01 Umocnienie $cian wykopow palami sza- |m?2 301,26
d.1.1/0315-04 lunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod
komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
9/KNNR 1 |D-03.02.01 Zasypanie wykopéw .fund. podtuznych, |ms3 210,53
d.1.1/0214-04 punktowych, rowoéw, wykopdéw obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
10/KNNR 1 |D-03.02.01 Zasypywanie wykopow o $cianach piono- [m3 52,63
d.1.1/0318-03 wych o szerokosci 0.8-2.5 m i glteb.do 3.0
m w gr.kat. I-1ll
11 koszt D-03.02.01 Koszt piasku do wymiany gruntu m3 263,16
d.1.1|/materia-
tu
12|KNR-W |D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 1,00
d.1.1/2-18 energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13|KNR-W |D-03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli  |kpl. 1,00
d.1.1/2-18 energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
14/KNR-W |D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurocig-  |kpl. 3,00
d.1.1/2-18 gow i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0
0903-01 m
15/KNR-W |D-03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen ruro-  |kpl. 3,00
d.1.1/2-18 ciggéw i kanatéw o rozpietosci elementu
0903-06 4.0m

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
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zem typu ciezkiego D40

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wa wy- techn. miary zt zt
ceny (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2|4523130 ROBOTY MONTAZOWE
0-8
16/KNNR 4 |D-03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- |m3 21,78
d.1.2/1411-03 téw sypkich grub. 20 cm
17/KNR 9- |D-03.02.01 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyj- |m 11,50
d.1.2/08 0102- nych o $r. DN 500 mm kielichowych, gla-
04 zurowanych dopuszczonych do stosowa-
nia w ciggach komunikacyjnych
18/KNR-W |D-03.02.01 Kanaly z rur PVYC SN8 o0 $r. zewn. 500 |m 57,00
d.1.2/2-18 mm
0408-07
19/KNR-W |D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych nawcisko  |m 13,00
d.1.2/2-18 $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
0408-03
z.52.3.4.
9908
20|KNR 9- |D-03.02.01 Wykonanie komor startowych dla prze-  |szt. 1,00
d.1.2/08 0306- ciskow sterowanych - komora o gt. do
04 4,0 m w gruncie kat. llI-IV
21|KNR 9- |D-03.02.01 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z |m 23,00
d.1.2/08 0204- kamionkowych rur przeciskowych o $r.
04 DN 500 mm, dopuszczonych do stosowa-
nia w ciggach komunikacyjnych; dt. prze-
cisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. IlI-IV
22 D-03.02.01 Wigczenie kanalizacji o $r. 500 mm do |kpl 1,00
d.1.2|analiza istniejgcj do istniejgcej komory
indywi- zelbetowej: wykué otwér, zamontowacé ru-
dualna re wraz z uszczelnieniem (np. tancuchem
uszczelniajgcym), miejsce otworu obro-
bi¢ zaprawg cementowg a nastepnie zai-
zolowa¢, wewngtrz komory uformowac ki-
nete.
23|KNR-W |D-03.02.01 Studnie kanalizacyjne potgczeniowa z stud. 2,00
d.1.2/2-18 kregéw systemowych z betonu B 45 ta-
0513-05 czonych na uszczelke o $r. 1400 mm w
analiza gotowym wykopie o gtebok. 3m z piytg
indywi- pokrywowg pod witaz 2240/600, pierscie-
dualna niem odcigzajgcym zelbetowym
2240x1740 i wlazem typu ciezkiego W40
24|KNR-W |D-03.02.01 Studnie j.w. - odjecie za kazde 0.5 m [0.5 m] -2,20
d.1.2/2-18 réznicy gteb. stud.
0513-06
analiza
indywi-
dualna
25|KNR-W |D-03.02.01 Studnie kanalizacyjne przelotowe z kre- |stud. 2,00
d.1.2/2-18 gow systemowych z betonu B 45 tgczo-
0513-05 nych na uszczelke o $r. 1400 mm w goto-
analiza wym wykopie o gtebok. 3m z plytg pokry-
indywi- wowg pod wiaz 2240/600, pierscieniem
dualna odcigzajacym zelbetowym 2240x1740 i
wilazem typu ciezkiego W40
26|KNR-W |D-03.02.01 Studnie j.w. - odjecie za kazde 0.5 m [0.5 m] -0,68
d.1.2|2-18 réznicy gteb. stud.
0513-06
analiza
indywi-
dualna
27/KNR-W |D-03.02.01 Studnie przepadowe z kregéw systemo- |stud. 1,00
d.1.2/2-18 wych z betonu B 45 tgczonych na
0513-03 uszczelke o $r. 1200 mm w gotowym wy-
analiza kopie o gtebok. 3m z ptytg pokrywowg
indywi- pod wiaz 2000/600, pierscieniem odcig-
dualna zajgcym zelbetowym 2000x1500 i wha-
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
wa wy- techn. miary zt zt
ceny (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
28/KNR-W |D-03.02.01 Studnie j.w. - dodatek za kazde 0.5 m [0.5 m] 0,42
d.1.2/2-18 réznicy gteb. stud.
0513-04
analiza
indywi-
dualna
29|KNR 2- |D-03.02.01 Przepad - ksztattki kamionkowe kielicho- |szt. 1,00
d.1.2/18 0515- we - tronik o $r. 400/200 mm
05
30|KNR 2- |D-03.02.01 Przepad - prostka kamionkowa o $r. 200 |szt. 1,00
d.1.2/18 0515- mm L=0,64m
02
31/KNR 2- |D-03.02.01 Przepad - ksztattki kamionkowe kielicho- |szt. 6,00
d.1.2/18 0515- we - kolano o $r. 200 mm
02
32|KNR-W |D-03.02.01 Obetonowanie przepadu - beton C20/25 |m3 0,86
d.1.2/2-18 (B-25) (wraz z montazem zbrojenia)
0530-03
33|KNR 4- |D-03.02.01 Wykucie otworu i wklejanie pretow zbro- |szt. 18,00
d.1.2/01 0211- jeniowych w studnie systemowg - system
10 Hilti - (prety uwzglednione w pozyciji po-
wyZej)
34|KNR-W |D-03.02.01 Powloka izolacyjna powierzchni betono- |m2 0,88
d.1.2/2-18 wych przepadu z emulsji lub roztworu as-
0613-01 faltowego (gruntowanie) - pierwsza warst-
wa
35/KNR-W |D-03.02.01 J.w. - kazda nastepna warstwa m?2 0,88
d.1.2|2-18
0613-02
36|KNR-W |D-03.02.01 Korek PVC do kanalizacji zewnetrznej o |szt 1,00
d.1.2/2-18 $r. zewn. 400 mm
0421-06
37|KNNR 4 |D-03.02.01 Wpusty uliczne typowe betonowe o $r.  |szt. 4,00
d.1.2/1424-02 0,50m z osadnikiem H=0,95m typu WU-
11I-A wg KB4-3.3.10(3) z ptyta
odcigzajaca, ruszt jezdniowy klasy D400
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE
1.3|4511124 ODWODNIENIE ROBOCZE
0-2
38/KNR 2- |D-03.02.01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w szt. 54,00
d.1.3/01 0607- grunt bezposrednio bez obsypki na gte-
01 bokos$¢ do 4 m
39|KNR 2- |D-03.02.01 Rurociggi zeliwne kotnierzowe tymczaso- |m 60,00
d.1.3/01 0614- we- §r. 80-125 mm
01
40|KNR 2- |D-03.02.01 Studzienki osadnikowe o $r. 500 mm szt. 2,00
d.1.3/01 0622-
01
41 D-03.02.01 Pompowanie wody godz. 120,00
d.1.3]analiza
indywi-
dualna

Razem dzial: ODWODNIENIE ROBOCZE

Razem dzial: KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ANGIELSKIEJ - ETAP |

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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