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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 23
2/|PODBUDOWY 45233320-8 24 32
3|tAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 33 42
4|STALA ORGANIZACJA RUCHU 43 48
4.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 43 45
4.2|Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 46 48

5/ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 49 50
5.1|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 49 50

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.1 piaskowej
- kostka gr. 8 cm (do ponownego wbudowania)
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
2|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 15 cm m2
d.1
- podbudowa pod nawierzchnig z kostki bet.
poz.1 m2 34.00
RAZEM 34.00
3|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. $r. 20 cm m2
d.1
- nawierzchnia z kruszyw (kruszywo z rozbi6rki pozostaje wtasnoscig
Inwestora)
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
4|D-01.02.04 |Rozbidrka kraweznikdéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywo- m
d.1 zem na odl. do 1 km
- kraweznik do ponownego ustawienia
42 m 42.00
RAZEM 42.00
5|/D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbiérki - zatadowanie gruzu m3
d.1
- z rozbidrki:
* podbudowy z kruszyw
po0z.2*0.15*1.18 m3 6.02
* nawierzchni z kruszyw
poz.3*0.2*1.18 m3 59.00
RAZEM 65.02
6/D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu na odl. 1 km m3
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.5 m3 65.02
RAZEM 65.02
7|D-01.02.04 |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki - doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 m3
d.1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wy-
konawca na wtasng odpowiedzialnosc¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.6 m3 65.02
- z rozbidrki:
* faw pod kraweznikami
poz.4*0.08*1.4 m3 4.70
RAZEM 69.72
8|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- km
d.1 renie réwninnym.
- droga
44/1000 km 0.044
RAZEM 0.044
9|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1 pomoca spycharek
(375)"95% m?2 356.25
RAZEM 356.25
10/D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m?2
d.1 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - za nast. 25 cm
Krotnosé = 5
poz.9 m2 356.25
RAZEM 356.25
11/D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1 cm z darnig z przerzutem
(375)*5% m?2 18.75
RAZEM 18.75
12|D-01.02.02 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z prze- m2
d.1 rzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - za nast. 25 cm
Krotnosé = 5
poz.11 m2 18.75
RAZEM 18.75
13|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na m3
d.1 odlegtosé do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat.II-IV
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
[105-(86*10%)]*95% m3 91.58
RAZEM 91.58
14|D-02.01.01; |Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odkfad, w grun- m3
d.1|D-02.03.01 |cie kat. I-Il
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* zjazdow

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(86"10%)*95% m3 8.17
RAZEM 8.17
15/D-02.01.01 |Wykopy wykonane recznie w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Ill, z m3
d.1 zatadunkiem transportem na odlegtos¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
[105-(86"10%)]*5% m3 4.82
RAZEM 4.82
16/D-02.01.01; |Wykopy wykonywane recznie na odktad, w gruncie o normalnej wilgot- m3
d.1|D-02.03.01 |nosci kat. I-II
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
(86"10%)*5% m3 0.43
RAZEM 0.43
17|D-01.02.02 i |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej m3
d.1|D-02.01.01 |w hatdach z transportem na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-llI
- zebrany humus
(p0z.9+p0z.11)*0.4-p0z.49*0.1*1.03 m3 131.98
RAZEM 131.98
18|D-01.02.02 i | Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I- m3
d.1/D-02.01.01 |IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywo-
zu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.13+poz.15 m3 96.40
- zebrany humus
poz.17 m3 131.98
RAZEM 228.38
19/D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt m3
d.1 kat. I-1l
(p0z.23)*5% m3 3.87
RAZEM 3.87
20|D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi z odktadu, grunt kat. I-11 m3
d.1
poz.16 m3 0.43
RAZEM 0.43
21|D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.1
p0oz.19+p0z.20 m3 4.30
RAZEM 4.30
22|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m mecha- m3
d.1 nicznie, grunt kat. I-1l
(p0z.23)*95%+p0z.14 m3 81.70
RAZEM 81.70
23|D-02.03.01 |Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1
- wg tabeli rob6t ziemnych (na nasypy)
8690% m3 77.40
RAZEM 77.40
2 PODBUDOWY
24|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2 wierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezd-
nej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV
- pod nawierzchnie:
* jezdni
306 m?2 306.00
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 306.00
* z destruktu (wlot w ul. Angielska)
80 m?2 80.00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 80.00
RAZEM 386.00
25|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2 wierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV
- pod nawierzchnie:
* chodnikow
101 m?2 101.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 101.00
* z kostki bet. do przebudowy (regulacji wysokosciowe;j)
poz.1 m?2 34.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 34.00
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9 m2 9.00
C (sumaczesciowa) | e
m?2 9.00
RAZEM 144.00
26|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace wykonywane i zageszczane mechanicznie na m2
d.2 cafej szerokosci koryta lub drogi, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.24A m2 306.00
RAZEM 306.00
27|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace wykonywane recznie, zageszczane przy uzyciu m?2
d.2 walca wibracyjnego, grubos¢ warstwy 10 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikow
poz.25A m2 101.00
A (sumaczesciowa) || e
m2 101.00
* z kostki bet. do przebudowy (regulacji wysokosciowe;j)
poz.25B m2 34.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 34.00
* zjazdow
poz.25C m?2 9.00
C (sumaczesciowa) | e
m?2 9.00
RAZEM 144.00
28|D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm= m2
d.2 2.5 MPa, warstwa gr. 10 cm
- pod nawierzchnie:
* z kostki bet. do przebudowy (regulacji wysokosciowej)
poz.27B m2 34.00
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 34.00
* zjazdéw
poz.25C m2 9.00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.00
RAZEM 43.00
29|D-04.05.01 |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm= m2
d.2 2.5 MPa, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
275 m?2 275.00
A (sumaczesciowa) || e
m2 275.00
* chodnikow
poz.27A m2 101.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 101.00
RAZEM 376.00
30|D-04.04.02 |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po m2
d.2 zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.29A m2 275.00
RAZEM 275.00
31|D-04.06.01 |Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielegnacja piaskiem i m?2
d.2 woda, grubosé warstwy 15 cm
- pod nawierzchnie:
* z kostki bet. do przebudowy (regulacji wysokosciowe;j)
poz.28A m2 34.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 34.00
* zjazdow
poz.28B m?2 9.00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 9.00
RAZEM 43.00
32|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitumicznych m2
d.2
- podbudowa pod nawierzchnig:
* jezdni
p0z.30 m2 275.00
RAZEM 275.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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3 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
33|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3 taw betonowych (beton C12/15; F=0,0825 m2) na podsypce cemento-
wo-piaskowej
58 m 58.00
RAZEM 58.00
34|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace (krawezniki z rozbiérki) o wymiarach m
d.3 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/15; F=0,0825
m2) na podsypce cementowo-piaskowej
poz.4 m 42.00
RAZEM 42.00
35|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3 piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
m 53.00
RAZEM 53.00
36|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych m2
d.3
- warstwa wigzaca pod nawierzchnie jezdni
poz.37 m2 275.00
RAZEM 275.00
37|D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50/70) - m2
d.3 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 8 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.32 m2 275.00
RAZEM 275.00
38|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - m?2
d.3 warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
- jezdnia
poz.37 m2 275.00
RAZEM 275.00
39|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kostka z m?2
d.3 rozbiérki) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin
piaskiem
- nawierzchnia z kostki bet. do przebudowy (regulacji wysokosciowej)
poz.31A m?2 34.00
RAZEM 34.00
40|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowe;j, m2
d.3 ukfadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem
- chodniki
93 m?2 93.00
- zjazdy
poz.31B m2 9.00
RAZEM 102.00
41|/D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x6.5 cm "dotykowych" m?2
d.3 z6itych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wa cementowa,
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
42|D-05.01.03 |Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa gérna o gr. 20 cm m2
d.3
poz.24B m2 80.00
RAZEM 80.00
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
43|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt.
d.4.1
3 szt. 3
RAZEM 3
44|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. ponad 0.3 szt.
d.4.1 m2
- typu "A"
1 szt. 1
RAZEM 1
45|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i dodatko- szt.
d.4.1 we typu Il o pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
2 szt. 2
RAZEM 2
4.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
46|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - linie segregacyjne i kra- m2
d.4.2 wedziowe ciggte malowane mechanicznie
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(8+11.3+4)*0.24 m?2 5.59
RAZEM 5.59
47/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - linie segregacyjne i kra- m2
d.4.2 wedziowe przerywane malowane mechanicznie
-P-1e
15.0"0.12 m?2 1.80
RAZEM 1.80
48|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - linie na skrzyzowaniach m?2
d.4.2 i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
-P-10
12 m?2 12.00
-P-14
3.070.375 m?2 1.13
RAZEM 13.13
5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
5.1 Roboty wykonczeniowe
49|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.5.1 (humus pozyskany z terenu budowy)
175 m?2 175.00
RAZEM 175.00
50|D-09.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- m2
d.5.1 musu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 cm
Krotnosé = 5
poz.49 m?2 175.00
RAZEM 175.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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Lp. | Nr spec.techn. Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
. mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
KOSZTORYS PRZETARGOWY - rozbudowa ul. Angielskiej i ul. Francuskiej w Gréjcu. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANI-
ZACJA RUCHU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m2 34
d.1 mentowo-piaskowej
2|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. ér. 15 cm m2 poz.1 =
d.1 34.00
3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. $r. 20 cm m2 250
d.1
4|/D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawa z m 42
d.1 wywozem na odl. do 1 km
5/D-01.02.04 Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - zatadowanie gruzu m3 65.02
d.1
6/D-01.02.04 Wywéz gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu na odl. 1 km | m3 poz.5 =
d.1 65.02
7|D-01.02.04 Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - doptata za kazdy dalszy roz- | m3 69.72
d.1 poczety 1 km transportu gruzu - za nast. ..... km (odlegtos¢
wywozu okresla Wykonawca na wiasna odpowiedzialno$c¢)
8/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km | 44/1000 =
d.1 drég w terenie réwninnym. 0.044
9/D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2 (375)*
d.1 15 cm za pomoca spycharek 95% =
356.25
10/D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spy-| m2 poz.9 =
d.1 charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - za nast. 25 356.25
cm
Krotnosé = 5
11/D-01.02.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 | (375)*5%
d.1 bosci do 15 cm z darnig z przerzutem =18.75
12/D-01.02.02 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig| m?2 poz.11 =
d.1 z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - za 18.75
nast. 25 cm
Krotnosé = 5
13/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem m3 | [105-(86*
d.1 urobku na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci 10%)]*
kat.ll-1V 95% =
91.58
14/D-02.01.01; D- |Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie na odktad, | m3 | (86*10%)*
d.1/02.03.01 w gruncie kat. |-l 95% =
8.17
15/D-02.01.01 Wykopy wykonane recznie w gruncie o normalnej wilgotnosci m3 | [105-(86*
d.1 kat. Ill, z zatadunkiem transportem na odlegto$¢ 1 km 10%)]*5%
=4.82
16/D-02.01.01; D- |Wykopy wykonywane recznie na odktad, w gruncie o normal- m3 | (86*10%)*
d.1/02.03.01 nej wilgotnosci kat. I-11 5% =0.43
17|/D-01.02.02 i D- |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazy- | m3 (poz.9+
d.1/02.01.01 nowanej w hatdach z transportem na odlegtos¢ do 1 km, grunt poz.11)*
kat. I-11I 0.4-
poz.49*
0.1*1.03 =
131.98
18/D-01.02.02 i D- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu grun- | m3 228.38
d.1/02.01.01 tu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - za
nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na wias-
ng odpowiedzialnos$¢)
19/D-02.03.01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dostarczonej pojazdami, | m3 (poz.23)*
d.1 grunt kat. I-II 5% = 3.87
20|D-02.03.01 Reczne formowanie nasypdéw z ziemi z odktadu, grunt kat. I-1l | m3 poz.16 =
d.1 0.43
21|D-02.03.01 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczar- | m3 poz.19+
d.1 kami poz.20 =
4.30
22|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m m3 (poz.23)*
d.1 mechanicznie, grunt kat. I-1l 95%+
poz.14 =
81.70
23|D-02.03.01 Materiat do nasypow (piasek) m3 | 86"90% =
d.1 77.40
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
2] [PODBUDOWY
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Lp. | Nr spec.techn. Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
. mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyj- | m?2 386.00
d.2 ne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu row-
niarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. -1V
25|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyj- | m?2 144.00
d.2 ne nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. 1l-IV
26|D-04.02.01 Warstwy odsaczajace wykonywane i zageszczane mechanicz-| m2 |poz.24A =
d.2 nie na catej szerokosci koryta lub drogi, grubos¢ warstwy po 306.00
zageszczeniu 10 cm
27|D-04.02.01 Warstwy odsaczajace wykonywane recznie, zageszczane przy| m2 144.00
d.2 uzyciu walca wibracyjnego, grubos$¢ warstwy 10 cm
28|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- m2 43.00
d.2 tem Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 10 cm
29|D-04.05.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- m2 376.00
d.2 tem Rm=2.5 MPa, warstwa gr. 15 cm
30|D-04.04.02 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ m2 | poz.29A =
d.2 warstwy po zageszczeniu 20 cm 275.00
31|D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki betonowej C8/10, pielegnacja pias- m2 43.00
d.2 kiem i woda, grubos$¢ warstwy 15 cm
32|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw niebitu- m2 p0z.30 =
d.2 micznych 275.00
Razem dziat: PODBUDOWY
3 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
33|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wy- m 58
d.3 konaniem taw betonowych (beton C12/15; F=0,0825 m2) na
podsypce cementowo-piaskowej
34|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace (krawezniki z rozbiorki) o wy- m poz.4 =
d.3 miarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych (beton C12/ 42.00
15; F=0,0825 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
35|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce ce- m 53
d.3 mentowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
36|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag warstw bitumicz- | m2 poz.37 =
d.3 nych 275.00
37|D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W | m2 poz.32 =
d.3 50/70) - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 8 275.00
cm
38|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S m2 poz.37 =
d.3 50/70) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 275.00
cm
39|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kos-| m2 |poz.31A =
d.3 tka z rozbiérki) na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- 34.00
nieniem spoin piaskiem
40|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolo-| m?2 102.00
d.3 rowej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
41|D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x6.5 cm "doty- | m?2 8
d.3 kowych" zéttych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
42|D-05.01.03 Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa goérna o gr. m2 | poz.24B =
d.3 20 cm 80.00
Razem dziat: LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
43|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 szt. 3
d.4.1 mm
44|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il 0 pow. szt. 1
d.4.1 ponad 0.3 m2
45|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i szt. 2
d.4.1 dodatkowe typu Il 0 pow. ponad 0.3 m2
Razem dzial: Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
4.2 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
46|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowg - linie segrega- m2 (8+11.3+
d.4.2 cyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie 4)*0.24 =
5.59
47|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowg - linie segrega- m2 | 15.0*0.12
d4.2 cyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie =1.80
48|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - linie na skrzy- m2 13.13
d.4.2 zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
Razem dziat: Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
Razem dziat: STALA ORGANIZACJA RUCHU
5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
5.1 Roboty wykonczeniowe
49|D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m2 175
d.5.1 musu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
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Lp. | Nr spec.techn. Opis Jedn llos¢ Cena Wartos¢
. mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
50|D-09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 m2 p0z.49 =
d.5.1 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5 175.00
cm
Krotnosé = 5

Razem dzial: Roboty wykonczeniowe .
Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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