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Niniejsze opracowanie jest wyciagiem z drogowego projektu wykonawczego pt

sRozbudowa ulicy Angielskiej i Francuskiej w Grojcu”. Wyciag stworzono na potrzeby
wykonania roboét budowlanych w 2018 roku i zawiera tylko elementy z projektu, ktore
znajduja sie na odcinku przewidywanym do realizacji w 2018 roku. W razie potrzeby
uzupetnienia informacji, nalezy siegnaé do oryginalnego projektu, znajdujacego sie w
posiadaniu Inwestora.

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne:

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Grdjec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

Obiekt: Ulica Angielska w Groéjcu- droga gminna klasy L
Ulica Francuska w Grojcu- droga gminna klasy D

2. Podstawa opracowania
Dane dotyczace podstawy opracowania zawarto w projekcie z 2015 r.

3. Lokalizacja, cel i przedmiot inwestycji — przeznaczenie i program uzytkowy
obiektu:

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim, powiecie gréjeckim,

gminie Gréjec w miejscowosci Gréjec.

W 2018 r. planuje sie wykonac¢ roboty drogowe od pik 0+363 do pik 0+407, tj do granicy
pasa drogowego drogi krajowej nr 50. Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie takze w
pasie drogowym drogi krajowej- przeciskiem pod drogg krajowg oraz po potudniowej stronie

DK 50- wigczenie w istniejgcg komore kanalizacyjna.

Lokalizacje pokazano rys. Plan orientacyjny.

Roboty przewidziane do wykonania w 2018 r. zlokalizowane sg na dziatkach:

Gmina 140605_4- Gréjec- Miasto:

Obreb Gréjec: 3148/2, 77 (7712, 77/1), 81/1, 79/13, 82/3 (82/5, 82/6, 82/4), 79/11, 82/2, 84,
86, 81/2, 3139/1

W nawiasach podano numery dziatek po podziale wynikajgcym z realizacji przedmiotowe;j

inwestycji. Numery dziatek pogrubione bedg stanowity pas drogowy- wyszczegolniono
zaréwno dziatki w projektowanym pasie drogowym drég gminnych jak i w pasie drogowym
drogi krajowej nr 50, dla ktéorych GDDKIA udzielita prawa do dysponowania gruntem na

potrzeby wykonania robé6t budowlanych.

Na mocy planu podziatu nieruchomosci , w trybie art.12.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

(Dz. U. 2013, poz.687) ,,0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w



zakresie drég publicznych” wydzielony zostanie teren przeznaczony pod realizacje inwestycji

drogowej oraz dziatki prywatne zostang przejete na wlasnosc Inwestora.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg posiada obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, jednak jest to obszar jeszcze niezbyt intensywnie zabudowany. Pasy

drogowe ulic wyznaczonych w MPZP nie sg uregulowane.

Ulice Angielska i Francuska sg drogami gminnymi. Nazwy ulic zostaty nadane w 2014 r.

Wczeséniej drogi te posiadaty wspdlng nazwe- ul. Worowska.

Na odcinku przewidzianym do realizacji w 2018 r. po zachodniej stronie pasa drogowego
prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza- salon sprzedazy maszyn rolniczych. Po

wschodniej stronie pasa drogowego sg tereny uzytkowane rolniczo.

Drogi objete opracowaniem majg nawierzchnie z tlucznia o réznej szerokosci. Pas drogowy
nie jest uregulowany. Drogi nie posiadajg odwodnienia, woda odptywa na potozone nizej

dziatki. W pasie drogowym znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej:
e siec elektroenergetyczna wraz z oswietleniem
e sieC teletechniczna
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ gazowa
e kanalizacja sanitarna

5. Skitad dokumentaciji projektowej
W skitad dokumentacji wykonawczej przygotowanej na potrzeby wykonania robdét
przewidywanych na 2018 r. wchodza projekty:

— niniejszy wycigg z projektu drogowego

— projekt budowy kanalizacji deszczowej

— projekt przebudowy sieci elektryczne;j

— projekt przebudowy sieci teletechnicznej

— projekt statej organizacji ruchu

6. Stan projektowany- plan sytuacyjny

Na rysunku Plan tyczenia wskazano punkty, pozwalajgce na wytyczenie osi jezdni. Na
odcinku podlegajgcym wykonaniu w 2018 r., jezdnia biegnie prostoliniowo do istniejgcego
skrzyzowania z drogg krajowg nr 50. Skrzyzowanie z drogg krajowg nr 50 nie podlega
przebudowie. W pasie drogowym drogi krajowej zostanie wykonany przecisk kanatu
deszczowego, w celu wigczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcej komory
kanalizacyjnej w drugiej czesci ul. Worowskie;.

Ulica Francuska jest wg MPZP ulicg gminng klasy D. Ulica Angielska jest ulicg gminng
klasy L. Przyjeto predkos¢ projektowg V=30 km/h.



Szerokos$¢ jezdni ulicy wynosi :
- zmiennie od 6,45 m w pik 0+363 do 6,0 m w pik 0+368
- 6,0 m od pik. 0+368 do istniejgcego wtgczenia do DK 50.

W ramach projektu zostanie wykonany jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m.

Utwardzony teren przed salonem sprzedazy maszyn rolniczych co do zasady nie
bedzie podlegat przebudowie. Jednak w zwigzku z budowg ulicy i zapewnieniem jej
odpowiednich spadkéw podituznych i poprzecznych przewiduje sie regulacje wysokosciowag
istniejgcego kraweznika oraz regulacje wysokosciowg kostki betonowej na szerokosci ok 1,0
m od kraweznika.

7. Rozwigzanie wysokosciowe

Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu, uwzgledniajgce sieci uzbrojenia
terenu, jak sie¢ gazowa, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, projektowane rozwigzanie
wysokosciowe nawigzuje do stanu istniejgcego.

Na odcinku podlegajgcym wykonaniu w 2018 r. niweleta jezdni prowadzona jest ok 10-
15 cm powyzej stanu istniejgcego. Wynika to z potrzeby pozostawienia bez przebudowy
zagospodarowania terenu dziatki 79/13. W celu powigzania wysokosciowego projektowanej
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z istniejagcg nawierzchnig ttuczniowg nalezy
wykonac odcinek przejsciowy z destruktu lub ttucznia.

Jezdnie zaprojektowano z pochyleniem daszkowym 2%.

Zaprojektowano chodnik po wschodniej stronie pasa drogowego o pochyleniu 2% w
kierunku jezdni.

8. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na obcigzenie 115 kN dla kategorii ruchu KR2.
Badania geotechniczne wykazaty, ze podtoze posiada grupe nosnosci G3. W podtozu
wystepujg grunty gliniaste.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:

-_jezdni:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego- 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego- 8 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie- 20 cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5-5,0 MPa 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku- 10 cm

- zZjazdow:

warstwa $cieralna z kostki betonowej kolorowej- 8 cm
podsypka cem-piask. 1:3 - 3 cm

podbudowa z betonu C 8/10 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku- 10 cm

- _chodnikéw:

warstwa $cieralna z kostki betonowej kolorowej- 8 cm
podsypka cem-piask. 1:3 - 3 cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5-5,0 MPa 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku- 10 cm



Grunt pochodzacy z wykopu w wiekszosci nie bedzie nadawat sie do wykorzystania do
wbudowania w nasypy. Przewiduje sie jedynie, Ze dobre parametry bedzie miat grunt
pochodzacy spod istniejgcej nawierzchni ttuczniowej lub stanowigcy obsypke istniejgcych
sieci podziemnych.

9. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie drogi bedzie odbywato sie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi odrebny tom opracowania.

10. Kolizja z siecig elektroenenergetyczng

Projekt usuniecia kolizji z istniejgcg naziemng siecig elektroenergetyczng stanowi odrebny
tom opracowania.

11. Kolizja z siecig teletechniczna

Projekt usuniecia kolizji z istniejgcg siecig teletechniczng NETIA S.A. stanowi odrebny tom
opracowania.

12. Przebudowa kolizji z siecig wodociaggowa i kanalizacjg sanitarng

W obszarze objetym inwestycja wystepujg czynna sie¢ wodociggowa i czynna
kanalizacja sanitarna.

W ramach inwestycji, co do zasady, nie przewiduje sie przebudowy tych sieci, jednak:

- nalezy sprawdzi¢ czy przejscia wodociggow i przylgczy pod planowanym terenem
utwardzonym (jezdnia i zjazdy) sg zabezpieczone rurami ostonowymi: jesli nie, nalezy
zastosowac rury ostonowe wyprowadzone min. 0,5 m poza teren utwardzony

- wszystkie obudowy nawiertek i zasuw odcinajgcych kolidujgcych z planowang
inwestycjg zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi wyprowadzonymi do poziomu terenu

- studzienki kanalizacji kolidujgce z planowanym terenem utwardzonym wyprowadzi¢
do wysokosci terenu

- w przypadku braku pierscieni odcigzajgcych na studniach kanalizacyjnych nalezy je
zastosowac

13. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebny tom opracowania.



CZESC RYSUNKOWA



