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Netia S.A. Katowice, dn. 20.02.2018r.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Centralno-Wschodni

02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa 7A

tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
Piotr Zapasnik
ul. Starej Basni 9/12
01-853 Warszawa

Nasz znak: NTTG-508-0845/18
UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienie projektu zamiennego dla zadania: Rozbudowa ulicy Angielskiej i Francuskiej w Gréjcu.

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netii w Okrggu Centralno-Wschodnim pozytywnie
uzgadnia:

PROJEKT WYKONAWCZY ( ZAMIENNY)
Rozbudowa ulicy Angielskiej i Francuskiej w Gréjcu.

Tom II E i IV E — projekt wykonawczy branzy teletechnicznej. Przebudowa infrastruktury Netia S.A.

Wykonany przez biuro projektowe Zapasnik Infrastruktura dla Urzedu Miasta i Gminy Gréjec w zakresie
wydanych przez Neti¢ warunkéw technicznych oraz pism:

- DUU-E-C-14-149-1LK z dnia 2014-08-27 (warunki techniczne)
- DUU-E-C-15-092-LK z dnia 2015-07-06 (aktualizacja warunkow)
- DUU-E-C-15-113-LK z dnia 2015-08-06 (uzgodnienie projektu)

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:

Pawel Rutkowski (firma Netia): tel. 600413018, 22352 2768, fax 22352 2849; mail
pawel.rutkowski@netia.pl

Pawel Taraska (firma Tel-Gis): tel. 504 231 288; mail pawel.taraska@netia.pl

Z powazaniem:

orzedstawiciel Netia S.A.
DAWEL TARA
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PROJEKT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ
NETIA S.A.
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1. Dane ogdlne:

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Gréjec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

Obiekt: Ulica Angielska w Gréjcu- droga gminna klasy L
Ulica Francuska w Grojcu- droga gminna klasy D

Autorzy opracowania: mgr inz. Marcin Pakuta
2. Podstawa opracowania

e Umowy miedzy Zamawiajgcym, a biurem ZAPASNIK INFRASTRUKTURA:
nr 176/2014 z dnia 9.06.2014 r.
nr 59/2015 z dnia 17.02.2015 r. wraz z aneksem
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500, z uzbrojeniem podziemnym, aktualna
do celéw projektowych, sporzgdzona przez geodete uprawnionego,
e pomiary wtasne i wizja w terenie — uzupetniajgce z inwentaryzacjg stanu istniejgcego,
e ustalenia z Inwestorem,
e uzgodnienia branzowe,
e obowigzujgce normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony przez
GUNB),

e Uzgodniony w 2015r. projekt budowalny z elementami projektu wykonawczego.

3. Stan istniejacy

W ul. Worowskiej znajdujg sie dwie sieci teletechniczne dwoch operatorow: Orange
Polska S.A. i Netia S.A.

Firma Netia posiada infrastrukture ztozong z doziemnej sieci kabli abonenckich i kabla
rozdzielczego oraz stupka kablowego. Przed rozpoczeciem prac nalezy zidentyfikowac trase
kabli abonenckich, ktérych trasa opisana jest jako ,potozenie niepewne”.

PowyZzej opisang infrastrukture nalezy przebudowac w zwigzku z jej kolizja
z projektowang geometrig jezdni.

4. Stan projektowany.

W zwigzku ze zmiana przez Inwestora zakresu przebudowy ulic do poczatkowego
fragmentu od drogi gtébwnej w niniejszej dokumentacji zmniejszona réwniez zakres
przebudowy infrastruktury teletechniczne;.
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Projektuje sie wykonanie witgczenia sie do istniejgcego kabla 5x4x0,5 poprzez wykonanie
na nim ztgczy réwnolegtych.

Wraz z nowym kablem rozdzielczym nalezy uktada¢ kable abonenckie. Je takze nalezy
taczy¢ z istniejgcymi kabla ztgczami rownolegtymi.

Budowe kanalizacji wykonac technologig wykopu otwartego.

Zabezpieczenie skrzyzowan z inng podziemng infrastrukturg techniczna:

e z gazociggiem i kanalizacja — rura RHDPE fi 140/8mm w ktérej nalezy utozyé
kable, zabezpieczenie takie wykorzystano réwniez jako zabezpieczenia
skrzyzowania z ulicg ze wzgledu na fakt, ze gazocigg znajduje sie pod jej
nawierzchnia.

e z kablami energetycznymi — rura dwudzielna naktadana na kable energetyczne

4.1. Kabel rozdzielczy.

Od strony DK50 w ul. Worowskiej utozony jest kabel rozdzielczy 5x4 ,28/1A”.Nalezy
wykona¢ na nim (z obu stron nowego odcinka) ztgcz rownolegtych. Nowy kabel rozdzielczy
,28/1A” jest typu XzZTKMXpw 5x4x0,5mm.

Po wykonaniu przebudowy nalezy na nowym odcinku kabla wykona¢ pomiary koncowe.

4.2. Kable abonenckie.

Kable abonenckie typu XzZTKMXpw 2x2x0,5 nalezy uktada¢ we wspolnym rowie wraz z
kablem rozdzielczym.

Kable nalezy zakonczy¢ na ztgczach rownolegtych na istniejgcych kablach abonenckich
bezposrednio w ziemi z uzyciem ztgcza GELSNAP.

Zabezpieczenia tras kabli abonenckich jest takie samo jak w przypadku kabla
rozdzielczego.

Likwidacje istniejgcej infrastruktury kablowej mozna wykonac¢ dopiero po zakonczonej
przebudowie.

5. Zestawienie podstawowych robot i materiatow

Kopanie i zasypywanie rowu kablowego (gt. min. 0,7m) 66m
Zabezp. skrzyzowania z gazem/kanalizacjg (RHDPE 140/8mm) 20m
J.w. lecz z kablem nN (rura dwudzielna 110mm) 4,5m
Wykonanie ztgcza réwnolegtego na kablu 10x2 2szt.
Wykonanie ztgcza réwnolegtego na kablu 2x2 4 szt.
Pomiary kohcowe prgdem statym, kabel 10x2 1odc.
Likwidacja kabli doziemnych 40m
Rura dwudzielna 110mm 4.5m
Rura HDPE 140/8mm 20m
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 70m
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 130m
Ostona ztgczowa na kabel 10x2, ztgcze rownolegte 2 szt.
Ostona GELSNAP 4 szt.
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6. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢é upowaznionej jednostce
geodezyjnej wytyczenie w terenie przebiegu nowobudowanej kanalizacji oraz zblizen
z infrastrukturg podziemna.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania urzadzenh nie pokazanych na mapie.

Usytuowanie wysokosciowe nowej infrastruktury teletechnicznej nalezy uzalezni¢ od
projektowanych rozwigzan drogowych.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem zasad
BHP oraz zgodnie z normami polskimi i zaktadowymi Netia SA, pod nadzorem Netia S.A.
oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Warunkach Technicznych.
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7. Warunki techniczne

netia.pl t +48 22 352 20 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +48223302323 02677 Warszawa N ET I A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondenc;ji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Centralno - Wschodni
02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A
tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
Piotr Zapasnik

ul. Starej Basni 9/12

01 - 853 WARSZAWA

Tel. 889 680 640

Nasz znak:  DUU-E-C-14-149-LK 27.08.2014
Wasz znak:

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Rozbudowa ulicy Worowskiej w GROJCU

W odpowiedzi na Panstwa pismo firma Tel-Gis w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia SA
informuje, ze projektowana inwestycja — koliduje z siecig Netii, w zwigzku z tym konieczna jest
przebudowa naszej sieci teletechnicznej w miejscach kolizji.

Na sie¢ Netii w obszarze przebudowy skiadajq sie:
- kable miedziane rozdzielcze i abonenckie typu XzTKMXpw;
- stupek telekomunikacyjny rozdzielczy typu R&S SR 50P

Szczegotowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

Sie¢ teletechniczna NETII koliduje z planowang budowa drogi; w celu usunigcia kolizji nalezy
przebudowac kolidujace odcinki sieci teletechnicznej NETII poza obszar kolizji; przebudowa wymagac
bedzie ingerencji w istniejace kable rozdzielcze i abonenckie oraz dokonanie na nich przerw w
transmisji;

Dla doktadnego okreslenia przebiegu sieci teletechnicznej Netii nalezy wykonaé przekopy kontrolne,
a nastepnie w miejscach wymaganych przebudowy oraz zabezpieczen odstoni¢ sie¢ teletechniczng i
przebudowa¢ oraz zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

Informujemy ze, w obszarze kolizji znajdujg_sie nastepujace elementy sieci teletechnicznej NETII:

Stupek teletechniczny rozdzielczy typu R&S SR 50P
o kolidujacy stupek nr 28/1A — sztuk 1;

Kable miedziane rozdzielcze typu XzTKMXpw
e R.1A/28/5x4x0.5 [istniejgcy odcinek do przebudowy ~250m];

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa » NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 + Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w War szawie,

XIl Wydziat Gospodarczy Krgjowego Rejestiu Sgdowego KRS 0000041649 « Kapitat zakiadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci. i
DUU-E-C-14-148-LK ﬁy’:‘t Strona1z3
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nietia.pl t +48 22 352 20 00

NET I A

Kable miedziane abonenckie 2x2x0.5 typu XzZTKMXpw
* przylgcza sieci abonenckiej wybudowane sg jako kable miedziane utozone bezposrednio w ziemi:
w celu stwierdzenia kolizji kabli abonenckich z planowanym ukfadem drogowym nalezy wykonaé
ich inwentaryzacj¢ w terenie wraz z pracownikiem NETII dysponujacym specjalistycznym
wykrywaczem kabli miedzianych; kolidujace odcinki kabli nalezy przebudowaé wykonujac wstawki
kabli o takich samych parametrach technicznych poza obszarem kolizji; ztacza kablowe na
przebudowanych odcinkach nalezy wykona¢ typu GENSLAP bezposrednio w ziemi;

Kolidujacy stupek teletechniczny nr 28/1A zasila kablami abonenckimi nastepujace posesje:
- Worowska 1

- Worowska 3

- Worowska 3B

- Worowska 3D

- Worowska 3G

- Worowska 5

- Worowska 9

- Worowska 10

. Po przebudowie na kablach nalezy wykonaé¢ komplet pomiarow;

. Kable nalezy przetaczy¢ w sposob bezprzerwowy;

. Przebudowane odcinki sieci podlegajg odbiorowi technicznemu;

Przebudowane elementy sieci oznakowaé zgodnie z Normami NETII,

. Przebudowe kabli nalezy dokona¢ w sposob zapewniajgcy bezprzerwows prace urzgdzen
telekomunikacyjnych;

. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie

zmiany w mapie zasadniczej nanies¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii wiasciwego Urzedu Miasta.

W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczyé do NETIA S.A. z siedzibg w

WARSZAWIE, ul. Tasmowa 7A, oryginat oraz dwie kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem

wprowadzenia zmian do zasobéw geodezyjnych;

(0]

Wymagania formalne:

1. W fazie zwiazanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panem Leszkiem Kubikiem tel. +48 506 041
188 lub z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu Centralno-Wschodnim tel. +48 22 352 2768,
fax +48 22 352 2849.

2. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa spetniajaca wszelkie wymogi formalno-
prawne i branzowe (Normy Netii S.A.) w oparciu o przekazane przez Netia S.A. Warunki
Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez
Dziat Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. TaSmowa
7A, a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

3. Przed przystapieniem do robét w celu uzyskania akceptacji Wykonawca zgtosi pisemnie
/z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac z podaniem terminéw
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacji, zakresu i harmonogramu prac na
adres:

Dziat Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa
7A, tel. +48 22 352 2768, kom. +48 600 413 018, fax +48 22 352 2849.

4. Prace zwigzane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej sie¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w
Netii S.A. Wykonawca realizujacy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje w tym Netii S.A do jej realizacji.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 528-02 ON 011586374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawia, .
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 + Kapitat zaldadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci

DUU-E-C—M—MSnLKW Strona2z3

5-5




TOM Il E i1V E - PROJEKT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ NETIA S.A.

rietia.pl

10.

1.

12.

13.

1 +48 22 352 20 00 Netia SA,
f  +48 223302323 02-677 Wars:

Tower, ul. Ta§mowa 7A
“ ’ NET I A

Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Netii S.A. Dziat Utrzymania
Ustug Okreg Centralno-Wschodni tel. +48 22 352 2768, +48 600 413 018, fax +48 22 352
2849.

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwiazane z przebudowa elementow naszej
sieci podczas modernizacji przez firmy nie spetniajace wymienionych wymogoéw z pkt.
3,4,5.

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw
trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug Okreg
Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa 7A, tel. +48 22 352 2768, +48
600 413 018, fax +48 22 352 2849, oraz Telefoniczne Centrum Obstugi Klienta tel. +48 22
3522000 w celu formalnego zgtoszenia awarii.

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z ogdlnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami Netia SA, a zastosowane materialy musza by¢
zgodne z listag materiatéw dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.
Wykonawca na dzienn odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodna z norma
Netia SA, z inwentaryzacja geodezyjna wiacznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela
Netii platny zgodnie z obowigzujagcym cennikiem w Netia S.A.) i zabezpieczeniem
istniejacej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Wykonawca.
Netia SA =zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia
SA.

Warunki techniczne sa wazne przez 6 miesigcy.

W zwigzku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci
wydanych warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed
przystapieniem do prac ziemnych.

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:

Pawet Rutkowski (firma NETIA):

tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49; mail: pawel_rutkowski@netia.pl
Leszek Kubik (firma 007pro):

tel. 506 041 188; mail: 007pro.info@gmail.com

Zatgczniki:
Przedstawiciel NETIA S.A.
Leszek Kubik
Netia SA S
ul. Poleczki 13 SERVICES S.C.
02-822 Warszawa
NIP 526-02-05-575

Netia SA, ul. Poleczki 1 6374 » Sad Rejonowy dla i
Xill Wydziat Gospod 549« itat zaldadowy: 391.042.9
DUU-E-C-14-148-LK Strona3z 3
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netia.pl t +48 22 35220 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Tagmowa 7A
f +48223302323 02-677 Warszawa N E T l A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Centralno - Wschodni
02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa 7A
tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
Piotr Zapasnik

ul. Starej Basni 9/12

01 - 853 WARSZAWA

Tel. 889 680 640
Kontakt: M. Pakuta tel. 505 003 478

Nasz znak: DUU-E-C-15-092-LK 06.07.2015
Wasz znak:

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Rozbudowa ulicy Worowskiej w GROJCU

Firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug NETII w Okregu Centralno -
Wschodnim przedtuza wazno$¢ warunkow technicznych nr:

DUU-E-C-14-149-LK z dnia 2014-08-27

na kolejne 6 miesiecy, dotyczacych przebudowy kolidujacej sieci teletechnicznej NETIlI na wiw
obszarze

BEZ ZMIAN

Powyzsze warunki podlegajg aktualizacji po 6 miesigcach od daty ich wydania.
W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych ustug i rozbudowa wiasnej infrastruktury
teletechnicznej, NETIA zastrzega sobie prawo zmiany wiw postanowien
Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Pawet Rutkowski (firma NETIA)
tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49; mail: pawel.rutkowski@netia.pl
Leszek Kubik (firma 007pro) .
tel. 506 041 188; mail: 007pro.irﬁg@§@}{,iép§n
02-822 Warszawa
Nip 526-02-05.575 Przedstawiciel NETII
REGON 011566374 Leszek Kubjk

@'/”(,

EL-GI

SERVICES S.C.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NIP 526-02-05-575 + REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warsz_awy w Warszawie, .
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci.
DUU-E-C-15-092-LK Strona1z1
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8. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

Warszawa, dnia 03.10.2000 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGl/DBL/ H¥G8 nooo

DECYZJA nr 2072/0010

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 Pazdziernika 1995 1., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

bez ograniczen

Pouczenie
0d ninigjszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia (art.127 § 112, art.129 § 1i2 Kpa)
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZM5-8N2-P59 *

Pan MARCIN PAKUtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7039/01
adres zamieszkania ul. CZYNSZOWA 5 m.12, 03-417 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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9. Uzgodnienie ZUD

N 245 -1 7 2
Starostwo Powiatu gréjeckiego %@gﬁﬁ /i \ Gréjec, dn............ A -0-44 .
Zespol Uzgadniana Dokumentacji e ta

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59

PROTOKOL  NR..Z i

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Obi.,kf/,w/qi' (ob... 1li o, FrocceeSUo. | Raareinded [99/7’5,5,,,6’0/&' G Grojec
Przedmibfuzgodnienia.. 2ULEULOU ... A0k 6. D A O 2 AT LOCUL Z‘mgg
Inwestor..... (2% i é:’l@/ L.l .

Zlecenie, LR/ LS Ul L ALL OO et (2 Ny... 2 /// 73 ooz dniall.:05-.0.8.
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Narada Koordynacyjna Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
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CZLONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ
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CZESC RYSUNKOWA
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Legenda:

Kable doziemne istn.

X=X~ jw. lecz do likwidaciji

— — — kable doziemne projektowane
- -0~ - ztgcze réwnolegte

XzTKMXpw 2x2x0,5 , dt. 66m
/ XzTKMXpw 2x2x0,5 , dt. 57m
/ XzTKMXpw 5x4x0,5 "28/1A", dt. 66m
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