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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

inwestycji p.n. ,,Rozbudowa ul. Angielskiej i Francuskiej w Gréjcu”

Spis tresci:

Uprawnienia i potwierdzenie przynaleznosci do izby projektanta i sprawdzajgcego
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Czes$¢ opisowa:

- opis techniczny

Czes$¢ rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1- Plan orientacyjny

nr 2- Plan sytuacyjno- wysokosciowy
nr 3- Plan tyczenia

nr 4- Plansza rozbiorek

nr 5- Przekroj podtuzny jezdni

nr 6- Przekroje normalne

nr 7- Szczegodty konstrukcyjne

nr 8- Przekroje poprzeczne



TOM IV A PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

% MAZOWIECKA
< OKREGOWA
B!z 8 A

E=~17 INZYNIEROW

sygn. akt. MAZ/7131/ 152 /10 /D Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z p62n. zm.) oraz § 1} ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w.budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwahfikacyjua
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje '
Panu Piotrowi Zapasnikowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 14 czerwea 1980 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0016/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegiolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowaq podstawe do: ’
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru nutorsklego

2/ sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych . .

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic wyzej wymienionej specjalnosci.

fIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: ; 4

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow; ’

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




TOM IV A PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zademia stronty, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejesiru, prawadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyinej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otrzymuja;
1. Pan Piotr Zapasnik
ul. Ks. Jerzego Popiefuszki 14 m. 54
01-590 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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TOM IV A PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8WS-LXL-KQL *

Pan PIOTR ZAPASNIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0482/10
adres zamieszkania ul. KS. J. POPIELUSZKI 14 m. 54, 01-590 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Rl Z BVA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
N

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 251 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz 0 zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminfl na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Rafal Jung
inZynier
ur. dnia 17 czerwca 1974 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0026/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

ITI. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
'} 3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Rafat Jung
ul. Wapienna 2G
04-691 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
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WA

INZYNIEROW
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BN
%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAZ-853-85X-P70. *

Pan PAWEL RAFAL JUNG o numerze ewidencyjnym MAZ/BD,/0419/14

adres zamieszkania ul. WAPIENNA 2 G, 04-691 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpizcznym podpizem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi_}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrepowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118)

projektantow i sprawdzajgcych:
Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa-

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ULICY ANGIELSKIEJ |
FRANCUSKIEJ W GROJCU

sporzgdzona jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne:

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Gréjec, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

Obiekt: Ulica Angielska w Grojcu- droga gminna klasy L
Ulica Francuska w Grojcu- droga gminna klasy D

2. Podstawa opracowania

Z  Umowy miedzy Zamawiajgcym, a biurem ZAPASNIK INFRASTRUKTURA:

nr 176/2014 z dnia 9.06.2014 r.

nr 59/2015 z dnia 17.02.2015 r. wraz z aneksem

A mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500, z uzbrojeniem podziemnym, aktualna do
celow projektowych, sporzgdzona przez geodete uprawnionego,

pomiary wlasne i wizja w terenie — uzupetniajgce z inwentaryzacjg stanu istniejgcego,
ustalenia z Inwestorem,

uzgodnienia branzowe,

obowigzujgce normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony przez
GUNB),

IR RN

3. Lokalizacja, cel i przedmiot inwestycji — przeznaczenie i program uzytkowy
obiektu:

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim, powiecie grojeckim,
gminie Gréjec w miejscowosci Grojec.

Lokalizacje pokazano rys. Plan orientacyjny.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Gmina 140605 _4- Gréjec- Miasto:

Obreb Gréjec: 68/7, 72/25, 72/13, 71/12 (71/14,71/13), 74/13, 73/1, 3148/2,76/3 (76/5,
76/6), 75/3 (7515, 75/4), 76/4 (716/7,76/8), 77 (7712, 77/1), 811, 79/13, 82/3 (82/5, 82/6,
82/4), 79/11, 82/2, 84, 86, 81/2, 3139/1

Dziatki zajete czasowo pod przebudowe infrastruktury technicznej:
Obreb Gréjec: 67/4, 71/12 (71/14,71/13)

10



TOM IV A PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

W nawiasach podano numery dziatek po podziale wynikajgcym z realizacji przedmiotowej
inwestycji. Numery dziatek pogrubione bedg stanowity pas drogowy- wyszczegolniono
zarowno dziatki w projektowanym pasie drogowym drog gminnych jak i w pasie drogowym
drogi krajowej nr 50, dla ktérych GDDKIA udzielita prawa do dysponowania gruntem na

potrzeby wykonania rob6t budowlanych.

Na mocy planu podziatu nieruchomosci , w trybie art.12.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. 2013, poz.687),0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych” wydzielony zostanie teren przeznaczony pod realizacje inwestyc;ji

drogowej oraz dziatki prywatne zostang przejete na wkasnosé Inwestora.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg posiada obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, jednak jest to obszar jeszcze niezbyt intensywnie zabudowany. Pasy

drogowe ulic wyznaczonych w MPZP nie sg uregulowane.

Ulice Angielska i Francuska sg drogami gminnymi. Nazwy ulic zostaty nadane w 2014 r.

Wczesniej drogi te posiadaty wspolng nazwe- ul. Worowska.

W rejonie sgsiadujgcym z drogg krajowg prowadzona jest dziatalnosé gospodarcza- salon
sprzedazy maszyn rolniczych oraz sklep- mieszalnia farb. Na dalszym odcinku wzdtuz drogi
wystepuje zabudowa jednorodzinna. W planach zagospodarowania gminy teren, z wyjgtkiem

rejonu w sgsiedztwie drogi krajowej, przewidywany jest pod zabudowe jednorodzinna.

Pik. 0+000 drég objetych opracowaniem zostat przyjety na koncu ul. Francuskiej. Ulica w
tym miejscu konczy sie na ekranach akustycznych, odgradzajgcych jg od tacznic w wezle S-
7 z DK50. W planach zagospodarowania gminy prostopadle do ul. Francuskiej, wzdiuz

ekranow bedzie wytyczona ul. Szwedzka.

Ulica Francuska przebiega prawie prostoliniowo na dlugosci ok. 350 m. Nastepnie krzyzuje
sie z drogg gminna- ul. Angielskg. Ul. Angielska posiada skrzyzowanie z drogg krajowg nr
50.

Drogi objete opracowaniem majg nawierzchnie z ttucznia o réznej szerokosci. Pas drogowy
nie jest uregulowany. Drogi nie posiadajg odwodnienia, woda odptywa na potozone nizej

dziatki. W pasie drogowym znajdujg sie urzadzenia infrastruktury technicznej:
o sie¢ elektroenergetyczna wraz z oswietleniem
e sieC teletechniczna

e sie¢ wodociggowa

11



TOM IV A PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

o sie¢ gazowa
e kanalizacja sanitarna

5. Sklad dokumentacji projektowe;j
W sktad dokumentacji wykonawczej wchodzg projekty:
— tom IV A- projekt drogowy
— tom IV B- projekt budowy kanalizacji deszczowej
— tom IV C- projekt przebudowy sieci gazowej
— tom IV D- projekt przebudowy sieci elektrycznej
— tom IV E- projekt przebudowy sieci teletechnicznej
— tom IV F- projekt statej organizacji ruchu

6. Stan projektowany- plan sytuacyjny

W ramach projektu wykonana zostanie ul. Francuska na catej dlugosci oraz ulica
Angielska na odcinku od istniejgcego skrzyzowania z drogg krajowg nr 50, poprzez
skrzyzowanie z ul. Francuskg do wigczenia w istniejgcy slad ulicy Angielskiej w kierunku
potnocnym.

Nowe jezdni ulic prowadzone sg po sladzie istniejgcych jezdni z wyjgtkiem
skrzyzowania ulicy Francuskiej i Angielskiej, gdzie zmieniona zostanie geometria
skrzyzowania w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu.

Pik. 0+000 drog objetych opracowaniem zostat przyjety na koncu ul. Francuskiej. Ulica
w tym miejscu konczy sie na ekranach akustycznych, odgradzajgcych jg od tacznic w wezle
S-7 z DK 50. Ulica biegnie prawie prostoliniowo na dtugosci ok. 330 m. W pik. 0+330,23
zaprojektowano skrzyzowanie z ul. Angielskg. Od tego pikietazu droga objeta opracowaniem
posiada nazwe ulica Angielska. W pik. ok. 0+350 jezdnia prowadzona jest w tuku o
promieniu 30 m. Nastepnie jezdnia biegnie prostoliniowo do istniejgcego skrzyzowania z
drogg krajowa nr 50. Skrzyzowanie z drogg krajowg nr 50 nie podlega przebudowie. W pasie
drogowym drogi krajowej zostanie wykonany przecisk kanatu deszczowego, w celu
wigczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcej komory kanalizacyjnej w drugiej czesci ul.
Worowskie;.

Ulica Francuska jest wg MPZP ulicg gminng klasy D. Ulica Angielska jest ulica gminng
klasy L. Przyjeto predkosc¢ projektowg V=30 km/h.

Szerokos¢ jezdni ulicy Francuskiej i Angielskiej zaprojektowana jest odcinkowo
zmienna i wynosi:

- 5,5 m na odcinku od pik. 0+000 od skrzyzowania z ul. Portugalska i Hiszpanska.

- 6,0 m na odcinku od skrzyzowania z ul. Portugalska i Hiszpanskg do skrzyzowania z

ul. Angielskag

- 7,0 m w rejonie tuku w planie o promieniu 30 m

- 6,0 m na odcinku ul. Angielskiej od tuku o0 R=30 m do istniejgcego wigczenia do DK

50.

W ramach projektu przewiduje sie budowe skrzyzowan z drogami gminnymi,
przewidywanymi w MPZP. Zastosowano promienie skretu o R=6,0 m.

Skrzyzowanie ulic Angielskiej i Francuskiej zostato dostosowane do istniejgcych
warunkow ruchu. Od skrzyzowania w kierunku potnocnym ulica Angielska prowadzi
aktualnie znikomy ruch.

12



TOM IV A PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

W ramach projektu zostanie wykonany jednostronny chodnik o szerokos$ci 2,0 m.

Zgodnie z informacjg od inwestora wszystkie dziatki potozone wzdtuz drogi posiadajg
zjazdy. W ramach projektu zjazdy =zostang przebudowane- zostang dostosowane
wysokosciowo do nowych rzednych drogi oraz zostanie wykonana nawierzchnia z kostki
betonowej. Szeroko$¢ zjazdéw nalezy dostosowaé do szerokosci istniejgcych bram.
Wiekszos¢ zjazdow ma w stanie istniejgcym nawierzchnie gruntowg, co powoduje, ze w
czasie prowadzenia robot budowlanych pofozenie poszczegodlnych zjazddw moze roznic sie
od lokalizacji zaznaczonej w niniejszym projekcie. W takich przypadkach nalezy
przebudowywaé zjazdy po konsultacji z inwestorem. Niezabudowane dziatki zlokalizowane
po potudniowej stronie drogi sg potozone znacznie nizej niz droga. Przewiduje sie, ze
wiasdciciele dziatek bedg chcieli podwyzszy¢ ich teren przed rozpoczeciem inwestycji. W
zwigzku z tym, sposob powigzania wysokosciowego zjazdéw z terenem przylegtym nalezy
uzgadnia¢ z wiascicielami dziatek.

Utwardzony teren przed salonem sprzedazy maszyn rolniczych co do zasady nie
bedzie podlegat przebudowie. Jednak w zwigzku z budowg ulicy i zapewnieniem jej
odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych przewiduje sie regulacje wysokosciowa
istniejgcego kraweznika oraz regulacje wysokosciowg kostki betonowej na szerokosci ok 1,0
m od kraweznika.

7. Rozwigzanie wysokosciowe

Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu, uwzgledniajgce sieci uzbrojenia
terenu, jak sie¢ gazowa, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, projektowane rozwigzanie
wysokosciowe nawigzuje do stanu istniejgcego.

Niweleta jezdni prowadzona jest w poziomie mozliwie zblizonym do istniejgcych
rzednych jezdni. Od tej zasady wystepujg dwa odstepstwa:

- na odcinku od 0+000 do 0+045 niweleta nowej jezdni zostata obnizona w stosunku
do stanu istniejgcego o maksymalnie 15 cm. Wynika to z koniecznosci powigzania
wysokosciowa zagospodarowania dziatki nr 68/4

- na odcinku od pik. 0+300 do konca opracowania jezdnia prowadzona jest ok 10-15
cm powyzej stanu istniejgcego. Wynika to z koniecznosci nieobnizania jezdni w rejonie tuku
oraz z potrzeby pozostawienia bez przebudowy zagospodarowania terenu dziatki 79/13.

Jezdnie zaprojektowano z pochyleniem jednostronnym 2%. Wyjatkiem jest koncowy
odcinek ul. Angielskiej, gdzie zaprojektowano pochylenie daszkowe 2%.

Wzdtuz potnocnej krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik wyniesiony na 10 cm.
Wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik wyniesiony na 4 cmi 10 cm.

Zaprojektowano chodnik jednostronny o pochyleniu 2% w kierunku jezdni.

8. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na obcigzenie 115 kN dla kategorii ruchu KR2.
Badania geotechniczne wykazaly, ze podifoze posiada grupe nosnosci G3. W podiozu
wystepujg grunty gliniaste.
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:
-_jezdni:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego- 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego- 8 cm
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kruszywo famane stabilizowane mechanicznie- 20 cm
kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5-5,0 MPa 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku- 10 cm

- Zjazdow:

warstwa Scieralna z kostki betonowej kolorowej- 8 cm
podsypka cem-piask. 1:3 - 3 cm

podbudowa z betonu C 8/10 15 cm

warstwa odsgczajgca z piasku- 10 cm

- _chodnikéw:

warstwa Scieralna z kostki betonowej kolorowej- 8 cm
podsypka cem-piask. 1:3 - 3 cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5-5,0 MPa 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku- 10 cm

Po potudniowej stronie drogi teren od kraweznika do granicy pasa drogowego zostanie
lokalnie wysypany tluczniem. Przewiduje sie, ze do tego celu uzyty zostanie ttuczen z
rozbiorki istniejgcej jezdni.

Wiloty ulic, przewidywanych w MPZP nalezy wykona¢ w nawierzchni z betonu
asfaltowego o konstrukcji nawierzchni jak jezdnia ulicy Francuskiej. Jedynie pétnocny wiot
ulicy Angielskiej, od przejscia dla pieszych przewiduje sie wykona¢ z destruktu o grubosci
warstwy 20 cm.

Grunt pochodzgcy z wykopu w wigkszosci nie bedzie nadawat sie do wykorzystania do
wbudowania w nasypy. Przewiduje sie jedynie, Ze dobre parametry bedzie miat grunt
pochodzgcy spod istniejgcej nawierzchni ttuczniowej lub stanowigcy obsypke istniejgcych
sieci podziemnych.

9. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie drogi bedzie odbywato sie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi odrebny tom opracowania.

10. Kolizja z siecig gazowa
Projekt usuniecia kolizji z istniejgcg siecig gazowg stanowi odrebny tom opracowania.
11. Kolizja z siecig elektroenenergetyczna

Projekt usuniecia kolizji z istniejgcg naziemng siecig elektroenergetyczng stanowi odrebny
tom opracowania.

12. Kolizja z siecig teletechniczng

Projekt usuniecia kolizji z istniejgcg siecig teletechniczng Orange Polska Sp z 0.0. oraz
NETIA S.A. stanowi odrebny tom opracowania.
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13. Przebudowa kolizji z sieciag wodociggowa i kanalizacja sanitarng

W obszarze objetym inwestycjg wystepujg czynna sie¢ wodociggowa i czynna
kanalizacja sanitarna.

W ramach inwestycji, co do zasady, nie przewiduje sie przebudowy tych sieci, jednak:

—nalezy sprawdzi¢ czy przejscia wodociggow i przytgczy pod planowanym terenem
utwardzonym (jezdnia i zjazdy) sa zabezpieczone rurami ostonowymi: jesli nie, nalezy
zastosowac rury ostonowe wyprowadzone min. 0,5 m poza teren utwardzony

—wszystkie obudowy nawiertek i zasuw odcinajgcych kolidujgcych z planowang
inwestycjg zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi wyprowadzonymi do poziomu terenu

— studzienki kanalizacji kolidujgce z planowanym terenem utwardzonym wyprowadzi¢
do wysokosci terenu

—w przypadku braku pierscieni odcigzajgcych na studniach kanalizacyjnych nalezy je
zastosowac

14. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebny tom opracowania.
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CZESC RYSUNKOWA
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