ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
mgr inz. Piotr Zapasnik
ul. Starej Basni 9 m 12, 01-853 Warszawa
tel. 889 680 640

ROZBUDOWA ULICY ANGIELSKIEJ I FRANCUSKIEJ
W GROJCU

TOMIV B- PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Lokalizacja inwestycji: Gmina: 140605 _4-Grojec-Miasto, dzialki nr: 68/7, 72/25, 72/13, 71/12,

74/13, 73/1, 76/3, 75/3, 76/4, 3148/2, 77, 82/3, 81/1, 79/13, 82/2, 79/11, 84, 81/1, 86, 81/2,3139/1

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Gréjec w imieniu Miasta i Gminy Gréjec, ul. Pitsudskiego 47,

05-600 Grojec

ZESPOL AUTORSKL:
[ Funkcja Imie i Nazwisko Branza Nr uprawnief Podpis
Projektant mgr inz. Grzegorz Krawczyk sanitarna | MAZ/0202/POOS/08 M
. P . . . N S rr—'_
Sprawdzajacy | mgr InZ. Rafat Dziggielewski | sanitarna Wa-135/02 < /_ﬁ;,

Warszawa, luty 2015




ZAKEAD WODOCIAGOW ! KANALIZACH
w Grojcu Sp. Z . -

05-600 Grojec, ul. Stokowa 2 Gréjec dnia 01.02.2018 r
tel. 048 6564 52 51, ¥RS: 0000589658
REGON: 363158814 NIP- 7072056256

L.dz. 237 /2018

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
mgr inz. Piotr Zapasnik
ul. Starej Basni 9 m 12

01-853 Warszawa

Adres kor. Szymanowice Male 25A
08-443 Sobienie Jeziory

Dotyczy: Aktualizacji uzgodnienia projektu budowlanego UDP 66.2.9.2015
z dnia 27.02.2015.

Budowa sieci kanalizacji deszczowe] w zwigzku z rozbudowq ulicy Angielskiej 1
Francuskiej w Gréjcu

tytul projektu budowlanego

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA, mgr inz. Piotr Zapasnik; 01-853 Warszawa

ul. Starej Basni 9 m 12
autor projektu

Przedlozone rozwigzanie projektowe budowy sieci kanalizacji deszczowej w
zwigzku z rozbudowa ulicy Angielskiej i Francuskiej w Grdjcu

Uzgadnia si¢ pozyt=ywnie podtrzymujac uwagi zawarte w uzgodnieniu
UDP 66.2.9.2015 z dnia 27.02.2015r.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialno$ci za
opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego i normami branzowymi (Uchwala nr 75 R M z dnia
10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczegcia robdt nalezy powiadomié dzial techniczny ZWiK
Grojec, tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wtz sieci kanalizacji deszczowej przed
zasypaniem musi by¢ zainwentaryzowana geodezyjnie.

- Wbudowane materialty muszg posiada¢ atest i §wiadectwo jakosci .

P URENT
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Gréjec dnia 27.02.2015 r

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACU!
05-600 Gréjec
ul. Niepodlegtoéci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

UDP 66.2.9.2015

7ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
Mgr inz. Piotr Zapasnik

Ul. Starej Basni 9 m 12

01-853 Warszawa

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Budowa sieci kanalizacji deszczowe) wW zwiazku z rozbudows ulicy Angielskiej i Francuskiej
w Grdjcu

tytul projektu budowlanepo

7 APASNIK INFRASTRUKTURA, mgr inz. Piotr Zapasnik, ul. Starej Basni 9 m 12, 01-853

Warszawa
autor projektu

Przedlozone rozwigzanie projektowe budowy sieci kanalizacji deszczowe] w zwigzku z
rozbudowa ulicy Angielskiej 1 Francuskiej w Grojcu

Uzgadnia si¢ pozytywnie w oparciu o wydane warunki techniczne UDP 67.2.106.2014 z
dnia 20.08.2014r. pod nastepujacymi warunkami:
— zaprojektowa¢ studni¢ S14 jako betonowg szczelng o $rednicy 1200 mm z
przej$ciami szezelnymi oraz pier$cieniami odcigzajacymi i wlazami do 40 t
z zabezpieczeniami antywlamaniowymi
_ zastosowaé wlazy klasy 400 kN z pokryw3 wypelniona betonem
— wlaczenie projektowanego janalu deszczowego mozZe pastapi¢ po
wykonaniu przez firm¢ Ekosan sp. z 0.0. zbiorczego operatu
wodnoprawnego dla wszystkich zlewni deszczowych miasta Gréjec i
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialno$ci za opracowanie
projektu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwala nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ dziat techniczny ZWiK Grojec, tel. 048-
6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiz sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem
musi by¢ zainwentaryzowana geodezyjnie.

. Whbudowane materialy musza posiada¢ atest i $wiadectwo jakosci .

Z-ca Dyr)ektora
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PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA ULICY ANGIELSKIEJ
[ FRANCUSKIEJ W GROJCU
TOM IV B
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

BRANZA SANITARNA

SPIS TRESCI
ZALACZNIKI
Uprawnienia projektantow
7aséwiadczenia o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
Warunki techniczne nr UDP
Warunki techniczne nr UDP 67.2.106.2014 z dnia 20.08.2014r. wydane przez Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Grdjcu
5 Warunki techniczne nr UDP 67.2.88.2014 z dnia 24.07.2014r. wydane przez Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Gréjcu
6. Warunki techniczne nr UDP 67.6.106.2014 z dnia 27.01.2015r. wydane przez Zaklad
Wodociagéw i Kanalizacji w Grojcu
Opinia ZUD — protokot nr 21/15 z dnia 2015.01.23
8. Uzgodnienie z ZWiK Gréjec nr UDP 66.2.9.2015 z dnia 27.02.2015r.

L=

=

OPIS TECHNICZNY
A. Cze$é ogdlna
B. Cze$é technologiczna

RYSUNKI
1. Plan zagospodarowania terenl........ccueuerrerrmensnnnenseeineens rys.nr 1
2. Profil podtuzny kanatu — wraz z przykanalikami ul. Angielska rys. nr2
3. Profil podtuzny kanatu — wraz z przykanalikami ul. Francuska rys. nr3
ZALACZNIKI
4. Schemat studzienki DN1,20m (DN1,40m) betonowej........... ZAL. 1
5. Schemat studzienki DN1,20m spadowej......ccevvuiirnieaeen ZAL.2
6. Schemat wpustu ulicznego DNO,SOM.......ccoviiiiiimnniineeein ZAL. 3
7. Schemat przekroju przez wykop..........oooveiiiriiiiiiin ZAL. 4



9 MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z 8 A
INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/262 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art, |1 ust. | i art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z2001 r. Nr § poz. 42 z p6én. zm.), art. 12 ust. [
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I, ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢, — Prawo budowlane
(tekst jedn,: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm)) oraz § 11 ust | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckic]
Okregowej lzby InZynicréw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan Grzegorz Mariusz Krawczyk
magister inzynier
urodzony dnia 1 styeznia 1975 roku w m. Gréjec , syn Edwarda

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0202/POOS/08

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlarte, podstawg do- wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. irena Churska



WOJEWODA MAZOWIECKI
Wasszawa, dnia .2 £.06,2002r.

Nr ewid.uprawnieti:* Wa-135/02

pECcYzia Nk A mioz

Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 2 1994
r. poz 414) z pbinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicmych w budo-
wnictwie (DzU.Nr 821995 r. poz 38), w zwigzku z art.'104 § 1 1 2 Kpa, po rozpalzeinu
whniosku Pana mgr inz Rafate Ludwika Dziggielewakiego, na podstawie dokumentéw stwier-
dzajacych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydziat Inzynierii
Srodowiska na Kkiertnku Inzynieria Srodowiska w zakresie cieptownictwa, ogrzewnictwa
i- wentylacji) i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzeminacyjna,~

NADAJE

Panu mgr inz. Rafalowi Ludwikowi Dziegiclewskiemu
ur. dnia 14 listopada 1972 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH J KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennei i Budownictwa 7 ¢niés:
30 grudnia 1994 1. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczed stanowia rov. -
niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi upesar-
nienjami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przaz Wojewode wii-
zowieckiego Zarzadzeniom Nr 111 z dnia 03 czerwed 2002 r., posiadania przez Paa
inz.Rafate Ludwiks Dziggielewskiogo wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyk: zu-
wodowej koniecznej -do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z ogzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sen-
tengji. )

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania docyzji 2a poérednictwom Wojesvody Maro
wieckiego. ‘
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INZYHIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PWIJ-3)D-JDX *

Pan GRZEGORZ MARIUSZ KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0736/08

adres zamieszkania ul. E. ORZESZKOWEJ 14, 05-660 WARKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YD9-NRG-FXM *

Pan RAFAL DZIEGIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5572/02
adres zamieszkania ul. APARTAMENTOWA 3 m.30, 02-495 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu
pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.
Budownictwa.
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ZAKLAD WO!:\QCV\GOW I KANALIZACI
 D&B00 Grojec Grojec dnia 24.07.2014r
ul. Niepodiegioci 9, tel, 664-52-51 '
Regon A70747674 NIP 707-10-02-407

UDP 67.2.88.2014

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
Magr inz. Piotr Zapasnik

ul. Starej Basni 9m 12

01-853 Warszawa

dot: wydania warunkow technicznych zabezpieczenia lub przebudowy istniejgeych urzgdzen
wodociggowo kanalizacyjnych kolidujacych z planowang inwestycja rozbudowy ulicy
Worowskie] w Gréjcu.

W nawiazaniu do zlozonego wniosku w sprawie wydania warunkéw techinicznych
zabezpicezenia  lub  przebudowy istniejgeych urzagdzenn wodociagowo kanalizacyjnych
kofidujgeych z planowana inwestycjy rozbudowy ulicy Worowskiej w Grojeu, ZWiK po
rozpoznaniu wniosku informuje :

- WTZ nalezy realizowa¢ wlasnym kosztem i staraniem

- opracowaé projekt budowlany zgodnie z wymo gami prawa budowlanego, ktory nalezy
zatwierdzié w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Gréjeu i ZWiKw Grdjcu.

- istniejacy wodociag o érednicy 160 mm PVC kolidujacy z planowang jezdnig nalezy
przebudowad poza teren jezdni

- wodociag wykona¢ z rur PVC o érednicy 160 mm z wbudowanymi fabrycznie
uszezelkami dwuwargowymi

- plebokos¢ posadowienia wodociggu 1.6 — 1.8m

- bloki oporowe zgodnie z Polska Normg

- wlaczenia dokonuje ZWiK Grojec za odplatnoscig

- malezy sprawdzié, czy przejdcia wodociggow i przylaezy pod planowanym terenem
utwardzonym (jezdnia i zjazdy) sa zabezpieczone rurami ostonowymi; jesli nie nalezy
zastosowaé rury ostonowe wyprowadzone min 0,5m poza teren utwardzony

- wszystkie obudowy nawiertek i zasuw odcinajacych kolidujgeych z planowanag
inwestycjg zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi wyprowadzonymi do poziomu terenu

- hydranty podziemne kolidujgce z planowanym terenein utwardzonym  (chodniki)
zabezpicezy¢ skrzynkami zeliwnymi wyprowadzonymi do poziomu terenu

- hydranty kolidujace z planowang jezdnig nalezy przebudowac poza pas jezdni

- studzienki kanalizacji kolidujace z planowanym terenem utwardzonym wyprowadzi¢
do wysokosci terenu

- w przypadku braku pierécieni odcigzajgeych na studniach kanalizacyjnych nalezy je
zaslosowad

Termin waznosci WTZ dwa lata od daty wydania

UWAGA: Nalezy poinformowaé¢ ZWiK Grojec o terminie wykonywania robot

Do wiadomosei:
Urzad Gminy i Miasta Grojec

7t f Dyrektora
v

mgr M m:szek



ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZAC)!

05-600 Grojec

ul. Niepodieglosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-1 0-02-407

Grojec 20.08.2014 ¢

UDP 67.2.106.201=

dotvezy: wydania warunkdéw techricznyeh nz budowe Kanalu deszezowego w ulicy
Worowskiej w Gréjeu.

W nawigzaniu do zlozomego wniosku z dnia 12.08.2014 roku w sprawie wydania
warunkoéw technicznych na budowe kanatu deszczowego w ulicy Worowskiej w Gréjeu.
ZWIiK w Grojeu po rozpatrzeniu wniosku wiraza zgode na wlaczenie do sieci kanalizacji
deszczowe]. po spetnieniu nastepujacych wimogow :

1.
2.

o

WTZ nalezy realizowa¢ wlasnym kosztem i staranien.
Opracowaé projekty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego, ktore
nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Grojeu 1 ZWiK w

Projekt winien uwzglednic :

wilaczenia planowanego kanatu deszczowego nalezy dokona¢ do istniejacego
kolektora kanalizacji deszczowej o $rednicy 1400 mm przebiegajgcego w ulicy
Worowskiej

ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych 40 I/sek

sprawdzié¢ obliczeniowo czy istnigjacy réw biegngcy wzdtuz drogi krajowej nr
50 bedacy odbiornikiem wod opadowych przejmie dodatkowsy ilos¢ sciekdw
deszczowych z planowane] inwestycji; jesli nie, nalezy go przebudowac
sprawdzi¢ obliczeniowo czy istniejgce urzadzenia podezyszezajgee przejmg
dodatkowa ilo$é Sciekdéw deszczowych z planowanej inwestycji; jesli nie
nalezy je przebudowac

kanalizacje deszczowa zaprojektowaé w planowanej ulicy

zaprojektowaé przewody kanalizacji deszezowej z rur PVC typu ,,S” o
srednicach wynikajgcych z obliczen ziewni, minimum 200 mm

wlaczenie kanalizacji deszczowej zaprojektowaé do istniejgeej studni w ulicy
Worowskiej

studzienki w ulicach betonowe szczelne o $rednicy 1200 mm z przejSciami
szezelnymi oraz pierécieniami odcigzajacymi 1 wlazami do 40 t (wlazy klasy
400 KN z pokrywa wypelniong betonem) z zabezpieczeniami
antywlamaniowymi

kazda zmiane kierunku przebiegu trasy sieci zaprojcktowal za pomocy
studzienki rewizyjnej szczelnej

zaprojektowaé osadniki betonowe o drednicy 600 mm bez syfondow z
typowymi zeliwnymi wpustami ulicznymi



- przytacze | 5 *:z(')w ulicznych zaprojektowaé¢ z rur PVC-U tvpu LN
Stedpiowr = 160 mm
= s N Sl _“ZW‘zgodmc Polska Normag

- isois ln o sinigjgee) kanalizacji deszezowe] wakoruic cootiis
c222 podmiot upowazniony do  cksploatac cizzio
w2izac)l deszezowej za Odp]dU‘lObCld W \}\"‘” :
‘._11\IO\\”1HG bedzie jako samowoln

sie deszezowy i spowodme skutki pravne

nad probe szezelnodel przewodiw fanali-

Ny

= ¢ wyKonaniu inwestveli sprewdzic poproan i
amerowania

- Ilﬂl@l} opracowa¢ operat wodnoprawny 1 uziskaé  pozwolenie
wodnopravwne na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z calej
zlewni do wylotu w ulicy Worowskiej eksploatowanego przez ZWiK w
Gréjeu i przestrzegaé obowigzkéw narzuconych w uzyskanym pozwoleniu

UWAGI KONCOWE :

- zabrania sie wprowadzania {ciekdéw bytowych do kanalizacji deszezow ej

- WyKonane inwestycje nalezy zainwentarvzowaé geodezyjnie na otw artym
wykopie

- na 7 duoi przed rozpoczeciem robét nalezy poinformowaé ZWiK w Grijcu
wystepujac z odpowiednim wnioskiem

- termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw z mozliwoscia
przedluzenia

- dokumenty zawierajgce dane techniczne odbiornika i kolektora dostepne sg do
wgladu w Zaktadzie Wodociggdw i Kanalizacji w Grojeu, ulica Starostokowa6

Dvrektora

gt

wet Januszek
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/
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ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ!
05-600 Gréjec
ul. Niepodlegtosci 9, tel, 664-52-51
Regon 670747674 NIP 797-10-02-407

Gréjec dnia 27.01.2015r.

UDP 67.6.106.2014

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
mgr inz. Piotr Zapasnik

Ul. Starej Basni 9 m 12

01-853 Warszawa

dotyczy: Projektu rozbudowy ulicy Angielskiej i Francuskiej (dawna nazwa rozbudowa ulicy
Worowskiej za obwodnica)

W nawiazaniu do ztozonego wniosku z dnia 21.01.2015r oraz zalaczonego pisma firmy
Ekosan sp. z o.0. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Gréjcu informuje, ze zostaja
anulowane nastepujace zapisy w wydanych dnia 20.08.2014r warunkach technicznych nr
UDP 67.2.106.2014:

— sprawdzi¢ obliczeniowo czy istniejacy row biegnacy wzdtuz drogi krajowej nr 50
bedacy odbiornikiem woéd opadowych przejmie dodatkowa ilos¢  sciekow
deszczowych z planowanej inwestycji; jesli nie, nalezy go przebudowac

— nalezy opracowaé operat wodnoprawny i uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z catej zlewni do wylotu w ulicy
Worowskiej eksploatowanego przez ZWiK w Grojeu i przestrzega¢ obowigzkow
narzuconych w uzyskanym pozwoleniu

Jednoczesnie zawiadamiamy, Zze wlaczenie planowanego odwodnienia ulic Angielskiej i
Francuskiej moze nastgpi¢ po wykonaniu przez firme¢ Ekosan sp. z 0.0. zbiorczego operatu
wodnoprawnego dla wszystkich zlewni deszczowych miasta Grojec i uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego.

Z-ca Dyrektora

Maigorzdfa Bledziiska



Starostwo Powiatu gréjeckiego Groéjec, dntn,
Zespé! Uzgadniana Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Pilsudskiego 59

PROTOKOL  NR..Z/ {0
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej.
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Grojec dnia 27.02.2015 ¢

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
05-600 Grdéjec
ul. Niepodlegtosci 9, tel. 664-52-51
Regon 670747674 NiP 797-10-02-407

UDP 66.2.9.2015

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
Magr inz. Piotr Zapasnik

Ul. Starej Basni 9 m 12

01-853 Warszawa

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w zwiazku z rozbudowa ulicy Angielskiej i Francuskie]
w Groéjcu

tytul projektu budowlanego

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA, mgr inz. Piotr Zapasnik, ul. Starej Basni 9 m 12, 01-853

Warszawa
autor projeklu

Przedlozone rozwiazanie projektowe budowy sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z
rozbudowa ulicy Angielskiej i Francuskiej w Grojeu

Uzgadnia si¢ pozytywnie w oparciu o wydane warunki techniczne UDP 67.2.106.2014 z
dnia 20.08.2014r. pod nast¢pujacymi warunkami:
— zaprojektowaé studni¢ S14 jako betonowg szczelng o $rednicy 1200 mm z
przej$ciami szczelnymi oraz pierscieniami odcigzajacymi i whazami do 40 t
z zabezpieczeniami antywlamaniowymi
— zastosowa¢ wlazy klasy 400 kN z pokrywa wypelniong betonem
- wlaczenie projektowanego kanalu deszczowego moze nastapi¢ po
wykonaniu przez firm¢ Ekosan sp. z o.0. zbiorczego operatu
wodnoprawnego dla wszystkich zlewni deszczowych miasta Grojec i
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniajg projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie
projektu zgodnie z obowijzujacymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwala nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ dziat techniczny ZWiK Gréjec, tel. 048-
6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiz sieci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem
musi by¢ zainwentaryzowana geodezyjnie.

- Whbudowane materiaty musza posiada¢ atest i swiadectwo jakosci .

Z-ca DyrFthra

Mae’gorzn!/ l&;‘é’ziﬁska



OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

. Dane ogdlne

1.1. Zamawiajacy
Burmistrz Miasta i Gminy Gréjec w imieniu Miasta i Gminy Grojec,

ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

1.2. Jednostka projektowa

ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
mgr inz. Piotr Zapasnik

ul. Starej Basni 9 m 12

01-853 Warszawa

1.3. Podstawa prawna

Podstawa opracowania jest umowa nr 1762014 z dnia 9.06.2014 r. wraz z ancksami migdzy
Zamawiajacym, a biurem ZAPASNIK INFRASTRUKTURA

1.4. Przedmiot opracowania
Projektowane przedsigwzigcie dotyczy:

,, Rozbudowy ulicy Angielskiej i Francuskiej w Grojcu”

1.5. Materialy wyjsciowe
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500, z uzbrojeniem podziemnym,

aktualna do celow projektowych, sporzadzona przez geodetg uprawnionego,
- ustalenia z Inwestorem,
- warunki techniczne branzowe,
- projekt drogowy
- obowigzujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2. Cel i zakres inwestycji

Rozbudowa ulicy Angielskiej i Francuskiej w Grojcu jest przedsigwzigciem budowlanym o
charakterze publicznym. W ramach projektu wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z
betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem - kanalizacjg deszczowa. Wzdtuz ulic wykonany
zostanie jednostronny chodnik. Przebudowane zostana skrzyzowania z innymi drogami
gminnymi. Usunigte zostana kolizje, jakie tworzy projektowany ukiad drogowy z
istniejacymi sieciami: teletechniczna, elektroenergetyczng, gazows.

Przebudowie podlegaé beda wszystkie istniejace zjazdy.Celem inwestycji jest poprawa
warunkéw ruchu pieszych i pojazdéw. Celem opracowania jest projekt kanalizacji
deszczowej i odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej drogi ul. Angielskiej i
Francuskie;.

3. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, w Grojcu - miescie
siedzibie gminy.



B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Zamierzenie budowlane
Zamierzeniem budowlanym jest projekt drogowy ul. Angielskiej i Francuskiej w Grojeu.
Celem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wéd opadowych z
projektowanych ulic.

2. Stan istniejacy

Drogi objete opracowaniem maja nawierzchni¢ z thucznia o réznej szerokosci. Pas
drogowy nie jest uregulowany. Drogi nie posiadaja odwodnienia, woda odptywa na pofozone
nizej dziatki. W pasie drogowym znajdujq si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej:

- sieé elektroenergetyczna wraz z o$wietleniem

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna

3. Stan projektowany

W zwiazku z modernizacja ulic Angielskiej i Francuskiej wykonana zostanie kanalizacja
deszczowa dla odprowadzenia wéd opadowych z projektowanej ulicy . Odwodnienie
odbywaé sie bedzie do wpustéw Sciekowych i nastgpnie do projektowanego kanatu
deszczowego. Srednica kanalu zostata tak dobrana aby byla mozliwosé rozbudowy systemu
odwodnieniowego przy dalszej rozbudowie ul. Angielskie;j.

Odbiornikiem wéd opadowych jest istniejacy kanat burzowy DN1400 w ul. Worowskie;j.
Wody z tego kanatu odprowadzane sa do istniejacego cieku melioracyjnego.

Projektowany kanat z uwagi na istniejace uzbrojenie bedzie przebiegat pod projektowang
jezdnia. Przejscie kanatu pod istniejaca droga krajowa DKS0 bedzie wykonane za pomocg
przecisku. Proponuje si¢ wykonaé przecisk przy pomocy hydraulicznej wiertnicy poziomej z
przewiertem pilotazowym. Ze studni startowej do docelowej przeciskany jest ciag zerdzi
pilotowych. W pierwszym elemencie zerdzi tuz za glowica wiertnicza znajduje si¢ element
optyczny umozliwiajacy przeniesienie obrazu na monitor co pozwala operatorowi na kontrolg
wykonywanego przewiertu oraz ewentualng korekte kierunku. Po zrealizowaniu przewiertu
zerdzi pilotowej w studni startowej montowany jest odpowiedni element przejSciowy —
poszerzasz oraz dalej ciag rur stalowych . W poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narzedzie
skrawajace za ktorym montowany jest ciag $limakéw  transportowych montowanych
wewnatrz rur stalowych. W trakcie przecisku ciagu rur stalowych ochronnych w studni
docelowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki zerdzi pilotowej. Oméwiony etap pozwala na
wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej srednicy od studni startowej do studni
docelowej. Nastepnie do wykonanego juz tunelu nalezy wprowadzi¢ rury docelowe
przeciskowe i przy ich pomocy przeciska si¢ ciag rur stalowych ostonowych razem z ciagiem
$limakowym do studni docelowej gdzie sa rozmontowywane i wydobywane. W rezultacie
wykonanych prac w gruncie pozostaje rurociag z rur medialnych.

Jako Scianki oporowej nalezy uzyé grodzic stalowych lub scianek oporowych betonowych.
Projektowany kanat nalezy wlaczy¢ do istnicjacej komory zelbetowej w ul. Worowskiej. W
tym celu nalezy w komorze wyku¢ otwor o odpowiedniej $rednicy o przekroju okragtym.



Zamontowa¢ rure wraz z uszczelnieniem (np. tancuchem uszczelniajacym). Miejsce otworu
obrobié zaprawa cementowa a nastepnie zaizolowaé. Wewnatrz komory uformowa¢ kinete.
Wiaczenie do istniejacej kanalizacji wg warunkéw ZWiK wykonuje wylacznie jej wiasciciel
badz podmiot upowazniony do eksploatacji odcinka kanalizacji deszczowej za odptatnoscia.
Po ulozeniu kanatu nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji wraz ze studniami wg PN
EN1610.

3.1 Wykaz elementéw uzbrojenia

Projektowane kanaty:
— kanat DN 0,50m KAM. o dlugosci L=11,5m
— kanat DN 0,50m KAM. przeciskowa o dlugosci L= 23,0m
— kanat DN 500mm PVC SN8 o dtugosci Y L= 57,0m
—~ kanat DN 400mm PVC SN8 o dtugosci ) L= 41,0m
— kanat DN 315mm PVC SN8 o diugosci Y L= 303,0m
— przykanaliki deszczowe DN 200mm PVC SN8 XZL=42,0m
— proj. studnia DN1,40m betonowa przelotowa (zalomowa)- szt. 2
— proj. studnia DN1,40m betonowa polaczeniowa - szt. 2
— proj. studnia DN1,20m betonowa potaczeniowa - szt. 8
— proj. studnia DN1,20m betonowa przelotowa (zalomowa) — szt. 3
— proj. studnia DN1,20m betonowa spadowa - szt.1
— proj. wpusty deszczowe DN 0,50m z osadnikiem szt. 12

3.2 Kanat i przykanaliki
Kanat i przykanaliki w ciagu ulicy zgodnie z wytycznymi ZWiK w Gréjcu projektuje si¢ z
rur tworzywowych z PVC o sztywnosci obwodowej nie mniej niz SN8 wg PN-EN 1401 o
$rednicy ©@200mm, @315mm, @400, @500 laczonych na polaczenia kielichowe z
uszczelka.
Kanat DNO0,50m w miejscu przejscia pod istniejaca jezdnia drogi DK50 z kamionki
przeciskowej. Dalej do wlaczenia do istniejacej komory rury kamionkowe. Przewody z rur
kamionkowych wg PN EN 295.

Wszystkie przewody posadawiaé na podsypce piaskowej o gr. 20cm.

3.3 Studnie
Zaprojektowano studzienki rewizyjne o typowej konstrukcji zgodnie z norma PN-B-
10729:1999 Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki zaprojektowano z kregéw betonowych laczonych na uszczelke =z
prefabrykowana podstawa studni z zelbetowa ptyta denng wykonang z betonu klasy min.
C35/45. Podstawe studni posadowi¢ na ptycie z chudego betonu C8/10 oraz podsypce
piaskowej lub zwirowej.
Przy lokalizacji studni w jezdni zastosowaé ptyt¢ pokrywowa zelbetowa z pierscieniem
odcigzajacym. Zwienczenie studzienki za pomoca wlazu z zeliwa sferoidalnego na
zawiasie z zamknieciem typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124 z pokrywa wypetniong
betonem. Wiazy studzienne wyposazy¢ we wktadki elastomerowe.
W dnie studzienki nalezy wyrobié kinet¢ z betonu C20/25. Zaleca si¢



wykonanie kinety fabrycznie. Wewnatrz stopnie ztazowe Zeliwne wg PN EN 13101:2005.
Wykonaé izolacje zewngtrznych powierzchni powloka z abizolu 2R+Pg. Przejscia przez
$ciany studni wykonaé¢ jako szczelne wg producenta rur. Potaczenia rur ze studnia za
pomocg kréécéw dostudziennych. Projektowany przepad z rur kamionkowych DNO,20m
wg PN EN 295 obetonowany na catej wysokosci.

Studnia inspekcyjna DN600 z wiazem typu ci¢zkiego D400 z teleskopowym adapterem do
wlazéw i betonowym pierscieniem odciazajacym.

Przy lokalizacji studni w jezdni wlaz nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ w osi
pasa ruchu.

3.4 Wpusty uliczne
Whpusty uliczne zaprojektowano jako typowe betonowe DNO0,50m z osadnikiem H=0,95m
typu WU-II-A wg KB4-3.3.10(3) z plyta odciazajaca. Wpusty z rusztem jezdniowym klasy
D400. Na wpustach nalezy zastosowaé ruszty z zeliwa. W prefabrykatach osadzone beda
przejécia szczelne stuzace do podiaczenia przykanalikéw odptywowych. Krag betonowy z
dnem montowany na wylewce z chudego betonu gr.10cm i podsypce piaskowej gr. 15 cm.
Zewnetrzne powierzchnie wpustow nalezy zabezpieczy¢ powloka ochronna.

3.5 Uwagi
3.5.1 Przy przebudowie drogi istniejace studnie kanalizacyjne , skrzynki zasuw , skrzynki

hydrantowe - nalezy dostosowac¢ do nowej niwelety jezdni.

Zgodnie z warunkami ZWiK w przypadku braku pierscieni odciazajacych na istniejacych
studniach kanalizacyjnych nalezy je zastosowag.

- regulacja wlaz6éw studzienek kanalizacyjnych — szt. 9

3.5.2 Z powodu brakéw danych technicznych riedne istniejqcego uzbrojenia podano
orientacyjnie opierajqc sie na materialach geodezyjnych. Przed rozpoczeciem prac nalely
bezwzglednie sprawdzié¢ rzedne uzbrojeni kolidujqcego. W przypadku innych rzednych
nale3y ewentualnie dopasowac zaglebienie oraz spadek kanalu.

W miejscach kolizyjnych projektowanego kanalu 7 istniejgcymi  przylqczami
wodociggowymi moze okazaé si¢ zasadne ich priebudowanie bez nadmiernego
wyplycenia kanalu.

3.5.3 Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rzedne posadowienia istniejace;
kanalizacji

4. Obliczenia kanalizacji
Obliczenia ilosci wéd opadowych przeprowadzono na podstawie metody statych natezen
deszczu. Wymiar cieku i predkosé ustala si¢ dla miarodajnego przeptywu obliczeniowego Q,
wg wzoru:
Q=F*y*q* o [Is]

gdzie:  F —powierzchnia zlewni [ha]

W — wsp6lczynnik sptywu, zalezny od rodzaju nawierzchni

q — obliczeniowe natgzenie opadu, [1/s*ha]

@ - wspétczynnik op6Znienia, (zalezny od ksztaltu zlewni n= 4+8)

¢=1/F"

Qmax — Natezenie deszczu miarodajnego, [1/s*ha]
Natezenie miarodajnego deszczu q obliczono na podstawie wzoru:



q= A/(ta)™*
gdzie: A — stata wartos¢ dla rocznej sumy opadéw H i prawdopodobiefistwa deszczu
miarodajnego p,
Z uwagi na odprowadzenia wéd opadowych z drogi o przewidywanej gestej zabudowie
iednorodzinnej dla obliczenia §rednicy kanatu przyjeto nastepujace zatozenia:

p=20%

tq = 15 min czas trwania deszczu miarodajnego

A =804 dla H < 800 mm
Dla powyzszych zalozen natgzenie deszczu miarodajnego wyniesie:

q = 804/(15)*%7 = 131 I/s*ha
We powyzszego wzoru dokonano obliczen ilosci wod opadowych:
Zlewnia ul. Angielska i ul. Francuska
Zlewnie:
jezdnia asfaltowa — F;=0,275 [ha]
chodnik betonowy oraz zjazdy F,=0,097 [ha]
tereny zielone F3=0,03 [ha]
Przeptyw obliczeniowy: Q; = Y F *y* q* ¢ [l/s] = (F\¥1+ F2'¥2+ F3¥3)*q*¢
= (0,275*0,9+0,097*0,6+0,03*%0,15) * 131 * 1 = 40,0 [V/s]
Dla takiego przeptywu min. $rednica kanatu powinna wynosi¢ DN0,30m przy zachowaniu
minimalnego spadku.
W projekcie dokonano réwniez obliczenia $rednicy kanatu dla mozliwosci odprowadzenia
woéd opadowych z wigkszej zlewni obejmujacej powierzchnie F = 5[ha].
Zatozony $redni wspétczynnik sptywu y=0,3.
Wspdlczynnik opdznienia dla przyjgtej zlewni szczelnej =0,79.
Dla odprowadzenia wéd opadowych z drég lokalnych przyjeto zatozenia zgodne z
opracowywanym operatem wodnoprawnym na zrzut wod opadowych.
p=100%

tq = 15 min czas trwania deszczu miarodajnego

A =470 dlaH <800 mm
Dla powyzszych zatozen nat¢zenie deszczu miarodajnego wyniesie:

Qmax = 470/(15)*%7 = 77 I/s*ha

Przeptyw obliczeniowy: Q =F *y* q* ¢ =5,0 * 0,5 * 77 *0,79 =153 U/s
Dobrano $rednice kanatu DN500mm - przy spadku kanatu i=0,25% daje to wypelnienie
kanatu h=73% przy predkosci v=1,1 m/s.

5. Urzadzenia oczyszczajace

Wody opadowe pochodzace z odwodnienia drogi lokalnej klasy D zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szezegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego nie musza spetniaé jego zalozenia .
Pomimo to wpusty deszczowe zaprojektowano z osadnikiem dla ograniczenia sptywu

zawiesin ogolnych.

6. Wykopy i zasypka , warunki gruntowe

Wykop pod projektowana kanalizacje nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenny,

oszalowany wypraskami stalowymi, zakladanymi poziomo z rozparciem tradycyjnym.



Przejécie kanatu pod droga krajowa bedzie wykonane metoda bezwykopowa bez
naruszania nawierzchni ulicy.

Kanal i przykanaliki nalezy ukfada¢é na podsypce piaskowej gr. 20cm, zasypka
warstwami: zageszczenie warstwami wykonywa¢ powyzej 30cm nad rura przy zatozeniu
catkowitej wymiany gruntu do dolnych warstw podbudowy drogowej. Grunt nalezy
doprowadzi¢ do maksymalnego zaggszczenia, metoda ubijania , zgodnie z zaleceniami
producenta rur oraz zgodnie z projektem drogowym.

Projektowana ulica bedzie przebiegata w rejonie zbudowanym z glin i piaskéw pylastych pod
ktérymi zalega warstwa piaskéw srednich . Srednia glebokosé wystepowania piaskéw to
1,70 m p.p.t. Woda gruntowa wystgpuje na gtebokosci od 2,80 do 4,10 m p.p.t.

W ramach prowadzenia rob6t ziemnych moze okaza¢ si¢ ze przy wykonywaniu prac
szczeg6lnie w rejonie drogi krajowej potrzebne bedzie wykonanie lokalnego odwodnienia
roboczego przy budowie kanalizacji. Odwodnienie robocze prowadzi¢ zestawami igtofiltrow.
Igly nalezy wptukaé z poziomu 0.5 m nad zwierciadlem wody gruntowej. Prowadzone
odwodnienie jest krétkotrwale i nie oddziatuje negatywnie na otoczenie.

Nalezy dazyé do wykonywania prac w niskich stanach wody gruntowe;.

Zrzut odpompowywanych wod nalezy prowadzi¢ do istniejacego cieku oraz do istniejacej
kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody ich wiascicieli.

Urzadzenia podziemne krzyzujace si¢ z projektowanym kanatem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie podwieszenia, a roboty w ich sasiedztwie —
wykonywac recznie ze szczegoblna ostroznoscia.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami:

— Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych PN-EN 1610:2007

— Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne wg PN-B-10729:1999

— Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogo6lne PN-B-06050:1999

— Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania PN-B-10736:1999

—  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U): Specyfikacje rur, ksztattek i systemu PN-EN 1401-1:2009

— Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i potaczefi- wg PN EN 295

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Nalezy zastosowaé si¢ do uwag i zalecen zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniu
gestora sieci.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Krawczyk
(luty 2015)
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