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tawa ze stabilizacji 2.5 MPa ~]
8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa 4 cm -warstwa $cieralna z BA Kraweznik bet. 15x30
3 cm -Podsypka cem.-pias. 8 cm -warstwa wigzgca z BA (regulacja WySOkOSC|O_VVa)
15 cm -Kruszywo stabilizowane 20 cm -Kruszywo tamane 3 cm podsypka cem-piask
cementem 0 Rm=2,5-5.0 MPa stabilizowane mechanicznie tawa z betonu C 12/15
10 cm -Warstwa odsaczajaca 15 cm -Kruszywo stabilizowane 8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa
z piasku cementem o Rm=2,5-5,0 MPa regulacja wysoko$ciowa
Kraweznik bet. 15x30 10 cm -Warstwa odsaczajgca 3 cm -Podsypka cem.-pias.
3cm podS\épka cem-1D|ask Z piasku 15 cm -Podbudowa z betonu C 8/10
tawa z betonu C 12/15 10 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa
10 cm -Warstwa odsaczajgca
Z piasku
Zielen chodnik jezdnia chodnik Zielen
2,0 6,0 2,0
dwa rzedy zottych ptyt chodnikowych dwa rzedy zéttych plyt chodnikowych
40x40x6,5 cm z wypustkami 40x40x6,5 cm z wypustkami ZAPASNIK INFRASTRUKTURA
szczegot A szczegot F szczegot F szczegot A mgr inz. Piotr Zapasnik
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Obrzezd bet. o wym. 830cmNT 0 e By e e brzeze bet. o wym. 8x30cm W9 Z prjekt
3 cm -Podsypka cem.-pias. e e e e R e : : R e A 3 cm -Podsypka cem.-pias.
Lawa Ze! Stabl 1zac]l 2,5 MPa Lawa ze Stabl]lZaC“ 2,5 MPa Tytul rysunku: Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:
) ) 4 cm -warstwa $cieralna z BA - 8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa Projedtont: -
8 cm -Bet. kostk_a brukowa kolo_ro_wa 8 cm -warstwa wiazaca z BA Kraweznik bet. 15x30 3 cm -Podsypka cem.-pias. | 10
3 cm -Podsypka cem.-pias. . PRZEKROJE NORMALNE p
N o 20 cm -Kruszywo tamane 3 cm podsypka cem-piask 15 cm -Kruszywo stabilizowane bot id d
15 cm -Kruszywo stabilizowane S o tawa z betonu C 12/15 roboty przewidywane do
cementem 0 Rm=2,5-5,0 MPa stabilizowane mechanicznie cementem 0 Rm=2,5-5,0 MPa wykonania w 2018 .
10 cm -Warstwa odsaczajaca 15 cm -Kruszywo stabilizowane 10 cm -V;/ariggl;/(?j odsaczajaca e e o
z pIaSku Cementem 0 Rm:2’5-5'0 MPa p Inwestor: Data: Stadium: Skala:
Kraweznik bet. 15x30 10 cm -Warstwa odzsai%zsalgaca BUfm’§"z Miasta i 02,2016, W 1:50
3 cm podsypka cem-piask P U,f,’;’,.’,’s”u’{,j,f;’f;fﬂ N rysunl
tawa z betonu C 12/15 05:600 Grieo 6

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




