SCHEMATY ZASAD

Szczegot C :
WYKONANIA ZJAZDOW

Szczegot A

15, 15
L5 o) : :
51 = — 3 4 | 4 7 :
T e A s s T _;F e = A L [ kraweznik betonoy na fawie betonowej
! g Ry ] 10 20| f Y N R
E— L = : ; 35,8 110
25 ' 1/ A R G e
Obrzeze betonowe 8x30 cm 15 . / /i//é"/ / I O S e R
3 cm -Podsypka cem.-pias. 10 : SR L |
tawa ze stabilizacji 2,5 MPa ! 35 8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa
8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa 4 cm -warstwa Scieralna z BA fsc?répggzm‘é%vi?g'g?;u 810 bez obrzeza; styk
3 cm -Podsypka cem.-pias. 8 cm -warstwa wigzgca z BA 0 ‘K b kostka-kostka .
15 cm -Kruszywo stabilizowane 20 cm -Kruszywo tamane ¢m -Aruszywo stablizowane :
cementem OyRm:Z 5-5.0 MPa stabilizowane mechanicznie cementem o Rm=2,5-5,0 MPa Ch Od n I k / \ Ch Od n I k
10 cm -Warstwa oélsqc;zajaca 15 cm -Kruszywo stabilizowane 10 cm -Warstwa odsgczajgca
7 piasku cementem o Rm=2,5-5,0 MPa z piasku
10 om Warstwa odsaczajace Kraweznik bot. 1530 kraweznik betonowy kraweznik betonowy kraweznik betonowy
3 cm podsypka cem-pias .. .. ..
tawa 7 betonu C 12/15 wyniesiony na 10 cm wyniesiony na 2 cm wyniesiony na 10 cm

Szczegot B Szczegot F

15,15 dwa rzedy zottych ptyt chodnikowych
; 40x40x6,5 cm z wypustkami 15 15
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8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa . ! | ROZBUDOWA ULICY ANGIELSKIEJ | FRANCUSKIEJ W GROJCU-
3 cm -Podsypka cem.-pias. 4 om -warstwa cieralna z BA 8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa o wyciag Z projektu
15 Cm _KruSZyWO Stablllzowane 8 Cm _Warstwa WI 2 Ca Z BA 3 Cm —Podsypka Cem_—plas_ 4 Cm -WarStwa Sc.leralna Z BA Tytut rysunku: Funkeja, imie, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa 20 K ? a 15 cm -Kruszywo stabilizowane 8 cm -warstwa wigzgca z BA STCZEGOLY o vt
10 cm -Warstwa odsgczajgca o e o anal> . cementem o Rm=2,5-5,0 MPa » 20 cm -Kruszywo tamane KONSTRUKCYJNE- roboty Lo MAZOOLIPO0D 0
7 piasku stabilizowane mec anicznie 10 cm -Warstwa odsaczaiaca Kraweznik bet. 15x30 stabilizowane mechanicznie przewidywane do wykonania w
o 15 cm -Kruszywo stabilizowane az piajlgku 3 cm podsypka cem-piask 15 cm -Kruszywo stabilizowane 2018, I
3 CmKEaO\glgjglI(l;.bceetI:n1 Sl)(asssol< Cementem O Rm=2’5_5’0 MPa Lawa Z betonu C 12/15 Cementem o Rm:2’5-5’0 MPa Inwestor: Data: - Stadium: Skala:
- 10 cm -Warstwa odsgczajgca _ : Burmistrz Miasta | Gminy Grojec 02.2018r. PROJEKT WYKONAWCZY| 1:20
tawa z betonu C 12/15 7 piasku 10 cm -Warstwa odsgczajaca ul. Pisudskiego 47 T
Z piasku 05-600 Grdjec 4
Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




