RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA ROZGRZEWKOWA RZUTNIA DO
PCHNIECIA KULA
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SZCZEGOt NR 1

Trawa naturalna Trawa naturalna
Humus gr. 13cm Humus gr. 13cm
i Istniejqce zageszczone L Istniejqce zaggszczone
podioze gruntowe PIERSCIEN 92,135 £0,5¢m podioze gruntowe
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BETON C25/30
STAL KL. A-Ill, 34GS

OBRZEZE BEZPIECZNE
KOLO DO PCHNIECIA KULA . . . Obrzeze betonowe 6x40x100cm
Beton €25/30 z warstwq wierzchniq zabezpieczong 2 nakladkq z poduszki gumowej
przeciwwilgociowo, gr. 12cm, zbrojony siatkq stalowg Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
lub element gotowy Podsypka piaskowa gr. 10cm
6

SEKTOR RZUTOW
(nawierzehnia z mqezki
ceglane))
OBRZEZE bezpieczne
6x40x100cm z nakladkq z
poduszki gumowe]
Linie szer. Scm koloru biatego
wyznaczane tasmami parcianymi
Linie szer. Scm koloru biatego /‘.\
malowane farbq na nawierzchni /‘\
‘

NAWIERZCHNIA SEKTORA RZUTOW
XO_\lO _uO _UO_n_Z_mO_> XC_LP Warstwa scieralna gr amm: z wilgotnego mialu ceglanego o uziarnieniu Smm,
uwalowana
. : Warstwa gérna gr. Scm: mieszanka cegly mielonej o uziarnieniu 1=3mm w
A OBRZEZE bezpieczne ilosci 80% oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci
@ioio.ooB L Szo%@ L 20%, uwalowana walcem z podlaniem wodg
S poduszki- gumone] Warstwa posrednia gr. 4cm: thuczen kamienny fr. 5-25 mm, uwatowana walcem
10,00 pa skropieniu wodq
Warstwa dolna gr. 10cm: tluczen kamienny fr. 31,5-63 mm stabiliz. mech.
7 Warstwa odcinajgea: piasek Srednioziarnisty, gr. 20 ¢m, po zageszczeniu do
520,98,
SEKTOR RZUTOW Nasyp z podsypki piaszezysto—zwirowe] zageszczony do 120,98 wykonany do
7 (nawierzchnia z mqczki glebokosci rodzimego gruntu nosnego tj. gliny piaszezyste] (jest to grebokose
7 ceglanej) srednio 0,9m pod powierzehniq istniejqeego terenu). Z podfoza nalezy usunqc
nasypy niebudowlane, grunty nienosne i wqtpliwe,
NN Geowloknina separujoco—wzmacniajgea o dobrej przepuszczalnosci wody
B \ U \ Wt e/ A/ A ( V Istniejgce nosne podtoze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla daneqo
+ PROG (szczeqot nr 1 rodzaju gruntu rodzimeqo.
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Nawierzchnia betonawa wokd! kola \§ linie szer. 56m /é@\ PIERSCIEN #2.135 £0.5cm
koloru biatdgo

Nawierzchnia betonowa kola \ \ep@w koloru biafego, element
S 2135 5, - =l qgotowy z certyfikatem IAAF. /@/
1 N = = ,
75cm —-0,0240/006 } ) westycie: BUDOWA Z PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ
Trwale nalezy oznaczy¢ Srodek \7 Nawierzchnia betonowa Q‘Z:_ﬁz> GROJEC Z URZADZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNA | INFRASTRUKTURA
kola /00 / \ wokal kol UL. JOZEFA %de@wamﬂo 47 TOWARZYSZACA
7 05-600 GROJEC Adres:  05—600 GROJEC, UL. LASKOWA
£0.00 KOLO 2213,5¢cm DZIALKA NR 275
\Van nawierzchnia betonowa 7 RYSUNEK NR 06A 7 SKALA 1:140/35 Pfecamiot TEREN DO ROZGRZEWKI — RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Z SEKTOREM RZUTOW Z NAWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ
Pracownia wiodaca: janese: ARCH—BUD Foz PROJEKT BUDOWLANY
Projektowat | 'mqr inz. arch. Marek Michatowski
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