D.10.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
BIEZNI OKREZNEJ | URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, NAWIERZCHNIA Z
TRAWY NATURALNEJ W ROLCE BOISKA PILKARSKIEGO, NAWIERZCHNIA Z
TRAWY SZTUCZNEJ (WOKOL BIEZNI OKREZNEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni sportowych obiektow wykonywanych w ramach zadania pn.: "Budowa z
przebudow g areny lekkoatletycznej wraz z urz gdzeniami sportowymi, trybunami i infrastruktur a
towarzysz gcej w Gréjcu przy ul. Laskowej, dz. nr 275",

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty obejmuja:

1.3.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej biezni i urzadzen lekkoatletycznych
1.3.2. Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej w rolce boiska pitkarskiego
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ robot i ich zgodnosé.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wykonanie nawierzchni syntetycznej biezni i urzadzen lekkoatletycznych
a) Typ nawierzchni, kolorystyka

Kolorystyke ustalono na podstawie palety barw granulatow Unirubber. Kolor podstawowy — czerwony
RED RAL 3016, kolor dopetniajgcy — szary LIGHT GREY RAL 7035.

UWAGA: podana kolorystyka oparta jest na bazie palety barw granulatu firmy UNIRUBBER Zielonka. Mozna
zastosowac granulaty z innej produkcji o kolorystyce maksymalnie zblizonej do projektowanej. Ostateczng
decyzje inwestor podejmie po przekazaniu przez wykonawce propozycji kolorystyki biezni.

Mozna zastosowac kolorystyke wg palety barw innego dostawcy. Przed wprowadzeniem jednakze
materiatu na budowe kolorystyke zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego.

Typ nawierzchni SANDWICH - nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci
zawartej w przedziale 13-14mm posiadajgca certyfikat produktowy IAAF wydany dla tej nawierzchni,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu
budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Sktada sie z dwdch warstw: elastycznego podkiadu oraz
warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw - elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Elastyczny
podkiad skiada sie z granulatu gumowego o frakcji 1-4mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym.
Ukladany jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do
poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowaé systemem poliuretanowym. Tg
czynnos¢ nalezy wykonac recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Warstwe uzytkowg wykonuje sie w nastepujgcy sposob. Wymieszany dwuskladnikowy system
poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng. Tak
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wykonang warstwe zasypuje sie z nadmiarem granulatem EPDM o frakcji 1-4 mm, ktéry pod wplywem
Swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu nalezy zebra¢

Nawierzchnia syntetyczna powinna by ¢ zainstalowana w taki sposob, aby na jej poziomien ie

znajdowaly si e jakiekolwiek wzniesienia lub wgt ebienia przekraczaj gce warto $ci normowe opisane
w PN-EN 14877:2014-02.

Parametry techniczne, ktére ma spetnia¢ nawierzchnia poliuretanowa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 20,97 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: 249 %

- odksztatcenie pionowe w temp. 23 st. C: <2,5mm

- odpornos¢ na scieranie w aparacie TOBERA: <3,02¢g

- amortyzacja sity: <42%

- tarcie (op6r poslizgu), stopnie, PTV: =83 (stan suchy)

=258 (stan mokry)

Dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni typu SANDWICH, jakie musi wykonawca
przedstawi¢ na etapie sktadania oferty:

1. Aktualny certyfikat IAAF "Product Certificate" dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na
bieznie.

2. Badania na zgodnos¢ z normg PNEN 14877:2014-02 (lub rekomendacje techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej lub wyniki badah specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez I|AAF,
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni podane w ppkt. a).

3. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub réwnowaznej instytucji z panstwa czionkowskiego Unii
Europejskie]/EFTA.

4, Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczgca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

5. Karta techniczna oferowanego systemu zawierajgca opis technologii wykonania wraz z podaniem
norm zuzycia komponentdw oraz pokazujgca parametry oferowanej nawierzchni.

6. Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu

oferowanego produktu.

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi € wyniki bada A parametrow poto zonej
nawierzchni, przeprowadzonych przez jedno z laborat  oriéw akredytowanych przez IAAF lub przez
polski instytut naukowy albo laboratorium, uj ete w corocznie ogtaszanym przez PZLA wykazie
jednostek rekomendowanych do prowadzenia tego typu badan, potwierdzaj gce prawidiowo $¢
poto zenia nawierzchni przez wykonawc € i zgodno $¢ parametréw technicznych poto zonej
nawierzchni (takich jak grubo $¢, zdolno $¢ amortyzowania sity, wska znik odksztalcenia pionowego,
wytrzymato $¢€ na rozci gganie, tarcie, odporno $¢€ na zuzycie - wytrzymato $¢ na dziatanie kolcow,
niedoskonato $ci, nierbwno $ci, odwodnienie, kolor itd.) z parametrami okre  slonymi w karcie
technicznej i certyfikacie IAAF dla danej nawierzch  ni (Product Certificate) oraz z parametrami
wyszczegoélnionymi powy zej.

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi ¢ ,Raport pomiarowy”, potwierdzaj acy
zgodno §¢ parametréw wybudowanych urz adzen (biezni, skoczni, rzutni), z wymaganiami i
przepisami IAAF. Raport musi by € sporzadzony przez uprawnionego geodet e posiadaj gcego
uprawnienia zawodowe w zakresie 4 - geodezyjna obst uga inwestycji. Przedstawiony "Raport"
pozwoli uzyska € kategori e IVA dla obiektu.

b) Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng biezni i urzgdzeh lekkoatletycznych

Nawierzchnia poliuretanowa o gr. zawartej w przedziale 13-14mm
Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm

Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm

Warstwa wyrdwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 5¢cm, zgeszczony
Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
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> Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 cm, po zageszczeniu do 1s=0,98,

> Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s=0,98 wykonany do giebokosci
rodzimego gruntu nosnego, tj. piaskébw drobnych i $rednich (jest to gteboko$¢ srednio 0,7m pod
powierzchnig istniejgcego terenu)

> Sprofilowane istniejgce, nosne podioze gruntowe, zageszczone do 1s=0,98 dla warstwy gornej o
grubosci 20cm i 1s=20,97 dla warstwy na glebokosci od 20 do 50cm

Od zewnatrz bieznie nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu
kl. C12/15 i na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Obrzeza nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczng biezni.

C) Pogrubienia nawierzchni syntetycznej biezni i urzgdzen lekkoatletycznych

1. Row z wodg — pogrubienie dna i pochytej czesci rowu — min. 25,0 mm.

2. Tréjskok — min. ostatnie 13,0m od pierwszej belki do trojskoku do krawedzi zeskoczni — pogrubienie —
min. 20,0 mm, przy samym skoku w dal nawierzchnia standardowa o grubosci jak w Certyfikacie IAAF dla
tego typu nawierzchni syntetycznej.

3. Rzut oszczepem — minimum na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

4. Skok o tyczce — min. na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

5. Skok wzwyz — min. na ostatnich 3 m rozbiegu o szerokosci 12,0 m — pogrubienie do min. 20,0mm.

Powyzej opisano minimalne, wymagane przepisami |IAAF i PZLA obszary pogrubiehA nawierzchni
syntetycznych. Jednakze w celu zapobiezenia czestej zmiany grubosci nawierzchni na rozbiegach nalezy
wykona¢ pogrubienia na szerszym obszarze. Na rysunku nr 01W — Piyta lekkoatletyczna — grubosci
nawierzchni syntetycznej wyrysowano obowigzujgce obszary pogrubieh nawierzchni syntetycznej.

2.2.2. Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej w rolce gtdwnego boiska pitkarskiego

Wewnatrz biezni znajduje sie boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej sportowej z rolki. Boisko
ma wymiar zewnetrzny 72,68x111m oraz wymiar pola gry 64x101m. Boisko posiada¢ bedzie drenaz
wgtebny oraz system zraszania. Boisku nadany zostanie spadek poprzeczny wynoszacy 0,4%. Skrzynki
techniczne do obstugi zawoddéw lekkoatletycznych rozmieszczone bedg zgodnie z rysunkami branzy
elektrycznej. Linie boiska szer. 10cm nalezy wyznaczy¢ kredg lub wapnem.

a) Nawierzchnia wraz z podbudowsg, uktad warstw:

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr. 25-30mm

Warstwa wegetacyjna gr. 18cm, zwatowana

Warstwa pospétki (mieszanka zwirowo-piaskowa) fr. 0-8mm, gr. 30cm, zageszczona

Projektowany drenaz i system zraszania (wg opracowania branzowego)

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej zageszczony do 1s20,98 wykonany do gtebokosci
rodzimego gruntu nosnego, tj. gliny piaszczystej (jest to gtebokos¢ srednio 0,9m pod powierzchnig
istniejgcego terenu). Z podioza nalezy usuna¢ nasypy niebudowlane, grunty nosne i watpliwe
Geowldknina separujgco-wzmacniajgca o dobrej przepuszczalnosci wody

Istniejgce nosne podtoze gruntowe, maksymalnie zageszczone dla danego rodzaju gruntu.
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b) Murawa

Wymagania sprzetowe dla wykonawcy

Do wykonania zadania bedzie wymagany odpowiedni sprzet.

a. Transport na terenie boiska wozidlem gasiennicowym o parametrach:
- max. nacisk na 1cm2 (bez fadunku): 0,14 kg,
- pojemnos¢ skrzyni tadunkowej: 2,75- 3,0 m3.

b. Odsiew, oczyszczanie i przygotowanie warstwy wegetacyjnej. Materiat przeznaczony na warstwe
wegetacyjng powinien zosta¢ przesiany za pomocg obrotowego sita bebnowego o nastepujgcych
parametrach:

- sito stalowe z oczkiem o wymiarach 6x35mm,
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- srednica bebna: 160cm,
- dtugos¢ bebna: 500cm.

C. Wyréwnanie:
- wyrowniarka o minimalnej szerokosci roboczej lemiesza 270cm,
- system laserowej kontroli poziomu.

d. Uktadanie rolki

Montaz murawy powinien odbywac sie przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu o nastepujgcych
parametrach:

- metoda montazu: rolka rozwijana przed maszyna,

- naped: hydrauliczny,

- szeroko$¢ robocza: 120cm.

UWAGA! Nie dopuszcza sie montazu recznego.

Szerokos¢ rolki

Szerokos¢ rolki oferowanej murawy nie moze by¢ mniejsza niz: 120cm.

Parametry (Norma DIN)

Proponowana murawa powinna spetniac norme DIN 18035-4, spetnianie normy powinno zostac
udokumentowane poprzez dotgczenie do oferty stosownych badan odnoszgcych sie do oferowanej murawy
(patrz ponizej). Badanie nie moze by¢ starszym niz 6 miesiecy od daty ztozenia oferty.

Mieszanka traw

Oferowana murawa powinna zawiera¢ nastepujgce odmiany traw:

- Zycica trwata, odmiana Romace - 30%,

- Wiechlina tgkowa, odmiana Rugby II - 50%,

- Kostrzewa czerwona, odmiana Bardiva/Bergreen - 20%.

Paszport murawy

Trawa z rolki powinna pochodzi¢ z plantacji prowadzacej ewidencje upraw. Oferowana murawa powinna
posiada¢ dokument opisujacy:

- date wysiewu,

- rodzaj wysianej mieszanki,

- proces pielegnaciji (czestotliwosé koszenia, czestotliwosé i rodzaj nawozenia),

- potozenie w terenie (mapka),

- badania potwierdzajgce spetnianie wymogow normy DIN 18035-4.

Zaproponowana przez wykonawce i producenta nawierzchnia musi spetnia¢ nastepujgce wymagania
potwierdzone dostarczonymi do oferty dokumentami:

- Autoryzacja murawy z potwierdzeniem rezerwacji dla Wykonawcy (Oferenta) wystawiona i podpisana
przez Producenta w oryginale z okresleniem przeznaczenia (nazwy inwestycji),

- Prébka trawy z rolki wielko$ci minimum 25 x 25 cm,

- Paszport trawy z rolki potwierdzajgcy spetnienie w/w wymagan,

-Badanie trawy z rolki potwierdzajgce spetnienie normy DIN 18035-4 nie starsze niz 6 miesiecy.

2.2.3. Wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej

W rejonie biezni pomiedzy bieznig a rozgrzewkowg skocznig w dal nalezy wykona¢ nawierzchnie z trawy
sztucznej na odpowiednio przygotowanej podbudowie.

Uktad warstw pod nawierzchnie z trawy sztucznej:

Trawa syntetyczna wysokosci 24-26mm

Warstwa wyréwnawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. 4cm, zageszczona

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, stabilizow. mech.

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabilizow. mech.

Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=0,98,

Sprofilowane istniejgce, nosne podioze gruntowe, zageszczone do 1s20,98 dla warstwy gérnej o
grubosci 20cm i 1s20,97 dla warstwy na gltebokosci od 20 do 50cm.
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Nawierzchnie z trawy sztucznej nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonym na fawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15 oraz na podsypce pisakowej. Bezposrednio za obrzezem, w
odlegtosci 1,5m od skraju biezni (lokalnie 1,0m) nalezy zamontowac¢ ogrodzenie.

Parametry techniczne jakie musi posiada¢ nawierzchnia ze sztucznej trawy:

rodzaj widkna: polietylenowe, monofilowe, proste
wysokos¢ widkien runa: 24-26 mm

wysokosc¢ catkowita nawierzchni: 26-28 mm

masa powierzchniowa: min. 2,20 kg/m2

gestos¢ (ilos¢ widkien/m2): 285 000 - 300 000
gestosc peczkdéw/m2: 24 000 - 25 000

ilo$¢ wiokien w wezle: min. 12 sztuk

wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz wiokien: 280 N

Wykaz dokumentéw wymaganych do zatgczenia do oferty, potwierdzajgcych jakos¢
oferowanej nawierzchni:

Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji
Rekomendacja techniczna ITB lub inny kompletny raport z badania przeprowadzonego przez

inne niezalezne akredytowane laboratorium (np. Labosport, Sportlabs etc. potwierdzajgce spetienie
parametrow wymaganych powyzej

Atest Higieniczny PZH lub rownowazny

Karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych powyzej

Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne", p. 3.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego do robot
ziemnych, ujetego w PZJ:

- rozkladarka naw. syntetycznych

- koparki,

- rowniarki,

- sprzet zageszczajgcy (walce, ubijaki reczne, wibratory samobiezne, piyty ubijajgce).

- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

- sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych Robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania rob6t we wszystkich przypadkach polega na sprawdzeniu kompletnosci
wszystkich robét, przedstawieniu stosownych dokumentéw dopuszczajgcych, potwierdzajgcych jakos¢
wyrobow zgodng z p.2.
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6.2. Kontrola rownosci podbudowy pod nawierzchnie prefabrykowang, syntetyczng nawierzchnie
trawiastg oraz z trawy naturalnej

Tolerancja ptaskosci podbudowy pod nawierzchnie wynosi max 2 mm mierzone tatg o dtugosci 2 m w
kazdym punkcie i kierunku.

6.3. Kontrola jakosci réwnosci nawierzchni sportowych sztucznych

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie
znajdowaly sie jakiekolwiek wzniesienia lub wglebienia przekraczajgce wartosci normowe opisane w
PN-EN 14877:2014-02.

6.4. Kontrola jakosci podbudowy z trawy naturalnej

Nieréwnosci nawierzchni trawiastej nie powinny by¢ wigksze niz 2cm mierzone tatg dt. 4m w kazdym
punkcie i kierunku. Wykonawca po wozeniu nawierzchni z trawy naturalnej przedstawi geodezyjny
raport pomiarowy rownosci nawierzchni oraz geodezyjny geometryczny i wysokosciowy pomiar boiska.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

PN-EN 14877

DIN 18035-7:2002-06
DIN 18035-4

D.11.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z
betonu asfaltowego (3 cm + 4 cm) pod nawierzchnie biezni lekkoatletycznej wykonywanej
w ramach zadania pn.: "Budowa z przebudow g areny lekkoatletycznej wraz z
urzadzeniami sportowymi, trybunami i infrastruktur a towarzysz acej w Grojcu przy ul.
Laskowej, dz. nr 275"

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej gr. 3 cm i wigzgcej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-
S-96025:2000 [10].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje
asfaltu do materiatbw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ blonki asfaltu na
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powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.

1.45. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu
i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w
tablicy 1i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadac
aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 11 2.

2.4. Wypehiacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetiacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
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2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skfadowanie kruszywa powinno odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 73



Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM [13]
oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypehniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialdbw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna  przewozi¢c dowolnymi  srodkami  transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania tdmperatury wbudowania.



Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow z podwojnymi  Scianami  skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i probki materiatbw pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlkasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatlozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej
Z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 4
Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢c wymagania podane w
tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzgca, wyrbwnawcza i wzmachiajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej,
wyréwnawczej i wzmachiajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrbwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6
Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiatclwodel i warstwy scieralnej z BA
w zaleznoso od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3do KR 8

Modut sztywnosd pelfzania v, MPa nie wymaga sie =140 (=18

2 |Stabilnost probek wg metody Marshalla w
temperaturze &0 C, kN = 5 5a

I

10,0
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3 |Odksztalcenie probek jw., mm od 20do50 od20do4.5

4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % wiv od15do4d5 od20do4.0

5 |Wypelnienie wolngj przestrzeni w probkach jw.,
a

od 75,0do 8900 |od 78B.0do88.0

6 |Grubost w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mmdo 6,3 mm od1,5do 4.0
od 0 mmdo &0 mm od20dod40
od 0 mmdo 12,8 mm od 3.5do 50 od 35do 5.0
od 0 mmdo 16.0 mm od4,0do 5.0 od4,0do 5.0
od 0 mm do 20,0 mm od50da 70 od50do 7.0
T |Wskaznik zageszczenia warstwy, % =080 =880
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v'v) od15do 50 od 30do 5,0

1} oznaczony wg wytycznych [BDIM, Informacje, instrukeje - zeszyt nr 48 [16], dotyezy tylko
fazy projektowania skiadu MMA
} probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaks

3} probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4} specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej,
wyréwnawczej oraz wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wyrmagania wobac MMA, warsbwy
wigzace], wyrdwnawczaj |

Lp. Wiagciwosel wzmacniajace| w zaleznséel od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2 | odKR3 do KR &
1 [Modut szbpwnoécl pelzania v, MPa nie wymaga sie =160 (=22}
2 |Stabilnost probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60- C, zageszczonych 2x75 =80 (z60) =11,0
uderzen ubijaka, kM
3 |Odksztalcenie probek jw., mm od 2.0 do 50 ed 1,5do40
4 |Wolna przestrzad w probkach jw., %{viv) od 40 do B0 od 404080
5 |W nignie wolna] przestrzeni w probkach jw.,
vypel e N Mol od 65,0 do 80,0 £750
& |Grubo&éwarstey w cm z MMA o uZiarnieniu:
od O mmdo 12,8 mm od 3.5.do 5,0
od O mmdo 16,0 mm od 40 dob D od 4 0do 6.0
od O mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 60do 8,0
od O mm do 250 mm - od T 0.do 10,0
T |Wsekaznik zageszczenia warstwy, % =080 =88 0
8 |Waolna przestrzen w warstwia, % (wv) od 4,5 do90 od 45do 90

1) 1) oznaczony wg wytyezmych IBDIM, Informacje, instrnikcle - zeszyt nr 48 [16] dotyezy
tylko fazy projektowania skiadu MMA

2) 2} dia warstwy wyrdwnawo2e]

3} 3) specjaine warunkl, cbcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, #p.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidiowe dozowanie skftadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6
dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg wyfdsi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.



Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu
w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5 st. C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D 50 od 145st. C do 165st. C,

-dla D 70 od 140st. C do 160st. C,

- dla D 100 od 135st. C do 160st. C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego
kruszywa nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 30st. C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-z D 50 od 140st. C do 170st. C,

-z D 70 od 135st. C do 165st. C,

-z D 100 od 130st. C do 160st. C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy
7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci poditoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogii place Podioze pod warstwe
scieraing wiazaca | wzmacniajaca

1 |Drogiklasy A, &1 GP & 9

2 |Drogiklasy GiZ 9 12

3 |Drogiklasy L iD oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podioze
nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, poditoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustéw itp. urzgdzen powinny byc¢
pokryte asfaltem Iub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llo&s asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uphnnionego, kg/ms

Lp Podio2e do wykonania warstwy
' z mieszanki betonu asfattowego

Podloze pod warstee asfaltowg

1 |Podbudowal/nawierzchnia tluczniowa d0,7do1,0
2 |Podbudowa =z kruszywa  stabilizowanego e e
mechanicznie od 0,5do 0,7

3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementam

4 |Mawierzchnia asfattowa o  chropowate
powierzchni




5.5. Potgczenie miedzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia
miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

Lp. potaczenie nowych warstw llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

kg/m2
1 Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,5
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub | od 0,3 do 0,5
wzmachiajgca
3 Asfaltowa warstwa wigzgca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

—8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
—2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5st. C dla wykonywane] warstwy grubosci > 8 cmi + 100 C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki minerainc-asfattowe do
Lp. Skiadniki mieszanki mineralnc-asfaitowa) nawiarzchni drég o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR &

1 |Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5; 250; 20,0 16,0, 12,8; 9.6, 8.0; 6,3; 4.0; =50

2,0

14

2,

=}

2 |Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42, 0,30; 0,18, 0,15; 0,075 g s

3. |Ziarna przechodzace preez sito o oczkach o
% 0,075mm — i
4 |Asfalt AL 202
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5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmnigj
na 3 dni przed rozpoczeciem robo6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatbw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢é nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niS:

- dla asfaltu D 50 130st. C,

- dla asfaltu D 70 125st. C,

- dla asfaltu D 100 120st. C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Zitgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Zigcze robocze powinno byé roéwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows.
Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢é badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarbw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe]
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowef9olega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967 [8].



Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10.
Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$é wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwost badarn

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimaina liczba badan na dziennej
dzialce roboczaj
1 |Skiad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineraino-asfaltowe] pobrane) w wytwarni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 |Wiasciwosal asfaltu dla kazdaj dostawy (cystarny)
3 |Wiasciwosci wypedniacza 1 na 100 Mg
4 |Wiasciwosal kruszywa przy kazdej zmianie
5 |Temperatura skladnikdw mieszanki e
minerainc-asfattowej dozdr ciagly
6 |Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku iw czasie
mineralno-asfattowe) whudowywania
T |Wyglad mieszanki mineralno-asfattowai .

g |Wiasciwosci probek mieszanki _ N
minerainc-asfattowe) pobrane) w wytwarni |eden raz aziennie

Ip.11i Ip.8 = badania moga byé wykomywane zamignnig wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i
SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokfadnos¢ pomiaru £ 2st. C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiar680



Czestotliwosé oraz zakres badan i

asfaltowego podaje tablica 12.

pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni

Z betonu

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoéé badan | pomiandw
1 | Szerckost warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
2 |Réwnoss podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatgco 10 m
3 |Réwno&E poprzeczna warstwy nie rzadziaj nizco 5m
4 | Spadki poprzeczne warstey 0 razy na odeinku drogi o diugosgci 1 km
5 [|Rzedne wysokoSciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podiuznej | poprzeczneaj
oraz usytuocwania osiwedlug
6 [|ksztaltowanie osiw plania dokumentac|i budowy
T | Gruboss warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m#
8 |Aacza podiuzne | poprzeczne cala diugosé zlacza
& |KrawedZ, cbramowanie warstwy |cata diugost
10 |Wyglad warsteny occena ciagla
11 |Zageszczenie warstey 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 ms
12 |Welna przestrzed w warstwie .

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna =z
dokumentacjg projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej
potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna by¢ szersza z kaSdej strony co najmniej o grubo$é warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. R6wnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego
68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

mierzone wg BN-

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwno ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogl I placs 'gg retwa ":-"uf_arsrfa . Wa :sl_‘w‘_a X
iaralna wiazaca wZmacniajaca

1 Drogiklasy & 81 GP 4 & 9

2 Drogiklasy Gi Z & 9 12

3 Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjg
+1cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowsg, z tolerancjg = 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Zigcza podituzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byc¢
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢é zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST irecepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jeSeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

- skropienie miedzywarstwowe,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badah laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. 82Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka



2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa haturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

-  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacije,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmMA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirbw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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