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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE Z EWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH.

1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegOtowej specyfikacji technicznej (sst) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zewnetrznych instalacji sanitarnych, zwigzanych z realizacjg przebudowy kompleksu
sportowego w ramach zadania: budowa z przebudow g areny lekkoatletycznej wraz z
urzadzeniami sportowymi, trybun g i infrastruktur g towarzysz acg w Grojcu ul. Laskowa dz.
nr 275.

2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych stanowig
wzér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci
robét. Sg one podstawg  ktérej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

SST uwzgledniajg wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa rob6t. SST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-740511-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-85/B-0100 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i wymagania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne na cisnienie
nominalne 1,0 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja:

Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét zewnetrznych:

- budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej,

- przebudowy przykanalika kanalizacji sanitarnej

- budowy instalacji wodociggowej zwigzanej z budowg systemu nawadniania boiska
pitkarskiego.

4. Podstawa opracowania

4.1. Prawo Zaméwieh Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, p0oz.177) z pdzniejszymi zmianami
4.2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



5. Dokumenty odniesienia

5.1 Projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych,

5.2. Wymagania i zalecenia Inwestora na zakres objety zamdwieniem

5.3. Wykonane przez Zleceniobiorce ofertowe przedmiary robot i kosztorys na zakres objety
zamowieniem,

5.4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

5.5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75)

5.6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - Warszawa

wrzesien 2001 r.

6. INSTALACJA WODOCI AGOWA ZEWNETRZNA:

6.1. Roboty wodoci ggowe

Doprowadzenie instalacji wodociggowej do zbiornika z rur PE 100 SDR 11 & 40 mm,
instalacja nawadniajgca boisko z rur PE 100 SDR 11 @ 63 mm wraz z niezbedna armatura,
pompownia srednicy 2500 szt.1

Wszystkie roboty montazowe instalacji zewnetrznych wodociggowych wykonac¢ zgodnie z
systemem producenta danej instalaciji.

6.1.1. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

odpowiada¢ wymaganiom norm przepisow wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw.

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

By¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiada¢ réwnowazne
parametry. By¢ tak dobrane powodujgcych obnizenie trwatosci sieci. aby nie powodowaty
pogorszenia jakosci wody oraz zmian.

1. Instalacja wodociggowa

-zrur PE SDR 11 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 s$rednicy 63,40mm

- ksztattki do przytaczy wodociggowych — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE
wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001.

3. Zasuwy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. ci$nienie nominalne min. PN 10

. oznaczenie producenta, srednicy, materiatu i cisnienia nominalnego musi by¢ odlane razem
Z korpusem

. dwustronna szczelnos¢ zasuwy

. gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda (cylindryczny, nie zwezony)

. miekko uszczelniajgcy klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG 50 (GJS 500-7) pokryty
elastomerem (na calej powierzchni) dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng

. korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa GGG50 (GJS 500-7)

. pokrywa zasuwy musi by¢ wykonana jako jednoczesciowa

. sruby tgczgce pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A 2 wpuszczone i za-

bezpieczone masg zalewowag wykonana na gorgco, dopuszcza sie inne rozwigzania gwarantujgce
100 % szczelnosé.

. otwory w korpusie muszg byc¢ nieprzelotowe.

. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane bez karbéw

. wrzeciono musi posiadac zakonczenie w formie kwadratu (czop) o wymiarach:

zasuwa DN 80 =17 mm,



zasuwa DN 100, 125i 150 - 19 mm,

. uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei
uszczelniajgcej (nakretce, wkretce) wykonanymi z gumy EPDM lub réwnorzednej
. uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajgcej (na-

kretce, wkretce) wspotpracujgce z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o
jednakowej $rednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowanej). Niedopuszczalne sg rozwigzania z
karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien o-ringowych.

. uszczelnienie zabezpieczajgce tuleje uszczelniajgcg (nakretke, wkretke) wrzeciona w kor-
pusie zasuwy przed zanieczyszczeniami z zewnatrz

. zasuwa musi posiada¢ uszczelke wargowg (dolng, zwrotng) zabezpieczajgca uszczelnienie
wrzeciona od kontaktu z wodg

. wrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podktadki lub tozysko

. wkretka (nakretka) zlokalizowana w gornej czesci pokrywy zabezpieczona przed wykrece-
niem

. prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych czes¢ korpusu zasuwy

. petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnatrz) poprzez pokrycie powtokg na bazie

zywic epoksydowych metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng zapewniajgcg minimalng grubosé
warstwy250um

. zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Ar-
matura wodociggowa --Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

4. Obudowy teleskopowe do w/w zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. (dtugos¢ 1,3-1,8 m). Konstrukcja obudowy umozliwiajgca jej skrocenie na budowie przy
uzyciu podstawowych narzedzi.

. nasada i gtbwka wykonana z zeliwa sferoidalnego

. dolna czes¢ trzpienia wykonana z ksztattownika stalowego gérna czes¢ ze stalowego preta.

Przy maksymalnie rozciggnietej obudowie pret wchodzi w ksztattownik na dtugos¢ minimum 20

. cm.

. ostona, rura ostonowa, pokrywka wykonane z PE

. otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy majg sie pokrywaé przy peinym natozeniu
nasady na trzpien zasuwy. Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem obudowy z
zasuwy, nie moze stuzy¢ do przekazywania napedu.

Wrzeciona zasuw przedituzaé trzpieniami, a ich koncoéwki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych na
glebokos¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonaé cokoliki betonowe.

Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi o Srednicy zewn. 480mm i
srednicy wewnetrznej (otworu) 180mm. Natomiast w terenie nieutwardzonym nawierzchnia z beto-
nu wokot skrzynek musi mie¢ wymiary minimum 600x600x150mm.

Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkag informacyjna na stupku stalowym.

5. Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z
zatopiong wktadkga metalowa. Szerokos¢ tasmy to: 200 mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysoko-
$ci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek za-
suw i hydrantow.

6. Oznakowanie uzbrojenia

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej i przylgczach pozostajgca na stanie majat-
kowym MPWIK musi posiadac¢ state oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacja polega-
jaca na niepodawaniu na tabliczce numeru armatury.

Nalezy przyjmowac nastepujgce oznaczenie armatury:

H —hydrant

Z —zasuwa na rurociggu

Uwaga: przy zabudowie na rurociggach z np. PVC, PE nalezy podawaé srednice zewnetrzng oraz
w gornej czesci tabliczki oznaczeniowej informacje o materiale. Tabliczki powinny by¢ wykonane z



aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metodg wtrysku
dwukolorowego.

6.1.2. Wykonywanie robot

1. Roboty przygotowawcze

Projektowana os kanatu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Na odcinkach gdzie sie¢ wodociggowa przebiega przez grunty orne przewiduje sie zdjecie
wierzchniej warstwy gruntu do gtebokosci 20 cm, z odlozeniem wzdtuz wykopu.

2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywaé o $cianach pionowych mechanicznie zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczyé pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla oséb
trzecich. Ze szczeg6lng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywaé i zabezpiecza¢ wykopy
przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie przebiegajg przytgcza gazowe i wodociggowe, siec
gazowa, wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Obudowa scian wykopow i rozbiérka.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian

4. Podioze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko nosne
rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ na poditozu z podsypkg wynoszgcg 20,0 cm
uzyskang z gruntu rodzimego.

5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego nalezy
wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokosc
obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialtbw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-
B-10736.

6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie pkt. 4 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych rob6t wodociggowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 [
instrukcjom, oraz zaleceniom producentow materiatow.

7 Siec€ i przytgcza wodociggowe

Budowe sieci wodociggowej i przylgczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej miedzy weztami z zachowaniem odchylenia w
planie do 0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m.

Rury, ksztattki i armatura przewodoéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy hie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem
powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im
czystos¢ i powinny byC zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgatezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztaitki producenta rur. Do
zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktory
nalezy opiera¢ o nienaruszony grunt.

W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowe] powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie wykopu na czas robot, a przewdd wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynieciem.



Ulozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. Ulozony
odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

6.1.3. Roboty monta zowe systemu nawadniania ptyty boiska.

Projektuje sie instalacje nawadniajgcg piyte stadionu wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy
przektadniowo — turbinowych typu EAGLE w tacznej ilosci 15 sztuk, w tym 12 sztuk zraszaczy
sektorowych w zakresie 40 — 360° typu EAGLE 950 E oraz 3 sztuk zraszaczy petno zakresowych
w zakresie 360° typu EAGLE 900 E wyposazonych w specjalng pokrywe z kauczuku i sztucznej
trawy, chronigca zawodnikow przed kontuzjami.
Wszystkie zraszacze typu EAGLE posiada¢ bedg wbudowane zawory elektromagnetyczne.
Dodatkowo tereny zieleni znajdujgce sie w zakolu biezni lekkoatletycznej przy rzutni kulg i skoku o
tyczce nawadniane bedg oddzielng sekcjg wyposazang w zawor elektromagnetyczny serii PGA
150 i zraszacze przekitadniowe serii 5004 Plus PC o promieniu 12 m (tgcznie 11 szt.)..

Zasilanie w wode dla poszczego6lnych zraszaczy wykonane bedzie z podziemnego pierscienia
wykonanego dookota piyty boiska z rur polietylenowych PE [ 63 — PN 10 oraz PE Dz 32 — PN 10
uktadanych na gtebokosci okoto 40 — 50 cm ponizej powierzchni terenu, wyposazony dodatkowo w
zawor spustowy umozliwiajacy odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu
zimowego.

Catkowita dtugosc sieci PE [ 63 wynosic¢ bedzie okoto 640 mb.

Wzdluz sieci prowadzone bedg kable sterujgce (24 V) jako potgczenie kazdego zaworu
elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Procesem sterowania systemu nawadniajgcego zarzgdzac¢ bedzie sterownik modularny typu ESP
ME (15 sekcyjny) zamontowany w budynku magazynowym do ktérego podtgczone zostang
wszystkie zraszacze z zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu.

Rurocigg zasilajgcy wykonac nalezy z rury PE [1 63 — PN 10.

Zrédem wody dla systemu nawadniajgcego bedzie przytacze wodociggowe (0,25MPa)
wyposazone w pompe wspomagajgcg o nastepujgcych parametrach:

- wydajnosé: Q = 12,0 m¥h,

- cisnienie: P = 3,0 — 4,0 bara,

- moc silnika: 4,0 — 5,0 KW,

- podigczenie: 1 %" x 1 V4",

Montaz pompy wraz z armaturg wykonac¢ nalezy w projektowanej szczelnej studni betonowej @
2500; H=2,5m.

Procesem sterowania systemem nawadniajgcym bedzie sterownik systemowy zasilany napieciem
230/ 24 V umozliwiajgcy podtaczenie pojedynczych zraszaczy — zaworéw elektromagnetycznych
zapewniajgc kontrole procesu nawadniania boiska.

Parametry zraszaczy.

Zraszacze sektorowe z kgtem pracy 40 — 360° typu EAGLE 950 E/ 28 montowane poza linig
autowa boiska posiadajg nastepujgce parametry pracy:

- promien zraszania 26,20 m /przy cisnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,
- wydatek wody 10,72 m®/h,

- intensywnosc¢ opadu 36,0 mm/h.

- wysokos¢ obudowy: 34 cm,

- $rednica obudowy: 21 cm,

- wysokos¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- $rednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podtgczenie: 1 ¥2",

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24V, 2 W.

Zraszacze petno zakresowe z katem pracy 360° typu EAGLE 900 E/ 60 montowane w plycie
boiska posiadajg nastepujgce parametry pracy:
- promien zraszania 28,30 m /przy cisnieniu 5,5 bara na dyszy zraszacza/,



- wydatek wody 11,56 m?h,

- intensywnosc¢ opadu 16,00 mm/h,

- specjalna pokrywa z kauczuku i sztucznej trawy, chronigca zawodnikoéw przed
kontuzjami i sam zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wysokos¢ obudowy: 34 cm,

- $rednica obudowy: 21 cm,

- wysokos¢ wynurzenia: 8,30 cm,

- $rednica elementu wynurzalnego: 4,00 cm,

- podigczenie: 1 ¥2",

- wbudowany zawor elektromagnetyczny 24V, 2 W.

Zalety urzadzen:

- szczelna i zamknieta obudowa zraszacza,

- mate zuzycie wody,

- mate gabaryty pompy,

- mniejsza moc elektryczna silnika pompy (stabsze zabezpieczenia, cienszy kabel zasilajgcy)
- mniejsze koszty eksploataciji,

- bezglosna praca.

Wszystkie elementy systemu nawadniajgcego muszg posiadac aktualng Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Technologiczno — Przyrodniczy uprawniajgcg do stosowania w budownictwie
na terenie naszego kraju.

ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac sie bedzie w sposéb nastepujacy.

Sterownik odmierzajgcy aktualny czas dnia przekaze zgodnie 2z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zaworu elektromagnetycznego —
zraszacza, powodujac jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie sie elementéw ruchomych
Zzraszacza oraz uruchomienie czesci jego obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — zraszacza, sterownik
automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego zaworu
elektromagnetycznego — zraszacza itd.,, az do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy poszczegoélnych zraszaczy urzadzenia te powréca
do swojej macierzystej postaci.

Rozwigzanie to umozliwia¢ bedzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.

W przypadku wystgpienia opadu naturalnego wytgcznik deszczowy typu MINI CLICK stosownie do
obfitosci deszczu wstrzyma proces nawadniania.

ZASADY SERWISOWE.

System nawadniajgcy przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza,
dlatego tez gtebokos¢ posadowienia rurociggéw i urzgdzen moze wynosic

40 - 50 cm.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego to znaczy w miesigcu
pazdzierniku, nalezy odwodni¢ catg sie¢ rurociggdéw podziemnych przygotowujgc jg do okresu
zimowego.

W tym celu nalezy zamkna¢ gtéwny zawor wody oraz podtgczy¢ sprezarke do zaworu spustowego
i przedmuchac¢ sprezonym powietrzem catg sie¢ podziemng oprozniajac jg z wody poprzez dysze
poszczegoblnych urzgdzen nawadniajgcych, zgodnie z zasadg zraszacz po zraszaczu.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odigczenie zasilania elektrycznego sterownika i
pompy oraz jej odwodnienie.



Wykaz materiatow.

- sterownik ESP ME (15 sekcji) kpl. 1

- czujnik opadu deszczu RSD BEX szt. 1

- zraszacz EAGLE 900 E/ 60 szt. 3

- zraszacz EAGLE 950 E/ 28 szt. 15

- pokrywa ze sztucznej trawy szt. 3

- flgcznik zraszacza typu SJ — 12 — 150 — 23 szt.
- zraszacz 5004 Plus PC PRS SS szt. 11

- zawor elektromagnetyczny PGA 150 szt. 1

- regulator cisnienia PRS DIAL szt. 1

- skrzynka VB STD H szt. 1

- hermetyczne tgczniki kablowe DBY szt. 40

- rura PE @ 63 PN 10 mb 650

- rura PE @ 32 PN 10 mb 100

- ksztattki do rur PE kpl. 1

- kabel YKY 2 x 1,5 mm? mb 3.500

- zawor odcinajgcy 2" z ksztattkami szt. 2

- zawor spustowy 1” z ksztaltkami szt. 1

- materiaty dodatk. (rura ostonowa, tasma znacznikowa, itp.)
- pompa Multi 55.7 szt. 1

- zbiornik wyréwnawczy 100 I. szt. 1

- zawor zwrotny kpl. 1

- materiaty dodatk. kpl. 1

- automatyka pompy kpl. 1

- studnia betonowa dla pompowni @ 2500 kpl. 1

Podigczenie wszystkich elementdéw instalacji nawadniania stadionu lekkoatletycznego wykonac
zgodnie z instrukcjg wybranego producenta systemu nawadniajgcego.
Jako réwnowazny system instalacji nawadniania stadionu lekkoatletycznego mozna zastosowac
system firmy Perrot Polska.

6.1.4. Odbior robdot.
Po zakonczeniu rob6t montazowych sieci wodociggowych, przytgcza wodociggowego i instalacji
nawadniajgcej rurocigg nalezy poddaé prébie szczelnosci nastepnie przeptuka¢ i dokonac
dezynfekcji podchlorynem sodu i nastepnie jeszcze raz przeptukaé.
Odbiory rob6t — miedzyoperacyjny i czesciowy —przytgcza wodociggowego winny podlegac :
- sposob utozenia przewodow PE w wykopie,
- spos6b wigczenia przylacza do sieci,
- podioze pod rurociagg i obsypka rurociggu PE,
- wykonanie préby szczelnosci sieci i przytgcza wodociggowego na cisnienie 1,0 MPa w

czasie 45 min. Wynik préby odnotowac¢ w formie protokotu ,
- wykonanie ptukania i dezynfekcji przytgcza wodociggowego.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu
robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie czystosci przylgcza wodociggowego winno
by¢ dokonane poprzez SANEPID, ktory dostarczy odpowiedni protokot. Potwierdzenie
prawidtowosci utozenia przytacza wodociggowego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory
wykona mape geodezyjna powykonawcza.



6.2. KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA
6.2.1. Materiaty

Kanalizacja sanitarna

Ze wzgledu na przebieg istniejgcej kanalizacji sanitarnej pod projektowang bieznia zachodzi
koniecznosc jej przebudowy. Likwidowany odcinek kanalizacji nalezy zdemontowac i zutylizowac.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC 200 klasy S .Rury PVC montowaé¢ w wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Zasypka rury min. 30 cm ponad wierzch rurociggu.

Zastosowane materiaty:

. Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu typ S z wydtuzonym kielichem, wg PN-
85/C-89205 i ISO 4435:4435 o srednicy 200 mm, tgczone na uszczelki gumowe dostarczone
przez producenta.

. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje sie studzienki betonowe dn.1000/1200.

. Studzienki zelbetowe z prefabrykowanych kregéw fi 1000/1200mm #gczonych zaprawa
cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501

. Kinety-studzienki PVC wykonane 2z polichlorku winylu PVC dostarczone przez
producenta studzienek.

. Dno studzienek zelbetowych wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B25 a gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka uszczelniajgacego

. Wiazy kanalowe- Zeliwne lub betonowe

. Stopnie witazowe-zeliwne wg PN-64/H-74086

Odbiory robét — miedzyoperacyjny i czesciowy — przytgcza kanalizacji sanitarnej winny podlegac :

- spos6b utozenia przewoddw kanalizacyjnych w wykopie i spadki,

- podioze pod rurocigg i obsypka rurociggu PVC

- montaz studzienek kanalizacji sanitarnej.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy przytgcza, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie prawidlowosci utozenia przykanalika
sanitarnego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory wykona mapke geodezyjna
powykonawczg.

Kanalizacja deszczowa
Kanalizacje deszczowg projektuje sie rur PVC 110,160, 200, 250 klasy N i S .Rury PVC
montowa¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. . Zasypka rury min. 30 cm ponad
wierzch rurociggu. Kanalizacje deszczowg wigczy¢ do rowu poprzez wzmocnienie
prefabrykowanym wlotem betonowym. Roboty montazowy wykona¢ zgodnie z wybranym
systemem producenta rur.

1. Rury kanalizacji deszczowej:
. Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu s$redniego typ N i typ S wg PN-85/C-
89205 i ISO 4435:4435 o s$rednicy 110, 160 mm, 200,250 mm, {gczone na uszczelki gumowe
dostarczone przez producenta.
. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

2. Studnie kanalizacji deszczowey:
Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje sie studzienki rewizyjne PCV 425mm oraz
betonowe DN1000 i 1200mm.

. Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potgczeniowe PVC fi 425 mm, z wlazami zeliwnymi
typ VAWIN lub réwnowazne.

. Kinety-studzienki PVC wykonane 2z polichlorku winylu PVC dostarczone przez
producenta studzienek.

. Studzienki zelbetowe 2z prefabrykowanych kregéw fi 1000mm i 1200 tgczonych

zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501



. Dno studzienek zelbetowych wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego
klasy B25 a gruntach nawodnionych z dodatkiem s$rodka uszczelniajacego

. Wiazy kanalowe- Zeliwne lub betonowe

. Stopnie wiazowe-zeliwne wg PN-64/H-74086.

3. Odwodnienie punktowe i liniowe placéw
Do odwodnienia placéw manewrowych i drég zaprojektowano odwodnienie punktowe i liniowe jako
wpusty uliczne sktadajgce sie z:

. Wopusty uliczne zeliwne: Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74080-01 [12] i PN-H-74080-04.
. Kregi betonowe prefabrykowane: Na studzienki Sciekowe stosowane prefabrykowane kregi

betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 50 cm lub 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25 (C20/25),
wg KB1-22.2.6 (6).

oraz odwodnienie liniowe skladajgce sie:

. koryto liniowe szer. zewn. Min. 26cm, wys. zewn. Min. 20cm, wymiary wewnetrzne
20x15cm (szer. x wys.). Korytka liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem szczelinowym czarnym
z tworzywa sztucznego, z powlokg KTL. Korytko z rusztem szczelinowym w klasie D400.

tawa betonowa z oporem klasy C12/15.Podsypka piaskowa.

. na styku boiska z bieznig nalezy stosowac korytka szczelinowe z krawedzig trawnikowg z
tworzywa sztucznego. Korytka z tworzywa sztucznego, szer. zewnetrznej min. 15cm, wys. zewn.
min. 19 cm, wymiar wewnatrz korytek min. 10x15cm (szer. x wys.). Zabrania sie stosowania koryt
betonowych, polimerobetonowych i innych konglomeratéw z betonu. Nalezy stosowa¢ koryto do
montazu na zaklad czy piéro-wpust by zachowaé szczelnos¢ przy taczeniu koryt. Zastosowano
pokrywy dla korytek szczelinowych w kolorze biatym. Pokrywy petni¢ beda rowniez role kraweznika
pierwszego toru. Pokrywy korytek majg wysokos¢ 5cm oraz szerokos¢ 14,3cm. Na styku biezni z
boiskiem trawiastym zastosowano korytka z krawedzig trawnikowg z tworzywa sztucznego,
krawedz wysokosci min. 40mm do stosowania na tuku i na prostej. Krawedz boczna ma na celu
zapobiezenie przerastaniu trawy, co ufatwi utrzymanie obiektu. Krawedz bezpieczna, wykonana z
tworzywa sztucznego. Na rysunku nr 03A kolorystycznie wyrdzniono rodzaje korytek. Miedzy (na
zewnatrz) nalezy zamontowac sportowe korytko liniowe szczelinowe bez pokrywy.

tawia betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 i na podsypce piaskowej gr. min. 10cm.

4. Odwodnienie drenarskie

Odwodnienie ptyty boiska poprzez rury drenarskie o srednicy 80 i 125 mm z otuling filtracyjng z
widkna polipropylenowego. Rury drenarskie ukiada¢ na  podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm
ze spadkiem 0,50% w kierunku zbieracza o srednicy 125mm. Wigczenie do zbieracza za pomoca
trojnikdw.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm do
wysokosci min 20cm ponad wierzch rury. Dalszg wykona¢ z materiatlu przepuszczalnego podioza
piyty boiska.

Koncowki ciggéw drenarskich zaslepi¢. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykona¢ w sposob
zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

5 Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny wykonany jest z betonu stanowigcy konstrukcje modutowg (gérna i dolng)

laczona na zamek, miejscem do zastosowania kleju cementowego wodoodpornego i
mrozoodpornego, gwarantujgcg szczelnos¢ urzgdzenia. Maksymalne zagtebienie zbiornika
ponize] poziomu terenu nie moze przekracza¢ 5400 mm. Zbiorniki mogg by¢ montowane w
terenach zielonych, utwardzonych powierzchniach ruchu pieszego i parkingach. Urzgdzenie
retencyjne wyposazone jest w 2 otwory wlazowe o srednicy 800 mm przeznaczone do
zastosowania wlazow w roznych klasach nosnosci. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego
podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdéw prostych, stozkowych,
dostosowanych wysokoscig do projektowanej rzednej terenu. Do przenoszenia oraz
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odpowiedniego montazu urzgdzenia powinny by¢ wykorzystywane specjalne konstrukcyjne
uchwyty transportowe, w ktére musi by¢ wyposazony zbiornik.

5 Przepompownia sciekow deszczowych.

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odbioru sciekow deszczowych z planowanej
inwestycji zaprojektowano pompownie sciekéw deszczowych:

. Przepompownie B2000/100-1I w zbiorniku o srednicy 2000mm i wysokosci wg tabeli z
polimerobetonu. Posiadajg porecze ztazowe, drabinke, pokrywe wtazowg i pion tloczny — elementy
stalowe ze stali OH18N9 z armaturg zeliwng. Pracujgce w ukladzie dwu-pompowym wyposazone w
pompy wg tabeli z wirnikiem otwartym o swobodnym przeptywie. Sterowane za pomocg skrzynek
sterowniczych wg tabeli dostarczane jako kompletne urzadzenie wraz ze sterowaniem.

. Zbiornik przepompowni posiada Aprobate Techniczng ITB AT-15-7839/2008 wydang przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Charakterystyka zbiornika SOLIDKAN: Zbiornik
@2000: - grubos$c¢ scianki: 75mm, grubos¢ pokrywy gornej: 150mm, grubosc¢ ptyty dennej: 120mm

6.2.2. Roboty monta zowe odwodnienia boisk.

a) Montaz ruroci ggu

Budowe danego odcinka przylgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, zbiornika wod deszczowych) przewidzianych w
dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej
rzednej do wyzszej. Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkiem ufatwiajgcym
poslizg. Bose konhce rur nalezy wciskaé w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura , do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki.

b) Monta z odwodnienia liniowego i urz adzen lekkoatletycznych

Na styku biezni z zakolami z nawierzchnig syntetyczng nalezy wykona¢ korytka odwodnienia
liniowego szczelinowe z tworzywa sztucznego PE-PP szer. 15,2cm i wysokosci 19,7cm dt. 50cm
od stosowania na tuku 39,70m. Koryta na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
piaskowej. Zabrania sie stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych
konglomeratow z betonu. Nalezy stosowa¢ koryto do montazu na zakiad czy pioro-wpust by
zachowac szczelnosc¢ przy taczeniu koryt. Koryto nie posiadato bedzie pokryw.

Zaprojektowano odwodnienie skrzyni do skoku w dal za pomocg drenazu skiladajgcego sie z
sgczkéw drenarskich karbowanych ze niezmigkczonego polichlorku winilu PCV-Uz otuling
filtracyjng z widkna polipropylenowego co uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu .
Odwaodnienie piyty boiska pitkarskiego poprzez rury drenarskie 72/80 mm z otuling filtracyjng z
widkna polipropylenowego. Rury drenarskie uktada¢ na  podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm
ze spadkiem 0,50% w kierunku zbieracza PCV. Wigczenie do zbieracza za pomocg ksztaltek
systemowych.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm do
wysokosci min 20cm ponad wierzch rury. Dalszg wykonac z materiatu poditoza skrzyni do skoku w
dal. Koncoéwki ciggéw drenarskich zaslepi¢. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykona¢ w
sposob zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.
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Wody opadowe z urzgdzeh sportowych tj. skok w dal, wzwyz bedg odprowadzone do kanalizaciji
deszczowej poprzez projektowang kanalizacje deszczowg wykonang z rur PVC-u o srednicy 75,
110, 160mm.

Odwodnienia wykona¢ wg rozwigzan szczegdtowych zawartych w projekcie architektonicznym
oraz zgodnie z DTR urzadzeh.

c) Monta z zbiornika

- Wykonanie wykopu i doprowadzenie przewoddw kanalizacij;

- Wyréwnanie i wypoziomowanie dna wykopu wysypanego piaskiem lub drobnym
zwirem na grubosci okoto 10 cm. W przypadku braku warstwy nosnej gruntu wylac
betonowg plyte fundamentowg i na nig wysypa¢ warstwe piasku lub zwiru celem
tatwiejszego ustawienia rzednych;

- Posadowienie i wypoziomowanie zbiornika. W tym celu nalezy wykorzystac
specjalne uchwyty transportowe;

- Montaz armatury w zbiorniku;

- Szczelne podigczenie oznaczonych kré¢céw wiot / wylot;

- Zabudowa nadbudowy otworéw wlazowych nadstawkami betonowymi do
wymaganej wysokosci;

- Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zageszczaniem,

- Wykonanie wykonczenia nawierzchni.

6.2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa BN-83/8036/02. Przed przystgpieniem do
robét nalezy wytyczyé¢ trasy projektowanych sieci zgodnie z Projektem Budowlanym. Wytyczne
winien wykonac¢ uprawniony geodeta. Z uwagi na wystepujgce uzbrojenie i istniejgce wykonanie
wykopow przewidziano 50% wykopy reczne i 50% wykopy mechaniczne. Umocnienie $cian
wykopow wykona¢ poprzez zastosowanie wyprasek metalowych lub szalunku przesuwnego. Nie
przewiduje sie wykonywania odwodnien wykopow. Na okres wykonywania robot ziemnych nalezy
zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ przejs¢ dla pieszych i pojazdéw mechanicznych. Wykopy prawidtowo
zabezpieczy¢ barierami, znakami drogowymi i na okres nocny oswietli¢. Po odbiorze technicznym i
pomiarach geodezyjnych mozna przystgpi¢ do zasypania wykopoéw. Zasypke wykopdw w pierwszej
fazie dokona¢ recznie do wysokosci 20 cm nad wierzch rurociggéw. Pozostatg zasypke prowadzic¢
mechanicznie z warstwami ubijajgcymi co 30cm —zageszczenie.

W ramach prowadzonych robét sanitarnych Wykonawca winien uzyskac¢ wszelkie zgody, opinie i
uzgodnienia z instytucji nadzorujgcych w/w roboty.

Wykonawca winien wykonac i przedstawic¢ celem uzgodnienia z Inwestorem

HARMONOGRAM ZEWNETRZNYCH ROBOT SANITARNYCH.

6.2.4. Odbiory robot
Odbiory robét — miedzyoperacyjny i czesciowy — przytgcza kanalizacji sanitarnej winny podlegac :

- sposéb utozenia przewodoéw kanalizacyjnych w wykopie i spadki,

- podtoze pod rurocigg i obsypka rurociggu PVC
- montaz studzienek kanalizacji sanitarne;.
- Montaz i rozruch przepompowni
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy przytgcza, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie prawidlowosci utozenia przykanalika
sanitarnego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory wykona mapke geodezyjna
powykonawczg.
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7. Wykonanie robot specjalistycznych

7.1. Ogdblne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Inwestora.

7.1.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz okreslonymi wymaganiami.

7.1.2. Zgodno $¢ robét z ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora.
W ustaleniach obowigzuje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy

7.1.3. Zabezpieczenie robot

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robdt zgodnie ze
sztuka budowlana, przepisami BHP i ppoz.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zapewni bezpieczehstwo pracujgcemu personelowi,
pojazdom na parkingach, a takze zapewni ciggly dojazd do punktow strategicznych. Przed
przystgpieniem do robdt osoba kierujgca robotami powinna poinformowac inspektora nadzoru o
charakterze tych robot i Srodkach bezpieczenstwa jakie bedg stosowane w czasie trwania robot.

7.1.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Benzyna, rozpuszczalniki, materialy spawalnicze nalezy
sprowadza¢ w ilosciach niezbednych do biezgcego stosowania. Nie przewiduje sie
magazynowania i stosowania substancji i preparatow niebezpiecznych. Prace przy zgrzewarkach
termooporowych mogg odbywac sie tylko przy asekuracji drugiego pracownika i musza byc¢
zabezpieczone sprzetem przeciwpozarowym (gasnicg proszkowa 1kg lub wiekszg).

7.1.5. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji oraz wyposazenia w pomieszczeniach
stanowigcych przekazany front rob6t oraz na drogach transportu, wskazanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczehAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
remontowych.

7.2. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Nowe materialy i substancje nalezy dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach i ilosciach
niezbednych do biezgcego zuzycia. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac przed zastosowaniem
materiatldw i urzgdzen aprobate inspektora nadzoru. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczegdtowe informacje dotyczgce materialtdw oraz odpowiednie
aprobaty i certyfikaty. W przypadku zastosowania materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom
zostang one zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.
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7.3. Sprzet

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robét powinny by¢ bezpieczne, sprawne,
sprawdzone i winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania , tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Stosowane na budowie urzgdzenia elektryczne musza spetniac
wymogi ochrony przeciwporazeniowej.

7.4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na terenie inwestora.

7.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét, a takze za ich zgodnos¢ z instrukcjami
producentbw urzgdzen i materialdbw, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek wiasnego btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na jego koszt. Niezbedna jest koordynacja przez kierujgcego
robotami robét demontazowych oraz montazowych.

7.6. Kontrola jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robot i jakos¢ zastosowanych materiatow.

7.7. Odbior robét

7.7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanych przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiér koncowy

7.7.2. Odbior robot zanikowych i ulegaj  gcych zakryciu

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.7.3. Odbior ko Acowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan,
pomiar6w oraz ocenie wizualnej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANOWI INTEGRALNA

CZESC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | PRZEDMIAREM ROBOT.
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