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PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ W GROJCU W ZAKRESIE CHODNIKA i NAWIERZCHNI ULICY

MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Numer Jednostka
v : , : Cieie) Warto ¢
L.p. - Opis robét .. jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X D.01.01.01 Odtwqrzenle (wyzn’a_czeme) trasy i X X X X
punktéw wysoko sciowych
1 odtworz’eryle (wyznaczenie) trasy i punktéw Kkm 0,060
wysokosciowych
X D.01.02.04 | Rozbidrki elementéw ulic X X X X
obciecie istniejgcej nawierzchni na
2 szerokosci 10cm, wzdtuz krawedzi podtuznej mb 115,0
jezdni
Razem:
ROBOTY ZIEMNE
X D.02.01.01 V\/ykongnle wykopdéw w gruntach X X X X
nieskalistych
wykonanie wykopow mechanicznie w
3 gruncie kat. I-1ll z transportem urobku na m?® 110,0
odktad
X D.02.03.01 | Wykonanie nasypow X X X X
wykonanie nasypow mechanicznie w
4 gruncie kat. I-1ll z gruntu uzyskanego z m® 60,0
dokopu
Razem:
PODBUDOWY
X D.04.02.01 |Warstwa ods gczajaca X X X X
wykonanie warstwy odsgczajgcej grub. 10cm 2
) m 12,0
(zjazdy)
6 wykongnle warstwy odsgczajgcej grub. 10cm M2 96,0
(chodnik)
X D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw X X X X
konstrukcyjnych
mechaniczne skropienie warstw 2
! konstrukcyjnych bitumicznych m 362,0
8 mechamczne skro_p|e.n|e warstw M2 365,0
konstrukcyjnych niebitumicznych
9 mechanlcz_ne oczyszczenie warstw m? 683,0
konstrukcyjnych
| pas e |FOELUGENE Z GUSZIE ERENER X X X X
stabilizowanego mechanicznie
wykonanie podbudowy z kruszywa
10 tamanego sortowanego dolomitowego lub m? 960
kwarcytowego frakcji 0/63 o grub. 20 cm '
(KR2)
X D.04.05.01 Warstwa wzmacniaj gca z gruntu X X X X
stabilizowanego cementem
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu
11 stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0Mpa, m? 114,0
grub. 15 cm (KR2)
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu
12 stabilizowanego cementem o0 Rm=5,0Mpa, m? 96,0
grub. 15 cm (chodniki)
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PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ W GROJCU W ZAKRESIE CHODNIKA i NAWIERZCHNI ULICY

MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Numery Jednostka Cena ..
: . . Warto s¢
L.p. - Opis robét .. jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
X D.04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu X X X
13 wykonanie podbudowy z chudego betonu, m2 12.0
grub. 20cm (zjazdy)
Razem:
NAWIERZCHNIA
% | D.05.03.05/01 Namerzchma_z betonu asfaltowego - X X X X
warstwa wi gzaca
wykonanie warstwy wigzgcej z betonu 2
14 asfaltowego AC16W (KR2), grub. 8 cm m 365,0
15 wykonanie warstwy wyréwnawcza z betonu m3 25
asfaltowego AC16W (KR2), grub. zmienna '
% | D.05.03.05/02 NaW|erch1’n[a z betonu asfaltowego - X X X X
warstwa scieralna
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu 2
16 asfaltowego AC11S (KR2), grub. 4 cm m 362,0
X D.05.03.11 F_rezowanle nawierzchni asfaltowych na X X X X
zimno
frezowanie korekcyjne nawierzchni
17 asfaltowych na zimno, grub. zmienna - m? 220,0
objetos¢ destruktu ok. 8m3
X D.05.03.23 NaW|erzchn|e z kostki brukowej X X X X
betonowej
wykonanie nawierzchni z brukowej kostki
betonowej kolorowej Behaton o wymiarach
18 8x10x20cm na podsypce cementowo - m? 12,0
piaskowej 1:4, grub. 3cm - kolor szary
(zjazdy)
X D.05.03.26 Zabezplegzenle geosiatk k! n_aW|e_rzch_n| X X X X
asfaltowej przed sp ekaniami odbitymi
19 _uloz_e_me g_e05|§1tk| 0 szer. 1,0m_ na styl_<u mb 115.0
istniejgcej i projektowanej nawierzchni
Razem:
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i X X X X
skarp
20 humusowanie z obsianiem poboczy i skarp m2 110,0
przy grub. humusu 15cm
X D.06.03.01 | Umocnienie poboczy X X X X
umocnienie poboczy kruszywem tamanym
21 stabilizowanym mechanicznie 0/31,5, o grub. m? 45,0
15cm
Razem:
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PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ W GROJCU W ZAKRESIE CHODNIKA i NAWIERZCHNI ULICY

MATERIALY PRZETARGOWE - KOSZTORYS OFERTOWY

Numery Jednostka Cena ..
: . . Warto s¢
L.p. - Opis robét .. jednostk.
specyfikacji Nazwa llo$é (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
ELEMENTY ULIC
X D.08.01.01 |Kraw ezniki betonowe X X X X
ustawienie kraweznikéw betonowych
22 "stojgcych” o wymiarach 20x30x100cm, na m 46,0
tawie betonowej C-12/15 z oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych
23 "obnizonych" o wymiarach 20x30x100cm, na m 7,0
tawie betonowej C-12/15 z oporem
ustawienie opornikéw betonowych
24 "obnizonych" o wymiarach 20x30x100cm, na m 50
tawie betonowej C-12/15 z oporem
X D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej
betonowej, kolorowej, typ Holland o grubosci 2
25 . ; m 96,0
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4, grub. 3cm (chodniki)
X D.08.03.01 |Betonowe obrze za chodnikowe X X X X
ustawienie obrzezy betonowych o
26 wymiarach 8x30x100cm na tawie z oporem m 44,0
ze stabilizacji 5,0MPa
Razem:
INNE
X Urzadzenia infrastruktury technicznej X X X X
regulacja wysokos$ciowa i sytuacyjna
studzienek $ciekowych do 0,5m, z
27 . . ' szt. 2,0
dostosowaniem do poziomu nowej
nawierzchni jezdni
regulacja wysokosciowa studzienek
rewizyjnych do 0,5m, z dostosowaniem do
28 . . X . oo szt. 2,0
poziomu nowej nawierzchni chodnika i
ewentualng wymiang pokrywy,
Razem:
SUMA:
VAT (23%)
OGOLEM z VAT
Uwaga:

W cenie ofertowej

nale zy uwzglednié wszystkie koszty wynikaj
oraz uzgodnie n zatgczonych do opisu technicznego: Projekt wykonawczy,

gce z warunkéw technicznych
Il. Uzgodnienie.
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