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A. OPINIA GEOTECHNICZNA.



1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem kategorii

geotechnicznej.

Wzdtuz odcinka ul. Koscielnej w Grojcu projektowany jest remont odcinka ulicy
ktéry od wielu lat nie byt modernizowany.
Projektowane odcinek ulicy winien mie¢ wymieniona podbudowe¢ oraz nowa

nawierzchnig.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren
charakteryzuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.

1. Wstep.
1,1, Inwestor:

Gmina Grdjec mieszczaca si¢ w Grojcu przy ul Pitsudskiego 47

1.2. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkOw gruntowo — wodnych

podtoza i1 okreslenie na ich podstawie wiasciwych danych dotyczacych:

- wykonywania rob6t ziemnych
- zabezpieczenie przed woda gruntowa

- propozycji sposobu posadowienia obiektu

2. Zakres wykonanych badan.



W ramach terenowych prac badawczych nalezalo wykona¢ zgodnie z zyczeniem
Projektanta 2 otwory badawcze do gigbokosci 2,0 m.

W ramach prac terenowych wyznaczono i wykonano otwory badawcze do zadane;j
glebokosci tj. 2,0 m ppt.. w pasie jezdni w odlegtosci ca 0,6 m od kraweznika.
L.acznie wykonano 4,0 mb odwiertu.
Wiercenie wykonano systemem rgcznym pod stalym nadzorem geologicznym autora
niniejszego Opracowania.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe kazdej litologicznie
odmiennej warstwy gruntu oraz obserwowano czy w podtozu wystgpuja poziomy wodonosne

lub wysigki wodne.

Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile otworéw
badawczych - zat. graf. nr 3.

Lokalizacje¢ otwor6w badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500
zal. graf. nr 2.

Wysokosci otworéw podano na podstawie interpolacji punktdw wysokosciowych z

planu sytuacyjno — wysokosciowego otrzymanego od Projektanta.

Na podstawie wykonanych prac terenowych opracowano:

- mape¢ dokumentacyjng z lokalizacja otworéw badawczych w skali 1:500 (zal. nr. 2).
- profile litologiczne otworéw badawczych (zat. nr. 3).

- opracowanie tekstowe

3. Ogolna charakterystyka terenu.

Teren badan potozony jest w zachodniej czgsci miejscowosci Grojec wzdtuz ul.
Koscielne;.

Teren badan obejmuje odcinek ul. Koscielnej od istniejacych zabudowan o nr 6 do
zabudowan o nr. 12.
W odlegtosci ca 100 m na potudnie od terenu badan znajduje si¢ skrzyzowanie ul. Koscielne;j

z ul Mszczonowska.

Teren badan stawi ptaszczyzng z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym



Rzegdne terenu w obrebie projektowanego do remontu odcinka ulicy wynosza 152,9 — 154,9 m
Réznica wysokosci w obrebie wykonanych otwordw migdzy najwyzszym,

a najnizszym punktem terenu (wykonanym otworem) wynosi 2,00 m

4. Charakterystyka podloza gruntowego.

Teren badan pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w obregbie duzej jednostki
geologicznej zwanej Niecka Mazowiecka.

Starsze podioze tego rejonu reprezentowane jest przez utwory trzeciorz¢edowe
reprezentowanymi przez piaski drobne i $rednie oraz ity pylaste, ktoérych strop zalega na

glebokosci ca 75,0 m. ppt. 1 pokryte sa utworami czwartorzedowymi.

Miazszos¢ czwartorz¢du w tym rejonie sigga okoto 75,0 m. ppt.
W profilu czwartorzedu wystegpuja do gigbokosci 37,0 m ppt. utwory piaszczysto — pylaste
z wktadkami gliny.

Ponizej zalegaja do giebokosci 75,0 m ppt. utwory nieprzepuszczalne tj. gliny, muiki i ity.

W podtozu terenu badan stwierdzono wystgpowanie piaskow drobnych i gliniastych
oraz pyloéw i glin piaszczystych ktére wystepuja pod warstwa masy bitumiczne;j

przykrywajacej bruk kamienny i nasyp niekontrolowany..

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono w
zadnym z wykonanych otwordw.

Nalezy stwierdzi¢, ze wiercenia wykonywano w okresie p6znej wiosny o matej ilosci
opadéw atmosferycznych.
W okresach nasilenia opadoéw atmosferycznych jak 1 wiosennych roztopow na stropie gruntow
spoistych moga okresowo tworzy¢ si¢ zawieszone poziomy wodono$ne pochodzenia
opadowego.
W okresach dtugotrwatego braku opadéw atmosferycznych poziom ten moze catkowicie

zanikac..



Grunty wystgpujace w podtozu zaliczono do 2 zasadniczych pakietoéw wydzielonych
wedtug rodzaju, stanu i genezy tj. utwory piaszczyste reprezentowane przez piaski drobne

oraz utwory spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste, pyty i gliny piaszczyste.

Podstawa podzialu byty wykonywane w czasie prac wiertniczych badania makroskopowe

gruntéw wystepujacych w podtozu.

Grunty piaszczyste reprezentowane sa przez:

Piaski drobne - stwierdzono ich wystgpowanie w podtozu w rejonie otworu nr 2 na
glebokosci 1,2 m ppt. w formie warstwy ktorej do gitebokosci 2,0 m ppt. nie
przewiercono.

Piaski te wys5¢puja w stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,40)

Grunty spoiste reprezentowane sg przez:

Piaski gliniaste — ktore stwierdzono w rejonie otworoéw nr. 11 2 gigbokosci 0,3 - 0,5 m ppt. w
formie warstwy o miazszosci 0,7 - 0,8 m.

Piaski te wystepuja w stanie pétzwartym (I, = 0,00).

Pyl — wystgpuje w podtozu na gigbokosci 1,0 — 1,3 m ppt w formie warstwy o miazszosci 0,5 m

Grunt ten wystepuje w stanie pétzwartym (I, = 0,00).

Glina piaszczysta — stwierdzono jej wystgpowanie w podtozu na gigbokosci od 1,8 m ppt..
w formie warstwy ktorej do gtgbokosci 2,0 m ppt. nie przewiercono..

Glina ta wystgpuje w podtozu w stanie pétzwartym (I, = 0,00)

Nasypy niekontrolowane — stanowia warstwe¢ gruntéw rodzimych ktére w dawnych latach
zostaty utwardzone przez wykonanie bruku kamiennego (kocie tby) ktore p6zniej
zostaty pokryte warstwa masy bitumicznej o grubosci 10 cm.

Grunty te wystgpuja w formie cienkiej warstwy ktdre nalezy catkowicie wybrac,

Uogolnione wartosci parametrOw geotechnicznych dla gruntow wystepujacych w

podtozu nalezy przyjac nastgpujace:
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c = 40 (kPa)
M, = 65000 (kPa)
M = 86600 (kPa)

Piaski gliniaste zaliczono do grupy C skonsolidowania natomiast gliny piaszczyste

do grup[y B skonsolidowania.

Kategorie urabialnos$ci wg. KNR dla gruntéw wystgpujacych w podtozu terenu badan

nalezy przyjac:
Nasyp niekontrolowany - I
Piasek drobny - 1I
Piasek gliniasty, pyt  pzw. - I
Glina piaszczysta pzw. S \%
7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Podtoze stwarza dogodne warunki do prowadzenia projektowanych prac.

2. Nalezy pamigtac, ze strefa przemarzania dla rejonu terenu badan wynosi 1,0 m.

3. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie dtugotrwatej suszy gdy w podtozu nie bedzie

wystgpowat poziom wody gruntowej pochodzenia opadowego.

4. Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi.

5. Wystgpujace w podtozu grunty nasypowe nalezy wybrac na gtgbokos¢ ca 0,8 — 1,0 m
a powstalg przestrzen wypelnic piaskiem z jednoczesnym jego zaggszczeniem oraz

warstwa gruntéw stanowiacych podbudowe na ktdrej bedzie wykonana nawierzchnia ulicy.



6. Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkéw prostych.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Z uwagi na wystgpowanie w podtozu w strefie posadowienia gruntdw spoistych moze
wystgpowac zmiana ich wlasciwosci pod wptywem wod opadowych infiltrujacych w giab

podtoza.

2. OkreSlenie parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkt. B.4 niniejszego

Opracowania.

3. Okreslenie czesciowych wspétezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

CzgSciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zarzadzeniem B do

normy EN 1997 -1: 2004



4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanego budynku
grunty nie powinny oddzialywac na fundament.

Nalezy pamigtac ze gigbokos¢ przemarzania dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podtoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997 — 1:2004

nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejacych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosno$¢ 1 osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrzy¢ zgodnie z

Zatacznikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbgdne do zaprojektowania wykonania i rodzaju podbudowy ulicy podano w pkt.

B.4 niniejszego Opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050



9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

Biorac pod uwage mozliwos¢ wystapienia zwierciadta wody gruntowej pochodzenia
opadowego nalezy stwierdzi¢ ze woda gruntowa w rejonie badanego terenu moze okresowo
stanowi¢ utrudnienie w trakcie prac fundamentowych.

W zwiazku z powyzszym prace ziemne nalezy prowadzi¢ po dtugotrwatym okresie braku

opadéw atmosferycznych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu
ktory polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych nie jest konieczne z uwagi na
niewielka gieboko$¢ wykonywanego wykopu ktdéry nie powinien zagraza¢ budynkom

istniejacym.



