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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyere wykonania i odbioru robét budowlanych zmane
z wykonaniem matej architektury budynku mieszkatnegielorodzinnego, komunalnego w Gréjcu.

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38400

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot gfych w STWIORB

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmagynnaci majace na celu wykonanie:
* Elementéw matej architektury (fawki — 2szt., kosgsmieci — 1szt.)
* Wyposaenie placu zabaw.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty powinny odpowiatlawymaganiom zawartym w polskich normach lub apratiat
technicznych, jako materiaty dopuszczone do stoa@ama budownictwie.

3.Sprzet i narzedzia

3.1. Sprzt i narzdzia

Samochod samowytadowczy do 5 t, pompa do betosamachodzie, spawarka elektryczna waicaj, srodek
transportowy

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonanimietnikdw i ogrodzé nie wymaga specjalnycinodkow i uradzer. Zaleca
sie uzywa¢ samochodéw pokrytych plandekami lub zarekyth, materiaty powinny hyyzabezpieczone

w sposéb wykluczagy ich uszkodzenie. W przypadkuzyeh ilosci materiatdw zalecane jest przexgaie ich
na paletach izycie do zatadunku i roztadunku adzen mechanicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do roboét
Zakaiczone wszystkie roboty zy#ane z wykonaniem sieci, pragky, uksztattowaniem terenu, drég,
parkingéw, chodnikéw, ezciowo zlikwidowanym placem budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przygieniem do robot zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zogaddane materiaty, ktére
musz spetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsaektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania robot z dokumentagjrojektova i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidi@woh wykonania wptywa na prawidtowé®dalszych prac.
Badania te dotyezgtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaj ocenie zgodroi wykonania robét z dokumentagprojektovs oraz
normami:

PN-88/B-0625.Beton zwykty

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatowwidnopochodnych.

PN-73/B-12011. Cegta kratowka

PN-89/B-27167. Papa asfaltowa na tekturze




Blacha trapezowa powlekana — wg producenta

PN-ISO 13006:2001. Ptytki i ptyty ceramiczne. Dédja, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.
PN-EN 10545-12:1999. Plytki i ptyty ceramiczne. @ezpanie mrozoodporgiai.

PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicje i wygaaia techniczne.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbiafudt, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Wykopy oblicza s w m3.

Podkiady, podiga, fundamenty obliczasiv m3.

Deskowanie oblicza siw m2 pokrytej powierzchni.

Izolacje poziome i pionowe obliczagsv m2 powierzchni.
Konstrukcje stalowe obliczaeswv t masy.

Pokrycie dachow, obrébki blacharskie obliczavgim2 powierzchni.
Posadzki cementowe obliczg s m2 powierzchni véwietle surowychscian.
Tynki zewrgtrzne oblicza siw m2 powierzchni.

Elementy stalowe: faweczka, trzepak obliczaveiszt.

Cokoty oblicza si w m2 powierzchni.

Fundamenty z bloczkéw betonowych obliczawim3.

Ogrodzenie oblicza siw mb.

Materiat rglinny (zywoptot) oblicza si w szt.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér ostateczny (koowy)
Odbidér ostateczny stanowi ostategotery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dédipjakasci i
zgodndci z dokumentagj projektow.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataldoi okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ dokumenty:

*  Projekt budowlany

*  Projekt wykonawczy

» Dokumentagj powykonawcz

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

e Dziennik budowy
W toku odbioru komisja jest zoboagiana zapozriasic z dokumentami wymienionymi povirgj, przeprowadZi
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzedtaone przez wykonavecdokumenty
sa kompletne i prawidlowe pod wzaglem merytorycznym.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamawdieg¢go i wykonawe.
Protokdt powinien zawieta

*  Ocerg wynikow bada

* Wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usungcia

» Stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem

* W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania powyszych instalacji ustalenia

komisji co do sposobéw i terminu ich usgria.

W przypadku pomélnego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru koowego, po podpisaniu protokotu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawéago i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia
koncowego pomidzy zamawiajcym i wykonawa.

8.2. Odbidr pogwarancyjny.

Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu odbioru keowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwargacz wyptaty nalenej wykonawcy, z faktur
czesciowych lub faktury ostateczne;j.




Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stamatnikéw i ogrodzé po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych usteddkbyych zamawiajcy ma obowizek
powiadami& wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zap&hnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci prac.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatfw

Zasady rozliczé miedzy zamawiajcym i wykonawe@ okresli szczegétowo umowa 0 wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie npispo dokonaniu odbioru robét.

Uwaga: wszystkie zyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zastpione réwnowanymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany natg uzgadnid z projektantem

10. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.60

10.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania szczegoétowe
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz
monta i wznoszenie gotowych konstrukgc;ji .

10.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 2.3.

10.3. Zakres robot olych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie robét zgdanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz mamtai
wznoszeniem gotowych konstrukciji .

10.3.1 Monta matej architektury
10.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

10.5. Ogodlne wymagania dotygee roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodito
z SIWZ i poleceniami Zamawi@jego .

10.6. Mata architektura :
Urzadzenia zabawowe — wyréb gotowy, fabrycznie widaony.
1. Bujak na spgzynie — 1 szt.

Elementy dodatkowe:
1. Lawki przenéne o konstrukcji rurowej z oparciem — wyréb gotofahrycznie wykaczony (2 szt.).
2. Kosz namieci z daszkiem - wyrdb gotowy, fabrycznie wyikaony (1 szt.).

10.7. Sprzt
Roboty zwizane z ksztattowaniem placoéw zabaw oraz mi@mtai wznoszeniem gotowych
konstrukcji mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu

sprztu.

10.8. Transport

Materiaty na budowplacu zabaw powinny léyprzewaone odpowiednimérodkami
transportuzeby unikr¢ uszkodzé, trwatych odksztatlaeoraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.



10.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundatoeve, rozplantowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie godzeh wg wytycznych producenta.

10.10. Kontrola jakéci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoériovykonania robét z umogwpod wzgédem
zastosowanych materiatéw i doktadobwykonania.

10.11. Obmiar robé6t

Jednostkami obmiarws
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczbrnyzamontowanych ugdzeh

10.12. Odbidr robot
Odbioru robét dokonuje sha podstawie ogtizin i stwierdzenie zgoddoi wykonania robét
Z SIWZ i umow.

10.13. Podstawa ptatéi
Roboty rozliczane ryczattowo .

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA.I INNE ZWI AZANE Z URZ ADZANIEM | WYPOSA ZANIEM
PLACOW ZABAW.
NORMY.

PN-EN 1176-1:2001/A2:200%Vyposéaenie placoéw zabaw -- @ 1: Ogdlne wymagania bezpiedséva i
metody bada

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposaenie placow zabaw -- €% 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badahustawek

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposaenie placéw zabaw -- €% 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badezjezdzalni

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposaenie placéw zabaw -- €% 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczastwa i metody badekaruzeli

PN-EN 1176-7:2000Wyposaenie placéw zabaw -- Wytyczne instalowania, spramiz, konserwacji i
eksploatacji wkgtow
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