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KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
CPV -45261100

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianej dachu na budowie budynkuszielnego wielorodzinnego, komunalnego
przy ul. Kdcielnej w Grojcu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot olety niniejsz specyfikacy dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji dachu

obiektu wyszczegdlnionego w poz. 1.1.

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania robot oraz zgodétoz dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczia. Ogoélne wymagania dotygze rob6t podano w ST WO.
2. MATERIALY | WYROBY STOSOWANE DO KONSTRUKCII DRE WNIANEJ
DACHU

2.1 Drewno

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinnydwykonane z tarcic sosnowej klasy C30.
Whkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne nglevykonywa z drewna twardego np.
debowego, akacjowego lub innego o zbliej twardéci. Drewno stosowane do konstrukcji
powinno by klasyfikowane metodami wytrzymaiciowymi. Klasa wytrzymatéci drewna
powinna odpowiadaustaleniom projektowym oraz wastd charakterystycznej
wg PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinnadwyzsza nk:
»  18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgocenie
*  23% w konstrukcjach pracigych na otwartym powietrzu.

2.2 L aczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane wgmdeniach elementéw konstrukcji drewnianych w pastac
gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni powinny spetbiymagania PN-B-03150:2000.
L aczniki metalowe powinny kiyzabezpieczone przed korgzy zaleznosci od klasy

uzytkowania.
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2.3 Preparaty do zabezpieczenia drewna

Preparaty do zabezpieczenia drewna przed kpliajogiczra powinny by zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000 i wymaganiami podanyraprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczenia drewna przed ogniemladiem korozji chemicznej powinny
spetnig& wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajduce s¢ w srodowisku agresywnym powinny byabezpieczone.
Miejsca podlegajce zabezpieczeniu powinnydgznaczone na rysunkach.

3. TRANSPORT

3.1 Ogdélne wymagania dotycace transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

3.2 Transport materiatdéw

Transport nalgy przeprowadzi samochodami krytymi w sposéb zabezpiegaajmpregnowane
wczesniej drewno przed wymywaniem impregnatu. Transparterenie budowyeczny .
Sktadowanie do czasu wbudowania wg asortymentuyzaaczonych i zabezpieczonych przed
opadami sktadowiskach.

4. WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU

4.1 Wykonanie elementéw konstrukciji drewnianych

Elementy konstrukcji drewnianych powinnydayykonane zgodnie z dokumentadpdchyiki
wymiarow elementéw konstrukcji drewnianych nie pomy przekraczawielkosci podanych
poniej:

+ 0,1 mm przy wymiarze do 5 mm,

+ 0,5 mm przy wymiarze od 6 — 25 mm

+ 1,0 mm przy wymiarze od 26 — 100 mm

+ 2,0 mm przy wymiarze od 101 — 250 mm

+ 5,0 mm przy wymiarze od 251 - 1200 mm

+ 10,0 mm przy wymiarze od 1201 — 3000 mm

+ 15,0 mm przy wymiarze od 3001 — 6000 mm

+ 20,0 przy wymiarze powwgj 6000 mm

Wilgotnos¢ elementdéw konstrukcji drewnianych w zaiesci od zakresu ich stosowania nie
powinna by wyzsza nk przewiduje norma. Elementy konstrukcji z drewnavipmy by
zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem weystkich stadiach wykonywania. €ei
elementéw konstrukcji stykgge sé z elementami konstrukcji z innych chimych wilga?
materiatéw powinny b§izolowane.

Sposbb zabezpieczenia elementéw konstrukciji z degyavinien by zgodny z instrukaj

producenta.
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4.2 Wykonanie polaczen

Pokczenia powinny by wykonywane zgodnie z dokumentatgchnicza. Ztacza nadczniki
mechaniczne powinny by godne z dokumentaciechniczrg z uwzgkdnieniem ich zgodrii z
normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu. Rozmieseneéa w stosunku do zasad przygh w
normie w zhczach nadczniki mechaniczne nie nalestosowa wigcej niz dwa rodzaje
tacznikow.

4.3 Skladowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna powinnydsktadane w warunkach zabezpiegeggh je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wszystkie elementy powinny bgkladowane na podta utwardzonym, na podktadach z
materiatéw twardych na wysokd min. 20 cm od podi.

Elementy poziome powinny byskladowane na podktadach w sposéb zgodny z iata pra
statyczn. Przy ukladaniu warstwowym wysadosktadowania nie powinna przekraézezech
warstw elementow.

5. WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinng byodne z dokumentagcjPokczenia krokwi

potaci trojlatnych z krokwiami narinymi powinny by wykonane na styk i przybite gwédziami.
Odchytki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny pkzaczé + 10 mm. Elementy wiby
dachowej stykajce s¢ z murem powinny hyimpregnowangrodkami grzybobdjczymi oraz
odizolowane pap

5.1 L aczenie potaci dachowych

Przekrodj tat naley przyjmowa zgodnie z dokumentacpie mniej jednak 1z 38x50 mm. Laty
powinny by przybite do krokwi conajmniej gwdziem okagltym osrednicy 4 mm i dtugei
nie mniejszej i 2,5 krotna grub& tat. Styki tat powinny b§ usytuowane na krokwiach.
Osiowy rozstaw tat powinien byokreslony w dokumentacji. Laty powinny byabezpieczone
przed korozj biologiczra. Odchyiki w rozstawie fat <5 mm.

5.2 Wylaz dachowy i tawy kominiarskie

Wylazy dachowe powinny ldywykonane w postaci ramy z desek o géddonin 38 mm
wystapcych min. 100 mm ponad deskowanie i 150 mm poaeekhie dachu. Rama powinna
by¢ obtazona blach i przekryta pokryw z desek o gruldai min 25 mm wzmocnianod dotu
listwami a od gory pokryta blagh

Szerokd¢ taw kominiarskich powinna wynasmin 300 mm, a gruldé 50 mm. Zaleca &i
stosow& dwie deski ze szczelrB0O mm usztywnione od spodu tatami 38 x 50 mm ptygb do
desek.

Podparcie taw powinny stanoéypodporki stalowe z otworami do przymocowania desek

dwoma nékami wbitymi w krokwie. Rozstaw podpoérek powiniegmwesic ca 2,0 m na
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odcinkach poziomych i okoto 1 m na odcinkach pogtiyt Na tawach pochytych naieprzybic
laty w odsgpach co 400 mm.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola i badania materiatow i wyrobow

Badania wtéciwosci materiatdw, wyrobow powinno kyprzeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach techgatz oraz warunkach technicznych.
Wiasciwosci materiatow i wyrobow powinny kiypodane:
- w zawiadczeniach z kontroli /certyfikatach zgodoid,
- winnych dokumentach /np. ekspertyza/
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna lwyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w certyfikat jakdci.
Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcjbnaowie nalgy sprawdzt zgodndé typu,
rodzaju, klasy i wymiarow elementéw z wymogami gkorymi w dokumentacji i specyfikaciji
techniczne.
Badanie elementéw drewnianych przed moea obejmuje:

» sprawdzenie poprawia wykonania elementow i pggzer, sprawdzenie poszczegolnych

elementéw za pomadasmy lub miarki stalowej,

» sprawdzenie wilgotriei drewna
7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbidr czesciowy

Odbiory czsciowe powinny obejmowa

» zgodnd¢ robot z dokumentagijtechniczi

* rodzaj, klag oraz wilgotné¢ drewna,

e prawidtowa¢ wykonania paczen,

* zabezpieczenie drewna,

e wymiary elementéw,

* prawidtowa¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

» oceny jakdci stosowanych materiatow.
Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi ge#eniami nie powinny kywbudowane.
Sprawdzenie wymiaréw elementéw nglgrzeprowadzatasma stalows z podziallg.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzegmowadzamy tatkontrolra o diugaci 2
m w kierunkach prostopadtych.

7.2 QOdbidr koncowy

Odbior kaacowy obejmuje cakd wykonanego obiektu.

Do odbioru rob6t wykonawca zobawany jest przedstawi

* petm dokumentagj powykonawcaz,
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» certyfikaty materiatéw i wyrobdw,

* wyniki sprawdzenia doktadidoi wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

» wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robétagiedndci i dziatar korekcyjnych,
* pisemne uzasadnienie ogsitw od dokumentacji potwierdzone przez inspektora

nadzoru.

Odbior kaxcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
» zgodndci z dokumentagjtechnicza,
» prawidtowas¢ ksztattu i wymiarow konstrukcji,
» prawidtowa¢ oparcia na podporach,
» rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
» prawidtowadci wykonania ziczy, prawidtowaci zabezpieczenia konstrukcji,

* nieprzekroczenie odchytek wymiarowych elementownstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganmogy by¢ odebrane pod warunkiem

iz odstpstwa nie zagraja bezpieczastwu konstrukcii, nie obtaja komfortu jej uytkowania.

Protokot odbioru powinien zawisia

e podsumowanie wynikow bada

» stwierdzenie zgodrioi wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi

» wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich gsimi

* whnioski dotycace dalszego pogtowania.
W odbiorze powinni braudziat przedstawiciele zainteresowanych strongsodudowlanego.
8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagodine”

8.2. Jednostka obmiarowa

Do wyceny robot ciesielskich stosuje pdnostki obmiarowe: m2 , m3 i mb.

llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robét wykonanych z nguzgz
Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnkd.

Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniaDéliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN 844-3:2002 Drewno ajgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotycz

tarcicy.



PN-EN 844-1:2001 Drewno algte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspin

dla drewna ggjtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjneg@eana metodami wytrzymaiciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
PN-1ISO 8991:1996 System oznaczenig@ztacznych.
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