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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyce wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych na budowie budynku mieszkalnego wielpmnego komunalnego
przy ul. Kascielnej 10 w Grojcu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot jw.

1.3 Zakres robét ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot wykmzeniowych na
budowie budynku mieszkalnego przy ul.&mInej 10 w Gréjcu.

1.4 Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technigjzsy zgodne z obowazujacymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za gatach wykonania oraz zgods®z dokumentagj
projektowa, ST i obowazujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami zamawiagega

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot przy realizacji stamykonczeniowego naley stosowd zgodniez
dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykicczeniowych naley stosowa nastpujace materiaty:
STYROPIAN, EPST, EPS 70, XPS, EPS 100, PIR

WELNE MINERALNA

KLEJE, ZAPRAWY KLEJOWE DO GRESU ,

PLYTKI GRES,

PLYTKI CERAMICZNE,

TYNKI, SZPACHLE GIPSOWE,

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

SUCHE TYNKI (PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE)

PAPA TERMOZGRZEWALNA IZOLACYJNA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKELADOWA

POLIA PCV PRZEKLADKOWA

ZAPRAWY DO WYLWEK WYROWNAWCZYCH

DRZWI ANTYWLAMANIOWE KLASY ,B”

DRZWI PLYTOWE

DRZWI STALOWE

DRZWI EI30 ,

OKNA PCV

OKNA DREWNIANE

DRZWI ALUMINIOWE,

FARBY EMULSYJNE PAROPRZEPUSZCZALNE,

FARBY SILIKONOWE




TYNK ELEWACYJNY — CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY O STRUKTURZE
BARANEK GRANULACJA SREDNIA, ZBROJONY SIATKA Z WEOKIEN SZKLANYCH
KSZTALTOWNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ — BALUSTRADY

SUFITY PODWIESZANE

BELKI DREWNIANE JAKO PILASTRY

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiagcego. Wszystkie materiaty winny &ggodne z postanowieniami kontraktu
poleceniami zamawiagego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoinfeemacje dotyczcezrodia
wytwarzania materiatdw oraz odpowieddwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyaze stosowania spgs podano w ST WO Wymagania ogolne.
Do wykonywania robot wykiczeniowych nalkgy uzyé nastpujacego sprztu:
- mieszarki do zapraw
- wyciagu budowlanego
- agregatow tynkarskich
- pomocniczego speru tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich
- narzdzia stiace do montau, izolacji, elementowlusarki i stolarki
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu sprzetu podano w ST WO.

5. WYKONYWANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH
5.1 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE ZWYKtE

W rozdziale niniejszym okéeno wymogi jakie musgby¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkéw wewretrznych i zewrtrznych na ranym podtau przy wyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieskageygotowywanych fabrycznie.

5.1.1. Materiaty do wykonywania tynkow:

Do roba6t tynkarskich nahy stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéeygotowane na placu budowy powinny
odpowiadé wymaganiom

PN-90/B-14501. Do zapraw tych najestosowa piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiadawymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

5.1.2.PODLTA

Podiare maze stanowd powierzchnia bezgoednio przeznaczona do otynkowania lub podktad
ltzw.obrzutka/ na ktéry nakladagswvyprawe. Podtaa tynkow zwykltych powinny odpowiada
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Padt@owinny by réwne, mocne, jednorodne,
rownomiernie chtoace wod, szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitow, bez rys i
peknigg.

Nadlewki i wystagce nieréwnéci podtaza naley skt lub zeszlifowa.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawt warstwg cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadeymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.




Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdarbhami naley usur¢ zmywapc
odpowiednimi preparatami odtluszcaaymi albo stosujc srodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podky nalezy usura¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

5.1.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH
Wymagania dotycrce podiay pod tynk

Przed przysipieniem do robdt wykonawca winien dokéraeny oraz napraw przygotowanie
podiaza zapewniajc przyczepn&t tynkow.

Do oceny cech podia nalea: wady materialowe, odpryski, tuszczenie, pylerag chtonnd¢
wilgoci itp.

Podtaze pod tynk musi by réwne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne
rownomiernie chtonne, zwibne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgs1
wykwitow nie zamarznrite o temperaturze powsgj +5°C.

Wszelkie wystajce cegly, wysipy muru oraz przemurowania najeusumng.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, h&jami wymiarowymi
aby ich przekroczenie nie powodowato zbykylth r&znic w grubdci tynku. Zaprawa w
spoinach nie me segat powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy
murarskiej puste szczeliny nie molgy¢ szersze 5 mm. Ewentualne uszkodzenia rigle
wypetnic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszae przyczepni tynku do podtaa musz by¢ usunete,
najlepiej zrobt to na suchym murze przyyciu szczotki drucianej.

5.1.4. WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKtYCH

Ogolne zasady ktérych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkow zwyktych okéene s w
p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby przygatva podiay okreslono w p.3.3.2. ww .
normy.

Gruba¢ tynkow zwykltych w zalénosci od ich kategorii oraz rodzaju podeowinny by zgodne
z p. 3.3.5. normy jw. sposéb wykonywania tynkow ktygh jedno i wielowarstwowych
powinny by zgodne z danymi okénymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkow ztygk okre&lono w PN-70/B-10100 i
dotycz one:

- zgodndci z projektem budowlanym

- stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowariadewnictwie

- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robot

- przygotowania podioy

- przyczepnéci tynku do poditaa

- mrozoodpornéci tynkéw

- grubdci tynkow

- wygladu powierzchni otynkowanych

- wad i uszkodze powierzchni tynku jak: nierowroi, wypryski, sgcznienia oraz

pekniccia, wykwity i zacieki
- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
- wykonczenia nargy i obrzery tynkow

6.1. KONTROLA WYKONANIA TYNKOW ZWYKtYCH
Badania kontrolne tynkéw zwyktych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentag;j



- certyfikacji lub deklaracji zgodrici zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidtowdici przygotowania podioy,

- mrozoodpornéci tynkéw zewrtrznych,

- przyczepnéci tynku do podtaa,

- grubdci tynku,

- wygladu lub innych wiéciwosci powierzchni tynku,

- wykonczenie tynkdéw na natach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2. ODBIOR TYNKOW

Odbior gotowych tynkdw nagbuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem
ktérego przedmiot okétaja projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcadase]
naniesione gewentualne zmiany.

Zgodnda¢ wykonania tynkéw stwierdzagsha podstawie poréwnania wynikow bada
kontrolnych wymienionych w p.6 z wymaganiami i t@ecjami podanymi w p.5. Tynk
powinien by odebrany, jéi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne, jéli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk mdsvinien by odebrany.

W takim przypadku nalsy:
- jesli to maozliwe, poprawe tynki i przedstawd do ponownego odbioru,
- jesli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trudnéci
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,
- w przypadku gdy nieassmazliwe podane rozwizania naley usumg¢ tynk i ponownie
wykona: roboty tynkarskie.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawi&ra
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodrgci lub niezgodnéci tynkoéw z zamowieniem.

6.3. POSTEPOWANIE W PRZYPAKU NIEZGODNGCI
WYKONYWANYCH TYNKOW Z WYMAGANIAMI

Tynki uznane za niezgodne z wymaganiami nie afing przyjete i naley wowczas pogpowa
zgodnie z p.4.4. normy PN-70/B-10100.

Jezeli w trakcie odbioréw agciowych nie stwierdzono uchyhiiea roboty prowadzone byty
zgodnie ze sztuka budowlgra wykonane tynki wykazajwady mae zaistnié potrzeba
wykonania ekspertyzy w celu okfenia przyczyn powstawania wad oraz ich wptyw rka4a i
trwatos¢ tynku.

Pekniecia i rysy mog by¢ spowodowane np. osiadaniem padtozwickszonym obcizeniem
budynku i zbyt szybkim wysychaniem, brakiem dyl@taskurczem.

Jezeli po zakdczeniu tynkowania zarysugic ksztatty elementdéw konstrukcyjnych /zarysy
cegietl, zapadrte spoiny/ to przyczynmoze bye:

- zty wybor pocatku tynkowania,

- zbyt wysoka wilgotné¢ podtaza pod tynk,

- wadliwe wykonanie prac tynkarskich.

7. TYNKI I SZPACHLE GIPSOWE

7.1. CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES STOSOWANIA.

Tynki z gipsu g to tynki ktérych grub&¢ powinna wynosi srednio 10 - 15 mm.



Zaleca s} stosowanie tynkow na powierzchniach rownych bedowznych zwichrowai
krzywizn, tynki gipsowe mina stosowaw pomieszczeniach w ktorych wilgotovzgledna
powietrza jest wiksza nk 75%.
Gips stosowany do wykonania gtadzi i tynkéw gipsolvyinien spetni@nastpujace
wymogi:
- wytrzymatas¢ nasciskanie po 7 dniach twardnienia >5 MPa;
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 nenwijcej niz 2% masy spoiwa;
- pocatek wigzania po 30-60 min.;
- gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyévadchylenia
od wymaga normowych.
Podiae:
— wilgotnos¢ podtaza nie powinna by wigksza nk 6%.

7 .2. PRZYGOTOWANIE ZACZYNU | WYKONYWANIE TYNKOW

Aby zapobiec powstawaniu zarysawaa styku dwoch rnych materiatdbw budowlanych
wystepujacych na jednej ptaszcayie naley zastosowasiatke podtynkows. Siatke nalery
zastosowaroéwniez jako zbrojenie tynku na bruzdach instalacyjngcéiz na podizach
styropianowych i na ogrzewargaiennym.

7.2 ZARABIANIE ORAZ NAKEADANIE TYNKOW

Tynki maszynowe gipsowe $ynkami jednowarstwowymi. Zarabianie oraz nakladaaprawy
odbywa st za pomog specjalnych agregatoéw tynkarskich np. PFT G4 18bKbnsystencja
zaprawy w czasie narzutu powinnatsgosunkowo rzadka. Kkodwke natryskovy
nalezy prowadz¢ prostopadle do podta w odlegtdci ok. 10-15 cm.
Do wstpnego wyroéwnania zaprawyywa sk taty tynkarskiej typu "H", ktGf prowadzi s¢ pod
niewielkim katem w stosunku do podta. Po zaeignicciu tynku dokonujemy kontrolnego
pomiaru powierzchni tynku przy pomocy poziomniogzeli odchytki od pionu lub réwnii
ptaszczyzny szbyt duwe nale dotazy¢ odpowiedn ilos¢ swiezej zaprawy Doktladne
wyréwnanie powierzchni tynku nafg rozpoca¢ w momencie, kiedy w gipsie zaczyna fza
poczatkowego wiazania. Czynn& ta wykonuje s¢ przy wyciu taty trapezowe).
Gtadzenie wsfpne powierzchni Tynkéw gipsowych "PIOROWANIE" kdpiorowania” tynku
dokonuje s} w celu wyréwnania niewielkich nierowsg powstatych w trakcie wykonywania
poprzednich etapow obrobki. Czyrédda wykonuje s¢ za pomoe szpachli powierzchniowej
zZwanej potocznie "piorem"”. Po pewnym
uptywie czasu, powierzchytynku gipsowego nahy zrost rozproszonym strumieniem czystej
wody i zagbkowat. Gabkowanie wykonuje siw celu "wychgniecia” z tynku mleczka
gipsowego, ktére w kolejnej fazie obrobki potrzelbwedzie do zagtadzenia powietad tynku.
Po "zmatowieniu" mleczka wykonujezdaze gtadzenia tynku. Jest to czyrfidpktéra nadaje
tynkowi ostateczny wygt. Gtadzenie wykonuje gészpachi powierzchniow lub paa
metalowy.

Pomieszczenie w ktérych wykonawieze tynki gipsowe powinny wietrzone do
catkowitego wyschricia, temperatura powietrza nie powinna mjzsza nk +5° ani wyzsza
niz +18°C.

7.3. NIEDOPUSZCZALNE JEST WYSHEPOWANIE NA POWIERZCHNI TYNKU N.W. WAD |
USTEREK
—  prze&witéw podiaza;
— rdzawych plam,




7.4.

7.5.

8.

— wypryskow i spcznienia,
—  peknig¢ tynku.

NIEDOPUSZCZALNE NIEROWNGCI | ODCHYLENIA POWIERZCHNI
TYNKU

— odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie kgewi od linii prostej wgksze ni
2 mm i w liczbie wgkszej nz 2 na diugéci 2-u metrowej taty kontrolnej;

— odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego wksze nk 1,5 mm na
Im;

— odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego wksze nk 2 mmna 1 m
i ogotem wiksze nk 3 mm na catej powierzchni;

— odchylenie przecinagych st ptaszczyzn wiksze od 2 mm na 1 m.

ODBIOR TYNKOW

— odbior tynkow gipsowych powinien bylokonywany nie wczaiej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu;

— minimalna przyczeprig tynku do podtaa powinna wynosi0,04 MPa;

— niedopuszczalneaswykwity w postaci nalotu, trwatélady zaciekéw, odstawanie,
odparzenia i gcherze; budowa tynkow powinnadjgdnolita bez smug i plam;

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdavnie powinny by wigksze
niz: -

— na wysokdci kondygnacji - 10 mm;

— na calej wysokgci budynku - 30 mm.

OKEADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAt OW OKt ADZINOWYCH

CERAMICZNYCH:

ptytki i ksztattki scienne powinny miepowierzchng licowa gtadka szkliwiog,
a powierzchnia montawa powinna bg rowkowa lubztobkowa,

ptytki i ksztattki szkliwione powinny mie czerep drobnoporowaty, gtadklsniaca
powierzchnie licow /pokryta szkliwem/, nasikliwos¢ ptytek nie powinna bywicksza ni
14%.

. WYMAGANIA DLA MATERIAt OW POMOCNICZYCH

podtaze powinno by doktadnie wyréwnane,

jezeli stosujemy do mocowania ptytek zaprawy cemengdoverinna to by zaprawa marki
8 lub 5 MPa lub 3MPa,

jezeli kleje to mana stosowanp. kleje lateksowe, osakrylowy
ZASADY WYKONYWANIA OKt ADZIN CERAMICZNYCH.

oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia z warstwy wyrGwnawca
lub bezpdrednio do rownego i gtadkiego poda

poditaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé mury tynkowane lub nie tynkowane,



—  monta okladzin nacianach mena wykonywa po zak@éczeniu procesu osiadania
budynku,

—  mocowanie ptytek za pomg&leju mazna wykonywa na doktadnie wyrownanym
podtazu odpowiadajcemu parametrom tynku dwuwarstwowego kategoriklgj nalezy
naktad& na poditae za pomog zabkowanej metalowej szpachli warstgrubagci 2 mm,
ptytki nalezy utozy¢ na nataonej warstwie kleju w agu 15 minut, przyklejac ptytke do
podiaza naley ja przesua¢ o 10 — 15 mm po powierzchni powleczonej klejenerskas¢
spoin powinna b§ nie wigksza nk 0,5 mm,

w odlegtaciach< 3m naley pozostawé szczeliny dylatacyjne o szerckd2 + 3 mm,

—  temperatura powietrza w pomieszczeniach w czasalakia ptytek winna wynosmin.
+15°C.

8.4. ODBIOR ROBOT.
Odbiorowi podlegaj;

- podtaze,

—  podkiad lub warstwa wyrGwnawcza przezqgliny zewrtrzne i pomiar,
—  badanie materiatow ceramicznych oktadzinowych, euadnie klejow/ naley sprawdzé
dobor kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskow/,

- badanie wykonanej wyktadziny podtkm naleytego przylegania do podktadu /
sprawdzenie przez lekkie opukiwanie/,

- prawidtowaci wykonania i przebiegu spoin przez rggiiccie cienkiego sznurka wzdtu
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych ngar odchylé z doktadnécia do 1
mm,

—  prawidtowas¢ uksztattowania powierzchni oktadzin przez przghoie w kierunkach do
siebie prostopadtych taty kontrolnej i pomiar wysgd prze&witu z doktadnécia
do 1 mm,

— og6lna wizualna szeroké stykow i prawidtowdci ich wypetnienia,

—  jednolitcsci barwy ptytek.

9. POSADZKI Z BETONU | ZAPRAWY CEMENTOWEJ
Posadzki te powinny lgywykonywane zgodnie z projektem zawiagim dane o rodzaju
betonu i jego klasie, wytrzymaida posadzek i jej gruldei, scieralngci i technologii
uktadania mieszanki betonowej.

Posadzki te naly wykonywa na podktadach ktérych prawidtowéowykonana zostata
potwierdzona wpisem do Dziennika budowagb protokétem odbioru.

9.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCACE WW. POSADZEK:

—  posadzka powinna bywiazana z podktadem i przylegdo podkiadu cat
powierzchna;

—  w posadzkach powinny bywykonywane szczeliny dylatacyjne i
przeciwskurczowe oraz izolacyjne oddziets posadzkwraz z cat
konstrukcy podtogi od pionowych elementéw obiektu;

—  posadzka powinna migednolity barwg, powierzchnia posadzki powinna
by¢ zatarta, niedopuszczalng gknigcia,

- powierzchnia posadzki powinnadbgdwna,

- dopuszczalne odchylenie mierzone 2-u mefréaty kontrolma nie powinno
przekraczéd 3 mm. W przypadku posadzek wykonanych z zaprawy
cementowej i 5 mm w przypadku posadzek z betonu;




dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalospadkéw mierzone
2-u metrovy tata kontrolm nie powinno by wigksze nk +5mm na catej
dhugdéici lub szerokéci posadzki i nie powinno powodowaaniku
zaprojektowanego spadku;

minimalna grubé&¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej winna
wynosi 20 mm, a z betonu 30 mm;

W miejscu przylegania dizian winny by wykonane cokoty;

posadzk nalery pielegnowa przez pierwsze 7 dni

Wykonanie wyszczegdélnionych powsj czynndci powinno by odnotowane w Dzienniku
budowy.

9.2.

KONTROLA | BADANIE POSADZEK Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ

| BETONU

Zakres czynngri kontrolnych winien obejmowa
wizualne sprawdzenie wyglu zewrtrznego i wyk@czenia posadzki, posadzka
powinna mi€ jednolity barwe, powierzchnia posadzki powinnadyatarta, pkniecia s
niedopuszczalne;
sprawdzenie rowrigi powierzchni za pomadaty kontrolnej o dtuggci 2 m przez
przytozenie jej w rgnych kierunkach i w dowolnym miejscu posadzki. Rwaemicdzy
tata a powierzchry posadzki naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm;
sprawdzenie przylegania do podkiadu przez lekkigkpanie posadzki mtotkiem
drewnianym, gtuchy #vick §wiadczy o braku przylegania posadzki do podkiadu;
sprawdzenie gruldci posadzki - naadania inwestora poprzez wycie w dowolnie
wybranych trzech miejscach otworow kwadratowychielkesci bokow <10 cm i
zmierzenie grubixi posadzki z doktadricia do 1 mm. Za wynik sprawdzenia przyjmuje
si¢ sredni arytmetyczg pomiaréw w trzech otworach. Nadde 100 m2 posadzki
powinno s¢ wykon& jedno sprawdzone miejsce,
sprawdzenie szczelin dylatacyjnych - wizualnie ppano@ pomiaréw oraz
poréwnywanie wyniku z wymaganiami projektu.

Wynik odbioru naley opisa& w Dzienniku budowy. Jeli jedno sprawdzone miejsce nie

spetnia stawianych mu wymagaie mana uzné prawidtowaci jej wykonania.

10.

POSADZKI — GRES

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna , powinna stanowpowierzchng¢ pozioma o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaierowngci powierzchni
mierzonych jako przsvity miedzy 2-u metrow tata kontrolm a posadzk - wickszych
niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszoyygoziomej lub spadku nie
powinny by wigksze ni 5 mm na cate] diugmi /szerokéci posadzki/ i nie
powinny powodowaé zaniku zataonego w projekcie spadku.

10.1. W ZAKRESIE UKt ADANIA PLYTEK WG PN-B-10145

ptytki i cokoty powinny by utozone zgodnie z projektem

posadzka powinna Byna catej powierzchni patzona z podktadem

spoiny powinny przebiegarostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoith
linii prostej nie powinny wynosiwig¢cej niz 2 mm/Im i 3 mm na catej diugoi lub
szerokd@ci pomieszczenia

posadzka powinna lByczysta , ewentualne zabrudzenia klejem lub zapraalery
niezwitocznie usuat w trakcie uktadania ptytek

posadzka powinna Byowna i stanowi ptaszczyzn pozioma o okr&glonym spadku.



10.2. NIEROWNGCI POWIERZCHNIOWE MIERZONE JAKO;

Prz&wity pomigdzy 2-u metrow tata a posadzk nie powinny wynosi wigcej niz 2
mm na catej dlugei taty utazonej w dowolnym punkcie w kierunkach prostopadtych.
Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyznyopog] lub od ustalonego
spadku nie powinno ldywicksze nk +- 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki.

10.3. KLEJE | ZAPRAWY DO GRESU

Elastyczny, o podwiszonej przyczeprsai, tarasy, balkony , schody grutéovarstwy sklejenia
2 -5 mm do wewqtrz i na zewatrz.,Przyczepn& kleju do normowego podia w typowych
warunkach - minimum 1 N/mm

11. IZOLACJE Z WEENY MINERALNEJ

Izolacje w budynku z welny mineralnej mastpujacych wigciwosciach:
— jest niepalna, wytrzymuje temperatury ponad 1000fcksza odporn&e
ogniowa konstrukciji,
- dobrze izoluje dwigki rozchodace s¢ w powietrzu,
—  gwarantuje pekpparoprzepuszczaldd/maty opor dyfuzyjny/,
—  niewraliwa na wilga i wodke, posiada dolrsprzystasé, trwata.
11.1 WYTYCZNE WYKONYWANIA IZOLACJI Z WELNY:
— do ciccia wyrobow z wetny sywamy zwyklego ostrego @ zachowujc
réwne i gladkie krawdzie,
— plyty przecinamy o 5cm wiej niz wynosi rozstaw wswietle
elementow konstrukcyjnych,
— delikatnie wciskamy je pomdzy elementy konstrukcyjne szczelnie
wypetniap przestrze,
—  plyty w dwuwarstwowym rozwgzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo,
— poszczegOlne warstwy izolacyjnej przegrody wykomyesukcesywnie,
— nie naley chodzt po ptytach mgkkich, ograniczamy do minimum chodzenie
po piytach twardych,
— ostaniamy ptyty przed waddeszczow.

11.2. _TRANSPORT:

— wyroby z wetny przewozimy krytymirodkami transportu, zabezpieczone
przed opadami w pozycjitecej, uktadajc je na catej powierzchni,

— skrzynia tadunkowa powinna byzysta bez uszkodaenechanicznych,

— w czasie zatadunku ,nie wciskamy" ,"nie ugniatamyie upychamy" wyrobéw.

12. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

12.1 1ZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- papnalezy mocowa do podtaa za pomog zgrzewania,

— pa przykleja st za pomog zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopierdaay powtokowe;j.

Palnik powinien znajdowasi¢ w odlegtaci nie mniejszej i 15cm od powierzchni papy,

ptomienie palnikbw powinny ky tak skierowane, aby rownocdree podgrzewaty
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powitoke asfaltowas do jej nadtapiania /pasmem I0cm na cate] szewkavskgi i
powierzchng izolowanego podita/ bezpérednio przed rozwijanpap.
Fragment wsigi papy z nadtopian powtoka asfaltows nalezy natychmiast docisid
watkiem o dlugéci réwnej szerokéci pasma papy. Szerokbzaktadoéw papy zaréwno
podtuznych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna wynasimin. [0cm, zaktady
kolejnych warstw powinny kyprzesunite.

- na pitytach balkonowych - na styropianie [ekanym pap pag przykleja s¢

za pomog zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papy

ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopierdaay powitokowe;j.

12.2 1ZOLACJA POWLOKOWA W PLYNIE

Folia , przeznaczona do uszczelniania aidisiych podtazy mineralnych, takich jak: tynki
cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychyeotowe.. Stosuje giprzede wszystkim
do uszczelnianiacian i podktadow podiogowych w pomieszczeniach zcBaieniowym
dziataniem wody, np. w tazienkach, toaletach. Whanie uszczelnienia z folii zalecane jest
zwtaszcza w strefach mokrych pomieszczeokdét kabin prysznicowych, umywalek, wanien,
zlewow itp.. Folia powtokowa w plynie wraz zsmaami, piescieniami i naranikami
uszczelnigicymi tworzy system uszczeldmie. Pozwala on na wykonanie elastycznego
zabezpieczenia zarowno catych powierzchni, jakronyapomieszcze, krawedzi pohczen scian

i podktadow podtogowych, prz&j rur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na waig folii
mozna stosowakleje do oktadzin ceramicznych,

12.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLDA

Podiaze pod powtok izolacyjra w pitynie powinno b§réwne i nédne tzn. mocne, stabilne i
oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych i stairzylegajcych fragmentéw podia,
pozostatéci starych farb, olejow i innych substancji mogch ostabi przyczepnét folii.
Wystepujace w podiau rysy i ubytki naley mechanicznie poszerzyi wypeinic zapraw
cementow. Podta@a pyliste, a take wykonane z materiatow gipsowych nalerzeszlifowa i
odpyli¢. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zalegagsiintowa emulsj podktadova.. powtoke
izolacyjm w ptynie mana stosowana powierzchnie catkowicie wyschie, co powinno b§
potwierdzone “testem folii”. Test polega nax#aiu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni
okoto 1nf. Jeeli po okoto kilkunastu minutach na wewtrznej powierzchni folii pojawi si
skroplona para wodna, to takie patdmie nadaje sijeszcze do ulaenia powtoki izolacyjnej w
owo-gipsowych. ptynie Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mbg
uszczelniane po ich catkowitym wyscheiu, nie wczéniej jednak ni po uptywie 14 dni od
czasu ich wykonania.

12.2.2 PRZYGOTOWANIE MASY

Powloka izolacyjna w piynie produkowana jed#tg gotowa do zycia, jednorodna pasta. Nie
wolno jej hczy¢ z innymi materiatami, rozcieza lub zagszcz&. Po otwarciu wiaderka jego
zawart@¢ nalery przemieszaw celu wyréwnania konsystencji (zaleca siosowanie wiertarki
wolnoobrotowej).

12.3 SPOSOB BYCIA

Folic izolacyjm w piynie nakladamy na podi® co najmniej w dwoch warstwach. Pierwsz
warstwe nanosi s pedzlem, rozpoczynag od miejsc, w ktdérych zastosowangd$p dodatkowo
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TASMY, NAROZNIKI | PIERSCIENIE USZCZELNIAACE. Akcesoria te zatapiamy $wiezo
naniesionej masie powtoki izolacyjnej. Do nadaia drugiej warstwy mima przysipi¢ po
catkowitym wyschngciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne wasstmozna nanosi
przy pomocy pdzla lub pag stalows. Powstad po zwhzaniu powitok (po okoto 24 godzinach)
naleey pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub okiadzia. Uszczelnione powierzchnie naje
chroni okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

12.4 NARZDZIA

Wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowdzpl tawkowiec, watek malarski. Nadzia
nalezy czysci¢ czyst woda, bezpagrednio po ayciu. Trudne do usuecia resztki zwizanej
zaprawy zmywa sgisrodkiem do usuwania pozosté&o po wyrobach opartych na dyspersjach
polimerowych .

12.5 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Folic nalery przewozé i przechowywa w szczelnie zamkatych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiejalatach). Chroiprzed wilgoca i
przegrzaniem. Okres przydateodo wycia zaprawy wynosi 12 miegly od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu.

13. WYKONANIE IZOLACJI Z FOLI.

Izolacg nalezy wykona& z folii izolacyjnej o grubéci 0,2 mm, folg nalery uktad& na
podtazu na sucho jednowarstwowo, arkusze malgktada& na zaktad wielkéci 10-20cm.

14. 1ZOLACJE ELEMENTOW PODZIEMIA BUDYNKU — t AWY | SCIANY
FUNDAMENTOWE , WYKONANIE ROBOT

Powierzchnia betonu powinnadgdwna /bez wgibien, wypukitacsci oraz gknieé/, czysta
odttuszczona i odpylona, powinny byzupetnione ubytki betonu, przy gruntowaniu podkia
betonowy lub z zaprawy cementowej powiniert Bychy, a jego wilgotng nie powinna
przekracza 5%

14.1. NAKLADANIE POWLOK

Powitoki gruntujce powinny by nanoszone w dwdéch warstwach, z tyi druga
warstwa mae by naniesiona dopiero przy wykonywaniu izolacji npzy uzyciu
bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych grgbo 4mm, np. Botament naktadanie
uszczelnienia z materialu ngstije zgodnie z ogolnymi wytycznymi wykonywania
powtok grubowarstwowych w co najmniej 2-ch procdseaboczych.

Drugi proces roboczy powinien byrzeprowadzony najszybciej jak to jestiive, aby
nie uszkoda warstwy potaonej w I-ym procesie roboczym. Nalezwraca szczegéla
uwag;, aby pod warstw izolacyjra nie dostata si woda deszczowa, nie powinna ona
rowniez pozostawé na zing bez warstwy ochronnej. Powloka gizh swoje ostateczne
wiasciwosci po petnym zwiazaniu i1 wyschngciu. W przypadku silnego nastonecznienia
nalezy roboty izolacyjne zgodnie z ogélnymi zasadamukitynkarskiej wykonywéa
wczesnym rankiem lub padym wieczorem albo stosowaaciemnienie.

W przypadkach szczegdlnie technicznie uzasadniongdpuszcza si za zgod
inspektora nadzoru wykonywanie powiok przy tempera¢ niészej ni 5°C
zgodnie z warunkami ustalonymi przez producentawykonan izolacg scian piwnic

I taw fundamentowych nie wolno stosoévatwardniatej gumy, gruzu, kamieni albo
zwiru gruboziarnistego.
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14.2. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonania rob6t dotyczy sprawdzenia:

— zgodndci z projektem, aprobatami technicznymi i instraoj producentow,

— ciagtosci izolacji,

— szczelnéci izolacji metod proby wodnej lub poprzez inne badania spravdzs|

— spadki izolacji na balkonach i tarasach 2% w ki&wokapu,

— w pomieszczeniach mokrych 1% w kierunku kratelekowych,

— izolacji poziomejcian na wysokeci 15cm powyej poziomu terenu,

— izolacji pionowejscian: od wierzchu tawy fund. do wysala» 50cm powyej
poziomu terenu.

15. RYNNY

Sprawdzenie ,rynny" polega na sprawdzeniu zgédno wymaganiami okionymi w
dokumentacji projektowej i warunkach technicznycykenania i odbioru robét Tom |
»,Roboty budowlane w zakresie wymiarow - rozstawwkonania rynien oraz pgtzen":
— rozmieszczenie uchwytéw co 50 - 80cm,
— sprawdzenie spadkéw podiuych i szczelnéci, obowhzkowo za pomog
wody, spadek rynny nie me by mniejszy nk 0,5 %.
Usytuowanie zewgtrznej linii poziomej i linii stanowgcej przedtaenie przekrycia,
brzeg zewntrzny rynny powinien b§ I0mm nizej od brzegu wewgirznego.

15.1. RURY SPUSTOWE

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeradragci z wymaganiami
okreslonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioob6t Tom | Roboty
budowlane w zakresie wymiarOw — rozstawu:

— wykonania rur i paiczen,

— umocowania w uchwytach co 3m,

—  prostoliniowagci 3mm/2m,

— szczelnéci, obecnéci dziur i peknieg,

— pionowasci za pomoea pionu murarskiego i przymiaru z doktadsoos do

5mm,odchylenie od pionu nie m®przekracza20mm/10m.

16.ROBOTY MALARSKIE

16.1.

Zaktada st, ze roboty malarskiedala wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wypiosae w niezbdny sprzt.

Zakres opracowania obejmuje wymaganiaseik&osci materiatéw, wymagania i sposoby
przygotowania podigy, powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odhi robot malarskich.
Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy rowzhi, pomostow roboczych i innych
urzadzen pomocniczych.

16.2. Normy zwizane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z ceglty Wymaganiadania przy odbiorze.
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PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymaiganbadania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wawibudynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewatnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okienie przyczepnici powtok do
podta oraz przyczeproi micdzywarstwowe;.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys tynkarski i klej
gipsowy.

16.3. TERMINY | DEFINICJE

Podtaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drévitpa surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii nataona i rozprowadzona na
podtazu.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina lub mieszasilnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /rigwic, olejow, poliestrow/ ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschgtiu tworzy powtok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygyj w skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balwinbarwica, ktéra nadaje kolor okdlenym
farbom lub emaliom.

16.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powibye usunite przez wypetnienie
odpowiedna zapraw i zatarte do rownej powierzchni.

Powierzchnia tynku powinna Bbyozbawiona zanieczyszdzékurz, rdza, thuszcz /. Tynki
malowane uprzednio farbami winnydgczyszczone ze starej farby , wykwitow, odkurzbone
umyte wod.

Uszkodzenia tynkow napragvodpowiedm zapravd.

Kontrola podiay pod malowanie

Kontrole podtazy pod malowanie w zak@osci od ich rodzaju nalgy wykona w nastpujacych
terminach:

- po otrzymaniu protokotow z ich prayjia — tynkow

- kontrok podtazy nalezy przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola winna obejmow@a
Tynkow zwyktych — zgodn&@ z projektem, rown& i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystopowierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczenie
elementow stalowych, wilgotsoi.
Wyglad powierzchni podtgy nalezy ocené wizualnie z odlegieci 1 m w rozproszonyréwietle
dziennym lub sztucznym.
Wilgotnaos¢ podtazy nalezy ocent przy wyciu odpowiednich przyeddw.
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Wyniki kontroli podtazy odnotow& w dzienniku budowy.
16.5 Warunki prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

- podczas opadoéw atmosferycznych w przypadku rob&wywanych na zevatrz
budynku

- w temperaturze pomej + 5C

- w temperaturze powygj + 25C

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robét powienrekwiezo
pomalowane / nie wyschgte / naley ostont. Roboty malarskie mima rozpocz¢ jezel
wilgotnos¢ podiary przewidzianych pod malowanie jest mniejsza odvé@omieszczeniach
zamkngtych przy pracach malarskich nayezapewné odpowiedm wentylacg.

16.6. Kontrola materiatéw

Farby isrodki gruntugce powinny by sprawdzone przedzyciem podkatem:

- deklaracji zgodng&ci z normami

- termin przydatngci

- wygladu zewrtrznego.

Wyglad zewrtrzny naley ocené wizualnie, farba winna stanoévjednorodr w kolorze i
konsystencji mieszamin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych viykdd widat:
- skoagulowane spoiwo

- grudki wypetniaczy

- slady pleni

- trwaty osad

- nadmierne spienienie

- obce wtipcenia

- zapach gnilny.

16.7 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWN;TRZNYCH

Roboty winny b¢ wykonywane na podi@ch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.
Roboty malarskie prowadzzgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera

- informacg o srodkach gruntujcych

- sposoOb przygotowania farby do malowania

- sposob naktadania farby

- krotnas¢ naktadania

- czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

16.8 WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowaniezpavykona po:
- catkowitym zakaczeniu prac instalacyjnych

- wykonaniu podtay

- wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykona po utazeniu posadzek i wykonaniu cokotéw.

16.9. Kontrola i badania przy odbiorze rob6t mamits
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16.9.1. Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadzo zakaczeniu ich badania nie wczeej jednak
niz po 14-tu dniach.
Badania przeprowadziv temp. powietrza > % i wilgotnasci wzglednej powietrza < 65%.

Odbior robot obejmuje:

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego

- sprawdzenie barwy i potysku

- sprawdzenie odporgoi na wycieranie
- sprawdzenie przyczepfm powtoki

- sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

16.9.2. METODY KONTROLI BADAY
Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujemagtpujaco:

Wyalad zewretrzny — wizualnie okiem z odlegici ca 0,5 m.

Barwa i potysk— przez poréwnanie wysclhitej powtoki z wzorcem producenta.

Sprawdzenie odpordoi ha wycieranie- przez kilkakrotne pocieranie powierzchni szmatk
wetniam lub bawetniaa w kolorze kontrastowym do powtoki. Powkpkiznajemy za
odporra na wycieranie jgeli na szmatce nie wyglity slady farby.

Sprawdzenie przyczepém powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki rgci
prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek idkatrorg, a nastpnie przetarcie
pedzlem nagcjtej powtoki, przyczepn@ powtoki jest dobra jeeli zaden kwadracik nie
wypadnie.

Sprawdzenie odpordoi ha zmywanie- przez pgciokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlomn szczotlg z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie wgda pomog
migkkiego gdzla. Powlok nalezy uzna za odpora na zmywanie jgeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabrudzeniu, a cata powlgklaib miata jednolit barwe.

16.9.3 Odbidr rob6t malarskich.

Odbidr robét malarskich napuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiagacy projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dokumgatpowykonawcza.

Zgodna¢ wykonania roboét stwierdzagsna podstawie zgodsa wynikow bada
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technickhnygodanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z w/w wymagaunimog, by¢ odebrane pod
warunkiem, z nie obnkaja wtasciwosci uzytkowych i komfortu aytkowania, w przeciwnym
wypadku naley je poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieia

- ocerg wynikéw bada,

- stwierdzenie zgodroi z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

17. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

17.1. OKNA | DRZWI
17.1.1. WSEP
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Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest\dji@cja techniczna wykonania i
odbioru montau okien i drzwi .

17.1.2. MATERIALY
17.1.2.10kna

- okna i drzwi balkonowe w mieszkaniach — z prddCW ptciokomorowych, dwukolorowych
(od wewmntrz biate, od zewstrz ciemny db) szklone szylp zespolon , w kwaterach o
wymaganej odporrigci na wybicie (szkio zgodne z PN-B-02003.1982) ybyz ze szkia
klejonego, (szkto zgodne z PN-B-02003.1982) zapgyeeradntegralné¢ po sttuczeniu, dla okna
UMAX<1,1W/(m2K)

- okna potaciowe oraz okna kolankowe — drewnianeat€ry pot@aone pow. 3m szklone
szybami ze szkia klejonego (szkto zgodne z PN-BO@2B82) - szyby ze szkia klejonego,
(szkto zgodne z PN-B-02003.1982) zapewoajintegralnéc po stluczeniu, dla okna
UMAX<1,1W/(m2K)

17.1.2.2 DRZWI

- drzwi wegciowe do budynku — z profili aluminiowych cieptyazklone szyb zespolon o dla
drzwi UMAX<1,3W/(m2K),

-drzwi do pokoi, kuchni oraz tazienek — ptytowesgulowan oscieznica,

- drzwi do pomieszcze technicznych — stalowe ptytowe, z otworami wentyjaymi, z

oscieznica metalows, do wezta cieplnego — EI30

- drzwi wegciowe do mieszkia— stalowe, antywtamaniowe, klasy ,B” z izolagkustyczn i
termiczn od zewntrz, kolorystyka — jasnyath

- drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej — szer. in88krzydto otwierane szer. 1,20mswietle

przegcia zamykane zamkiem sterowanym elektrycznie pskyem i otwieranym automatycznie

przy zaniku nagicia.

17.1.3.1 WBUDOWYWANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1)Przed osadzeniem stolarki nglesprawdz¢ doktadnd¢ wykonania écieza
2)Sprawdzt nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennyahizwiowych
oraz wymiary okien i drzwi podanych w projekciehleiznym.

17.1.3.2. ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ZAMOCOWANIA STOLAR OKIENNEJ:

1)Stolark okienry i drzwiowa nalezy zamocowywda w punktach rozmieszczonych éooezu
zgodnie z wymaganiami producenta
2)Odlegtaé¢ punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymyladwedzi przecgcia

17.1.3.3. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI W SCIEZU:

1)W sprawdzone i przygotowanécgeze naley wstawt stolarke na podktadkach

lub listwach.

2)W zalenosci od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposéb trwatly ich elementy kotye w Gciezach.

3)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego gipra gcieznicy maze by dokonane
przez ut@genie na progu warstwy kitu trwale plastycznegotawsenie na nim okna.
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4)W csciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley po zewrtrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szefokacieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

5)Ustawienie okna i drzwi natg sprawdzé w pionie i poziomie i poréwrtaz
dopuszczalnymi odchytkami (nie mogh przekroczy) oraz dokonéapomiaru przeitnych.
6)Po ustawieniu okna lub drzwi nalesprawdzt sprawné¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawddriatanie oka.

7)Zamocowanie «ieznic naley dokon& za pomog tacznikOw typu zaczepow,
gwintowanych hakow dosgieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanig@znic za pomog gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

8)Zamocowane okno i drzwi naleuszczelni pod wzgédem termicznym materialem
izolacyjnym

nie zawierajcym szkodliwych zwizkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych.

9)Osadzenie parapetéw najavykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna.

10)Po osadzeniu okna nayeodpowiednio wyréwnazapraw cementow ze spadkiem na
zewrgtrz fragmengciany pod oknem i wykortaobrobki blacharskie doktadnie
umocowane we wbie gcieznicy.

11)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pragzanych z jego osadzeniem nagle
doktadnie zamka.

17.1. 4. ODBIOR ROBOT

17.1.4.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbior okien i drzwi przed ich wbudowaniem powinteyt dokonany bezgmednio po

ich dostarczeniu na budewOdbidr ten powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichmprzedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczddmachytek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw edienia. Jak& materiatdow musi by
potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi s.

certyfikat na znak bezpiearstwa,

ecertyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

17.1.4.2. ODBIORY ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKNCZENIU

Odbior okien, drzwi i ich mongapowinien obejmowawydzielone fazy rob6t montawych,
odbidr powinien obejmowa

esprawdzenie stanu i wyglu cciezy pod wzgédem réwn@ci, pionowdaci i
spoziomowania,

esprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaniasalpu osadzenia elementu,
esprawdzenie doktadkoi uszczelnieniadieznic elementu z &iezami otworéw lub
scianami,

esprawdzenie uszczelnienia przestrzenjdny csciezami i wobudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,

eprawidtowai¢ dziatania elementéw ruchomych i adzen zamykajcych,

*zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem,
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*inne, ktdre komisja odbioru uzna za niedbe dla jakéci wykonanych robot.
Z wszystkich czynnéci wykonanych i przeprowadzonych nafesporzdzi¢ protokoét.

17.1.4.3.0dbiér kbcowy

ODBIOR KONCOWY ROBOT OBEJMUJE:

esprawdzenie zgodsdoi wykonania z dokumentacprojektows, umowa, niniejsz
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokona& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw ww. i zapisow w dzigu budowy,

esprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materiatdbw na podstawie protokotow
odbioru materiatéw

esprawdzenia prawidtovgoi wykonania montau okien naley dokon& po uzyskaniu
przez nie petnych wkaiwosci techniczno-aytkowych.

18. SUCHE TYNKI

18.1. MATERIALY DO SUCHYCH TYNKOW.

18.1.1. Piyty gispowo-kartonowe wg PN-B-79406:199N-B-79405:1997.
18.1.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
18.1.3. Laty i d4czniki metalowe wg instrukcji producenta.

18.2. SPRET.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

18.3. TRANSPORT.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinnyzabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

18.4. WYKONANIE SUCHYCH TYNKOW.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pma uktada:

a) bezpérednio na podtau oraz na konstrukcji metalowej, stalowej
Mocowanie ptyt g-k do rusztu wykonujeesipecjalnymi blachowktami
przystosowanymi doaywania wkgtarek.

Ztacza piyt naley oklei¢ tasma papierowy perforowan lub z widkna szklanego i
zaszpachlow@ja zaprave gipsows

18.4.1. PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE

Strona licowa ptyt nie powinna ntiszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub
sptaszczone.

18.5.0BMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow robot jest ‘m2’. llé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z
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uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradzsprawdzonych w
naturze.

18.6. ODBIOR ROBOT.

18.6.1. ODBIOR SUCHYCH TYNKOW.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-#kaowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny liywicksze nk 1 mm/1 m..

19. Elementy kowalsko $lusarskie

Do elementowslusarsko — kowalskich zaliczamy pochwyty staloweaspornikach, balustrady
klatek schodowych, balustrady balkonéw, balustrzdsisow, wycieraczki do obuwia i uchwyty
do flag.

Kazdorazowo przy osadzaniu elementow stalowych ayaleykué¢ gniazda dla osadzenia
elementu.

Ustawic zadany element, zabetonoiéyadokona naprawy tynkéw. Dwukrotnie pomalowa
zadany element farbami olejnymi.

Balustrady balkonowe wypetnione ciedk@nmy piyta zelbetowa wykona warsztatowo,
wedtug rysunkdéw w projekcie Architektury.

20.0BROBKI BLACHARSKIE

- Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejrabasci 0,7 mm mana wykonywa o
kazdej porze roku, lecz nieiszej n -15°C. Robdt nie mma wykonywa na oblodzonych
podtazach.

- Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich rgi@amkta¢ o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcji powinny byabezpieczone w sposob uitiwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachiakv sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

ODBIOR OBEJMUJE:

Obraébki blacharskie:

- Sprawdzenie prawidtowoi pofaczen poziomych i pionowych ,

- Sprawdzenie mocowania do deskowagiegn , komindw, wietrzakow, wytazow itp.

21. SUFITY PODWIESZANE

21.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem opracowania wymagania dotycce wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych
Z ptyt gipsowych mocowane na konstrukcji krawej stalowej.

21.2. Przeznaczenie.

Zestaw wyrobow olatych specyfikacj przeznaczony jest do wykonania sufitow podwieszhny
w budynku wielorodzinnym, w poziomie parteru w pesrczeniach komunikaciji.
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21.3. Warunki stosowania.

- Z uwagi na odporrig ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, isppodwieszone
moa by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgétnavzglednej do 70%.

- Sufity podwieszane powinny bgtosowane na podstawie projektu technicznego,rigad
obowiazujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z instrgkopntau producenta.

21.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowianyc

Prace zwizane z wykonywaniem sufitow podwieszanych powindigyava sie z
uwzgkdnieniem Rozporzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@amarca 2000r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych.

21.5. Transport i sktadowanie

- Piyty sufitowe naley skladowa na ptaskim podizu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach.

- Piyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemavadezy chront przed zawilgoceniem. Nie
wolno stosowa ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

- Metalowe elementy systemu takie jak profile staa wkrety powinny by sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

- Piyty sufitowe naley przewoz¢ na odpowiednio przystosowanych wézkach widtowych,
paletach lub innych wozkach transportu.

21.6. Wykonywanie robét budowlanych.

Przed przysipieniem do wykonywania sufitdw z ptyt gipsowo-kartevych powinny by
zakaczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkoweeBnozpoczciem prac montawych
pomieszczenia powinny Byczyszczone z gruzu i odpaddéw. Oktadziny z ptictrplery
wykonywa w temperaturze nie ¥8zej n +15°C i gdy wilgotné¢ wynosi w granicach 20-40%.
Pomieszczenia powinny bguche i przewietrzone.

Przed montzem ptyt naley rozplanowa rozktad ptyt na suficie, aby nie dojmic do
przesungcia midzy rzdami otworéw na poszczegolnych ptytach i uzyskametryczny
rozktad otwordw przycianach.

Nalezy wykon& kolejno:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyiEzpoziomu przysztego sufitu,

- mocowanie kotew oraz podwieszenietpw mocujcych,

- zamocowanie profilu prgiennego,

- zawieszenie konstrukcji Boej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wyponwamie,

- pokrycie konstrukcji nénej ptytami g-k ognioochronnymi,

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu zagmmvieszakow o takiej diugai, aby
zapewné odpowiedni stopig obnizenia w zalenosci od rodzaju pomieszczenia.

Do montau ptyt do profili stalowych naley uzywa¢ wkrety samogwintujce osrednicy 3,5mm i
odpowiedniej dtugsgci.

Przy montau ptyt gipsowo-kartonowych na suficie nafeuwzgkdnic zasady:

- zasada doboru konstrukgciji,

- zasada tyczenia rozmieszczenia piyt,

- zasada kotwienia rusztu,

- zasada mocowania piyt.
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Sufity podwieszane z ptyt g-k na rusztach stalowyalezy wykona wedtug rozwazan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu

21.7. Kontrola i odbiér.

Kontrola jakdci elementéw sufitu sprowadza slo :

- sprawdzenia zgodho z dokumentagj projektows,

- sprawdzenia zgoddo z dokumentami odniesienia (wymiary, wydj),

- sprawdzenia poprawic oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowan
dopuszczacym do obrotu.

W celu petnej kontroli prawidtow&ai wykonania konieczne jest skontrolowanie wszystki

etapow prowadzonych rob6t :

- odbiér montau konstrukcij,

- obiér montau izolaciji,

- odbiér montau ptyt sufitowych,

- uzyte tadmy klejace i odbiér szpachlowania pokzei.

21.8. Podstawa platga.

Cena jednostkowa uwzginia dostarczenie materiatdw, roboty przygotowawozrenta i prace
porzadkowe.

21.9. Przedmiar i obmiar robot.

Jednostk miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

22. POSADZKI Z PANELI PODLtOGOWYCH

22.1. WSEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Safwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem posadzek z paneli podtogowygwomuieszczeniach
mieszkalnych budynku wielorodzinnego komunalneg@najcu

22.2

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pRR.1.

22.3

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

posadzka —wierzchnia warstwa stropu stagoaviwykaczenie jego powierzchni

poditaze —element konstrukcji budynku, na ktérymadgoa jest podtoga,

podkitad betonowy —wykonany z betonu , o gloeej grubdci, wytrzymatdci i suchdci, na
ktorym wykonuje sj posadzl zywiczm

wyktadzina —suche pokrycie dowolnej westnznej powierzchni budynku.

oktadzina —pionowe lub prawie pionowe, niéme pokrycie konstrukcji.

22.4

Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
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wykonaniem:

-posadzek z paneli podtogowych wraz z wassizolacyjm

-listew cokotowych

22.5

Ogolne wymagania dotyaze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Projektanta.

22.6

MATERIALY

1.

Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonania rob6t z paneliipgolwych powinny mié:
-aprobaty techniczne lub powinnydwytwarzane zgodnie z oboagiujacymi normami.
-certyfikat lub deklaracje zgodsa z aprobat technicza.

-certyfikat na znak bezpiearstwa.

-certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzona do zbioréw norm
polskich.

2.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@dRobot

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Panele podtogowe

Ptyta HDF kl. min. AC4, gr. min. 8mm-typ powierze¢haminatu —struktura drewna
-warstwa spodnia —laminat przeciwpny -taczenie desek —,click”

Podktad pod panele

—mata korkowa, folia budowlana gr. 0,2mm

Listwy cokotowe drewniane,

3.

SPRZET

3.1

Sprzt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

—miotek (500 g),

—przyrzad montaowy,

—miara drewniana lub zwijana,

—drobnozbna pita gczna lub pilarka elektryczna,

—kliny drewniane,

—klocek do dobijania desek.

—jako podktadu naley uzywa¢ naturalnych materiatow

4.

TRANSPORT

4.1

Wymagania ogélne

Materiaty i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2

Pakowanie i magazynowanie

—Deski pakowane w pudta tekturowe zawiecaj ok.1,2 m2 paneli.

—Na opakowaniu umieszczasnazw i adres producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych se
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w bunitiwie Swiadectwem |

TB nr...".
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—Panele sktadowaw pomieszczeniach zamkihych w oryginalnych opakowaniach.
-Wysokas¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3

Transport materiatow

—Panele przewoziw opakowaniach krytymirodkami transportu.

-Podtog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5cm.

—Opakowania ukladascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow tatwo tluicych.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@diRobot

5.

WYKONANIE ROBOT.

5.1

Uktadanie paneli

Wymagania podstawowe.

Roboty wyktadzinowe naly wykonywa w temperaturach nie z8zych ni + 5 stopni i
temperatura ta powinnagsitrzymywa w ciagu catejdoby. Wykonane wyktadziny wagu
pierwszych dwoch dni powinny byhronione przed nastonecznieniem i przewiewemelean
podtogowe przed montam powinny by sktadowane w zamketlych pakietach przez okoto 1-2
dni w sezonieletnim i okoto 2-5 dni w sezonie zinymvponiewa musz dostosowéa
temperatug | wilgotnos¢ do pomieszcaew ktorych keda zamontowane .Podie pod panele
powinno by rowne , gtadkie, suche i stabilne.

Podktad powinien miepowierzchng¢ rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Wymagania dotycice montau

O kierunku uktadania desek decygujymiary pomieszczenia. Zdi zaden z bokéw
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zalecaldadanie podtogi wzdiukierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbejdzastonecznionego okna w
pomieszczeniu. W przypadku wymiarowekszych nk 8 m lub pomieszczedtugich i waskich,
np. korytarzy, deski uktadazawsze wzdhi dtuzszego boku.

Je&ili wilgotnos¢ podtaza betonowego wynosi 2-3%, aby chropodiog: przed wptywem
pochodzcej z niego wilgoci, zalecagsizolacg przeciwwilgociow -foli¢ polietylenowg
grubasci 0,2mm. trzebaajutozy¢, zachowujc min. 200 mm zakladk miejscadczen
zabezpieczatasma klejaca.Uktadanie podtogi rozpoaz od utazenia podktadu, kragdziami na
styk. Pierwszy pas ukladpiorem daosciany. Poszczegoélne deskcky¢ na krotszych
krawedziach (czotach) przez rownolegte wstaie wyprofilowanych elementéwatdza
kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatieisk przycinamy, pamitajac 0 zachowaniu
szczeliny dylatacyjnej, w kt@wktadamy drewniane kliny. Kaly kolejny zamontowany s¢
dobijamy od strony czota.Ostatni pas glbardzo doktadnie zmierzyprzed utgeniem. Jdi
jest zbyt szeroki, zezamy poszczegolne deski do odpowiedniego wymiarwvpasowaniu do
pozostatych docisit tak, aby zlikwidowa szczelim migdzy utaczonymi panelami. Wzdiu
sciany musi zostazachowana szczelina dylatacyjna o szefokb0-15mm.

Po utaeniu podtogi usuat kliny blokujace, a pozostaiszczelir przykry¢ przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowalo sciany (nie wolno montowalistew dekoracyjnych
do podtogi), przy pomocy kotkow rozporowych i widw lub do uprzednio zamocowanych
listew montaowych. Bezpérednio po listwowaniu mana korzysta z nowej podtogi.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
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Wymagana jak& materialtdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przeanvadczenie
0 jakasci lub znakiem kontroli jak&ei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadmym
dokumentem. Nie dopuszcza stosowania do robéot materiatéw, ktorych éedavosci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie najestosowa rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t gtigch,
wilgotnosciowych). Sprawd#i prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
SzczegoOtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@diRobot

5

Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa

-sprawdzenie wizualne pod wzdem wysgpowania ubytkow wilgotn&i i czystaci podkiadu
-sprawdzenie rowrkci podkiadu przyktadag w raznych miejscach i kierunkach taty 2m.
-sprawdzenie wizualne prawidtowe utozenia paneli ich bargi odcien.

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyampamoag taty 2 m przyktadanej w
réznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalzgwit 1-2 mm.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostki obmiarowe.

Jednostl obmiarow dla poszczegolnych pozyci gednostki z przedmiaru robot.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1

Ogolne zasady odbioru

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta¢ST i wymaganiami Inspektora nadzorugke
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Styda
pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniacblzie niepozytywny, posadzka z paneli podtogowej nie
powinna by odebrana.W takim przypadku najeprzyjac¢ jedno z rozwgzan:

—posadzk poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci posadzki
oraz jeeli inwestor wyrazi zgog obnizy¢ wartas¢ wykonanych robat,

—-w przypadku gdy niessmozliwe powyzsze rozwazania, usust posadzk i ponownie §
wykongat.

9.

PODSTAWA PLATNGSCI

Cena jednostkowa utenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podtogowyejmuje:
—przygotowanie stanowiska roboczego

—dostarczenie materiatbw, nadzi i sprztu,

—przygotowanie i oczyszczenie pogio

—utozenie paneli podtogowych oraz warstwy izolacji z kkatkowych i folii

—monta listew przyciennych i listew progowych

—-uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

—usunkcie pozostaltri , resztek i odpaddéw materiatow,

—likwidacje stanowiska roboczego,

—utylizacjg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.
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