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IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO
CPV 45320000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreyywymagania techniczne dotygce

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej laidowie budynku wielorodzinnego w
Grojcu przy ul. Kdcielnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekaadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w p. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

e _0go6lne warunki prowadzenia robét izolacyjnych,
e przygotowanie i gruntowanie podi oraz wykonanie izolacji,
» _ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizgjaych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjiizyodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami stosowanymi lubaytymi w ST-1 WO.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentacja technicanST i poleceniami lzyniera. Ogolne wymagania podano ST-1 WO
~Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie oklenym punktem 1.3. przewidujegszastosowanie

materiatdw, ktorych wisciwosci winny byt zgodne z instrukcjami technologicznymi
opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Materiat podstawowy

Materialem do wykonania izolacji poziomej i piongway zasad niniejszej ST jest —
dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczresmuszczelniaga odpowiadajca
wymogom podanym w p. 5.2.2. ty@WUPERFLEX 10 lub inne o réwnowznych parametrach
technicznych i wiéciwosciach.

Proponuje s uzycie tej wignie masy, dopuszczgj wycie przez Wykonawginnej,
réwnorzdnej do projektowanej izolacji, mggej atest IBDiM oraz akceptacinzyniera i autora

projektu.
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2.2. Materiat gruntuj acy podtaze pod izolacg

Materiatem gruntuyjcym podiae pod izolagj z masy uszczelniggej polimerobitumicznej jest
koncentrat emuls;ji bitumiczn&§UROLAN 3 K rozcieaczony woe w stosunku 1 : 10.

2.3. Materiat warstwy ochronnej

Warstwy izolacyjne naley bezwzgédnie ostoné folia kubetkowy bezpgrednio przed
zasypaniem kruszywa
3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywanéganym naley
przygotowa nastpujacy sprzt pomocniczy:

e szczotki, szerokiegqulzle,

* _wiertarka z nalbonym mieszadtem,

« _kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnigzjkowe,

« _metalowa blichéwka (podhma kielnia gtadka),

» odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinigapgbnowa sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.
4. TRANSPORT

Transport materiatow dowolnyrdiodkami transportu przydatnymi dla danego asortymen

robét pod wzgiddem manaosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzanieniz§) +35°C), naley przechowywéa w
oryginalnie zamkritych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot

uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedlzie wykonywana izolacja ha zimno.

5.1 Ogo6lne warunki wykonywania robot

Przed utegeniem systemu izolacji przeciwwodnej pajipoziomu terenu, poziom zwierciadta
wody gruntowej nakey obnizy¢ do co najmniej 30 cm patgj najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacjbri@ony poziom zwierciadta wody
gruntowej naley utrzyma przez caly okres robot. Robot nie nglevykonywa w czasie
deszczu, rmawki oraz przy silnym nastonecznieniu. 1zotaoplezy wykona na podiau
réwnym, nieodksztalcalnym, gtadkim, suchym lub lekkilgotnym oraz wolnym od plam
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i padtav czasie wykonywania izolacji powinna

by¢ wyzsza od +3°C i risza od +35°C.
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5.2 Zakres wykonywanych robét

Zakres robot olktych niniejsa ST obejmuje:

»  zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsbedowania,

e _przygotowanie podia, polegajce na usurciu wiekszych nieréwnéci i czesci
luznych oraz na oczyszczeniu pozio

e zagruntowanie podi@ emulsj bitumiczry rozcieaczora woda w stosunku 1:10,

e _utozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagrunigwapodiau,

« _zabezpieczenie izolacji falkubetkows, przyklejanymi powysz mag bitumiczra do
przeschnjtego uszczelnienia.

5.2.1. Przygotowanie podi®a pod izolacg

Powierzchnia do zaizolowania powinnattpoddana doktadnym agizinom i zakwalifikowana
do ulazenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje dpektor nadzoru na pisemny wniosek
kierownika budowy.

Beton stanowicy poditaze pod hydroizolagj powinien by powierzchniowo wyréwnany i
zwarty. Prawidtowo przygotowane podéowinno spetni@nastpujace warunki:

» _podiaze powinno by rowne, pozostate resztki zaprawy riglebic,

e _poditaze powinno by stabilne i czyste,

e _powinno by wolne od mleczka cementowego oraz plam po olgjiszczu,

» _poditaze powinno by przyczepne, wytrzymasé na odrywanie powinna wyn@sco

najmniej 1,5 MPa,

« _podiaze maze by lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiash filodny.
Ewentualne wady wykixzenia powierzchni przeznaczonych do izolowaniaayalsuwa wg
specjalnie opracowanych metod, uzgodnionychzgrirerem i autorem projektu. Naprawy
powierzchni nie s objete zakresem niniejszej specyfikacji.

Przed naleeniem izolacji nalgy przy pomocy kielnigzykowej wyokggli¢ mas izolacyjm
wszystkie pachwiny jako rejony szczegodlnie zare na dziatanie wilgoci.

5.2.2. Zagruntowanie podiga

Gruntowanie podiza betonowego ma na celu 2kgzenie przyczeproi izolacji do tego
podiaza. Przed zyciem stzong emulsg bitumiczry nalery rozcieiczy¢é woda w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podi@ naley stosowd nastpujace zasady:
« nalezy gruntowd podiaze wylcznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriiera,
* _temperatura powietrza i nie zniamego podtga w czasie wykonywania izolacji
powinna by wyzsza od 3°C i riisza od 35°C,
* _powierzchng¢ przewidziag do zaizolowania naky gruntowa tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton ten zdota catkowicie wchiémak, aby

na powierzchni nie powstata powtoka.
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* _roztwor naley nanost szczotkami lub watkami, ewentualnie sgiern do natrysku,

» _bezpdrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hyatatyjnej, powierzchgi
przeznaczomna izolacg nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszcze(luzne
frakcji i pyty nalezy usura¢ za pomoa odkurzacza przemystowego, a w ostateéeino
przez przedmuchanie gponym powietrzem przechoglzym przez filtry:
przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia iglesuraé przez wypalenie np.
palnikiem gazowym),

»  ostre krawdzie naley sfazowa (zukosowd), z& wyoblenia odpowiednio zaddgli¢,

e _powierzchnia zagruntowana przedagoiem izolacji powinna lycatkowicie
wyschngta.

5.2.3. Nakladanie izolacji- dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitunmegmasy

uszczelniajce;j.

Do komponentu ptynnego dodaje &bmponent proszkowy i miesza za pomwgertarki z
natazonym mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Pezgmainiu masa powinnady
jednorodna bez widocznych smug. Gotawag uszczelniajca naklada si na ptaszczyzny
poziome za pomacgtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od dadéugory przy pomocy
metalowej "blichowki". Grub&t przeschnitej warstwy co najmniej 3 mm.

Czas wizania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoton8 demperatura powietrza i
powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowanaterialu ma wynosiod +3°C do
+35°C. Izolagg mazna wykonywa w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierazghn
betonu z wykonamnizolacp przeciwwilgociovs lub przeciwwoda nalezy chront przed zbyt
silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi niegsirzymi warunkami atmosferycznymi.

5.2.4. Warstwa ochronna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpiedzplia kubetkows o grubdci np.0,4 mm Wysoks
wyttoczear: 8mm Zdolné¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m, klejonymi do przesghgo
uszczelnienia punktowo grubowarstwgwolimerobitumicza masa uszczelnigja. Folie
przyklejamy na wyschate (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, docis&ajo niego fok z
naniesion w postaci 6 plackow wiellkéai dtoni mag bitumiczra.

Materiat ochronny — folia kubetkowa winien wykonany na bazie polietylenu wysokiej
gestasci (HDPE) przeznaczony do izolacji fundamentow avatony elementow budynkéw
majacych kontakt z gruntem. Specjalne wyttoczenia fiiawiaj, iz po jej zainstalowaniu
pomiedzy izolach a budynkiem powstaje przestfizgozwalajca na cyrkulagj powietrza.
zapewnia odpowiedaiwentylacg budowli i zapobiega zawilgoceniu jej muréw. Protoia
stanowt rowniez dodatkowy izolack termiczry i akustycza budynku.

Nie ulega procesom rozktadu, szczegolnie odpornaacesk i wytrzymata na uderzenia,
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elastyczna i tatwa w monta Odporna na tamanie, zrywangejeranie i przebicie (w tym
odporna na korzenie) Warstwa zgstjaca tzw. "chudy" beton. Odporna na dziatanie bakteri
glebowych i grzybow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Kontrole jakasci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociayna elementach
budowli stykajicych st z wilgocia gruntowa sprawug:

e _Inzynier,

» _Kierownik robot,

» _ Stwzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowarooki badawcze.

Kontrole wytwarzania materiatow natgcych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu
prowadzi producent w ramach nadzoru wetranego. Kontrad w zakresie odrimych
wymaga, w ramach nadzoru zewtnznego, prowadzi IBDiM lub upowaiona przez IBDiM
instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien pdet badania kontrolne i dostareéza
wyniki tych bada Inzynierowi.

Sprawdzeniu podlegajvszystkie fazy i procesy technologiczne, a w sgélressci:

» jakos¢ betonu podtga wg wymaga odnagnie betonu konstrukcyjnego,

»  jakos¢ materiatéw do ewentualnych napraw powierzchni igothci wg wymaga
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych $uliadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie komuryikam,

e _jakos¢ materiatdw hydroizolacyjnych — wg wymagiDiM,

» jakos¢ wykonywanych robot — poprzez kontalosci zuzytego materiatu, liczp
natazonych warstw oraz prawidtowé wykonania kadej z warstw (przyleganie,
grubas¢ warstwy, brak pcherzy, doktadn& pokrycia powierzchni).

6.2. Badania i kontrole przed przysiapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zobawany jest przedstawinspektorowi

do akceptacji aktualn@viadectwa badamaterialéw podstawowych wykonywanych w ramach
nadzoru wewetrznego przez producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zoboaziany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do
uzycia, stanu opakowiaoraz widciwego przechowywania materiatow.

Przed przysipieniem do robét kontroli winno podlegen.in. wiaciwe przygotowanie podia
zgodnie z p. niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w trakcie robo6t

W trakcie prowadzenia robot najew sposob gty kontrolowa temperatug powietrza i
podiaza. Naley réwniez sprawdzé zgodnad¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot

hydroizolacyjnych z warunkami okilenymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
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dziennika budowy. Przy kdym odbiorze robot zanikgych (odbiory mgdzyoperacyjne)
nalezy stwierdzt ich jaka¢ w formie protokotdw odbioru robot lub wpiséw doielznika
budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu rob6t

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawieszgnia kierownika budowy.
Powierzchnie zabezpieczone powddkydroizolacyjn, po ich odpowiednim stwardnieniu,
Wykonawca bada w obeciw Inspektor.
Do bada kontrolnych, ktore nalgy wykonywa: w obecnéci Inspektor nadzoru naig

e sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

e _sprawdzenie gruldai i jakosci warstw ochronnych,

* _pomiar grubéci powtoki.
Sprawdzenie gruldoi powtoki naley wykonywa metodami niszegcymi lub nieniszcgeymi z
doktadndcia do 1 mm wykonujc 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej pomvaurdiz 5
na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki natgoorowna do grubdci minimalnej i maksymalnej
okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakresrbkalatrolnych ustala
Inspektor nadzoru.
W szczegdlnéci maze on uzné za wystarczage raporty z badawykonywanych
przez Wykonawe.
Inspektor nadzoru nie pobieréa probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy na swoj koszt. 2eli wyniki niezalenych bada wykaza, ze badania Wykonawcy
Sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoruzegolect Wykonawcy lub niezalgnemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatleh bada albo mae opieré si¢
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétnoateriatdw i robot z niniejaz
specyfikacy. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkoWwyzada i pobierania prébek
zostam poniesione przez Wykonawc

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolaji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjnedzie wykonanele, to warstwa wadliwie wykonana
bedzie zerwana i wymieniona na ngwa koszt Wykonawcy. Podobnie pgstsie w przypadku
nie osihgniecia przez prébki okionych parametréw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by wykonany na budowie w metrach kwadratowych zaleezginej

powtoka powierzchni. Obmiar rob6t odbywae siv obecnéci i wymaga jego akceptacii.
Nadmierna grubi& warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczerstéosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnegougnienia Inspektora nadzoru nie

moa Sstanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.



38

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym i Spé&eygfi Techniczia

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru
Podstaw dokonania odbioru robét ulegajch zakryciu g nas¢pujace dokumenty:

e _powykonawcza dokumentacja projektowa,

e _atesty materiatow izolacyjnychdziennik budowy z adnotacjami o zmianach w

stosunku do dokumentaciji projektowe;j.

Na podstawie wynikow bada ST-1 WO. naley sporadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty izolacyjne nahy
uzn& za zgodne z wymaganiami ST.
Odbiorowi podlegay:

e _podiaze betonowe,

e _wykonana powloka hydroizolacyjna wraz z ewentualimparstwami ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikirparéw i bada z biezacej kontroli
materiatéw i robét. Odbioru dokonuje Inspektor raazna podstawie oglizin, pomiaréw i
wynikéw bada Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy progg@adzenie
uzupetniagcych bada i pomiarow wtedy, gdy:

»  zakres lub ogstotliwos¢e bada Wykonawcy g niezgodne z niniejazspecyfikacy,

e _istniejs jakiekolwiek watpliwosci, co do jakéci robot lub rzetelnsci bada

Wykonawcy.

Koszty tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyrpkitwierdz
watpliwosci Inspektora nadzoru . W przypadku stwierdzenid Wmspektor nadzoru ustali
zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci zene i wymiarR na novs wadliwie
wykonanej warstwy, wedtug zasad aitomych w niniejszej specyfikaciji.
Inzynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne abiekt
I ustalic zakres i wielké¢ potracen za obniong jakosc.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymeawadliwie wykonanej warstwy na haw
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahoz Inspektorem nadzoru.
Odbiory winny obj¢ wszystkie etapy realizaciji. Odbiory najedokona sprawdzajc
przytoczone w pkcie 6 kryterium oceny. Czydhodbioru winna b§ udokumentowana
odpowiednim protokotem zgodnie z pragjmi w ST -1 WO zasadami.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne wymaganiadotyczce ptatnéci zawarte gw ST -1 WO.

9.2 Szczeqgo6towe warunki ptatnéei

Cena jednostkowa uwzginia: zapewnienie niezbinych czynnikéw produkciji, przygotowanie

powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betamgkonanie warstwy izolacji z
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grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszcagioe] z zapewnieniem szczekod
pofaczen, utozenie i przyklejenie punktowe plyt styropianowych kstyrodurowych jako
warstwy ochronne. Cena uwzgdhia rownie odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie
miejsca pracy.

9.3. Szczeqgdtowy zakres robdt wchogeych w zakres pfatndci

Utozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowejlip@robitumicznej masy
uszczelniajcej o grubéci 3 mm wraz z warstwochronmn, - wg przedmiaru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosom na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgmizy odbiorze.
. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na dnegoh obiektach mostowych
IBDIM Warszawa.
Technologie robo6t utrzymaniowych na drogowych otéekR mostowych IBDM 1990 r.
. Metody bada izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewelni mastyksow - IBDiM
W-wa 1991r.
. Karty techniczne produktow wydane przez producerda odpowiadafe im

aprobaty techniczne IBDiM.



