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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla
proj. rozbudowy Szkoty Podstawowej o nowg sal¢ sportowag wraz z facznikiem oraz
rozbudowag 1 przebudowg $wietlicy 1 jadalni szkolnej w m. Grojec (dz. nr ewid. 777/5; 780/23;
780/22; 780/21; 780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obreb 0001 Grdjec , jedn. ewid. 140605 4
Grojec)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Zalozenia uzgodnione z Inwestorem

- Projekt architektoniczno — konstrukcyjny rozbudowy Szkoty Podstawowej o nowa salg

sportowa wraz z facznikiem oraz rozbudowg 1 przebudowg swietlicy 1 jadalni szkolnej w m.

Grojec.

- ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych” - COBRTI
,Instal,, , W-wa 2002 r.

- Pelech A.: ,,Wentylacja 1 klimatyzacja - postawy”, Wroctaw 2009

- Hendiger J., Zigtek P., Chludzinska M.: ,,Wentylacja i Klimatyzacja, Materiaty pomocnicze
do projektowania”, Warszawa 2009

- ,,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych”
COBRTT ,.Instal”, W-wa 1981

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r) z p6Zniejszymi zmianami

- ,,PN-83 / B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej”.

- Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.
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3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod rozbudowg obiektu Szkoty Podstawowej o nowa sale sportowg wraz
z Iacznikiem oraz rozbudowg 1 przebudowg $wietlicy 1 jadalni szkolnej potozony jest na dz. nr
ewid. dz. nr ewid. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21; 780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obrgb 0001
Grojec , jedn. ewid. 140605 4 Grojec.
Projektowany budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, dobudowanym,
dwukondygnacyjnym.
Program uzytkowy projektowanego obiektu:
- parter: pomieszczenia komunikacyjne, pom. trenero6w, zaplecze sanitarne 1 szatniowe areny
sportowej, pom. sanitarne 1 porzagdkowe, arena sportowa, pom. magazynowe 1 jadalnia
- I pietro: czesci komunikacyjne, pokoj 1 zaplecze sanitarne trenerow klubowych, pom.
sanitarne 1 porzagdkowe, pom. magazynowe, swietlica i pom. techniczne.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Wezet zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.
Zaopatrzenie obiektu w wod¢ z gminnej sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

- wod - kan

- co, ct

- wentylacji mechanicznej

- elektryczng

4. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wentylacji mechanicznej pomieszczen
areny sportowej a w szczegdlnosci:
parter: zaplecze sanitarne i szatniowe sali sportowej, arena sportowa 1 jadalnia
(wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna)
pom. sanitarne 1 porzagdkowe (wentylacja mechaniczna wywiewna)
pom. magazynowe (wentylacja grawitacyjna)

I pietro: pom. sanitarne (wentylacja mechaniczna wywiewna)
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pokdj trenerow klubowych, swietlica, pom. magazynowe 1 techniczne (wentylacja
grawitacyjna)
Dla poszczegdlnych czesci obiektu zaprojektowano 3 gtowne uktady wentylacyjne.
Poza gléwnymi uktadami zaprojektowano 5 zespolow wywiewnych wyposazonych w lokalne
wentylatory.

Wentylacja sali sportowej (centrala nawiewno-wywiewna nr 1)

Dla tego pomieszczenia przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacja ciepta.
Uklad bedzie spetniaé¢ funkcje:
- wymiany powietrza w pomieszczeniu
- oczyszczania powietrza
- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym
- ogrzewania powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym (temperaturg¢ dyzurng
T¢=12°C w pomieszczeniu bedzie utrzymywac instalacja centralnego ogrzewania

objeta odrebnym opracowaniem)

Wentylacja zaplecza sanitarnego i szatniowego areny sportowej (centrala

nawiewno-wywiewna nr 2)

Dla tych pomieszczen przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacjg ciepta.
Uklad bedzie spetniaé¢ funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniach

- oczyszczania powietrza

- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujacego w okresie zimowym

Wentylacja jadalni (centrala nawiewno-wywiewna nr 3)

Dla tego pomieszczenia przyjeto wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacja ciepta.
Uklad bedzie spetniaé¢ funkcje:

- wymiany powietrza w pomieszczeniu

- oczyszczania powietrza
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- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym

- ogrzewania powietrza wentylujacego w okresie zimowym

Wentylacja pom. porzadkowego(0.29), WC NPS(0.31), WC damskiego(0.32), WC

meskiego(0.33) (zespol wywiewny nr 1)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewng.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub

podciecie drzwi.

Wentylacja WC meskiego(1.11), WC damskiego(1.12) (zespol

wywiewny nr 2)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub

podciecie drzwi.

Wentylacja WC w lazienkach szatni 1i 2, 3.4.5i 6 oraz WC meskiego(0.17), WC

damskiego(0.18), WC NPS(0.19) i pom. porzadkowego(0.20) (zespol wywiewny nr 3)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czes$ci drzwi lub

podciecie drzwi.

Wentylacja lazienki trenerow(0.5) (zespol wywiewny nr 4)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub

podciecie drzwi.

Wentylacja lazienki trenerow klubowych(1.5) (zespol wywiewny nr 5)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.

Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
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Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czes$ci drzwi lub

podciecie drzwi.

Wentylacja klatek schodowych — odrebne oprac. projektowe

Dla klatek schodowych przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng przy pomocy klap dymowo —
wentylacyjnych, ktore majg mozliwo$¢ wyzwalania recznego z poziomu uzytkownika.

Klapy umozliwiaja okresowe przewietrzanie klatki schodowe;.

Magazyn sali gimnastycznej(0.21), magazyn baru(0.30), pom. porzagdkowe+mag.
srodkow czyszcz.(1.3), pokdj trenerow klubowych(1.4), magazyn klubowy(1.6),
wentylatorownia(1.7), Swietlica(1.14) — wentylacja grawitacyjna, szczegoly podano na

rysunkach.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Wentylacja sali sportowej (centrala nawiewno-wywiewna nr 1)

5.1.1 Zesp6t wentylacyiny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta
o parametrach:
Vwn = 13500 m*/h
Vww = 13500 m’/h
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali
- czerpni powietrza $ciennej o wym. 1400x1400mm
- wyrzutni powietrza dachowej o wym. 1000x1000mm
- kanatéw nawiewnych 1 wywiewnych prostokatnych z bl. st. ocynk.
- nawiewnikow dalekiego zasiegu
- kratek wywiewnych

- przepustnic wentylacyjnych

5.1.2 Podstawowe sekcie centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) 1 wylocie(wywiew) z centrali

- filtracji powietrza: filtr klasy F5 (nawiew, wywiew)
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- odzysku ciepta w postaci wymiennika krzyzowego
- nagrzewnicy wodnej

- wentylatora nawiewnego: Vn= 13500 m*/h

- wentylatora wywiewnego: Vyw = 13500 m*/h

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.1.3 Zakres automatycznej regulaciji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uklad automatycznej regulacji zadaniem, ktorego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych temperatur
zewngetrznych,
- zabezpieczenie wymiennika przeciwpragdowego przed zamarzaniem w okresie

ujemnych temperatur poprzez zastosowanie obejscia(bypassu) wymiennika.

5.1.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowni(1.7)
znajdujacym si¢ na I pigtrze proj. obiektu.

Zaprojektowano centralg¢ nawiewno — wywiewng o konstrukcji pionowej charakteryzujaca si¢
wiekszg wysokos$cig a mniejszg powierzchnig posadowienia.

5.1.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrobki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczeg6lnosci w:
- cieplo technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrgbnego opracowania

- energie¢ elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania

5.1.6 Prowadzenie ukiadu kanaldw nawiewno-wywiewnych oraz sposdb organizaciji wymiany

powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano uklad kanatow nawiewno-wywiewnych od czerpni i wyrzutni przez centrale
do wentylowanych pomieszczen.

Zaprojektowano organizacj¢ wymiany powietrza polegajaca na nawiewie powietrza swiezego
nawiewnikami dalekiego zasiegu z wysokosci ok 6,6 m, umieszczonymi na kanale

nawiewnym przy $cianie pomieszczenia.
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Wywiew powietrza zuzytego kratkami montowanymi bezposrednio na okraglym wywiewnym
zlokalizowanym na wysokosci ok 7,9 m po przeciwleglej stronie areny sportowe;.
Nawiewniki dalekiego zasiggu wyposazone w element uchylny umozliwiajacy ustawienie
kierunku wyptywu poszczegdlnych strumieni powietrznych.

Kratki wywiewne wyposazone w przepustnice wieloplaszczyznowa umozliwiajaca
wyregulowanie ilo$ci powietrza wywiewanego przez poszczegolne kratki.

W celu wyciszenia pracy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne przy centrali.

5.2. Wentylacja komunikacji(1.2), szatni 1,2,3 i 4, lazienek szatni 1,2,3 i 4 oraz pom.
logopedy (centrala nawiewno-wywiewna nr 2)

5.2.1 Zesp6t wentylacyiny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej podwieszanej z odzyskiem ciepta
o parametrach:
Vwn = 1190 m’/h
Vww =730 m*/h
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali
- czerpni powietrza §ciennej o wym. 600x300mm
- wyrzutni powietrza $ciennej o wym. 400x300mm
- kanatéw nawiewnych 1 wywiewnych prostokatnych 1 okragtych z bl. st. ocynk.
- zaworow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych

- przepustnic wentylacyjnych

5.2.2 Podstawowe sekcie centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) 1 wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy F5 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika przeciwpragdowego
- nagrzewnicy wodnej
- wentylatora nawiewnego: Vun= 1190 m*/h,
- wentylatora wywiewnego: Vyw = 730 m*/h,

- thumienia hatasu (nawiew, wywiew)
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5.2.3 Zakres automatycznej regulacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uklad automatycznej regulacji zadaniem, ktérego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujagcego w okresie zimowym,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych temperatur
zewngetrznych,

- zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem w okresie ujemnych temperatur

5.2.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu magazynu sali
gimnastycznej znajdujacym si¢ na parterze proj. obiektu.

Zaprojektowano centralg nawiewno — wywiewng o konstrukcji poziomej podwieszanej.

5.2.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrobki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczeg6lnosci w:
- cieplo technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrgbnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrgbnego opracowania

5.2.6 Prowadzenie ukladu kanaldw nawiewno-wywiewnych oraz sposdb organizaciji wymiany

powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano uklad kanatow nawiewno-wywiewnych od czerpni 1 wyrzutni przez centrale
do wentylowanych pomieszczen.

Przewody w pomieszczeniach prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Zasada organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu polega¢ bedzie na przeplywie
powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi z predkoscig nieprzekraczajacg 0,2m/s.
Przeptyw powietrza od zaworo6w nawiewnych przez w/w strefe do zaworow wywiewnych
umieszczonych takze w plaszczyznie sufitu podwieszanego.

Zawory wentylacyjne posiadajg ptynna regulacje nawiewanego 1 wywiewanego powietrza za
pomocg obrotowego srodkowego dysku.

Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujace;.
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5.3. Wentylacja jadalni (centrala nawiewno-wywiewna nr 3)

5.3.1 Zesp6t wentylacyjny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta o parametrach:
Vwn = 2570 m’/h
Vww = 2570 m*/h
z regulacjg automatyczna wydajnosci cieplnej centrali

- czerpni powietrza §ciennej o wym. 600x600mm

- wyrzutni powietrza dachowej typu B o wym. 500x500mm

- kanatéw nawiewnych 1 wywiewnych prostokatnych 1 okragtych z bl. st. ocynk.

- anemostatow sufitowych nawiewnych 1 wywiewnych

- przepustnic wentylacyjnych

5.3.2 Podstawowe sekcie centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) 1 wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy F5 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika przeciwpragdowego
- wentylatora nawiewnego: Vyn= 2570 m*/h
- wentylatora wywiewnego: Vyw = 2570 m*/h

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.3.3 Zakres automatycznej regulacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uktad automatycznej regulacji zadaniem, ktorego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury powietrza wentylujagcego w okresie zimowym,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych temperatur
zewngetrznych,
- zabezpieczenie wymiennika przeciwpragdowego przed zamarzaniem w okresie

ujemnych temperatur poprzez zastosowanie obejScia wymiennika.

5.3.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowni(1.7)

znajdujacym si¢ na I pigtrze proj. obiektu.
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Zaprojektowano centralg nawiewno — wywiewng o konstrukcji pionowej charakteryzujacg si¢

wiekszg wysokos$cig a mniejszg powierzchnig posadowienia.

5.3.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrobki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne
a w szczeg6lnosci w:
- cieplo technologiczne do nagrzewnicy w centrali wg odrgbnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania

5.3.6 Prowadzenie ukladu kanaléw nawiewno-wywiewnych oraz sposdb organizacji wymiany

powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano uklad kanatéw nawiewno-wywiewnych od czerpni 1 wyrzutni przez centrale
do wentylowanych pomieszczen.

Przewody w pomieszczeniach prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz jako
miejscowe obnizenia sufitu.

Zasada organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu polegac¢ bedzie na przeptywie
powietrza wentylacyjnego w strefie przebywania ludzi z predkoscia nieprzekraczajacg 0,2m/s.
Przeptyw powietrza od anemostatow sufitowych nawiewnych przez w/w strefe

do anemostatow sufitowych wywiewnych umieszczonych takze w plaszczyznie sufitu
podwieszanego.

Nawiewniki wyposazone w skrzynki rozpr¢zne z przepustnicami, umozliwiajgcymi

wyregulowanie ilo$ci powietrza nawiewanego przez poszczegolne anemostaty.

5.4. Wentylacja pom. porzagdkowego(0.29), WC NPS(0.31), WC damskiego(0.32), WC
meskiego(0.33) (zespol wywiewny nr 1)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego ¥250mm o parametrach:
Vwy =900 m*/h
z regulatorem predkosci obrotowej

- podstawy dachowej

- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.

- przewodu elastycznego

- zaworow wywiewnych
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Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratki kontaktowe w dolnej czesci drzwi lub
podciecie drzwi oraz cz¢sciowo przez nawietrzaki Scienne.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.5. Wentylacja WC meskiego(1.11), WC damskiego(1.12) (zespol wywiewny nr 2)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego ¥250mm o parametrach:
Vwy =570 m*/h
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- przepustnic wentylacyjnych
- zaworow wywiewnych
Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratke kontaktowa w dolnej czgsci drzwi lub
podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.6. Wentylacja WC w lazienkach szatni 11 2, 3,4, 5i 6 oraz WC meskiego(0.17), WC

damskiego(0.18), WC NPS(0.19) i pom. porzadkowego(0.20) (zespot wywiewny nr 3)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego ¥200mm o parametrach:
Vwy = 460 m’/h
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- przepustnic wentylacyjnych
- zaworow wywiewnych
Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratke kontaktowg w dolnej czesci drzwi lub
podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.
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5.7. Wentylacja lazienki trenerow(0.5) (zespol wywiewny nr 4)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego ¥125mm o parametrach:
Vwy = 120 m*/h
z regulatorem predkosci obrotowej
- podstawy dachowej
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- przepustnic wentylacyjnych
- zaworow wywiewnych
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub
podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.8. Wentylacja lazienki trenerow(0.5) (zespol wywiewny nr 5)

Zespot wentylacyijny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego ¥125mm o parametrach:
Vwy = 120 m*/h
z regulatorem predkosci obrotowe;j
- podstawy dachowej
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- przepustnic wentylacyjnych
- zaworow wywiewnych
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi lub
podciecie drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.9. Materialy i izolacja termiczna kanalow
Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej 1 przewodoéw

elastycznych.
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Kanaly wentylacyjne wykona¢ 1 zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-
B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani
widocznych ugi¢¢ przewodéw miedzy podporami.

Kanaty o przekroju prostokatnym i okragltym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci:

a) kanaly prostokatne (wzgledem wymiaru dluzszego boku):

- 0od 100 do 500 mm — gr.0,6 mm

- 0od 500 do 1000 mm — gr. 0,8 mm

- 0d 1000 do 2000 mm — gr. 1,0 mm

b) kanaty okragte:

- od ¥80 do ¥315 — gr. 0,5 mm

- od ¥355 do ¥500 — gr. 0,6 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku.

Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku 1 odgalgzienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze, a ich promien wewngtrzny ma
wynosi¢ co najmniej 100 [mm)].

Przewody 1 ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronne;j.

Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie matami z
welny mineralnej o grubosci min. 80 mm o gestoéci 30-80 kg/m® zabezpieczonymi przed
wpltywem czynnikow zewnetrznych blachg aluminiowa.

Wszystkie kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja utozone wewnatrz budynku
(na zewnatrz izolacji cieplnej budynku, tj. poddasze poza wentylatorwnig) nalezy izolowaé
termicznie matami z welny mineralnej o grubo$ci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m® na folii
aluminiowe;.

Wszystkie kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacja utozone wewnatrz budynku
(wewnatrz izolacji cieplnej budynku) nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralne;j

o grubosci min. 40 mm o gestosci 30-80 kg/m® na folii aluminiowe;.
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5.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe
5.10.1 Wszystkie przej$cia przewodow instalacji wentylacji w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej

przegrody.

5.10.2 Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI
rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich

przejsc.

5.10.3 Lokalizacji klap zgodnie z rysunkami wentylacji.

5.10.4 Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatoéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie

krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Wytyczne elektryczne
Zaprojektowac zasilanie 1 sterowanie dla 3 uktadow wentylacyjnych nawiewno —
wywiewnych.

Zaprojektowac sterowanie 1 zasilanie dla 5 uktadow wentylacyjnych wywiewnych.

6.2. Wytyczne budowlane

6.2.1 W projekcie konstrukcyjnym przewidzie¢ otwory w $cianach 1 potaciach dachowych
zgodnie z projektem wentylacji.

Przejscia przez Sciany wykona¢ w otworach wykutych po wymurowaniu catej $ciany.
Otwory wykona¢ poprzez wyciecie elementéw murowych z zachowaniem nos$nosci
istniejgcego muru.

Wykonane otwory dachowe 1 $cienne nie moga powodowac¢ zmniejszenia nosnosci

konstrukcji budynku.

6.2.2 Wentylatory dachowe dostarczane bgda z podstawg do dachéw skosnych.

Podstawy dachowe przymocowa¢ do potaci dachowej za pomoca $rub montazowych
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a nastgpnie wykona¢ obrobke dekarska miejsca montazu w celu uzyskania szczelnosci dachu.

6.2.3 Ze wzgledu na rozmiar poszczegdlnych sekcji central w pomieszczeniu wentylatorowni
zaleca si¢ umiejscowienie zmontowanych central za pomocg dzwigu przed wymurowaniem

Scian.

7. WPLYW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NA SRODOWISKO NATURALNE

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie bedzie wywierata negatywnych
skutkéw na srodowisko naturalne w zakresie halasu, emisji zanieczyszczen, oraz degradacji
srodowiska a w szczegoInosci:

1. Zastosowano wentylatory o zmiennej predkosci obrotowe;.

2. Usuwane do atmosfery powietrze z wentylowanych pomieszczen nie bedzie

zawiera¢ substancji szkodliwych dla srodowiska.

3. Zastosowano wysokosprawne wymiennik powodujace odzysk ciepta z powietrza

wywiewanego.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
Ustaw nr 120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robdt) jest zobowigzany przed

przystapieniem do robdt sporzadzi€ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

8.2. Przed przystapieniem do prefabrykacji elementow wentylacyjnych (kanatow, ksztaltek)
Wykonawca winien zweryfikowac zalaczong w projekcie specyfikacje aby uniknac

ewentualnych bledow a skorygowane zestawienie uzgodni€ z projektantem.

8.3. Po zmontowaniu zespoldw wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pomiary

1 regulacje skutecznosci dzialania wentylacji.

8.4. Calo$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru instalacji wentylacji” COBRITI INSTAL-Zeszyt 5.
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