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skala Załącznik Nr 19 - Przekrój poziomy przez obróbkę ościeża okna na

podkonstrukcji aluminiowej, płyty elewacyjne

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ
INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE
TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO-
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1. mur z pustaków ceramicznych
2. wełna miner. np. Super Vent Plus λ=min.0,031
3. płyta Rockpanel  Colour grubość 0.8cm
4. szczelina wentylacyjna grubości 4cm
5. nity
6. kątownik łącznikowy - systemowy
7. kołki rozporowe np. KPS STRONG 10080S- A4
8. systemowa konsola regulacyjna
9. systemowy profil typu "L"
10. wkręty montażowe
11.rama okienna
12.profil typu U
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