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A 0,9mm | wyktadzina sportowa 0,5cm papa termozgrzewalna 2cm | plytki gres na kleju S 1 S 9 S 1 3
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 wierzchniego krycia np. PV250 S5 05cm | warstwa samopoziomujaca np. Aflas SAM150 2x malowanie lepikiem na zimno, [.2cm |tynk cem.-wap. kat. [II+gladZ+ 2xmalowanig¢ siatka elewacyjna na kleju
lem wykladzina obicktowa + mata podk fadowa I6cm | beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa 7cm | beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm wlasciwosci dostosowane do uzycia ze 38cm | $ciana murowana z pustakéw ceramicznych 15cm | wetna min.np.Isover Tf Thermo A=min.0,033
0S5cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 0,3mm | folia izolacyjna PE perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo 0,3mm | folia izolacyjna PE styropianem 37cm | styropian fasadowy r=min.0,033 25cm | mur z pustakow ceramicznych
9cm | beton C16/20 zb.siat. 36 15x15cm 10cm | styropian EPS 100 2=min.0,036 mocowana fgcznikami mechanicznymi, 5cm | welna szklana np. Isover TDPT A=min.0,033 siatka elewacyjna na kleju siatka elewacyjna na kleju 15cm | welna min.np.Isover Tf Thermo A=min.0,033
0,3mm | folia izolacyjna PE 0,3mm | folia izolacyjna PE na papie montaz kominkow 0,3mm | folia izolacyjna PE 10cm |styropian EPS 100 fundament np. Silver tynk silikatowy siatka elewacyjna na kleju
10cm SWTOPia“ EP.S 100 A=min.0,036 10cm | chudy beton C8/10 wentylacyjnych rozstaw min. Sm 20cm | strop prefabrykowany fundament EPS 100 prod. TermoOrganika tynk silikatowy
0.3mm | folia izolacyjna PE 30cm | ustabilizowany mechaniczne piasek 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [lI+gladZz+ 2xmalowanie 2x malowanie lepikiem na zimno, -
10cm | chudy beton C8/10 PV60 wlasciwosci dostosowane do uzycia ze T 1
30cm | ustabilizowany mechaniczne piasek H 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 S styropianem S 1 O
min.95cm | keramzyt fr.10-20mm, 38cm | $ciana fundamentowa 1.2cm | tynk cem.-wap. Kat. IlI+gtadZ+ 2xmalowanie 8cm  |kostka betopowa
4mm | posadzka mikrocementowa np. Creativo max.143cm| np.Leca Keramzyt izolacyjny L 0,5cm papa termozgrzewalna 2x malowanie lepikiem na zimno, 60cm | stup zelbetowy 4cm podsyPka pl.asek-cem..4.:l -
B prod. Bautech 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja wierzchniego krycia np. PV250 S5 wiasciwosci dostosowane do uzycia ze 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033 20cm thlczef‘ lfamlenny stabilizowany mechanicznie
2em | plytki gres na kleju plyta Zelbetowa zbrojona wg. projektu impregnat np. Izohan izobud BR 0,5cm papa termozgrzewalna podkladowa styropianem siatka elewacyjna na kleju grubosci 6-31.5mm
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 konstrukcji 20cm strop prefabrykowany perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo tynk silikatowy 15cm warstwg odsqcza]qca- piasek drobno lub
8cm beton C16/20 zb.siat.(¥6 15x15cm pustka powietrzna 15cm welna mineralna np. Termo-Mata plus mocowana lacznikami mechanicznymi, grubozrlarr.nsty
0,3mm | folia izolacyjna PE S5cm | wylewka betonowa 2=min.0,036 na facznikach stalowych na papie montaz kominkow 82 geow’(okmpa GRK3
10cm | styropian EPS 100 2=min.0,036 0,3mm | folia izolacyjna PE siatka elewacyjna na kleju wentylacyjnych rozstaw min. 5m 38cm |$ciana fundamentowa - zelbetowa grunt rodzimy
0,3mm | folia izolacyjna PE 10cm | styropian EPS 100 A=min.0,036 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver S 1 1
10cm ChUdY beton C8/ 1.0 0,3mm | folia izolacyjna PE M PV60 fundament EPS 100 prod. TermoOrganika 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. III+gladz+ 2xmalowanie UWAGA: W miejscach lokalizacji natryskow
30cm | ustabilizowany piasek 10cm | chudy beton C8/10 0,5cm papa termozgrzewalna 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 siatka elewacyjna na kleju 38cm | $ciana murowana z pustakoéw ceramicznych powierzchnie wylewki betonowej oraz $ciany na
59cm | ustabilizowany piasek wierzchniego krycia np. PV250 S5 max.80cm| keramzyt fr.10-20mm, tynk mozaikowy, uziarnienie min.1,8mm 15cm | wetna miner. np. Super Vent Plus 3=min.0,031 wysokos¢ 2m zabezpieczyé folia w plynie o wysokich
40cm | tawa fundamentowa wg. projekt. konstr. 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa np.Leca Keramzyt izolacyjny L siatka elewacyjna na kleju warto$ciach wodoszczelnych. Warstwe zastosowaé
wysokos¢ dostosowaé C perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja pustka powietrzna bezposrednio przed polozeniem plytek.
do poziomu istniejacego |0,7cm  |wykladzina sportowa na podfozu I mocowana tacznikami mechanicznymi, impregnat np. Izohan izobud BR S 3 2.2cm | plyta OSB mocowana do platwi drewna
dachu z pianki sprezystej = ] na papie montaz kominkow 20cm strop prefabrykowany <l < Teniki - klejonego za pomoca facznikéw stalowych SHE
j Jom 2x plyta widrowa ukladana poprzecznic 0,7mm | blacha gtadka z podwdjnym rabkiem wentylacyjnych rozstaw min. Sm 15cm welna mineralna np. Termo-Mata plus WL?;\?/ZZ??Q:&;@Z}? dz.;nl;l;)?éia 7e mata strukturalna, masa 400g/m? m $ciany murowane
29(3.49% 3.81 wzgledem siebie(wym.2x1cm) stojacym. cynkowo-tytanowa np.RHEINZINK 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa A=min.0,036 styropianem 0,7mm | blacha gtadka z podwojnym rabkiem
ﬁ3. 59 = 0,03mm|folia PE, 10% zatozona na zaklad mata strukturalna, masa 400g/m? PV60 siatka elewacyjna na kleju siatka elewacyjna na kleju stojacym. cynkowo-tytanowa np.RHEINZINK m elementy zelbetowe
°) 2cm  |deski uktadane azurowo (tarcica iglasta) 2,2cm | ptyta OSB _ _ 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver
R AT A TR A I A AT AT AT AT =L R wym.9x2cm, rozstaw co ok7,0cm 28cm | platew z konstrukcji drewna klejonego w tym: min.95cm | keramzyt fr.10-20mm, fundament EPS 100 prod. TermoOrganika S 1 2 W ¢lementy betonowe
Y R JV/ 2,0cm |gome legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, 3cm  szezelina wentylacyjna max.143cm | np.Leca Keramzyt izolacyjny L T 2x malowanie lepikiem n.a Zimno , - A
~y i i i W% rozstaw osiowy co S0cm (przy trybunach 25cm welna mineralna np. Uni-Mata prod.Isover 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja 0,5cm | papa termozgrzewalna Whateiwodei dostI:) sowane do uzveia ze 1.2cm tynk cem.-wap. Kat. III+g1'adz+ 2xmalowanig . . .
!‘ : H 3.00 zmniejszyc o potowe), ukladane krzyzowo z A=min.0,039 impregnat np. Izohan izobud BR wierzchniego krycia np. PV250 S5 nem Yy 38cm Sciana murowana z pustakgw ceramicznych - «= = | izolacje przeciwwilgociowe
dolnymi legarami 0.7mm | blacha perforowana powlekana, falista na ruszcie 20cm strop prefabrykowany 0,5cm | papa termozgrzewalna podkfadowa TSom Zg;?g ;]: Tameniowa 15¢cm styropian fasadpwy 7~:.mm'0,033
@ :% > M 2,0cm |dolne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm stalowym w klasie R30 1,2cm tynk cem.-wap. kat. [II+gtadz+2xmalowanie perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo 2x malowanie lepikiem na zimno smt]l:a Tliwac}’]“a na kleju B izolacje termiczne (styropian)
77 i , ; s . s - : ; ; : : > t silikato
R Vi I rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach pustka pf(-)wwtrzna < stal Kasic R30 N mocowana h?CZl’}lkaml mechaplcznyml, na papie wlasciwosci dostosowane do uzycia ze n vy . . . . .
r zmniejszyc o potowe), uktadane krzyzowo z plyty sufitowe na ruszcie stalowym w klasie montaz kominkéw wentylacyjnych roz. min. Sm styropianem Bk zolacje termiczne (welna mineralna
L o gornymi legarami 2cm | plytki gres na kleju 25cm |styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa PV60
L E [60 EI3 O EI3 O E:I()O A 0,lcm |podktadka elastyczna rozstaw osiowy 50cm l4cm | plyta zelbetowa 55cm . . .
N | e o W o o 10cm  |beton C16/20 zb.siat. 36 15x15cm J T.2cm | tynk cem.-wap. kat. IlI+gladz+ 2xmalowanie 0,3mm | papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja S 4 PODZIAt. SEGMENTOWY
bt e — on . : )
e = 4 = “ 0,3mm (folia izolacyjna PCV 1mpregnat np. 1zohan izobud BR 25cm | $ciana fundamentowa - zelbetowa |
| 10cm  |styropian EPS 100 2=min.0,036 0,5em papa termozgrzewalna 15cm | plyta zelbet9wa 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver
{ 0,3mm |folia izolacyjna PE wierzchniego krycia np. PV250 S5 0,5cm papa termozgrzewalna pustka powietrzna ; fundament EPS 100 prod. TermoOrganika ————t
[0cm |chudy beton C8/10 0,5cm papa termozgrzewalna podkladowa wierzchniego krycia np. PV250 S5 plyty sufitowe na ruszcie stalowym siatka elewacyjna na klej{l SEGMENT D |
30cm |ustabilizowany piasek perforowana np. G200, 54,0 (dodatkowo 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa U tynk mozaikowy, uziarnienie min.1,8mm < @ © w |
mocowana tacznikami mechanicznymi, perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo ] ] ’ = E E E E |
na papie montaz kominkow mocowana lacznikami mechanicznymi, 4mm | posadzka mikrocementowa np. Creativo g g u 5 |
S 3 D wentylacyjnych rozstaw min. 5m na papie montaz kominkéw prod. Bautech . S 5 a o o g |
Icm wykladz. obiektowa +mata podktadowa 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papg wentylacyjnych rozstaw min. 5m plyta zelbetowa ; ] ] ) d » n 7} % |
2 05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 PV60 25¢m styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. IlI+gladZz+ 2xmalowanie 1.2cm tynk cem.-wap. kat. III+g1fidz+ 2xn'.1alowame |
B T T 8cm | beton C16/20 zb.siat. 36 15x15cm 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 PV60 38cm Sciana murowana z pustakgw ceramicznych |
] E: - 0,3mm | folia izolacyjna PE max.43cm| keramzyt fr.1 O-20n?m, ) 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 V 15om sFyroplan fasadpwy )”:,mm‘O’OB |
: E’E‘] = S5cm | wea szklana np. Isover TDPT 2=min.0,033 np.Leca Keramzyt izolacyjny L _ max.80cm| keramzyt fr.10-20mm, Icm | wykladz. obiektowa +mata podkladowa smt]l:a ?]&iwacyjna na kleju zggmgm$ ’;\ ) 2;’5&5’; g(li?vl\ﬁgKOWA
3 3 b= 0,3mm | folia izolacyjna PE 0,3mm papa asfaltowa V60 S?,O jako paroizolacja np.Leca Keramzyt izolacyjny L 05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 tynk silikatowy SEGMENT o i ZAPLECZE SALI WIDOWISKOWE,
| E 1.00 7 20cm | strop prefabrykowany impregnat np. [zohan izobud BR 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja 8cm beton C16/20 zb.siat. @6 15x15cm /4 SEGMENT D - tACZNIK SZKOLY
podlewka z ch \\\ \\\\ \\\ \: podlewka z chudego \\\\\\\ \\\ \\\\ o plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym 20cm strop prefab.rykowany impregnat np. Izohan izobud BR 0,3mm | folia izolacyjna PE i PRZE [< ROJ D_D SEGMENT E - JADALNIA/SWIETLICA SZKOLY
betonu gr.10cm \\\: N \\\: N 140 betonu gr.10cm NN N N 140 pustka powietrzna ] 20cm strop prefabrykowany S5cm | welna szklana np. Isover TDPT %=min.0,033
> \, > : — : E plyty sufitowe na ruszcie stalowym 1,2cm tynk cem.-wap. kat. [ll+gtadz+ 2xmalowanie 0,3mm | folia izolacyjna PE [.2cm [tynk cem.-wap. kat. [ll+gladZ+ 2xmalowanig or
40 | 440 [ 40 g 20cm | strop prefabrykowany 25cm | §ciana murowana z pustakow ceramicznych PRZEDSIEBIORSTWO mgrinz.arch. u .
@ C(b 2em | plytki gres na kleju P 1.2cm | tynk cem.-wap. Kat. [[I+gladZ+ 2xmalowanie 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033 PROJEKTOW (E WYKONAWCZE Projektant:| Anna Dziuba-Jaglinska 58/ IEJ?(%KK/ 2012
05cm | warstwa samopoziomujgca np. Atlas SAM150 K 0,5cm papa termozgrzewalna siatka elewacyjna na kleju ) spec.architektura .
’5 POz ks p. . . . 11 [1] : s 2
7em | beton C16/20 zb.siat. 6 15x15cm 0,5cm papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PV250 S5 W tynk silikatowy deem” Anna Dziuba-Jaglinska
0,3mm | folia izolacyjna PE wierzchniego krycia np. PV250 S5 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa Wiktorow 50. 98-350 Biata L
5cm | welna szklana np. Isover TDPT A=min.0,033 0,5cm papa termozgrzewalna podkladowa perforowana np. G200, $4,0 (dodatkowo 0.5em bapa tem?ozgrzewglna ’ Sprawdzit:
0.3mm | folia izolacyina PE perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo mocowana tacznikami mechanicznymi, wierzchniego krycia np. PV250 S5 S 7
20cm | stro refalzlJ kowan mocowana tacznikami ;nec’hanicznymi na papie montaz kominkow 0.5cm papa termozgrzewalna podkladowa 1.2cm | tynk cem.-wap. Kat. [lI+gladZ+ 2xmalowanie
p pretabry’ Y . ; - ’ lacvinveh s perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo : tyn --wap. kal. JTgk L PROJEKT WYKONAWCZY
tyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym na papie montaz kominkow wentylacyjnych rozstaw min. Sm . . . 25¢cm | §ciana murowana z pustakéw ceramicznych : Tenia:
p Wy 1y - - ; mocowana tacznikami mechanicznymi p Yy Nazwa przedmiotu zamowienia:
wentylacyjnych rozstaw min. 5m 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papg . . L ’ 15cm | welna miner. np. Super Vent Plus A=min.0.03 WYKONANIE DOKUMENTAC.JI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE SALI SPORTOWE
na papie montaz kominkow p- Sup >
25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa PV60 lacvinveh : 4cm | pustka powietrzna PRZY PSP nr 1 W GROJCU
F PV60 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 wentylacyjnych rozstaw min. 5p1 8mm | plyty clewacyjne np.Rockapnel Colours Tytut projektu architektoniczno-budowlanego: nr rysunku:
2cm plytki gres na kleju 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 max.80cm| keramzyt fr.10-20mm, 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa . ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z tACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | A 7
0 . . Allas SAMT50 n.9 K £.10-20 np.Leca Keramzvt izolacyiny L PV60 PRZEBUDOWA $WIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNE. INFRASTRUKTURY: DROGA ) -
Sem | warstwa samopoziomujaca np. Atlas min.95cm eramzyt {r.10-20mm, P- 24 yjny _ _ Zom szlichta comentowa np. weber. floor 100 S 8 data: WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO~-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
7cm | beton C16/20 zb.siat.06 15x15cm max.143cm  np.Leca Keramzyt izolacyjny L 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja 05 . —E1030 p- : T 2em T tynk com wap. Kat. ¥ gladZ+ Jxmalowanie 09.2018 BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH
0,3mm | folia izolacyjna PE . 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja impregnat np. Izohan izobud BR $$( 14(:3r2m nerir::;’ K;an‘;z tn;;:)’lac v L 2'5 em | $ciana m1‘1rowa.na S i)ustakéw ceramicznych ' r Lokalizacja: 05-600 Gréjec, ul. Jozefa Pitsudskiego 68, dz. nrew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21;
Scm welna szklana np. Isover TDPT A=min.0,033 impregnat np. Izohan izobud BR 20cm strop prefabrykowany . p- 24 yjny _ _ . —— 780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obreb 0001 Grajec , jedn. ewid. 140605_4 Gréjec. Kala:
folia izolacyt K o 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja ||15¢cm | welna miner. np. Super Vent Plus 2=min.0,03 - : -~ R - - -~ skala:
0,3mm | folia izolacyjna PE 20cm strop prefabrykowany pustka powietrzna breanatnn Tzohan 2obud BR Zom | pustka powictma Inwestor:  Gmina Gréjec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec
15cm | plyta zelbetowa pustka powietrzna plyty sufitowe na ruszcie stalowym 6 preg b P- . Smm Iyty elewacyjne np.Rockapnel Colours Tytut rys.: Przekroj D-D 1 " 50
1,2cm | tynk cem.-wap. kat. Ill+gladZz+ 2xmalowanie plyty sufitowe na ruszcie stalowym cm plyta zelbetowa wylewana ] ] p yjne np. p - .
[,2cm tynk cem.-wap. kat. [[I+gladz+2xmalowanie BRANZA - ARCHITEKTURA




