
1. wycieraczka, zewnętrzna - np.Clean Scrub firmy Techem, wewnętrzna- np. Clean Ryps firmy Techem
2. posadzka ze zbrojonego betonu w miejscu wycieraczki obniżona o 2cm
3. wieniec - zgodnie z projektem konstrukcji
4. próg aluminiowy drzwi wejściowych mocowany za pomocą kołków rozporowych ukrytych pod listwą zatrzaskową
5. wycieraczka gumowa
6. pianka poliuretanowa
7. kostka betonowa w miejscu wycieraczki obniżona o 2cm
8. fuga o podwyższonych właściwościach plastycznych i hydrofobowych
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA
I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY:
DROGA WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA
DESZCZOWA A TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB
ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH


