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N-' \ plyty dzwigkochfonne w formie 6 ekranow o wym. o = ty dzwis kochl;ew formie 6 ekranow o w. m.‘- W
4.8x2,7m 1 6 ckranow o wym. 4,8x1,35m. Wyzsze 4.82,7m 1 6 ckranow o wym. 4.8x1,35m. Wyzsze
ckrany instalowane tuz pod balkonem od poziomu ckrany instalowane tuz pod balkonem od poziomu
+1,96m do 4,66m, nizsze montowane nad +1,96m do 4,66m, nizsze montowane nad
balkonem od poziomu +5,56m do 6,91m balkonem od poziomu +5,56m do 6,91m
SCIANY MALOWANE (kolory na catej wysokosci pomieszczen, do sufitow) :
AKUSTYCZNE PLYTY SCIENNE, UWAGA: )
NCS S 2010-Y30R jasny bez np.ECOPHON AKUSTO WALL A SUPER G o wymiarach KOLORYSTYKA NA WYDRUKU | NA MONITORZE KOMPUTERA ROZNI SIE OD ZAPROJEKTOWANE.
NCS S 2030-R90B niebieski przybrudzony 2700/1200 i grubosci 40mm ZASTOSOWANE W PROJEKCIE_MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIA SA PRZYKLADOWYMI, PRZYJETYMI DO OBLICZEN
| WYCENY. WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNE. O TYCH SAMYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH
NCS S 5030-R90B granatowy przybrudzony WWAAMAAAL -+ White 085 (biaty dla powtoki Super G) | UZYTKOWYCH , JAK TE, KTORE ZOSTALY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE. PROJEKT NIE NARZUCA KONKRETNEGO
NCS S S2010-B30G mietowy przybrudzony DOSTAWCY | PRODUCENTA MATERIALOW | URZADZEN. WSZELKI NAZWY WLASNE PRODUKOW | MATERIALOW PRZYWOLANE
NCS S 2010-R10B bezowy réz przybrudzony W DOKUMENTACJI, SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA, OKRESLENIA WELASCIOWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ORAZ OKRESLENIA KONKRETNEJ ETSTETYKI WYKONCZENIA.
Sciany nie wyrdznione kolorystycznie i wszystkie sufity - kolor podstawowy or
NCS S 0500-N (255) biel mgr inz.arch. U
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Anna Dziuba-Jaglifska 26/ LOOKK/ 201z
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura LO- 0769
GLAZURA SCIENNA - ptytki prostokatne w stosunku min 1:2, matowe, "deem"” Anna Dziuba-Jaglinska
jednolite (bez zytek i chmurek) uktad poziomy: . , .
iktor - Bi :
‘_r niebieski zgaszony (zblizony do RAL5023) Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
turkusowy zgaszony (zblizony do RAL6034)
sza zblizony do RAL7046
grag‘t ((zbliion); do RAL7043)) PR.OJEKT W.YKQNAWCZY
Nazwa przedmiotu zaméwienia:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE SALI SPORTOWEJ
PRZY PSP nr 1 W GROJCU
feni L. \azienkach i WC- ptvtki . . . Tytut projektu architektoniczno-budowlanego: nrrysunku:
poz?sta €,nieoznaczone sciany w tazienkach 1 Wt.- p ?’_t 1 ceramiczne z tej samej ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
serii co scienne lecz kolor biaty lub biaty ztamny (zblizony do RAL9016 lub RAL9001) PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA -
data: WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
> e e» o ptyty HPL kolor mozaika granat z jasnym niebieskim 09.2018 BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH
w stosunku grant 80%, j.niebieki 20%, na catej wys.sciany Lokalizacja: 05-600 Gréjec, ul. Jozefa Plsudskiego 68, dz. nr ew. 77715, 780123, 780122, 780121,
780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obreb 0001 Grojec , jedn. ewid. 140605_4 Grojec. skala:
Inwestor:  Gmina Gréjec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec
Tytut rys.: Kolorystyka $cian - rzut parteru 1 - 2 50
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