1. wkrety farmerskie np. 4,8x35 w kolorze pokrycia
2. kotki rozporowe np. KPS STRONG 10080S- A4
3. profile ceowe C100, gr. 2,00mm, w rozstawie pionowym co ok

32cm

4, profil zamkniety z/g 80x80x3,0 w rozstawie poziomym co 1,5m

pEi potgczone z profilem pionowym przez spawanie
5. ptyta HPL

/@ 6. blacha spawana do profila zamknietego (nr 15) mocowana
l do muru za pomocg kotkéw (nr 13)
- *ﬂﬁ/@ 7. profil omega 20x80x0,8 mocowany do profila ceowego w
— — rozstawie pionowym co ok. 75cm

8. lacznik mechaniczny do dodatkowego mocowania styropianu
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\/1| 20 18110 | UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE
\(ﬁ \(ﬁ PO WYKONANIU SPAWANIA, WSZYSTKIE LtACZNIKI ORAZ
KOTWY OCYNKOWANE

ROZBUDOWA SZ’KOI’.Y PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWAI | Skala
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA

WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH 1 . 1 O

Zatgcznik Nr 22 - Konstrukcja maskownicy na scianie z
rynng




