
Załącznik Nr 17- Podkonstrukcja dla
lameli np. ST300 firmy Solar-Tech1:20

skala

1. Lamele o kącie stałym (30°) np. U30/ST300 firmy SOLAR-TECH,
malowane proszkowo, mocowane do podkonstrukcji za pomocą
systemowych łączników.

2. Profile aluminiowe RK 40x40x4, malowane proszkowo, mocowane
do podkosntrukcji za pomocą łączników stalowych. Profile
umieszczone w odległości 5cm od krawędzi ościeży na długości
całego okna.

3. Profile poziome, aluminiowe 160x80x4 mocowane do muru za
pomocą łączników stalowych, odcinki dł.50cm

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ
INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE
TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO-
SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH
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