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1 Naroznik nadproza -

2 Zbrojenie diagonalne;
dozbrojenie ukosne

Paski siatki
(min. 20x40cm)

Naroznik wewnetrzny musi by¢
zazbrojony jak naroznik zewnetrzny
Zalecane rozwiqzanie:

dozbrojenie naroznika nadproza
Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych

zbrojenie diagonalne uktada¢ ‘\Z
w gbrnej strefie

Ptyty termoizolacyjne w narozach

tworzq obramowanie.

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z

LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI Zo’(qcznik Nr 1 6 — Zbrojenie SI(]tkq
SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA . . .
WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, el ewacyjng otwordow okien ﬂ}/Ch

KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO-
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