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Dziekujemy za zainteresowanie wyrcbami firmy KAJA. W nawigzaniu do zapytania
ofertowego i przeprowadzonych rozmdw przedstawiamy oferte cenowg i techniczng obiektu
wykonanego w technologii kontenerowej.

. PRZEDMIOT | ZAKRES OFERTY

Przedmiotem oferty jest wykonanie obiektu kontenerowego typu K5 wg zatgczonego rysunku
LM 856/18

Budynek zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowej ,E”.
Zakres oferty obejmuje:

a) Wykonanie warsztatowe w/w obiektu kontenerowego typu K5.

b) Transport do miejscowosci Grojec

c) Praca dzwigu typu HDS w ftrakcie roztadunku i montazu (niezbedna mozliwosé
podjazdu do miejsca posadowienia obiektu minimum 3 meftry ).

d) Montaz modutéw obiektu typu K5.

e) Wydanie certyfikatow i aprobat technicznych na uzyte przy produkcji kontenera
materiaty i urzgdzenia — w formie elektronicznej na ptycie CD

Zakres oferty nie obejmuje:

a) Zezwolen i uzgodnien administracyjnych, obstugi geodezyjne;.

b) Wykonania dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej, projektu
budowlanego, projektu konstrukcyjnego (w przypadku wykonania projektow, ktére
wprowadzg zmiany w oferowanym obiekcie kontenerowym, niezbedne bedzie
ponowne oszacowanie oferty).

¢) Niwelacji i utwardzenia terenu.

d) Wykonania fundamentu lub stép fundamentowych

e) Wyposazenia meblowego.

f) Wyposazenia toalet w lustra, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki na reczniki itp.

g) Podrecznego sprzetu p.poz.

h) Alarmu wraz z montazem.

i)  Wykonania schoddw zewnetrznych.
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i) Instalacji zewnetrznych i ich podtaczenia do budynkow.
k) Podtgczenia instalacji zewnetrznych (prad, wod-kan, LAN-te|)
[) Instalacji teletechnicznej.
m) Pracy agregatu prgdotworczego — za dodatkowg optatg (zapewnienie dostepu do
pradu po stronie klienta).
n) Wykonania pomiardw instalacji wewnetrznych (elekirycznej, natezenia o$wietlenia,
skutecznosci wentylacji, szczelnosci instalacji wod-kan)
0) Nadzoru budowy przez kierownika budowy (ze strony firmy KAJA nadzdr petni
brygadzista lub kierownik montazu).
p) Wykonania pochylni (podjazdu) dla oséb niepetnosprawnych.
q) Aranzacji terenu przylegtego.
Powyzsze pozycje mogg by wykonane przez wykonawce na zyczenie zamawiajgcego za
dodatkowg odptatnoscia.

UWAGA: wszelkie dodatkowe prace wynikfe podczas wykonywania ustugi wymagaé
beda dodatkowej wyceny, wydfuzenia terminu realizacji oraz zaméwienia w formie
pisemnej.

I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
e przygotowanie terenu pod posadowienie konteneréw
e zapewnienie mozliwosci dojazdu samochoddéw samowytadowczych do miejsca montazu
e zapewnienie statego dostepu do energii elekirycznej podczas montazu konteneréw.

Il OPIS TECHNICZNY
a) WYMIARY OBIEKTU KONTENEROWEGO

MODUL K1 OBIEKT TYPU K5
szerokos¢ zewngtrzna 2584 [mm] | szerokos¢ zewnetrzna 15520 [mm]
dhugosé zewnetrzna 5320 [mm] | dlugos¢ zewngtrzna 5320[mm]
wysokosé zewnetrzna 2970 [mm] | wysokos$¢ zewngetrzna 2970 [mm]
wyvsokos¢ wewngetrzna 2500 [mm] | wysokos$¢ wewnetrzna 2500 [mm
wysokos¢ podlogi od podstawy obicktu 244 [mm] | wysokos¢ podlogi od podstawy obiektu 244 [mm]
powierzchnia modulu 13,74 [m?] | powierzchnia obiektu 68,73[m?]

Podane wymiary nie uwzgledniajg dodatkowej elewacji drewnianej.

b) KONSTRUKCJA - Stalowe profile zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktory
sktada sie spawana konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w
narozach kontenera, elementy pokrywane sg farbami podkiadowymi oraz emalig
nawierzchniows.

Kolor: RAL do uzg. Konstrukcja spawana.
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c) PODLOGA PLASKA

. BUDOWNICTWO PRODUKCJA - WYNAJEM - SPRZEDAY

zaczynajgc od dotu:
blacha trapezowa T8,

e wetna mineralna grubo$ci 100 [mm)],

e piyta Cetris o grubosci 22 [mm]

e antyposlizgowa RONDO 42 o grubosci 2 [mm], /wywinigta na $ciany na wysokos$¢
100[mm]/

Witasnosci podfogi:

e obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

d) STROPODACH OBIEKTU JEDNOSPADOWY
warstwowy pokryty od zewnatrz:
e membrang dachowg PROTAN SE 1,5 [mm]
e piyta MFP o grubosci 15 [mm],
e weina mineralna grubosci 100 [mm]
e blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
Whasnosci stropodachu:
e obcigzenie uzytkowe 150kg/m?
Odprowadzenie wody deszczowej w wewnetrznych rurach

Elementy dodatkowe:

Konstrukcia dachu przystosowana do montazu $wietlikow dachowych o wymiarze
1000x1000 [mm]. Koputki $wietlikowe z tworzywa sztucznego szt.10.

e) SCIANY ZEWNETRZNE- wykonane z plyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie
,sandwich”

e elewacja zewngtrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006

e izolacja — pianka poliuretanowa 100 [mm]

e elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

wspofczynnik przenikalnosci cieplnej sciany z izolacjg:

styropian Uc= 0,37 W m2 K]

pianka poliuretanowa Uc= 0,22 [W- m? K]

wetna mineralna Ue= 0,43 [W- m2 K]

e
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f) SCIANY —— wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie
,sandwich”

e elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

e izolacja — styropian 100 [mm]

e elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002

Sanitariaty - Zabudowa systemowa WC:

Scianki kabin wykonane z plyty widrowej obustronnie melaminowanej V20/E1, gr. 30mm,
materiat do stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci (WC): kolor biaty okucia
(klamka, zawiasy, rygiel) na ocynkowanym rdzeniu stalowym w otulinie z tworzywa
sztucznego - kolor biaty, profile mocujgce aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym ,
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stopy ze stali nierdzewnej, drzwi jednoskrzydtowe, wysokos¢ zabudowy 2030mm tgcznie z
przeswitem 150mm nad posadzka.

g) DRZWI
Zewnetrzne:
e izolowane, z zamkiem z wkiadkg patentowg 1000x2000 [mm] szt. 6

Wewnetrzne:
e wewnetrzne stalowe, kolor biate 900x2000 [mm)] szt. 4

h) INSTALACJE - wewnetrzne
Przytgcz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpradowym, tablica
rozdzielcza usytuowana wewngtrz obiektu.
Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie
przytgcza, tablic, osprzetu wg. Zalgczonego rysunku.
PRZEWODY PROWADZONE WEWNATRZ SCIANY TYPU
ELEKTRYCZNA | SANDWICH”
TROJFAZOWA Rodzaj gniazda elektrycznego: llos€ sztuk:
Gniazdo podwojne: Do uzg.
Gniazdo pojedyncze ogdtem: 12
e grzewcze 10
e pod bojler 2
Oprawy oswietleniowe natynkowe: llo¢ sztuk:
OSWIETLENIOWA e hermetyczne pod pergolg 2
e hermetyczne 1x75W 40
e Grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100 osadzona
WENTYLACJA W sciane
o Mechaniczna — wentylatory elektryczne
(strumiert 100 m *h) zamontowane w $cianie
e Grzejnik konwektorowy o mocy 0,5 kW
- wiszacy tazienkowy z nadmuchem szt. 10
EREEETA (gniazdka grzejnikdbw montowane na wysokosci
1200[mm] od podiogi wewngtrz kontenera)
Uwagi: Zabrania sie stosowania ogrzewania w postaci
promiennikéw gazowych.
WOD - KAN W zakresie instalacji wewnetrznych i biatego montazu:
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¢ Muszla kompakiowa szt. 6

»  Umywalka z baterig szt. 8

« Bojler 60L szt. 1

o Bojler 120L szt. 2

¢ Prysznic w formie spadku podtogi zamykany kotarg szt. 2
Instalacfa wodna — wykonana z rur polipropylenowych,
prowadzona na Scianie wewngtrz kontenerow za pomoca
uchwytéw .
Instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur i lacznikéw PVC,
prowadzona na $cianie wewngtrz konteneréw za pomocag
uchwytéw, piony kanalizacyjne wyprowadzone przez
konstrukeje podiogi modutu,
Instafacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem.

Na kazdym doplywie zamontowany reduktor ci$nienia wody.

Dodatkowe instalacje w abiekcie lub urzgdzenia, instalacje zewnetrzne, meble mogg byé
wykonane przez Wykonawce na zyczenie Zamawiajgcego za dodatkowsg odptatnoscia.



