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PRZEGRODY POZIOME

PRZEGRODY PIONOWE

A 0,9mm | wyktadzina sportowa 0,5cm papa termozgrzewalna 2cm | plytki gres na kleju S 1 S 9 S 1 3
] ] 05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 wierzchniego krycia np. PV250 S5 05cm | warstwa samopoziomujaca np. Aflas SAM150 2x malowanie lepikiem na zimno, [.2cm |tynk cem.-wap. kat. [Il+gladZ+ 2xmalowanig¢ siatka elewacyjna na kleju
lem wykladzina oblehowa + mata podk fadowa I6cm | beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa 7cm | beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm wlasciwosci dostosowane do uzycia ze 38cm | $ciana murowana z pustakéw ceramicznych 15cm | wetna min.np.Isover Tf Thermo A2=min.0,033
05cm | warstwa samopoziomujgca np. Atlas SAMI50 0,3mm | folia izolacyjna PE perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo 0,3mm | folia izolacyjna PE styropianem 37cm | styropian fasadowy A=min.0,033 25cm | mur z pustakow ceramicznych
9cm betf”{ Cle/ 2Q zb.siat.06 15x15cm 10cm | styropian EPS 100 A=min.0,036 mocowana Iacznikami mechanicznymi, S5cm | welna szklana np. Isover TDPT 3=min.0,033 siatka elewacyjna na kleju siatka elewacyjna na kleju 15cm | wetna min.np.Isover Tf Thermo A2=min.0,033
0,3mm | folia lgolacyjna PE _ 0,3mm | folia izolacyjna PE na papie montaz kominkow 0,3mm | folia izolacyjna PE 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver tynk silikatowy siatka elewacyjna na kleju
10cm styropian EP.S 100 A=min.0,036 10cm | chudy beton C8/10 wentylacyjnych rozstaw min. Sm 20cm | strop prefabrykowany fundament EPS 100 prod. TermoOrganika tynk silikatowy
?(’)3mm f(})lllé(ij IZglaCYJgg/fl’g 30cm | ustabilizowany mechaniczne piasek 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. IlI+gladZz+ 2xmalowanie 2x malowanie lepikiem na zimno,
cm_ | chudy beton PV60 wlasciwosci dostosowane do uzycia ze
30cm | ustabilizowany mechaniczne piasek 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 styropianem S 1 O T 1
H min.95cm | keramzyt fr.10-20mm, S 38cm |$ciana fundamentowa I.2cm |tynk cem.-wap. kat. [II+gladZ+ 2xmalowanie 8cm _kostka betonowa
B 4mm | posadzka mikrocementowa np. Creativo max.143cm| np.Leca Keramzyt izolacyjny L 0,5cm papa termozgrzewalna 2x malowanie lepikiem na zimno, 60cm | stup zelbetowy 4cm |podsypka piasek-cem. 4:1
] ] prod. Bautech 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja wierzchniego krycia np. PV250 S5 wiasciwosci dostosowane do uzycia ze 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033 20cm |thiczen kamienny stabilizowany mechanicznie
2em | plytkigresnakleu plyta zelbetowa zbrojona wg. projektu impregnat np. Izohan izobud BR 0,5cm papa termozgrzewalna podkladowa styropianem siatka elewacyjna na kleju grubosci 6- 31 Smm
05cm | warstwa samopoziomuj3ca np. Atlas SAMI150 konstrukcji 20cm strop prefabrykowany perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo tynk silikatowy 15cm warstwg ocIsqczanca- piasek drobno lub
8cm beIorI C16/2Q zb.siat.@6 15x15cm pustka powietrzna 15cm welna mineralna np. Termo-Mata plus mocowana lacznikami mechanicznymi, gruboziarnisty
0,3mm | folia Igolacyjna PE . 5cm | wylewka betonowa 2=min.0,036 na facznikach stalowych na papie montaz kominkow 82 geowIéknipa GRK3
10cm styropian EP.S 100 2=min.0,036 0,3mm | folia izolacyjna PE siatka elewacyjna na kleju wentylacyjnych rozstaw min. 5m 38m |$ciana fundamentowa - zelbetowa grunt rodzimy
0,3mm | folia izolacyjna PE 10cm styTopian EP.S 100 A=min.0,036 M 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver S 1 1
10cm chudy I)eton C8/ 1.0 0,3mm | folia izolacyjna PE PV60 fundament EPS 100 prod. TermoOrganika 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [ll+gladZ+ 2xmalowanie UWAGA: W miejscach lokalizacji natryskow
30cm | ustabilizowany piasek 10cm chudy I)eton C8/ 1.0 0,5cm papa tern?ozgrzewglna 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 siatka elewacyjna na kleju 38cm | $ciana murowana z pustakéw ceramicznych powierzchnic wylewki betonowej oraz $ciany na
59cm | ustabilizowany piasek : wierzchniego krycia np. PV250 S5 max.80cm| keramzyt fr.10-20mm, tynk mozaikowy, uziarnienie min.1,8mm 15cm | wetna miner. np. Super Vent Plus A=min.0,031 wysoko$é 2m zabezpieczy¢ folia w plynie o wysokich
40cm | tawa fundamentowa wg. projekt. konstr. 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa np.Leca Keramzyt izolacyjny L siatka elewacyjna na kleju wartoéciach wodoszczelnych. Warstwe zastosowaé
C perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja pustka powietrzna bezposrednio przed potozeniem plytek.
0,7cm |wykfadzina sportowa na podtozu I mocowana chzmkam.i mechanicznymi, impregnat np. Izohan izobud BR S 3 2.2cm | plyta OSB mocowana do platwi drewna
z pianki sprezystej ~ ] na papie montaz kommké\y 20cm strop prefabrykowany 5 I ek - klejonego za pomocg facznikow stalowych S
Jem |2 plyta wiorowa ukladana poprzecznie 0,7mm bla;ha gladka z podwdjnym rabkiem wentylacyjnych rozstaw min. 5Sm T5em weolna mineralna np, Termo-Mata plus W);ar?; V(;zvéirillgo :E:s ;‘i/r;lnr;adzgnl;lrzloéia Ve mata strukturalna, masa 400g/m? m $ciany murowane
wzgledem siebie(wym.2x1cm) stojacym. cynkowo-tytanowa HIZ-RHEINZINK 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa A=min.0,036 styropianem Y 0,7mm | blacha gtadka z podwojnym rabkiem
0,03mm|folia PE, 10% zatozona na zaktad mata strukturalna, masa 400g/m PV60 siatka elewacyjna na kleju siatka el 12 na kle: stojgcym. cynkowo-tytanowa np. RHEINZINK W elementy Zelbetowe
2cm  |deski uktadane azurowo (tarcica iglasta) 2,2cm | ptyta OSB 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 10 2L ev&]::z;csy J] 30 ? de]u Sil A
28cm | ptatew z konstrukcji drewna klejonego w tym: min.95cm | keramzyt fr.10-20mm cm | styropian undament np. Silver =
wym.9x2em, rozstaw co ok7,0cm ; b “ ’ fundament EPS 100 prod. TermoOrganik S12 7 elementy beton
2,0cm |gome legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, 3cm  szczelina wentylacyjna max.143cm | np.Leca Keramzyt izolacyjny L T 2 ] ol 'k'p . - CTmotrganixa A ementy betonowe
rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach 25cm wetna mineralna np. Uni-Mata prod.Isover 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja 0,5cm | papa termozgrzewalna ); e owrar.ng etpl tem na d21mr.10,. 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [lI+gladZ+ 2xmalowanig - - .
zmniejszyc o polowg), ukladane krzyzowo z A=min.0,039 impregnat np. Izohan izobud BR wierzchniego krycia np. PV250 S5 wiaserwoscl dostosowane co tzycla ze 38cm | $ciana murowana z pustakow ceramicznych — — — | izolagje przeciwwilgociowe
dolnymi legarami 0.7mm | blacha perforowana powlekana, falista na ruszcie 20cm strop prefabrykowany 0,5cm | papa termozgrzewalna podktadowa 75om ?t}lff(r)lplg:(rjn : 15cm SIyropian fasacIowy x=min.0,033
2,0cm |dolne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, stalowym w klasie R30 1,2cm tynk cem.-wap. kat. [Il+gtadz+2xmalowanie perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo < ;iinzlowar?ine‘lflzz ?]Zam 7 siatka FIGW@CYJ“a na kleju QLR izolacje termiczne (styropian)
rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach pustka powietrzna mocowana tgcznikami mechanicznymi, na papie ladeiwodei d pIKie ad no, tynk silikatowy
iej 1 ktadane krzyz plyty sufitowe na ruszcie stalowym w klasie R30 N montaz kominkéw wentylacyjnych roz. min. 5m wiasciwoscl dostosowane do uzycia ze . . . . .
zmniejszyc o potowe), uktadane krzyzowo z . . : styropianem QLB izolacje termiczne (wetna mineralna
gornymi legarami 2cm | plytki gres na kleju 25cm |styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa PV60
0,lcm |podkladka elastyczna rozstaw osiowy 50cm l4cm | plyta zelbetowa 55cm
10cm  |beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm T.2cm | tynk cem.-wap. Kat. Ill+gladz+ 2xmalowanie 0,3mm | papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
0,3mm [folia izolacyjna PCV J impregnat np. Izohan izobud BR 2584 <ciana fund sTb PODZIAt SEGMENTOWY
[0cm [styropian EPS 100 =min.0,036 0,5cm papa termozgrzewalna O I5em | plyta zelbetowa om_|sclana luncamentowa - zelbetowa I
> . . . - 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver
0,3mm [folia izolacyjna PE wierzchniego krycia np. PV250 S5 0,5cm papa termozgrzewalna pustka powietrzna fundament EPS 100 prod. T 0O ik i o
T0cm [chudy beton C8/T0 0,5cm papa termozgrzewalna podkladowa wierzchniego krycia np. PV250 S5 plyty sufitowe na ruszcie stalowym Stk elowaonia n ko SEGMENT D| |
30cm |ustabilizowany piasek perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa tvnk mozaiko}\?v uziarnjienie min. 1.8mm < o © |
mocowana tacznikami mechanicznymi, perforowana np. G200, $4,0 (dodatkowo U yn Y, o = E E "l'_J |
na papie montaz kominkow mocowana lacznikami mechanicznymi, 4mm | posadzka mikrocementowa np. Creativo & g g i |
D wentylacyjnych rozstaw min. 5m na papie montaz kominkow prod. Bputech S 5 % ] Q 3
Icm | wykladz. obiektowa +mata podkiadowa 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa wentylacyjnych rozstaw min. Sm plyta zelbetowa J u o al i |
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 PV60 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. Ill+gladZ+ 2xmalowanie 1.2cm ty1:1k cem.-wap. kat. IlI+gtadZ+ 2xmalowanig¢ |
8cm | beton C16/20 zb.siat. @6 15x15cm 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 PV60 38cm | $ciana murowana z pustakow ceramicznych |
0,3mm | folia izolacyjna PE max.43cm|  keramzyt fr.10-20mm, 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 V 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033 |
Scm | welna szklana np. Isover TDPT 2=min.0,033 np.Leca Keramzyt izolacyjny L max.80cm| keramzyt fr.10-20mm lem wyktadz. obiek +m Kkt siatka elewacyjna na kleju SEGMENT A - STREFA KIBICA
5 0,3 falt V60 S3,0 jak izolacj =~ ’ Y - obickiowa ata podkladowa tynk silikat SEGMENT B - SALA WIDOWISKOWA
0,3mm | folia izolacyjna PE ,3mm papa asfaltowa ,0 jako paroizolacja Leca K t izolacyiny L H— ynk silikatowy -
5 - g’] " e Dot o B np.Leca Keramzyt izolacyjny . . 05cm | warstwa SaMopoziomuj3ca np. Atlas SAM150 SEGMENT C - ZAPLECZE SALI WIDOWISKOWE.
cm | strop prefabrykowany preg p. 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja 8cm beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm r SEGMENT D - LACZNIK SZKOLY
plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym 20cm strop prefab.rykowany impregnat np. Izohan izobud BR 0,3mm | folia izolacyjna PE PRZE [< ROJ G_Gr SEGMENT E - JADALNIA/SWIETLICA SZKOLY
pustka powietrzna ] 20cm strop prefabrykowany Scm welna szklana np. Isover TDPT 3=min.0,033 S 6
E plyty sufitowe na ruszcie stalowym 1,2cm tynk cem.-wap. kat. [ll+gtadz+ 2xmalowanie 0,3mm | folia izolacyjna PE 1.2cm |tynk cem.-wap. kat. [lI+gladz+ 2xmalowanig¢
20cm_ | strop prefabrykowany 25cm | $ciana murowana z pustakow ceramicznych mgr inz.arch. upr
2cm | plytki gres na kleju K P 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [II+gladZ+ 2xmalowanie 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033 PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| Anna Dziuba-Jaglinska 26/ LOOKK/ 2012
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 0,5cm papa temIozgrzewglna siatka elewacyjna na kleju PROJEKTOWO-WYKO NAWC,ZE spec.architektura LO-0769
7cm beton C16/20 zb.siat.¥6 15x15cm 0,5cm papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PV250 S5 W tynk silikatowy "deem” Anna DZiuba-Jagli fska
0,3mm | folia izolacyjna PE wierzchniego krycia np. PV250 S5 0,5cm papa termozgrzewalna podkladowa 03 . Wiktorow 50. 98-350 Biata .
5cm | wetna szklana np. Isover TDPT %=min.0,033 0,5cm papa termozgrzewalna podkladowa perforowana np. G200, $4,0 (dodatkowo ~em papa te}:mozgr]fewa e ’ Sprawdzit:
0,3mm | folia izolacyjna PE perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo mocowana tacznikami mechanicznymi, 0 wierzchniego krycia np. PV250 S5 87
20cm | strop prefabrykowany mocowana tacznikami mechanicznymi, na papie montaz kominkow ~em papa termozgrzewalna podkladowa 1.2cm [tynk cem.-wap. kat. [II+gladZ+ 2xmalowanie
_ . . . lacvinveh " in. 5 perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo : ) - : : , - PROJEKT WYKONAWCZY
plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym na papie montaz kominkow wentylacyjnych rozstaw min. Sm mocowana lacznikami mechanicznymi 25cm | §ciana murowana z pustakow ceramicznych Nazwa przedmiotu zamowienia:
wentylacyjnych rozstaw min. Sm 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa yana 1 a3 kominks i 15cm | welna miner. np. Super Vent Plus A=min.0,03 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE SALI SPORTOWEJ
25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa PV60 hia papic montaz Xomin<ow 4em | pustka powietrzna PRZY PSP nr 1 W GROJCU
F PV60 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 wentylacyjnych rozstaw min. Sm 8mm | plyty elewacyjne np Rockapnel Colours Tytut projektu architektoniczno-budowlanego: nr rysunku:
2cm plytki gres na kleju 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 max.80cm| keramzyt fr.10-20mm, 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z tACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAMI50 min95cm | keramzyt fr.10-20mm np.Leca Keramzyt izolacyjny L PV60 PRZEBUDOWA $WIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNE. INFRASTRUKTURY: DROGA _ -
. T 4 . - dem szlichta cementowa nn. weber. floor 100 data: WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
7cm | beton C16/20 zb.siat.06 15x15cm max.143cm np.Leca Keramzyt izolacyjny L 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja - p- : T2 K Kt T aladz ™ 2xmal . BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH
O,3mm folia izolacyjna PE 0.3mm papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizo]acja 1mpregnat np. Izohan izobud BR min.95cm keramzyt fr.1 0-201’1‘11’1‘1, -£0m ty]:l cem.-wap. kat. gladz XIT.la owanie 09'201 8r - : = 2 i - N " " "
. > ! > 143 Leca K tizolacyiny L 25cm | §ciana murowana z pustakéw ceramicznyeh Lokalizacja: 05-600 Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 68, dz. nrew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21;
5cm | welna szklana np. Isover TDPT 2=min.0,033 impregnat np. Izohan izobud BR 20cm strop prefabrykowany max.1a35cm| np.Leca Keramzyl 1zolaCyjny ! p Ly 780/20: 780/12- 3614/6: 2050 obreb 0001 Gréiec . ied id. 140605 4 Gréi
a1 ; : 0,3mm apa asfaltowa V60 S3,0 jak izolacja ||15cm | wela miner. np. Super Vent Plus A=min.0,03 ’ ’ ’ obre rojec . jedn. ewid. 5_4 Grojec. skala:
0,3mm | folia izolacyjna PE 20cm trop prefabrykowan ustka powietrzna > pap a ,U Jako paroizolacja p. Sup ) . . - . _ _ -
8 Y] c strop prefabrykowany p p 4 K et Inwestor:  Gmina Gréjec, ul. Jézefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec
15cm | plyta zelbetowa pustka powietrzna plyty sufitowe na ruszcie stalowym - ”?;’Te.glﬁ)t np. IZOhfi“ izobud BR 8cm P‘)[;Styalpow‘e 1zna Rodkaei Coi Tytut rys.: Przekro] G-G 1 . 5 0
1,2cm | tynk cem.-wap. kat. IlI+gtadz+ 2xmalowanie fit ie stal cm plyta zelbetowa wylewana mm | pfyly clewacyne np.Rockapnel Lolours -
AL P g plyty sufitowe na ruszcie stalowym 1,2cm tynk cem.-wap. kat. III+gladz+2xmalowanig BRANZA - ARCHITEKTURA )




