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PRZEGRODY POZIOME

2cm | plytki gres na kleju

PRZEGRODY PIONOWE

S1

S9

05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150

Tcm beton C16/20 zb.siat.(96 15x15cm

0,3mm | folia izolacyjna PE

2x malowanie Iepikiem na zimno,
wlasciwosci dostosowane do uzycia ze
styropianem

1.2cm | tynk cem.-wap. kat. I1I+gladZ+ 2xmalowanig
38cm | $ciana murowana z pustakéw ceramicznych
37cm | styropian fasadowy A=min.0,033

S5cm | welna szklana np. Isover TDPT 3=min.0,033

siatka elewacyjna na kleju

siatka elewacyjna na kleju

0,3mm | folia izolacyjna PE 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver tynk silikatowy
20cm | strop prefabrykowany fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
1.2cm |tynk cem.-wap. kat. [II+gladZ+ 2xmalowanie 2x malowanie lepikiem na zimno,
wiasciwosci dostosowane do uzycia ze
styropianem S 1 O
S 38cm | $ciana fundamentowa 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [II+gladz+ 2xmalowanie
0,5cm papa termozgrzewalna 2x malowanie lepikiem na zimno, 60cm | stup zelbetowy
wierzchniego krycia np. PV250 S5 wilasciwosci dostosowane do uzycia ze 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033
0,5cm papa termozgrzewalna podkfadowa styropianem siatka elewacyjna na kleju
perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo tynk silikatowy
mocowana Iacznikami mechanicznymi, S 2
na papie montaz kominkow
weEt}E)lacyjnych rozstaw min. 5m 38cm | $ciana fundamentowa - zelbetowa S 1 1
25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver
PV60 fundament EPS 100 prod. TermoOrganika T.2cm | tynk cem.-wap. Kat. [lI+gladz+ 2xmalowanie
4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 siatka elewacyjna na kleju 38cm | $ciana murowana z pustakéw ceramicznych
max.80cm| keramzyt fr.10-20mm, tynk mozaikowy, uziarnienie min.1,8mm 15cm | welna miner. np. Super Vent Plus 4=min.0,031
np.Leca Keramzyt izolacyjny L siatka elewacyjna na kleju
0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja - pl}lyStkao [é(])gwietrzna S
impregnat np. Izohan izobud BR 2cm | plyta mocowana do ptatwi drewna
20cm strop prefabrykowany S 3 2x malowanie lepikiem na zimno, klejonego za pomoca ’(qcznikéw}stalowych
15cm we%nva mineralna np. Termo-Mata plus wiasciwosci dostosowane do uzycia ze mata strukturalna, masa 400g/m .
A=min.0,036 styropianem 0,7mm | blacha gladka z podwo6jnym rabkiem
siatka elewacyjna na kleju stojacym. cynkowo-tytanowa np.RHEINZINK

T

0,5cm |papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia np. PV250 S5

0,5cm | papa termozgrzewalna podkladowa
perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo
mocowana tgcznikami mechanicznymi, na papie
montaz kominkéw wentylacyjnych roz. min. Sm

25cm |styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa PV60
55cm

siatka elewacyjna na kleju

10cm

styropian EPS 100 fundament np. Silver
fundament EPS 100 prod. TermoOrganika

2x malowanie lepikiem na zimno,
wlasciwosci dostosowane do uzycia ze
styropianem

25¢cm

$ciana fundamentowa

2x malowanie lepikiem na zimno,
wlasciwosci dostosowane do uzycia ze
styropianem

A 0,9mm | wyktadzina sportowa 0,5cm papa termozgrzewalna
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 wierzchniego krycia np. PV250 S5
lem wykladzina obicktowa + mata podk tadowa I6cm | beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAMI150 0,3mm | folia izolacyjna PE perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo
9cm | beton C16/20 zb.siat. 06 15x15cm 10cm | styropian EPS 100 »=min.0,036 mocowana tgcznikami mechanicznymi,
0.3mm | folia izolacyjna PE 0,3mm | folia izolacyjna PE na papie montaz kominkow
10cm | styropian EPS 100 2=min.0,036 10cm | chudy beton C8/10 wentylacyjnych rozstaw min. 5m
0.3mm | folia izolacyjna PE 30cm | ustabilizowany mechaniczne piasek 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa
10cm | chudy beton C8/10 PV60
30cm | ustabilizowany mechaniczne piasek 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100
H min.95cm | keramzyt fr.10-20mm,
4mm | posadzka mikrocementowa np. Creativo max.143cm| np.Leca Keramzyt izolacyjny L
B prod. Bautech 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
2cm | phytki gres na kleju plyta zelbetowa zbrojona wg. projektu impregnat np. [zohan izobud BR
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 konstrukcji 20cm strop prefabrykowany
8cm beton C16/20 zb.siat.¥6 15x15cm pustka powietrzna 15cm welna mineralna np. Termo-Mata plus
0,3mm | folia izolacyjna PE Scm wylewka betonowa 2=min.0,036 na tacznikach stalowych
10cm | styropian EPS 100 A=min.0,036 0,3mm | folia izolacyjna PE siatka elewacyjna na kleju
0,3mm | folia izolacyjna PE 10cm | styropian EPS 100 A=min.0,036
10cm | chudy beton C8/10 0,3mm | folia izolacyjna PE M
30cm | ustabilizowany piasek 10cm | chudy beton C8/10 0,5cm papa termozgrzewalna
59cm | ustabilizowany piasek wierzchniego krycia np. PV250 S5
40cm | tawa fundamentowa wg. projekt. konstr. 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa
C perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo
0,7cm  |wyktadzina sportowa na podiozu I mocowana h;cz.nikam.i mf:chanicznymi,
z pianki sprezystej ~ ] na papie montaz kominkow
2cm |2x plyta wibrowa ukfadana poprzecznie 0,7mm | blacha gladka z podwojnym rabkiem wentylacyjnych rozstaw min. 5m
wzgledem siebie(wym.2x1cm) stojacym. cynkowo-tytanowa np.RHEINZINK 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa
0,03mmjfolia PE, 10% zatozona na zaktad mata strukturalna, masa 400g/m? PY6O
2cm  |deski uktadane azurowo (tarcica iglasta) 2,2cm_| plyta OSB _ _ 4ch szlichta cementowa np. weber.floor 100
wym.9x2em, rozstaw co ok7,0cm 28cm | platew z kongtrukql drewnfa klejonego w tym: min.95cm | keramzyt fr.1 0-201’1?1’1‘1, .
2,0cm |géme legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, 3cm szczelmg wentylacyjna . max.143cm | np.Leca Keramzyt izolacyjny L
rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach 250“} welna mineralna np. Uni-Mata prod.Isover 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
zmniejszyc o potowe), ukladane krzyzowo z A=min.0,039 _ _ impregnat np. Izohan izobud BR
dolnymi legarami 0.7mm | blacha perforowgna powlekana, falista na ruszcie 20cm strop prefabrykowany
2,0cm |dolne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, stalowym w klasie R30 1,2cm tynk cem.-wap. kat. IlI+gladz+2xmalowanie
rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach pustka powietrzna _ _
zmniejszyc o potowe), uktadane krzyzowo z plyty sufitowe na ruszcie stalowym w klasie R30 N
goérnymi legarami 2cm | plytki gres na kleju
0,lcm |podkladka elastyczna rozstaw osiowy 50cm l4cm | plyta zelbetowa
10cm |beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [l[+gladz+ 2xmalowanie
0,3mm (folia izolacyjna PCV \J
I0cm |styropian EPS 100 A=min.0,036 0,5cm papa termozgrzewalna
0,3mm [folia izolacyjna PE wierzchniego krycia np. PV250 S5 0,5cm papa termozgrzewalna
10cm  [chudy beton C8/10 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa wierzchniego krycia np. PV250 S5
30cm |ustabilizowany piasek perforowana np. G200, $4,0 (dodatkowo 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa
mocowana tacznikami mechanicznymi, perforowana np. G200, S$4,0 (dodatkowo
na papie montaz kominkow mocowana Iacznikami mechanicznymi,
D wentylacyjnych rozstaw min. Sm na papie montaz kominkow
lcm wyktadz. obiektowa +mata podktadowa 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona pap wentylacyjnych rozstaw min. 5m
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 PV60 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa
Scm beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 PV60
0,3mm | folia izolacyjna PE max.43cm|  keramzyt fr.10-20mm, 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100
Scm welna szklana np. Isover TDPT A=min.0,033 np.Leca Keramzyt izolacyjny L max.80cm| keramzyt fr.10-20mm,
0,3mm | folia izolacyjna PE 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja np.Leca Keramzyt izolacyjny L
20cm | strop prefabrykowany impregnat np. Izohan izobud BR 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym 20cm strop prefabrykowany impregnat np. Izohan izobud BR
pustka powietrzna 20cm strop prefabrykowany
E plyty sufitowe na ruszcie stalowym 1,2cm tynk cem.-wap. kat. [lI+gladz+ 2xmalowanie
2cm | plytki gres na kleju P
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 K 0,5cm papa termozgrzewalna
7em | beton C16/20 zb.siat. &6 15x15em 0,5cm papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PV250 S5
0,3mm | folia izolacyjna PE wierzchniego krycia np. PV250 S5 0,5cm papa termozgrzewalna podktadowa
5cm | welna szklana np. Isover TDPT 2=min.0,033 0,5cm papa termozgrzewalna podkiadowa perforowana np. G200, 4,0 (dodatkowo
0,3mm | folia izolacyjna PE perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo mocowana tacznikami mechanicznymi,
20cm | strop prefabrykowany mocowana tacznikami mechanicznymi, na papie n‘{ontaz kominkéw
plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym na papie montaz kominkow wentylacyjnych rozstaw min. Sm
wentylacyjnych rozstaw min. 5m 25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa
25¢cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa PV60
F PV60 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100
2cm | plytki gres na kleju 4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 max.80cm| keramzyt fr.10-20mm,
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150 min.95cm | keramzyt fr.10-20mm, np.Leca Keramzyt izolacyjny L
7cm | beton C16/20 zb.siat.06 15x15cm max.143cm  np.Leca Keramzyt izolacyjny L 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
0,3mm | folia izolacyjna PE 0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja impregnat np. Izohan izobud BR
Scm welna szklana np. Isover TDPT A=min.0,033 impregnat np. Izohan izobud BR 20cm strop prefabrykowany
0,3mm | folia izolacyjna PE 20cm strop prefabrykowany pustka powietrzna
15cm | plyta zelbetowa pustka powietrzna plyty sufitowe na ruszcie stalowym
1,2cm | tynk cem.-wap. kat. IlI+gladZz+ 2xmalowanie plyty sufitowe na ruszcie stalowym

papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
impregnat np. Izohan izobud BR

plyta zelbetowa

pustka powietrzna

plyty sufitowe na ruszcie stalowym

4mm | posadzka mikrocementowa np. Creativo
prod. Bautech

plyta zelbetowa

S4

25cm

$ciana fundamentowa - zelbetowa

10cm

styropian EPS 100 fundament np. Silver
fundament EPS 100 prod. TermoOrganika

siatka elewacyjna na kleju

tynk mozaikowy, uziarnienie min.1,8mm

S5

1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [lI+gtadz+ 2xmalowanie [.2cm | tynk cem.-wap. kat. [II+gladZ+ 2xmalowanid
38cm | $ciana murowana z pustakéw ceramicznych
V 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033

Icm wyktadz. obiektowa +mata podktadowa

05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM 150

8cm beton C16/20 zb.siat.(96 15x15cm

0,3mm | folia izolacyjna PE

S5cm | welna szklana np. Isover TDPT 3=min.0,033

siatka elewacyjna na kleju

tynk silikatowy

S6

0,3mm | folia izolacyjna PE I.2cm |tynk cem.-wap. kat. [II+gladZ+ 2xmalowanig
20cm | strop prefabrykowany 25cm | §ciana murowana z pustakow ceramicznych
1.2cm | tynk cem.-wap. kat. llI+gtadz+ 2xmalowanie 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033

W

siatka elewacyjna na kleju

tynk silikatowy

S12

1.2cm | tynk cem.-wap. kat. IlI+gladz+ 2xmalowanig
38cm | $ciana murowana z pustakéw ceramicznych
15Secm | styropian fasadowy A=min.0,033

siatka elewacyjna na kleju

tynk silikatowy

S13

siatka elewacyjna na kleju
15cm | wetna min.np.Isover Tf Thermo A=min.0,033
25cm | mur z pustakow ceramicznych
15cm | wetna min.np.Isover Tf Thermo A=min.0,033
siatka elewacyjna na kleju
tynk silikatowy

TI

8cm  |kostka betonowa

4cm  |podsypka piasek-cem. 4:1

20cm |tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie
grubosci 6- 31.5mm

15cm |warstwa odsaczajaca- piasek drobno lub
gruboziarnisty

geowtdknina GRK3

grunt rodzimy

UWAGA: W miejscach lokalizacji natryskow
powierzchni¢ wylewki betonowej oraz $ciany na
wysokos¢ 2m zabezpieczy¢ folig w ptynie o wysokich
warto§ciach wodoszczelnych. Warstwe zastosowaé
bezposrednio przed potozeniem plytek.

N , .
\\ SClany murowane

elementy zelbetowe

NEP

elementy betonowe

izolacje przeciwwilgociowe

izolacje termiczne (styropian)

!

izolacje termiczne (wetna mineralna

0,5cm papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia np. PV250 S5 S 7

0,5cm apa termozgrzewalna podkladowa
g efforowanagnp G200pS 4,0 (dodatkowo 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [lI+gladZ+ 2xmalowanie
mocowana %qczn.ikami r’l‘lec’hanicznymi 25cm | ciana murowana z pustakéw ceramicznych
na papie montaz komink6w Li:nm \l;vss%?kaanp‘lz)riziré ;Er‘laSuper Vent Plus 2=min.0,03
wentylacyjnych rozstaw min. Sm -

25cm styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa 8mm | plyty elewacyjne np.Rockapnel Colours
PV60

4cm szlichta cementowa np. weber.floor 100 S 8

min.95cm | keramzyt fr.10-20mm, 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. [lI+gladZ+ 2xmalowanie

max.143cm | np.Leca Keramzyt izolacyjny L 25cm | ciana murowana z pustakéw ceramicznych

0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja ||15cm | welna miner. np. Super Vent Plus 2=min.0,03
impregnat np. Izohan izobud BR 4cm | pustka powietrzna

16cm plyta zelbetowa wylewana 8mm | plyty elewacyjne np.Rockapnel Colours

1,2cm tynk cem.-wap. kat. [II+gtadZ+2xmalowanie
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