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SEGMENT   A - STREFA KIBICA
SEGMENT   B - SALA WIDOWISKOWA
SEGMENT   C - ZAPLECZE SALI WIDOWISKOWEJ
SEGMENT   D - ŁĄCZNIK SZKOŁY
SEGMENT   E - JADALNIA/ŚWIETLICA SZKOŁY

PODZIAŁ SEGMENTOWY
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zamurowania otworów
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

istniejąca rura spustowa, skrócona do
wysokości projektowanego dachu,
odprowadzenie wody na projektowany dach

istniejąca rura spustowa, skrócona do
wysokości projektowanego dachu,
odprowadzenie wody na projektowany dach

daszek szklany na
konstrukcji stalowej

daszek szklany na
konstrukcji stalowej
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demontaz istniejących obróbek
blacharskich i orynnowania
poziom dachu dostosować do istniejącego
pokrycia, połączenie dokładnie i starannie
uszczelnić masą bitumiczną

demontaz istniejących obróbek
blacharskich i orynnowania
poziom dachu dostosować do istniejącego
pokrycia, połączenie dokładnie i starannie
uszczelnić masą bitumiczną
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Zespół wywiewny nr 2
wentylator dachowy
Ø250 o wydajności
570m³/h

Zespół wywiewny nr 1
wentylator dachowy
Ø150 o wydajności
900m³/h

Wyrzutnia dachowa
1000x1000

Wyrzutnia dachowa
500x500

Zespół wywiewny nr 4
wentylator dachowy
Ø125 o wydajności
120m³/h

Zespół wywiewny nr 3
wentylator dachowy
Ø200 o wydajności
460m³/h

Zespół wywiewny nr 5
wentylator dachowy
Ø125 o wydajności
120m³/h
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