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Z 1. | ptyta zelbetowa lub strop prefabrykowany
g 2. | styropapa EPS 100-0,038 oklejona papg PV60
é 3. | papa asfaltowa jako paroizolacja np. PV60, S3
é 4. | papa termozgrzewalna, wierzchnego krycia, PV250, S5
Z 5. | papa termozgrzewalna podktadowa perforowana np. G200, S4
g {(dodatkowo mocowana {gcznikami mechanicznymi,
é na papie montowa¢ kominiki)
é I 6. | uszczelnienie bitumiczne
é 7. | kotnierz komina wentylacyjne
Z 8. | kominek wentylacyjny
é 9. | keramzyt
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PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, Skala Za*acznlk N r 6 -Montaz k0m|nkOW WentylacyjnyCh
PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO Stropod aChU
ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH 1 :5




