Opis montazu:

.| Ptyta Ecophon Super G Plus 1200/600
.| Profile C plus dolnej warstwy
Wieszaki noniuszowe

Profile Omega

Profil ceowy H44

Profil stalowy zabezpieczony do klasy
odpornosci pozarowej R30, patrz projekt.
konstrukgciji
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Do blachy trapezowej, ponizej ptatwi a rownolegle do dzwigaréw podwieszane profile C Plus. Profile podwieszane za pomoca wieszakéw noniuszowych w odstepach co 800mm.
Do tych profili (prostopadle do nich) montowane profile C Plus dolnej warstwy- w rozstawie co 400mm. Do tak wykonanego rusztu, za pomocg profili Omega montowane sg ptyty
Super G Plus 1200/600. Ptyty uktadane rownolegle do dzwigaréw. Po obwodzie cate pole wykonczone ceownikiem H44.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE
TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO-
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Zatgcznik Nr27 -Szczegoty potgczen i montazu z ptyt typu ECOPHON
G PLUS (rozmieszczenie zgd. z rysunkami - sala sportowa)




