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Rozbudowa szkoty podstawowej 0 nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa $wietlicy i
jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi,
oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno — szatniowego dla potrzeb
zewnetrznych boisk sportowych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. Przeznaczenie, cel rozbudowy i przebudowy oraz program uzytkowy obiektu.

1.1. Przeznaczenie i cel rozbudowy.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej szkoty o sale sportowg z zapleczem oraz
rozbudowe istniejgcej stotdwki i Swietlicy.

Projektowana rozbudowa budynku istniejgcej szkoty podstawowej ma na celu
zwiekszenie powierzchni uzytkowej dla czesci dydaktycznej i gastronomiczne;.
Powodem jest staty przyrost uczniéw deklarujgcych korzystanie ze stotowki szkolnej
oraz ze Swietlicy przyszkolnej po zakonczeniu zaje¢ szkolnych. W istniejgce;j
placéwce brak jest wtasciwego zaplecza sportowego oraz socjalno-szatniowego,
ktére odpowiadatoby biezagcym potrzebom w zakresie zaje¢ wychowania
fizycznego. Nowa, sportowa czes¢ szkoty skomunikowana zostanie przez parterowy
tacznik przebiegajacy przez teren wewnetrzny szkoty i stanowi¢ bedzie odrebng
strefe funkcjonalng z niezaleznym wejsciem od strony ulicy Jana Pawta Il i
wyjsciami ewakuacyjnymi. W starej czesci szkolnej nowa stotéwka i Swietlica
zostang potgczone z istniejgcymi pomieszczeniami poprzez przekucia
komunikacyjne w $cianach wspolnych w zakresie na jaki pozwala uktad
konstrukcyjny budynku .

1.2. Wykaz pomieszczen w projektowanej czesci sportowej oraz w
istniejacej szkole.

Czes¢ sportowa obejmuje nowg sale sportowg z zapleczem socjalno-szatniowym,

tacznik i 2-wu kondygnacyjne zapleczem widowni. Po rozbudowie w nowej czesci

obiektu znajdg sie wyszczegdlnione ponizej pomieszczenia:

1.2.1. Parter cze$¢ sportowa:

e sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno - szatniowym dla 6-

ciu grup ¢éwiczgcych , 75 dzieci

e widownia sali z miejscami siedzgcymi dla 311 oséb

e pomieszczenie dla nauczycieli wychowania fizycznego, 2 treneréw
komunikacja ogélna z niezaleznymi wejsciami do budynku oraz
dwie klatki schodowe ewakuacyjne
pomieszczenia magazynowe i porzgdkowe
pomieszczenie pielegniarki 1 osoba + 1 pacjent
pomieszczenie baru z magazynkiem 2 osoby obstugi
toalety ogbélinodostepne, w tym dla oséb niepetnosprawnych
e szatnia otwarta ubran wierzchnich
tacznie na kondygnaciji przewiduje sie jednoczesne przebywanie
korzystajgcych do 79 os6b $rednio podczas zaje¢ szkolnych oraz do
355 o0sbb podczas imprez wiekszych.
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1.2.2. | pietro cze$¢ sportowa:

komunikacja ogolna dwie klatki schodowe ewakuacyjne
antresola-widownia z miejscami siedzacymi dla 198 os6b
pomieszczenia treneréw klubowych

pomieszczenia porzgdkowe i magazynowe

toalety ogbélnodostepne

pomieszczenia rozdzielni gtdwnej RG i wentylatorowi

tacznie na kondygnaciji przewiduje sie jednoczesne przebywanie
korzystajgcych do 210 os6b.

1.2.3. Piwnica, istniejgca szkota w zakresie objetym rozbudows:
e pomieszczenie jadalni
oraz pomieszczenia sasiadujgce z planowang rozbudowa:
e komunikacja og6lna
e pomieszczenia zaplecza kuchennego: magazyn warzyw,
zmywalnia, pomieszczenia obrobki

tacznie na kondygnaciji w jadalni przewiduje sie jednoczesne
przebywanie do 152 os6b

1.2.4. Parter, istniejgca szkota w zakresie objetym rozbudowa:
e pomieszczenie Swietlicy
tacznie na kondygnacji w swietlicy przewiduje sie docelowo
jednoczesne przebywanie do 100 os6b

1.3. Program uzytkowy obiekiu w czesci howej oraz istniejace;j.

1.3.1. Sala sportowa i zaplecza socjalne.
Budynek Sali sportowej skomunikowany z budynkiem szkoty poprzez
parterowy tgcznik. Opadajgcy jednostajnie teren dziatki w kierunku
potudniowym wymusit posadowienie Sali nieco nizej od
nawigzywanego poziomu w istniejgcej szkole. Z uwagi na réznice
poziomdw wynoszacg 70 cm pomiedzy poziomem 0,00 szkoty a
poziomem 0,00 zaplecza sportowego, konieczne byto zaprojektowanie
w tgczniku pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz 4-ch stopni
schodowych. Mimo to duza szerokos$c¢ tgcznika pozwolita wypracowac
wystarczajgcy ilos¢ miejsca na komunikacje pieszg i szerokos¢ ta
wynosi w min.275cm. Ztgcznika kierujgc sie w strone sali sportowe;j
przechodzimy poprzez drzwi oddzielenia pozarowego strefy do
korytarza z ktérego mamy dostep do pomieszczen zaplecza
socjalnego, pomieszczenia treneréw i szerokie wygodne wejscie na
arene sportowg. Pomieszczenia trenerdw posiadajg wspdlny wezet
sanitarny i pozwalajg na swobodne korzystanie dla 4-ch os6b. Szatnie
przewidziane dla 6-ciu grup ¢wiczgcych z czego dwie dostosowane
dla oséb niepetnosprawnych. Wezty sanitarne dostepne bezposrednio
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z pomieszczen szatniowych doswietlone oknami z szybami matowymi
nieprzezroczystymi dajgcymi mozliwosc przewietrzania.

Arena sali dostepna od strony szkoty poprzez dwa szerokie wejscia z
korytarza potozona w bliskim sgsiedztwie zespotu szatniowego. Z Sali
przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na
zewnatrz budynku od strony zachodniej. Do sali zaprojektowano
rowniez dostep z zewnatrz poprzez drugi cigg komunikacyjny z
odrebnym wejsciem od ulicy Jana Pawta Il tj. od elewacji potudniowe;j
budynku. Tutaj mamy dostep do obiektu z przylegajgcego parkingu
poprzez 2 gtbwne wejscia prowadzgce do duzego korytarza.
Przewidziana powierzchnia tego ciggu komunikacyjnego pozwoli
roztadowaé¢ ewentualny wzmozony ruch osob w trakcie wiekszych
imprez z wykorzystaniem widowni. Na parterze w strefie widza
zlokalizowano szatnie okry¢ wierzchnich bar do wydawania napojéw i
przekasek szczelnie pakowanych typu stodycze, lody itp., bez
mozliwosci przygotowywania tych positkbw na miejscu. Zaplecze baru
moze petni¢ rowniez funkcje zaplecza informacyjnego gdzie w
przypadku imprez typu wystawy czy spotkania o charakterze
naukowym czy edukacyjnym.

Dostep do weztéw sanitarnych bezposrednio z gtbwnego korytarza, e
tym jeden z sanitariatéw przystosowany dla osoby niepetnosprawne;.
Wejscie na arene sportowa bezposrednio z korytarza bez
dodatkowych $luz i dalej wydzielonym ciggiem komunikacyjnym na
poziomie Sali zapewniono dostep do widowni. Na parterze znajduje
sie widownia z 4-ma rzedami siedzisk z oparciami. Zajmowanie miejsc
sytuowanych wyzej w wydzielonych sektorach poprzez ciggi
schodowe z ktérych mozliwe jest przejscie na dwa kierunki.
Bezposrednio przy wejsciu na sale usytuowano 3-y miejsca dajgce
mozliwos¢ zaparkowania oséb na korzystajgcych z wézkow
inwalidzkich. Pomiedzy widownia a liniami boisk znajduje sie cigg
komunikacyjny ktérego szerokos¢ pozwala na dostawienie 1 rzedu
krzesetek dla zespotdw biorgcych udziat w rozgrywkach, treneréw i
obstugi.

Linie boisk poprzecznych pozwalajg na korzystanie max. 6-iu grupom
¢wiczgcych przy rozgrywaniu meczy siatkowki boisko 0 wym. 18x9m i
koszykowki boisko 0 wym. 10x20m.

Przy korzystaniu z Sali na duzych boiskach mamy do dyspozycji
pethowymiarowe boiska do rozgrywek:

e Futsal o wym. 42x22m

e boisko do pitki recznej o wym. 40x20m

e koszykdéwka o wym. 15x30m

e Siatkbwka o wym. 18x9m

Wszystkie boiska po obwodzie posiadajg wymagane wygodne strefy
buforowe, ktére zapewniajg bezpieczne korzystanie z obiektu przez
uzytkownikow.
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1.3.2.

1.3.3.

Na pietrze znajduje sie réwniez widownia do ktorej prowadzg 2-ie
klatki schodowe , nastepnie z klatek schodowych przechodzi sie do
korytarza antresoli. Tutaj analogicznie jak na parterze do sektoréw
prowadza wygodne ciggi schodowe z ktorych jest przejscie w dwu
kierunkach celem zajecia wtasciwego miejsc na widowni. Skrajne pola
przewidziane jako komunikacja. Na antresoli przewidziano 3-y rzedy
siedzen oraz stanowisko komentatorskie lub sedziowskie w zaleznosci
od potrzeb. Strefa widzéw na pietrze posiada réwniez wezty sanitarne
dostepne z korytarza komunikacji ogélnej. Tutaj mamy mozliwosé
wgladu na arene sportowg poprzez okna wychodzgce z korytarza na
sale a takze mamy poszerzony korytarz z miejscami siedzgcymi z
mozliwoscig przebywania widzéw w przerwach bez koniecznosci
schodzenia na parter.

Na pietrze od strony szkoty dodatkowo zlokalizowano pomieszczenia
trenerskie-klubowe z wyodrebnionym weztem sanitarnym do
wykorzystania w zaleznosci od biezgcych potrzeb oraz zaplecze
magazynowe sportowe

Zaplecza techniczne, magazynowe oraz klatki schodowe.

Na parterze i pietrze zlokalizowano zaplecza techniczne i
magazynowe niezbedne do funkcjonowania sali. Na parterze sg to
magazynki porzgdkowe i gtbwny magazyn sprzetu sportowego
dostepny bezposrednio z zewnatrz. W tym magazynie planuje sie
rowniez parkowanie urzadzenia jezdnego do mycia wyktadziny
sportowej. Na pietrze znajdag sie pomieszczenia wezta
wodomierzowego rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenia 2—ch
wentylatorowi pracujgcych dla potrzeb sali, szatni oraz
rozbudowywanej stotowki. Pomieszczenie wezta cieplnego pozostato
w starej czesci i jego rozbudowa polegac bedzie na zwiekszeniu mocy
przytaczeniowej i realizowana bedzie przez dostawce ciepta Celsium
Sp. z 0.0. Na pietrze zgodnie z potrzebami personelu sprzatajgcego
wydzielono pomieszczenie srodkéw czyszczgcych i magazynek
porzadkowy.

Dwie klatki schodowe przejmujg role komunikacji miedzy
kondygnacyjnej, obie stanowig drogi ewakuacyjne i posiadajg wyjscia
zewnetrzne, ich gabaryty uwzgledniajg maksymalng liczbe oséb
korzystajgcych.

Istniejgcy budynek szkoty — przebudowa i rozbudowa.

W starej czesci budynku projektuje sie rozbudowe swietlicy poprzez
nawigzanie sie do istniejgcego pomieszczenia i przekucia otworéw
komunikacyjnych w Scianie zewnetrznej. Pomieszczenie pozostanie
nadal doswietlone swiattem dziennym z uwagi na powielenie uktadu
okien Sciany potudniowej w nowej czesci. Poziom posadzek w
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nawigzaniu do stanu istniejgcego bez dodatkowych barier
architektonicznych.

Rozbudowa jadalni analogicznie jak w przypadku Swietlicy. Powiekszy
sie znaczgco powierzchnie uzytkowg w tej czesci. Z uwagi na nowe
uksztattowanie terenu przy budynku i dzieki opadajacemu regularnie
poziomowi gruntu w tym miejscu, Sciana zewnetrzna jadalni zyska
mniejsze zagtebienie i bedzie przez to mniej narazona na dziatanie
wilgoci. Okna zostang wykonane jako nowe o wiekszych gabarytach i
pomieszczenie zyska lepsze doswietlenie swiattem dziennym.
Dodatkowym elementem zwiekszajgcym komfort uzytkowania bedzie
wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacjg
powietrza co pozwoli usungc¢ niepozgdany zapach w starej czesci
szkolnej odczuwalny do tej pory.

W starej czesci zostaje utrzymana dotychczasowa liczba uczniéw
korzystajgcych z budynku szkoty a zwiekszenie powierzchni swietlicy i
jadalni polepszy warunki uzytkowe obiektu.

2. Wskazniki techniczne:

Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Projektowany budynek sali sportowej nalezy zakwalifikowaé jako budynek niski,
[I-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Rozbudowa skrzydta istniejgcej szkoty realizowana w obrebie budynku niskiego IlI-
kondygnacyjnego podpiwniczonego.

Wskaznik przed rozbudowa Wielkos¢ przed rozbudowa
Pow. zabudowy 2420,25 m?
Pow. catkowita 5881,62 m?
Pow. uzytkowa: 4411,26 m®
Wysokos¢ budynku w skrzydle objetym Max 9,81m wzgl.poz.+-0,00
przebudowg i rozbudowg Max 9,84m wzgledem .przylegtego terenu
llo$¢ kondygnaciji max. 3
Dach wielospadowy
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Wskaznik projektowany

Wielkos¢ projektowana

Pow. zabudowy 2384,04 m®

Pow. catkowita 3105,95 m?

Pow. uzytkowa: 3102,49 m®

Kubatura: 22884,98 m°

Wysokos¢ budynku Max 11.89m wzgl.poz.+-0,00

Max 12,00m wzgledem .przylegtego terenu

llos¢ kondygnacii

2

Dach

tukowy+ wielospadowy

Wskaznik po rozbudowie

Wielkos¢ po rozbudowie

Pow. zabudowy 4804,29 m®
Pow. catkowita 8987,21 m?
Pow. uzytkowa: 7513,75 m?

Wysokos¢ budynku w skrzydle objetym
przebudows i rozbudowa

Max 11.89m wzgl.poz.+-0,00
Max 12,00m wzgledem .przylegtego terenu

llos¢ kondygnacii max. 3

Dach tukowy + wielospadowy

3. Forma architektoniczna i funkcija
Bryta budynku zwarta, prosta, zatozona na rzucie prostokgta. W przekroju widoczny
zarysowany dach tukowy wykonany z dzwigaréw tukowych w technologii z drewna
klejonego. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z elementami
akcentéw typu ptyty fasadowe HPL na $ciankach podkonstrukcyjnych
wentylowanych. Elewacje proste z przeszkleniami zarysowujgcymi klatki schodowe
oraz z naswietlami na elewacji zachodniej w czesci Sali sportowe;.
Wejscie do budynku od strony ulica Jana Pawta Il w formie masywnych dwoch bryt
wyzszej i nizszej o geometrii szescianu. Tutaj rowniez elementy przeszklenia i
wykonczen elementami ptyt fasadowych w celu nadania lekkosci.
Z uwagi na sciane potudniowg i ekspozycje na stoice zastosowano zaluzje state |
amelowe elewacyjne.
Forma architektoniczna wykreowana zostata poprzez uwarunkowania terenowe i
potrzeby funkcjonale oraz w nawigzaniu do prostej i uporzgdkowanej elewaciji
budynku istniejgcej szkoty.
Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie dziatki (boiska sportowe ORLIK), zostat
niejako wymuszony uktad podtuzny strefy projektowane;.
Budynek rozbudowany w miejscu istniejgcej komunikacji przy istniejgcej sali
gimnastycznej, jadalnii swietlicy., jako "wpiecie" w funkcjonujacy korytarz. W tej
czesci zaprojektowano pochylnie i schody dla pokonania réznicy pozioméw,
wynikajacej z uwarunkowan architektonicznych i terenowych. Komunikacja posiada
rowniez bezposredni dostep na zewnatrz budynku.
Wydzielona strefa sportowcow (dzieci éwiczgcych) przewidziana zostata z
bezposrednim dostepem z projektowanej komunikacji na przedtuzeniu istniejgcego
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korytarza.Wydzielono 6-¢ przebieralni, w tym 4 z weztami sanitarnymi
przystosowanymi dla potrzeb niepetnosprawnych. Wezty sanitarne z dostepem do
okna - przewietrzanie.W sgsiedztwie przebieralni zlokalizowano toalety dostepne
dla éwiczgcych w czasie zajec, bez koniecznosci przechodzenia przez
przebieralnie. W niedalekim sgsiedztwie znajduje sie strefa trenerska (2 pokoje z
tazienkg), w ktérych wydzielone jest miejsca na kozetke lekarska - pierwsza pomoc.
Pokoje trenerskie z wgladem na boiska zewnetrzne. Na zyczenie Inwestora ,
zrezygnowano z witryny wglgdowej na arene boiska sali sportowe;j.

Dodatkowo, na | kondygnacji zaprojektowano pokéj trenerski dla trenerow
klubowych lub dla gosci z zewnatrz, w czasie trwania rozgrywek pozaszkolnych,
szkolnych i wszelkich zawodow sportowych. Pomieszczenie na pietrze
skomunikowane klatkami schodowymi o dostepne sg:

e bezposrednio z zewnatrz , niezaleznym wejsciem przez klatke schodowg

e przez strefe przebieralni i klatke schodowag

e albo przez sale gimnastyczng i tg sama klatke schodowa.

Sala gimnastyczna o wymiarach 31,04x26,74m, w tym arena o wymiarach
42,0x22,0m z wrysowanymi boiskami podstawowymi do pitki Futsal (42x22m),
recznej (40x20m), koszykowki (10x20m) i siatkdwki (18x9m) oraz 3-a boiskami
¢wiczebnymi do pitki siatkowe;j.

Sala dostepna dla widowni w ilosci tacznej 509 miejsc (w tym 3szt dla NPS)
rozmieszczonych na paterze i pietrze . Strefa widzéw dwukondygnacyjna,
rozbudowana o niezbedng ilo$¢ sanitariatdw, z podziatem dla kobiet i mezczyzn na
obu kondygnacjach, szatnie odziezy wierzchniej oraz bar. Dostep dla
niepetnosprawnych widzéw wytgcznie na poziomie 0,00, ktéry w petni jest
przystosowany dla potrzeb widzow.

Na antresoli widowni zaprojektowano miejsce dla operatoréw (obstugi nagtosnienia,
tablic wynikow, Swiatet) w trakcie trwania imprez zorganizowanych typu rozgrywki
meczdw czy zawody sportowe.

Sala posiada dostep ze strefy widzéw, z komunikacji gtdwnej wewnetrznej od strony
szkoty (strefy ¢wiczgcych - 2 wejscia) oraz 2 wejscia z zewnatrz - w kierunku boisk
zewnetrznych.

Czes¢ sportowa (sala gimnastyczna z zapleczem sportowym socjalno-sanitarnym)
moze by¢ uzytkowana popotudniami, poza zajeciami szkolnymi. Wéwczas cata
strefa sportowa zostaje wytaczona z obiektu szkolnego, poprzez wydzielenie
drzwiami w korytarzu projektowanym.

Wyadzielenie stref nastepuje w dwojaki sposob, w zaleznosci od potrzeb:

1. na styku komunikacji ze strefg sanitarno-szatniowg dla éwiczacych (wéwczas
dostep do budynku poprzez strefe widzéw wejsciem gtownym) - dla zawodow
sportowych z udziatem widowni

2. na styku projektowanej komunikacji z istniejacg - dla zaje¢ sportowych bez
udziatu widowni, tj. zajecia sportowe popotudniowe, kétka sportowe itp. i woéwczas
zamknieta zostaje strefa widzéw (styk z zapleczem widowni).

Magazyn sali, dostepny z sali gimnastycznej lub bezposrednio z zewnatrz, co
utatwia dostawe urzadzen i elementéw ¢wiczebnych wyposazenia sportowego.
Tabelaryczne zestawienie pomieszczen

W tabeli ponizej i zestawienia na poszczegdlnych rzutach.
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Zestawienie pomieszczen projektowanego parteru i piwnicy

Nr Wysokosé
pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podtoga pom. Sufit
0.1 | komunikacja 75,24 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.2 | komunikacja 52,29 | wykfadzina obiektowa 3,50 | ptyty mineralne
0.3 | pokoj treneréw 12,57 | wykiadzina obiektowa 3,00 | ptyty mineralne
0.4 | pokdj treneréw 14,63 | wyktadzina obiektowa 3,00 | ptyty mineralne
0.5 |tazienka treneréw 8,28 ptytki gres 2,70 | ptyty mineralne
0.6 | komunikacja 39,08 | wykfadzina obiektowa 3,50 | ptyty mineralne
0.7 |szatnia 1 11,04 | wyktadzina obiektowa 3,50 | ptyty mineralne
0.8 |szatnia 2 11,00 | wyktadzina obiektowa 3,50 | ptyty mineralne
0.9 |fazienka szatni1i?2 20,90 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.10 |szatnia 3 10,84 | wyktadzina obiektowa 3,50 | ptyty mineralne
0.11 |fazienka szatni 3 10,10 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.12 |szatnia 4 10,88 | wyktadzina obiektowa 3,50 | ptyty mineralne
0.13 |[fazienka szatni 4 10,15 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.14 |szatnia 5 11,04 | wyktadzina obiektowa 3,50 | ptyty mineralne
0.15 |szatnia 6 11,00 | wyktadzina obiektowa 3,50 | ptyty mineralne
0.16 |[fazienka szatni5i 6 20,90 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.17 | WC meski 7,05 ptytki gres 2,70 | ptyty mineralne
0.18 | WC damski 7,05 ptytki gres 2,70 | ptyty mineralne
0.19 |WC NPS 5,36 ptytki gres 2,70 | ptyty mineralne
0.20 | pom. porzgdkowe 4,53 ptytki gres 3,50 | ptyty mineralne
0.21 | magazyn sali gimnastycznej 42,70 | wyktadzina obiektowa 4,52 | tynk cem.-wap.
0.22 | klatka schodowa 1 21,39 ptytki gres tynk cem.-wap.
0.23 | arena sportowa 1122,30 | wykladzina sportowa ptyty akustyk.
0.24 |sala gimnast. - widownia 274,50 beton ptyty akustyk.
0.25 | komunikacja 75,86 ptytki gres 3,50 | ptyty mineralne
0.26 |szatnia 18,05 ptytki gres 3,50 | ptyty mineralne
0.27 |bar 13,60 ptytki gres 3,50 | ptyty mineralne
0.28 | klatka schodowa 2 21,39 ptytki gres tynk cem.-wap.
0.29 |pom. porzadkowe 6,00 ptytki gres 3,50 | ptyty mineralne
0.30 | magazyn baru 7,95 ptytki gres 3,50 | ptyty mineralne
0.31 |WC NPS 6,60 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.32 | WC damski 29,90 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.33 | WC meski 33,04 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.34 |jadalnia 142,52 ptytki gres 3,00 | ptyty mineralne
0.35 | komunikacja 12,40 | wykladzina obiektowa 3,00 | ptyty mineralne
RAZEM pow. uzytkowa -
projektowana 2182,13
0.36a | komunikacja 56,89 lastriko 2,74-3,30 | tynk cem.-wap.
0.37a | jadalnia - istniejgca 91,95 ptytki gres 2,72 | tynk cem.-wap.
0.38a | pom. obrébki wstepnej 8,50 ptytki gres 2,72 | tynk cem.-wap.
0.39a | zmywalnia naczyn 6,50 ptytki gres 2,72 | tynk cem.-wap.
0.40a | komunikacja 9,30 ptytki gres 2,72 | tynk cem.-wap.
0.41a | magazyn warzyw 3,40 ptytki gres 2,72 | tynk cem.-wap.
0.42a | pom. gospodarcze 1,80 ptytki gres 2,72 | tynk cem.-wap.
0.43a | pom. gospodarcze 2,80 ptytki gres 2,72 | tynk cem.-wap.
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Zestawienie pomieszczen | pietro

Nr Wysokos¢
pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podioga pom. Sufit
1.1 | klatka schodowa 1 21,39 | ptytki gres tynk cem.-wap.
1.2 | komunikacja 82,04 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt. mineralne
1.3 | pom.porzad.+mag.srodkéw chem. 40,62 | ptytki gres 3,50 | tynk cem.-wap.
1.4 | pokdj treneréw klubowych 61,72 | wykladzina obiektowa 3,10 | pt. mineralne
1.5 | tazienka treneréw klubowych 9,28 | ptytki gres 3,00 | pt. mineralne
1.6 | magazyn klubowy 70,30 | ptytki gres 3,50 | tynk cem,-wap.
1.7 | wentylatorownia 1 85,98 | ptytki gres techniczny 3,35 | siatka na kleju
1.8 | antresola - widownia 193,50 | beton
1.9 | klatka schodowa 2 30,84 | ptytki gres tynk cem.-wap.
1.10 | komunikacja 88,64 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt. mineralne
1.11 | WC meski 25,89 | ptytki gres 3,00 | pt. mineralne
1.12 | WC damskKi 30,29 | ptytki gres 3,00 | pt. mineralne
1.13 | Pom. magazynowe 25,50 | ptytki gres techniczny 3,50 | tynk cem.-wap.
1.14 | $wietlica 182,64 | wyktadzina obiektowa 3,10 | pt. mineralne
1.15 | pom. hydroforowni 11,84 | ptytki gres techniczny 3,50 | tynk cem.-wap.
RAZEM — czes¢ projektowana 917,15
1.14a | Swietlica- istniejgca 124,50 | wyktadzina/parkier 3,26 | tynk cem.-wap.
1.16a | pom. nauczycieli 17,60 | ptytki gres 3,26 | tynk cem.-wap.
1.17a | magazyn 9,30 | wyktadzina 9,30 | tynk cem.-wap.

4. Prace adaptacyjne demontazowe, montazowe i budowlane w starej czesci

szkoly.
4.1,

Przebudowa strefy wtaczenia tagcznika do istniejgcego obiektu szkoty.

W celu nawigzania sie do istniejgcej szkoty nalezy wykonac prace
rozbidérkowe i adaptacyjne polegajgce na:
e demontaz okien i drzwi zewnetrznych 1 szt.

demontaz 2-ch grzejnikobw panelowych
wyburzenie fragmentu czesci $ciany zewnetrznej
wykonanie nadproza drzwiowego t
wykonanie nowej w rejonie przebudowy nawierzchni w czesci

komunikacyjnej z ptytek gres na warstwie samopoziomujgce;j

tynkowanie i wykonczenia po montazu nowej stolarki

e malowanie pomieszczenia i uzupetnieni tynkow istniejgcych
e montaz drzwi i naswietli w klasie EI 30 i El 60 zgodnie z

zestawieniem stolarki

e usuniecie daszku zelbetowego nad wejsciem i obrébek
blacharskich
e likwidacja stopnia/spocznika z kostki betonowej

4.2.

Przebudowa zaplecza gastronomiczneqgo i Swietlicy

W celu wykonania rozbudowy i przebudowy zaplecza gastronomicznego
nalezy wykonac prace rozbiérkowe i adaptacyjne polegajace na:
e demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 szt.
e demontaz okien zewnetrznych 4 szt.
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demontaz posadzek z ptytek gres

przekucie otworéw zewnetrznych

wykonanie nadprozy HEB 300 i 340

demontaz urzadzenh sanitarnych 4 sz.

wykonanie wylewek samopoziomujgcych do gr.5mm
utozenie w czesci ptytek gres

demontaz grzejnikdw z ponownym montazem 4 szt.
usuniecie tynkdéw istniejgcych

tynkowanie catej powierzchni scian kat. tynku Il oraz
malowanie 2x emulsja na gruncie kolor biaty

e wykonanie nowych schodbéw celem dostosowania do warunkow
technicznych i otwarcia stotkowi dla os6b niepetnosprawnych

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe, zastosowane materiaty i

technologie w odniesieniu do starej i howej czesci szkoty.

uwaga:

Zamawiajgcy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatdw rownowaznych materiatom

wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamowienia.

Zaoferowane materiaty rownowazne muszg posiadac parametry techniczne jako$ciowo i

uzytkowo nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia.

5.1.  Fundamenty

tawy fundamentowe wylewane na podbudowie z betonu C8/10 o
gr.10 cm, zbrojone ze stali B500SP, z betonu 0 minimalnym stopniu
wodoszczelnosci - W8, sciany fundamentowe murowane z bloczka na
zaprawie cementowej M15 o wymiarach 36x12x24 cm w klasie
wytrzymatosci C16/20, cze$¢ Scian monolityczna.
Stopostupy w czesci wysokiej sali sportowej zelbetowe wylewane w
warunkach budowy z betonu C30/37 i w klasie W8 na stopach.

z

5.2. Sciany
Nadziemia - nosne murowane z pustaka ceramicznego o grubosci od

38cm do 25cm w klasie 15 na zaprawie cementowo—wapiennej
marki 5.
Scianki dziatowe - z pustaka ceramicznego o grubosci od 12 cm do
19 cm w klasie 10 lub 12.

5.3. Stropy i stropodachy.
Monolityczne wylewane fragmentarycznie na matych powierzchniach
np. sklepienie klatek schodowych w wigkszosci zastosowano ptyty
stropowe kanatowe strunobetonowe prefabrykowane o grubosci od 15
cm do 32cm.

5.4. Nadproza
Wylewane zelbetowe na rozpietosciach powyzej 2,20 m, w Sciankach

dziatkowych L19N lub SBN prefabrykowane strunobetonowe w
Scianach nosnych, W starej czesci szkoty na $cianach nosnych w

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



Rozbudowa szkoty podstawowej 0 nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa $wietlicy i
jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi,
oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza socjalno — szatniowego dla potrzeb
zewnetrznych boisk sportowych.

5.5.

5.6.

5.8.

miejscach nowych przebi¢ nadproza stalowe z dwuteownikow HEB
300 i 340..

Schody i spoczniki

Wykonac¢ jako zelbetowe wylewane w warunkach budowy

Schody wewnetrzne ptytowe monolityczne zelbetowe oparte na
wiencach i scianach zelbetowych. Ptyta biegowa - beton C20/25 stal
B500SP.

Kominy instalaciji grawitacyjnej
Murowane z bloczkéw 19,5x19,5cm z ksztattek ceramicznych.

Wiezba dachowa i dach z drewna klejonego

Konstrukcje nosna dachu Sali gimnastycznej stanowi¢ bedg dzwigary i
ptatwie z drewna klejonego. Dzwigary gtdwne z drewna klejonego
GL28c oparte za stupach nosnych zelbetowych. Dzwigar potgczony
jest ze stupem zelbetowym za pomocg okucia stalowego ze stali
S235JR , mocowanego na kotwy wklejane. Mocowanie dzwigara do
okucia 2xsruba M24. Ptatwie dachowe z drewna klejonego GL24c .
Ptatwie nalezy potgczy¢ z dzwigarem za pomocg oku¢ systemowych
zgodnie z dokumentacijg rysunkowg wykonawczg. Stezenia potaciowe
sktadajg sie z ptatwi dachowych i ze skrzyzowanych pretéw stalowych
gr.20mm. Stezenia napiete Srubami rzymskimi M20. Elementy stalowe
— okucia zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe powtokg 80nm.
Elementy drewniane zabezpieczone do odpornosci R30.

5.9. lzolacje przeciwwilgociowe

posadzki — folia izolacyjna PE gr 0,8mm zgrzewana pod styropianem i
nad styropianem

grubosc¢: 0,30 mm x 30%; wodochtonnos¢: < 1,0%; wytrzymatosé na
rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm; wytrzymato$¢ na rozerwanie w
poprzek: > 45 N/mm; wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

- wzdtuz: > 300%;

- w poprzek: > 450%;

fundamenty — 2xpapa na lepiku o grubosci min 4 mm uktadana
poziomo, 2xmasa powtokowa asfaltowa uktadana poprzez malowanie
na zimno sciany fundamentowej, nie wchodzaca w reakcje ze
styropianem.

Wymianie podlegajg istniejgce posadzki na gruncie w
pomieszczeniach objetych przebudowg i rozbudowg w starej czesci
szkolnej (pom.0.37a) wraz z odtworzeniem podbudowy i warstw
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, natomiast na pietrze po
rozebraniu wierzchnich warstw we wskazanych na czesci graficznej
pomieszczeniach (pom.1.14a) nalezy odtworzy¢ tylko warstwy
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wierzchnie wykonczeniowe. Nalezy przy rozbiorce posadzki
uwzgledni¢ wymiane istniejgcego gruntu na nowy na gtebokosé¢ do
min.10 cm. Projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie o uktadzie
warstw posadzkowych zgodnie z opracowaniem rysunkowym. lzolacja
przeciwwilgociowa wywinieta na sciany na wysokos¢ okoto 20 cm
powinna potgczyc¢ sie z istniejgcy izolacjg poziomg budynku. Po
wylaniu ostatniej warstwy posadzki dokonac¢ nacie¢ dylatacyjnych w
progach wejsciowych do pomieszczen. Celem uzyskania jednolitej
rownej warstwy pod utozenie wyktadzin i ptytek gres nalezy wykonac
wylewke samopoziomujgcg o grubosci do 5Smm.

5.10. Izolacje termiczne $cian, dachu i podtég

fundamenty — styropian ekstrudowany EPS 100gr.10cm mocowany
na klej do podtozy bitumicznych

sciany cokotéw — styropian ekstrudowany EPS100 gr.10cm
mocowany na klej do podtozy bitumicznych

$ciany nadziemia- wetna mineralna fasadowa gr.15cm Amin=0,033
pod blachg elewacyjng na pozostatej czesci styropian grubosci 15 cm
Amin=0,033.Wetna kotkowana wkretami metalowymi o $rednicy
talerzyka dociskowego min 80mm do styropianu mozna uzywac
kotkéw z tworzywa o srednicy talerzyka dociskowego min 60mm
dach- czesciowa izolacja wetng mineralng grubosci 25cm
Amin=0,033, czesciowo izolacja wetng mineralng gr. 25cm
Amin=0,033 utozong na poziomie posadzki poddasza. Wetne
uktada¢ w min 2-ch warstwach, krzyzowo w 2-ch kierunkach
stropodachy pokryte styropapg EPS 100- 0,038 oklejona papg PV60
grubosci 5,4mm

posadzki miedzy kondygnacjami — wetna gr.5cm Amin=0,033 , na
poziomie parteru styropian gr. 10 cm EPS Amin=0,036

Ocieplenie scian budynku w technologii lekkiej mokrej styropianem
frezowanym EPS70 grubosci 15 cm o wspétczynniku A= 0,033 W/mK
mocowanym do Sciany za pomoca kleju ktadzionego punktowo i ciggta
linig po obwodzie ptyty z przerwami 10cm w przeciwlegtych
naroznikach. Dodatkowo mocowanie ptyt tacznikami PCV
systemowymi zgodnie z zatgcznikami graficznymi projektu. Do
zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe
perforowane z siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe
stalowe nad cokotem. Nad oknami zastosowac listwe stalowg z siatkg
i z kapinoskami zgodnie z zatgcznikami graficznymi projektu.
Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami
wzmacniajgcymi umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem
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5.11.

silikatowym. Uwaga, $ciany ocieplone styropianem do wysokos$ci 3m
od terenu nalezy zaciggng¢ dwoma warstwami siatki elewacyjnej.

W miejscach przeku¢ otworow drzwiowych w Scianach nalezy
zastosowaé nadproza prefabrykowane posadowione na podmuréwce
z min. 2-ch warstw cegty petnej klasy 15 na zaprawie cementowej-
wapiennej M 5.Przed wykonaniem rozkucia otworéw drzwiowych
nalezy podsteplowaé strop w rejonie prowadzonych prac na czas
montazu nowych nadprozy. W czesci kuchennej przewidziano
nadproza stalowe do wykonania na $cianach konstrukcyjnych nosnych
z ksztattownikow HEB uktad i parametry zgodnie z proj.
konstrukcyjnym. W nowej czesci wykonac nadproza zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego. W starej czesci
potgczenie istniejgcych scian nosnych z projektowanymi $cianami
dziatowymi wykona¢ za pomoca systemowych tgcznikow wygietych w
ksztatt litery ,L” . £gczniki nalezy stosowa¢ w co drugiej spoinie.
Systemowe tgczniki mocowac do bloczkéw i scian konstrukcyjnych
oraz stropu kotkami rozporowymi. Pozostate nowe tgczenia w trakcie
budowy nowych scian wykonaé¢ w miare mozliwosci na wigzanie
murarskie.

Izolacje akustyczne i termiczne przegréd zewnetrznych — wetna

mineralna stanowigca termoizolacje przegrod stanowi¢ bedzie
jednoczesnie izolator akustyczny oraz styropian elewacyjny

Dla potrzeb nagtosnienia Sali sportowej wykonano analize akustyczng
ktéra pozwolita na spetnienie wymagan normy PN-B-02151-
4:2015-06 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Czes$¢4: Wymagania dotyczgace warunkow
pogtosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan”.

ptyty dzwiekochtonne sufitowe Ecophon Fokus Ds o klasie
pochtaniania dzwieku min klasa C oraz Ecophon G Plus o klasie
pochtaniania dzwieku min klasa A na ruszcie ukrytym i klasie reakgciji
na ogien min. A2-s1,d0

W polach pomiedzy dzwigarami montowane sufity podwieszane
Ecophon Super G w formie paséw o wymiarach 420 cm x 3120
cm (tgcznie 8 takich pasow). Pasy instalowane rownolegle do
potaci, ok. 200 mm ponizej lica blachy trapezowej. Konstrukcja
sufitu wykonana z profili T24. Prostopadle do dzwigaréw, w
rozstawie co 600 mm instalowane wzmocnione profile gtéwne
T24 HD. Profile podwieszane za pomocg sztywnych wieszakéw
montowanych do profili podkonstrukcji blachy trapezowej.
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Rozstaw wieszakéw co 120 cm. Profile gtéwne spiete profilami
poprzecznymi T24 dtugosci 600 mm (co 1200 mm), w ten sposob,
aby ramach kazdego pasa utworzy¢ pola 1800/600 mm (w srodku) i
1200/600 (po bokach). W tak powstatym ruszcie montowane ptyty
Ecophon Super G o grubosci 35 mm i wymiarach 1800/600
mm oraz 1200/600.

Ptyty zabezpieczone przed wybijaniem z rusztu przez usztywniacze
przeciwuderzeniowe (nr 5). Na kazda ptyte o wymiarach 1200/600
powinny przypadac trzy takie usztywniacze, a na ptyte 1800/600
piec. Kazdy pas wykonczony po obwodzie profilem ceowym (nr 6).
Panele sufitowe wraz z konstrukcjg odporne na uderzenia pitka.
Kategoria odpornosci na uderzenia 2A wg normy EN 13964, aneks
D (oraz DIN 18 032 cz.3). Laczna powierzchnia paneli
dzwiekochtonnych Super G na suficie sali wyniesie ponad 1000 m2.

e na Scianie szczytowej w osi 11 oraz na Scianie podtuznej w
osi A instalowane dzwiekochtonne panele $cienne Ecophon
Akusto Wall ASuper G o wymiarach 2700/1200 i grubosci 40
mm. Panele mocowane do Scian za pomocg wzmocnionych
profili omega i ceowych, wykonanych z ze stali ocynkowane;j i
lakierowanych na biato.System (panele i konstrukcja) o zwiekszonej
odpornosci na uderzenia: klasa 1A wg DIN 18032-3.

e wetna mineralna stanowigca termoizolacje przegrdd jest jednoczesnie
izolatorem akustyki, nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na wtasciwosci
akustyczne wetny miedzykondygnacyjnej i w pom. wentylatorowi gdzie
nalezy zachowac¢ parametr klasy pochtaniania dzwieku, parametry
podano w ponizszej tabeli:

PARAMETRY TECHMICZNE

Parametr Jednostka Wartosc MNorma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia . ' - -
ciepta Ao Wik 0,033 EM 126687
Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EM 120848
Deklarowany poziom ocpomosc przephywu L3 - -
powietrza AFr kFa s/m 25 EM 2853
Klasa reakcji na ogien - A2-51.d0 EM 13501-1

Scitliwosé (c=dL-dB) CP2, max. obcigfenie ufytkowe na
warstwie wyrownawczej 5 kPa, przy max. ugieciu 2mm i =2 FH-EN 12431
(toleramcja +1mmi)

Wartoss obcigZenia charakterystycznego ciezarem kMAm? 100 PH-EM 1201-1-1
wlasnym ) ! FM-EM 12080
Klasa tolerancji grubosci - 7 EM 823
15 mm 18
20 mm 14
Sztywnosc dynamiczna S0 25 mm MM 12 EN 13182:2013
30 mm 10
35 mm a
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5.12.

5.13.

Ptyty akustyczne sufitowe na ruszcie stalowym systemowym
dostarczanym przez producenta. Rozmieszczenie ptyt pokazano w
czesci graficznej projektu w zestawieniach pomieszczen. We wszystkich
przewidzianych rodzajach sufitu nalezy przyjaé mocowanie ukryte bez
widocznego profilu stalowego.

Pokrycie dachowe — blacha gtadka z podwdjnym rabkiem stojgcym
cynkowo-tytanowa powlekana, wytozona miejscami na elewacje,
wykonczenia szczego6towe i obrobki oraz akcesoria dachowe
systemowe oferowane przez dostawce blachy o grubosci min. 0,7mm
Przewidziano zapory $niegowe ktorych rozmieszczenie znajduje sie na
rys rzutu dachu. Rynny i rury spustowe przewidziano o ksztatcie
prostokatnym o okraggtym. Ptyta ktéra nalezy zastosowac¢ na deskowanie
dachu i jako podstawe montazowa ptyt HPL powinna posiadac
klasyfikacje ogniowa - B, S2, DO oraz powinna by¢ w klasie OSB/4 jesli
chodzi o odpornos¢ na dziatanie wilgoci.

Na stropodachach warstwy styropapy EPS 100- 0,038 oklejonej papa
PV60 grubosci 5,4mm zgodnie z rysunkami przekrojowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Doktadne parametry stolarki w tym wstepny dobor szklenia oraz
wyposazenie podano w tabelarycznym zestawieniu stolarki patrz rys A-
15 do A-18b
drzwi z naswietlami — aluminiowe , szyba zespolona, bezpieczna
charakterystyka i parametry zgodnie z zestawieniem stolarki, Uk min.
1.5W/(m2xK)
okna i naswietla — PCV oraz aluminiowe, szyba zespolona i
hartowana, bezpieczna, charakterystyka i parametry zgodnie z
zestawieniem stolarki
Uk min.1.1W/(m2xK)
drzwi zewnetrzne do kottowni i pomieszczen technicznych — stalowe
petne z mozliwo$cig otwarcia od wewnatrz poprzez wypchniecie
Uk min1.5W(m?xK), w klasie pozarowej, charakterystyka i parametry
zgodnie z zestawieniem stolarki

parametry drzwi wewnetrznych podano szczeg6towo na rys
zestawienia stolarki z uwzglednieniem takich parametréw jak:

- klasa mechaniczna od klasy 2 do 4

- izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie 37dB

- wymiary otworéw podano na rysunkach

- wymiary drzwi w sSwietle podano na rysunkach

- rodzaj konstrukcji aluminiowe lub drewniane zgodnie z zestawieniem
- rodzaj wypetnienia drzwi szkito bezpieczne, karton komérkowy lub
wetna minerlana

- wyposazenie drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki w
samozamykacze dwustopniowe, zamki zasuwkowo zapadkowe z
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wktadka, pochwyty. Przy drzwiach zewnetrznych klatek zamek
wspotpracujacy z sitownikiem napowietrzajgcym.......

Uwaga: Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie szkolnym, muszg
posiadac atesty i S$wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w tego typu
obiektach.

6. Wykonczenie wnetrz

6.1. _Podtoqi
« W weztach sanitarnych, przebieralniach, pom. porzgdkowych oraz

na klatkach schodowych i w strefach komunikaciji - ptytki gres na
kleju plastycznym wodoodpornym.

Ptytki ceramiczne klei¢ zaprawg cementowg klejacg o
zmniejszonym sptywie, spetniajgcg wymagania dla klejéw
odksztatcalnych klasy S1. Spoiny pomiedzy ptytkami wypetnié¢
elastyczng szybkowigzgcg zaprawg do spoinowania odporng na
powstawanie przebarwien, wykwitéw o wiasciwosciach
antykapilarnych. Ptytki podtogowe nalezy uktadac prostopadle do
sciany. Cokoty nalezy wykonac¢ z gotowych elementow
konfekcjonowanych, nie nalezy wykonywac cokotéw poprzez ciecie
ptytek gresowych. W pom. komunikaciji , szatnia, socjalne,
sanitariatéw, rozdzielni budynku, magazyny nalezy ptytki gres w
klasie V scieralnosci i antyposlizgowos$ci odpowiednio R9 w
magazynkach i pomieszczeniach technicznych, w komunikaciji
ogdlnej R 10, w weztach sanitarnych — R12, w szatni ogélnej R11

» sala gimnastyczna - wyktadzina sportowa np. GERFLOR o
podwyzszonych parametrach na podwojnym legarowaniu (podtoga
ptywajgca wentylowana mechanicznie) o grubosci warstwy
uzytkowej min.7mm na podtozu z pianki sprezystej. Legarowanie
wykonane z ptyty widrowej uktadnej w 2-ch warstwach poprzecznie
kazda warstwa o grubosci 1cm z izolacjami wilgociowymi z foli PE
o gr 0,03mm.Deski uktadane azurowo o gr. 2cm, géne
legarowanie 2cm i dolne legarowanie 2cm z tarcicy iglastej
uktadanej krzyzowo wzgledem siebie dodatkowo podktadka
elastyczna
Wentylacja strefy pod wyktadzing realizowana bedzie poprzez
min.3-y wentylatorki z odcinkami kanatow, kazdy o mocy okoto
30W i wydajnosci 100m3/h najlepiej jezeli bedzie to uktad
wyciggowy a nie nadmuchowy

« W pozostatych pomieszczeniach - wyktadzina obiektowa
zgrzewana sznurem spawalniczym utozona na wypoziomowane;j
podsadzce. Po obwodzie wywinieta na $ciany na wysokosé ~10cm
i zwienczona sznurem spawalniczym. Grubos¢ warstwy Scieralnej
min. 0,7mm PVC (grupa T).Antyposlizgowos¢ na poziomie R10,
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wzmocniona odpornosé na wgniecenia (max.0,33mm).Wiasnosci
akustyczne na poziomie 8 dB. Pod wyktadziny obiektowe stosowaé
wylewke samopoziomujgcg. Wyktadzine nalezy uktadac na
warstwie pianki poliolefinowej o gr 1Tmm.

« w pom. technicznych - ptytki gres techniczny 30x30cm w uktadzie
prostopadtym do Sciany. Zastosowac ptytki przemystowe o
podwyzszonej wytrzymatosci na obcigzenia gres techniczny w
klasie V Scieralnosci i antyposlizgowos$ci R9. Fuga szerokosci
max.2mm

7

6.2. Sciany
« Sciany tazienek i toalet i pomieszczen odpaddw oraz kuchni

gtownej— glazura na catej wysokosci $ciany lub do sufitu
podwieszanego. Fuga szerokosci max. 1mm. plastyczna i
wodoodporna. Ptytki uktadaé na kleju plastycznym wodoodpornym.
Przed potozeniem kleju na sciane nalezy potozy¢ tynk cem-wap.
zatarty na gtadko. Oscieza réwniez wytozone glazurg. Nad
umywalkami w tazienkach i toaletach lustra zlicowane z glazurg od
poziomu 100cm do poziomu 180cm. i szer.40cm. W przypadku
montazu kilku umywalek obok siebie, lustro nalezy zamontowac na
catej szerokosci pasa umywalkowego.

« komunikacja (klatki schodowe) - tynk strukturalny do wysokosci
2,10m, powyzej malowanie 2x farbg emulsyjng na gruncie na
pozostatej komunikacji listwy ochronne w dwéch rzedach

« W pozostatych pomieszczeniach —tynk cem-wap. kategoria Ill +
gtadzie gipsowe+malowanie 2x emulsja na gruncie

« W jadalni (w wyznaczonych pomieszczeniach, na zaznaczonych na
rysunku scianach) - ptyty dzwiekochtonne np.ECOPHON

Przed wykonaniem oktadzin ceramicznych powierzchnie scian nalezy
oczysci¢ i zagruntowaé emulsjg gruntujgcg np. Primer G lub
rownowazng. Naroza pionowe i poziome oraz szczeliny dylatacyjne do
wysokos$ci 30cm nad poziomem projektowanej posadzki nalezy
dodatkowo wzmocnié poprzez zastosowanie tasmy gumowanej do
izolacji przeciwwilgociowej np. Mapeband lub réwnowaznej. W
miejscach przejsc¢ rur stosowaé gotowe profile z tasmy gumowanej do
izolacji wodoszczelnych np. Mapeband lub réwnowaznej. Tasma musi
by¢ przyklejona do podtoza za pomocg elastycznej izolacji
przeciwwilgociowej np. Mapegum WPS lub réwnowaznej. Na tak
przygotowane podtoze do wysokosci 30cm nad poziomem
projektowanej posadzki, nanies¢ elastyczng membrane do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych np. Mapegum WPS lub
rownowazng. Dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonac
w strefie armatury i prysznicy. Przed naktadaniem ptytek wykonaé
gruntowanie podfoza pod klej a w rejonie kabin prysznicowych natozy¢
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6.3.

dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg membrang w ptynie. 1zolacje
nalezy nanosi¢ rébwnomiernie, dwuwarstwowo na cate podtoze (ok.
1mm na warstwe). Drugg warstwe izolacji nanosi¢ po wyschnieciu
poprzedniej. Grubos¢ ostateczna warstwy izolacyjnej min. 2 mm.
Warstwy izolacji nalezy nanosic¢ krzyzowo. 1zolacje naktadac recznie
watkiem lub pedzlem zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscach
zataman , narozach i przejsc¢ instalacyjnych oraz na styku sciana -
podfoga, Sciana ze Sciang nalezy wzmocni¢ powtoke matami i
tasmami w systemie stosowanej izolacji. Do glazury stosowac w
kazdym przypadku kleje i fugi wodoodporne odksztatcalne klasy S1,
narozniki wykonczy¢ systemowymi listwami. Spoiny w miejscu styku
Sciana — podtoga, $ciana — sciana wypetni¢ jednosktadnikowg masg
silikonowa na bazie kwasu octowego odporng na dziatanie plesni i
grzybéw (np. Mapesil AC lub réwnowazng). Pozostate spoiny wypetnic¢
elastyczng szybkowigzgcg zaprawg do spoinowania odporng na
powstawanie przebarwien i wykwitow o wtasciwosciach
hydrofobowych (np. Ultracolor Plus lub réwnowazng).Uktad i wymiary
glazury pokazano na rysunkach projektu wykonawczego od AK-1 do
AK-7.

Sufity
w pomieszczeniu sali sportowej (W wyznaczonych na rysunku

pomieszczeniach) - sufit podwieszony z ptyt dzwiekochtonnych

np. ECOPHON G Plus na stelazu systemowym podwieszanym z
ukrytym systemem mocowania.
pomieszczenia techniczne, sufity bez podwieszenia, tynk cem-wap
zatarty na gtadko lll kategoria+ gtadzie gipsowe, gruntowany i 2x
malowany farbg emulsyjng, w wentylatorowni wetna mineralna 15 cm o
podwyzszonych wartosciach akustycznych w klasie odpornosci na ogien
Al.
w pozostatych pomieszczeniach - ptyty sufitowe mineralne np.
ARMSTRONG z ukrytym systemem mocowania

6.4. Drzwi wewnetrzne

drzwi do szatni do pomieszczen pomocniczych i treneréw laminowane,
ramiak z drewna, wzmocniony od dotu ptytg wiérowg petna, wypetniony
ptytg wiérowag drgzong lub petng , obtozony obustronnie ptytg HDF. Drzwi
z przeznaczeniem do pomieszczeh o wzmozonej eksploatacji. Po
obwodzie na $ciany wytozone listwy systemu drzwiowego (drewniane)
szer . ok. 6cm.

wszystkie drzwi w witrynach w tym drzwi do sali gimnastycznej, klatek
schodowych, na fgczniku oraz drzwi dzielgce w korytarzach —aluminiowe
bez przegrody termicznej catkowicie przeszklone zgodnie z zestawieniem
stolarki
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« drzwi do kabin WC w toaletach dzieci i dla dorostych - systemowe, ptyta
mdf (lekka zabudowa kabinowa) oraz laminowane, ramiak z drewna,
wzmocniony od dotu ptytg wiérowg petng, wypetniony ptytg wiérowa
drgzong lub petng , obtozony obustronnie ptytg HDF z bulajem, z dolnymi
podcieciami przy podtodze dla stworzenia nawiewu o powierzchni min.
0,022m2.

« drzwi do toaletach - petne z okienkiem typu bulaj szkto mleczne grubo$¢
szkta min 4mm, z dolnymi podcieciami przy podtodze dla stworzenia
nawiewu o powierzchni min. 0,022m2.

« drzwi do przedsionkéw toalet - petne z okienkiem typu bulaj szkio
mleczne

« drzwi do pomieszczen socjalnych, porzgdkowych, pom. pielegniarki ,
archiwum oraz pom. dyrektoréw i wice-dyrektora — petne

Parametry drzwi wewnetrznych podano szczegétowo na rys zestawienia

stolarki z uwzglednieniem takich parametréw jak:

- klasa mechaniczna

- izolacyjnosc¢ akustyczna

- wymiary otworéw

- wymiary drzwi w $wietle

- rodzaj konstrukcji

- rodzaj wypetnienia drzwi

- wyposazenie drzwi

6.5. Parapety
« wewnetrzne - duromarmur w kolorze stolarki okienne;.

« zewnetrzne - wykonac jako fabrycznie wykonczone stalowe, ocynkowane
i powlekane

6.6. Elementy ochronne i wyposazenie sanitariatow

e w komunikacji na wyznaczonych fragmentach (zgodnie z rysunkiem rzutu)
obustronnie na $cianach na wys.110cm i 90 cm. powyzej podtogi zamocowaé
listwy ochronne PCV

e barierki na schodach wykona¢ jako systemowe ze stali nierdzewnej na
wysokosci 110cm, przeswity podziatowe w pionie co min12cm. Porecze z
rozwigzaniem uniemozliwiajgcym wspinanie sie oraz zsuwanie sie dzieci po
poreczy. Zastosowano rozwigzanie polegajgce na odsunieciu stupkéw
montazowych (konstrukcyjnych) barierki o min 0,05m w stosunku do poreczy.
Stupki montowane do policzkéw schodowych. Porecze przyscienne
mocowane do scian (w odlegtosci min 0,05m od jej lica) za pomocg kotkdéw
rozporowych ukrytych w systemowych tgcznikach.

e ostony grzejnikowe (chronigce przed oparzeniem) na wszystkich
odstonietych grzejnikach w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé
dzieci - ptyty MDF lakierowane, z nacietymi otworami np. w ksztatcie két lub
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innych figur geometrycznych, montaz do $ciany za pomocg stalowych
mocowan, zaokrgglone krawedzie i rogi.

e przy drzwiach zainstalowac¢ w poditodze odbojniki do skrzydet drzwiowych.
Odbojniki z masy plastycznej w kolorze zblizonym do koloru podtogi,
mocowanie zamaskowane

e w tazience dla niepetnosprawnych zainstalowaé uchwyty bezpieczenstwa
zgodnie z rys. uchwyty ze stali nierdzewnej, mocowanie zgodnie z instrukcjg
producenta.

e w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy zamontowac lustra z
fazowanymi brzegami o wymiarach dostosowanych do liczby umywalek.
Lustra powinny posiada¢ mozliwo$¢ zamocowania do $ciany za pomocg
wieszakéw. Grubos¢ lustra 4mm, szerokosé¢ fazy 14mm.W toalecie dla
niepetnosprawnych nalezy zamontowac lustro uchylne w oprawie
chromowanej o wymiarach 60x80 cm (razem 1 sztuka) z uchwytem
utatwiajgcym regulacje kata nachylenia. Lustro powinno by¢ wyposazone w
systemowe mocowanie $cienne. Przy kazdej umywalce zamontowaé
dozownik na mydto pétke szklang o wymiarach min. szer. 15 cm i dt.80cm
oraz dozownik na papier do rgk i w kabinach WC w wykonczeniu stal satyna.
W kazdym pomieszczeniu sanitarnym przewidzie¢ kosz zamykany w
wykonczeniu stal satynowa.

7. Wykonczenie elewaciji i kolorystyka

7.1. Wykonczenie elewacii

« cokoty — tynk mozaikowy zywiczny w kolorze szarym

« Sciany- tynk cienkowarstwowy silikatowy drobnoziarnisty w kolorze biatym
wg systemu STO 16002 (odpowiednik wg palety NCS S 0500-N)

« obrobki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana na ragbek stojgcy w
kolorze grafitowym

« parapety — blacha powlekana fabrycznie profilowana w sposéb
eliminujgcy zacieki na sciane. Parapety w kolorze grafit RAL7015.

« okna w kolorze grafitowym RAL7015

« drzwi zewnetrzne grafit RAL 7015

« rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
grafitowym

« elewacje miejscowo - ptyty HPL na sciankach wentylowanych

« zaluzje elewacyjne state wysiegnikowe (nad oknami sali gimnastycznej od
strony potudniowej) - aluminium malowane proszkowo RAL 7015
grafitowy, lamele state,

« daszki nad wejsciami - systemowe, szkto laminowane VSG bezbarwne
(min 2 tafle szkta sklejone folig) na wspornikach ze stali nierdzewne;j
malowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL7015, zgodnie z
zatgcznikiem
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Mocowanie ptyt elewacyjnych nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi
wybranego dostawcy. Poprzez tacznik L i C ocynkowane oraz profile
szkieletowe omega.

W projekcie przewidziano podstawe z rusztu stalowego kotwiong za
posrednictwem kotew np.: Fisher FHB 1I-A S M 8x60.

Ptyta kt6rg nalezy zastosowac na deskowanie dachu i jako podstawe
montazowg ptyt HPL powinna posiada¢ min. klasyfikacje ogniows - B,
S2, DO zaliczona do klasy NRO oraz powinna by¢ w klasie OSB/4 jesli
chodzi o odporno$¢ na dziatanie wilgoci.

Ptyty HPL réwniez powinny posiada¢ kwalifikacje do klasy NRO.

7.2. Kolorystyka elewacii:
Kolorystyka elewacji utrzymana w kolorach neutralnych (biel, grafit,
szarosci) z akcentami kolorystycznymi dla wyeksponowania konkretnych
funkcji czy tez dla wyrdznienia bryty. Wszystkie wejscia gtowne wraz z
wnekami sg akcentowane - kolor zotty intensywny, granatowy i rudy.
Wydobyta zostaje bryta sali gimnastycznej poprzez zastosowanie
pionowych stupdw zelbetowych, duzej powierzchni przeszklen. Pokazano
na rysunku Ak-9.

7.3. Kolorystyka wnetrz
Kolorystyka $cian i sufitow neutralna (biel lub biel ztamana). Akcentami
kolorystycznymi sg wskazane na rysunku kolorystyki wnetrz Sciany
(projekt wykonawczy).Podtogi réwniez stonowane. W toaletach
kolorystyka neutralna przetamana punktowymi akcentami na Scianie i
podtodzie. Kolorystyke elewacji i wnetrz pokazano szczegdtowo w czesci
graficznej na rysunkach projektu wykonawczego AK-1 do AK-8.
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