Pasmo krawedziowe szer. 1,0—2,0 m Kofki do_styropianu
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a - odlegtos¢ mocowania kotka od krawedzi ciany

Styropiany
dla betonu a> 5 ¢cm
dla muru a> 10 cm

wysokos¢ budynku pasmo krawedziowe powierzchnia

do 8 m 8szt./m?2 6szt./m?2

od 8 do 20 m 10szt. /m?2 6szt. /m2

powyzej 20 m 14szt. /'m?2 6szt. /m2
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z . . . .
LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI ZG}fQCznlk Nr 15 — Kotkowanie SterpIGﬂU w strefie
SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA H H H
WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, COkO{OweJ oraz prZyOklenneJ

KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO-
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