. |placha gtadka z podwojnym rgbkiem
stojgcym cynkowo-tytanowa, grubos¢ 0,7mm

. |deskowanie lub plyty OSB gr. 2,2cm

. |mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm

. |dzwigar konstrukcyjny (wg projektu kosntrukgji)

. |wetna mineralna grubosci 25cm

. |blacha perforowana, powlekana, falista, na ruszcie stalowym

. |mur z pustakdw ceramicznych grubosci 38cm

. [rura spustowa kwadratowa np. Rheinzink

. |pas okapowy np. Rheinzink

.blacha ocynkowana usztywniajgca gr. 1.0mm

.blacha perforowana

Jrynna prostokatna z rynhakiem np. Rheinzink

fata drewniana mocowana do dzwigaréw drewna klejonego
wym. 16x24cm, do tat mocowane ptyty OSB gr. 2.2cm

kratka wentylacyjna o wymiarach minimalnych 10x30cm

UWAGA: na catej dtugosci dachu, na szerokosci 25cm od krawedzi okapu zastosowaé deskowanie gr. 1,8cm (zamiast 2,2cm) w celu zamontowania elementdéw orynnowania.

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE
TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO-

skala
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Zatgcznik Nr 3 - Konstrukcja okapu, obrébki blacharskiej na dachu sali
gimnastycznej (linia okapu z rynng)




