Sciana zelbetowa, wylewana gr. 25cm

styropian fasadowy gr. 15cm

wieniec zelbetowy

projektowana strop lub ptyta zelbetowa wg. proj. konstr.

styropapa EPS 100-0,038 oklejona papg PV60

papa asfaltowa jako paroizolacja np. V60, S3

papa termozgrzewalna, wierzchnego krycia np. PV250,S5
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papa termozgrzewalna podktadowa perforowana np. G200, S4
(dodatkowo mocowana lgcznikami mechanicznymi,
na papie montowa¢ kominiki wentylacyjne)

zetownik Z200 odcinki 50cm co 50cm

10

pas podrynnowy z blachy gtadkiej ocynkowanej powlekanej

11

rynna PCV 150/120

12

obrébka blacharska z blachy gtadkiej ocynkowanej powlekanej
gr. 0,75mm

13

rynhaki mocowane do zetownika 2200

14

kotki rozporowe np. KPS STRONG 10080S- A4

15

wkrety np. podktadowy fosfatowy np. WPF 4,2x32

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH
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Zatgcznik Nr 4 - Mocowanie rynny na stropodachach




