ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ

-wyposazone w zawiasy czopowe, zamek na
wktadke patentowg

-wyposazone w prog debowy z listwg aluminiowg
-izolacyjnosc¢ akustyczna 37dB

-szt. 3 (3szt. lewe)

-wypetnienie naswietla:szyba zespolona
obustronnie bezpieczna, szkio biaty mat
-grubos¢ szkta min. 4mm

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadka oraz klamki obustronne

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m?

-szt. 19 (8szt. lewe; 11szt. prawe)

-wypetnienie naswietla:szyba zespolona
obustronnie bezpieczna, szkio biaty mat
-grubos$¢ szkta min. 4mm

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM
-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadka oraz klamki obustronne

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m?

-szt. 13 (4szt. lewe; 9szt. prawe)

blachy stalowej o gr. 1,5mm, malowana
proszkowo

-wyposazone w 3 zawiasy, zamek
zapadkowo-zasuwkowy

- 1 szt. wyposazona w wyciecie lub kratke
wentylacyjng zgodnie z rysunkami projektu
wentylaciji

-szt. 10 (1szt. lewe; 9szt.- prawe)

strony wewnetrznej
-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng od strony wewnetrznej

Szkto proponowane:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG

-szt. 2 (2szt. lewe)

strony wewnetrznej
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-otwor:S=100 H=206cm -otwdr:S=100 H=206cm -otwor:S=90 H=206cm -otwor:S=100 H=206cm -otwor:S=190 H=230cm -otwor:S=190 H=230cm -otwor:S=150 H=206cm -otwor:S=390 H=230cm
é -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi jednoskrzydtowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydtowe -drzwi dwuskrzydlowe
>~ | -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne
= | -drzwi akustyczne -wymiary drzwi w $wietle: 90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 80/200 -wymiary drzwi w $wietle: 90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220 -wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220 -wymiary drzwi w $wietle: 100+40/200 -wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220
g -wymiary drzwi w $wietle: 90/200 -2 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001 -2 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001 -3 klasa wytrzymatosci mechanicznej tj.: ciezkie Konstrukcja: Konstrukcja: -2 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001 - wymiary naswietla 2x800/230
g, | -4 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001 -odpornos$¢ na warunki klimatyczne 3 klasa wg -odpornos$¢ na warunki klimatyczne 3 klasa wg warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 -wykonane z profili aluminiowych bez -wykonane z profili aluminiowych bez Konstrukcja: Opis konstrukcii:
[ | Konstrukcja: PN-EN 12219:2002 PN-EN 12219:2002 Konstrukcja: przegrody termicznej, dobranych zgodnie z przegrody termicznej, dobranych zgodnie z -osieznica metalowa w systemie przylgowym -profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
E -konstrukcja w systemie przylgowym Opis konstrukgiji: Opis konstrukgciji: -skrzydio zbudowane z ramy drewnianej odpowiednimi obliczeniami np. Yawal PBI 50N odpowiednimi obliczeniami np. Yawal PBI 50N -ramiak z drewna iglastego obtozony ptytami HDF |dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich

-konstrukcja skrzydta - ramiak z drewna iglastego | -skrzydto z grubg przylga z blachy stalowe;j -skrzydto z grubg przylga z blachy stalowej wzmocnionej, z powiekszonym dolnym ramiakiem | -wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana -wypemienie:szyba bezpieczna laminowana -wypemienie: ptyta widrowa otworowa obliczen np. Yawal TM 75El
é obtozony obustronnie ptytami MDF ocynkowanej o gr. min. 0,5mm ocynkowanej o gr. min. 0,5mm -wypemienie stanowi ptyta wiérowa otworowana -uszczelnienie gumowe na catym obwodzie -uszczelnienie gumowe na catym obwodzie -pokryte laminatem HPL o grubo$ci min. 0,8mm  |-naswietla wykonane w zakfadanej klasie
< | -powierzchnia gtadka, pokryta laminatem HPL o | -o$cieznica z ksztattownikéw stalowych, -os$cieznica z ksztattownikdw stalowych, -powierzchnia gtadka pokryta laminatem HPL o -malowane proszowo -malowane proszowo -wyposazone w obustronng klamke oraz zamek  |odpornosci ogniowej tj. EI60
T | grubosci min. 0,7mm profilowanych, malowanych proszkowo, profilowanych, malowanych proszkowo, gr. min.0,7mm -skrzydto czynne wyposazone w pochwyt od -skrzydto czynne wyposazone w pochwyt od na wkiadke patentowg -wypetnienie drzwi - przeszklenia w zakladanej
O | -0scieznice drewniana regulowana -wypefnienie skrzydla: karton komérkowy -wypefnienie skrzydla: karton komérkowy -oscieznica metalowa regulowana, wykonana z strony zewnetrznej i w dzwignig antypaniczng od | strony zewnetrznej i w dzwignie antypaniczng od | -zabezpieczonnie krawedzi skrzydta ze stali

nierdzewnej (strona zamkowa i strona zawiasowa)

klasie odpornosci ogniowej EI30

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng od strony wewnetrznej

Szkto proponowane:
-szyba bezpieczna, odporna na uderzenia w
klasie P4

-szt. 3 (3szt. lewe)

-wyposazone w nawietrzaki
-drzwi bezprogowe

-szt. 1 (1szt. prawe)

pochwyt

wyposazone w dzwignie antypaniczng

zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg

Szkto proponowane:

-szt. 1 (1szt. prawe)

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-skrzydto czynne wyposazone w obustronny

-skrzydto bierme od strony wewnetrznej

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy,

-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

-23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -drzwi
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -naswietle

obustronnie
-wyposazone w zamek zasuwko-zapadkowy z
wktadkag

Szkto proponowane:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -naswietle

-szt. 1 (1szt. prawe)

obustronnie
-wyposazone w zamek zasuwko-zapadkowy z
wktadkag

Szkto proponowane:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -naswietle

-szt. 1 (1szt. prawe)

-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadka oraz klamki obustronne
-drzwi bezprogowe

-szt. 2 ( 2szt. prawe)

klasie odpornosci ogniowej EI30
-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-skrzydto czynne wyposazone w obustronny
pochwyt

-skrzydto czynny od strony wewnetrznej
wyposazone w dzwignie antypaniczng, od strony
zewnetrznej wyposazone w pochwyt

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy,
zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

Szkto proponowane:

-23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -drzwi
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -naswietle
-szt. 1 (1szt. lewe)

pochwyt

-skrzydto bierme od strony wewnetrznej
wyposazone w dzwignie antypaniczng

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy,
zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

Szkto proponowane:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101

-szt. 1 (1szt. prawe)

pochwyt

-skrzydto bierme od strony wewnetrznej
wyposazone w dzwignie antypaniczng

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

Szkto proponowane:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101

-szt. 2 (1szt. lewe; 1szt. prawe)

zewnetrznej oraz dzwignie antypaniczng od
strony wewnetrznej (klatki schodowej)

-rama oraz skrzydio malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

Szkto proponowane:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101

-szt. 2 (1szt. lewe; 1szt. prawe)

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy
-wyposazone w zamek
zasuwkowo-zapadkowy z wktadkg oraz
klamki obustronne

-drzwi bezprogowe

-szt. 2 ( 2szt. lewe)

tym jeden samozamykajgcy

-drzwi otwierane na zewngtrz poprzez
popchniecie

-od wewnagtrz wyposazone w dzwignie
antypaniczng, od zewnatrz w klamke

-szt. 2 (2szt. lewe)
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-otwor:S=136 H=230cm -otwo6r:S=200 H=230cm -otwor:8=210 H=260cm -otw6r:S=200 H=230cm -otw6r:S=200 H=230cm -otw6r:S=200 H=210cm -otw6r:S=120 H=210cm -otwor:8=190 H=206cm -otwor:8=120 H=210cm -otwor:8=200 H=200cm
é -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi jednoskrzydlowe -drzwi dwuskrzydlowe -drzwi dwuskrzydlowe -drzwi jednoskrzydlowe -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi jednoskrzydiowe Konstrukcja:
> -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -drzwi wewnetrzne -wykonane z profili aluminiowych bez
5 -wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220 -wymiary drzwi w $wietle: 90/220 -wymiary drzwi w $wietle: 2x100/250 -wymiary drzwi w $wietle: 90/220 -wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220 -wymiary drzwi w $wietle: 2x90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 100/200 -wymiary drzwi w $wietle: 2x90/200 -wymiary drzwi w $wietle: 100/200 przegrody termicznej, dobranych zgodnie z
S~ -wymiary r_naéwnetll: 2x73/230 -wymiary r_1aéwnetll: 90/230 Opis konstrukgij: -wymiary naswietla 90/230 Opis konstrukgii: Opis konstrukgii: Opis konstrukgii: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: odpowiednimi obliczeniami
o Konstrukcja: Konstrukcja: -skrzydto z cienkg przylgg z blachy stalowej Opis konstrukgii: -profile aluminiowe bez przegrody termicznej, -profile aluminiowe bez przegrody termicznej, | -profile aluminiowe bez przegrody termicznej, | -skrzydto z cienka przylgg z blachy stalowej | -konstrukcja wykonana w zaktadanej klasie -wykonane w zaktadanej klasie odpornosci
3 | -wykonane z profili aluminiowych bez -wykonane z profili aluminiowych bez ocynkowanej o gr. min. 0,5mm -profile aluminiowe bez przegrody termicznej, dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich | dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich | ocynkowanej o gr. min. 0,5mm odpornosci ogniowej tj. EI60 ogniowej tj. EI15
E przegrody termicznej, dobranych zgodnie z przegrody termicznej, dobranych zgodnie z -os$cieznica z ksztattownikdw stalowych, dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich obliczen np. Yawal TM 75EI obliczen np. Yawal TM 75EI obliczen np. Yawal TM 75EI -oscieznica z ksztattownikéw stalowych, -oscieznica z ksztattownikow stalowych -na catej diugosci naswietla zamontowac

odpowiednimi obliczeniami np. Yawal PBI 50N odpowiednimi obliczeniami np. Yawal PBI 50N profilowanych, malowanych proszkowo, obliczen np. Yawal TM 75EI -wypetnienie drzwi - przeszklenia w zaktadanej -wypetnienie drzwi - przeszklenia w zaktadanej -wypetnienie drzwi - przeszklenia w zaktadanej profilowanych, malowanych proszkowo, profilowanych barierki ochronne, zgodnie z rysunkami
é -wypemienie:szyba bezpieczna laminowana -wypemienie:szyba bezpieczna laminowana -wypemienie skrzydla: karton komérkowy -naswietla wykonane w zaktadanej klasie klasie odpornosci ogniowej EI30 klasie odpornosci ogniowej EI30 klasie odpornosci ogniowej EI30 -wypefnienie skrzydla: karton komérkowy -wypemienie skrzydta: wetna mienralna -wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
< | -uszczelnienie gumowe na catym obwodzie -uszczelnienie gumowe na catym obwodzie -wypetnienie naswietla:szyba zespolona odpornosci ogniowe;j tj. EI60 -wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana -wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana |-wypeienie:szyba bezpieczna laminowana | -wypetnienie naswietla:szyba zespolona -uszczelki: przylgowa z modyfikowanego -uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
T | -malowane proszowo -malowane proszowo -uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM  |-wypetnienie drzwi - przeszklenia w zaktadanej -skrzydfo czynne wyposazone w obustronny -skrzydio czynne wyposazone w obustronny |-skrzydlo wyposazone w pochwyt od strony | -uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM i peczniejgca
O | -skrzydto czynne wyposazone w pochwyt -skrzydto czynne wyposazone w pochwyt -skrzydto wyposazone w dwa zawiasy EPDM -skrzydito wyposazone w dwa zawiasy, w Proponowane szkto:

-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103
-szyba bezpieczna, odporna na uderzenia w
klasie P4

-szt.6

UWAGA:

- przed zamowieniem wymiary stolarki nalezy skorygowac ze
stanem faktycznym

- nie nalezy zmienia¢ wymiaru drzwi podanego na rzucie
przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia jest
wymiarem otworu w $wietle o$cieznicy(po otwarciu drzwi). W
przypadku zastosowania szerszych profili oscieznicy niz w
projekcie nalezy otwor pozostawi¢ kosztem przylagajacych
naswietli lub skrzydta biernego.

- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym projektu oraz
projektem kolorystyki (rys. Ak-x)

- opis szklenia nalezy zawsze zweryfikowaé w zaleznosci od
wyboru dostawcy, zachowujac te same parametry, lub wyzsze, w
zakresie wytrzymatos$ci, odpornosci ogniowej oraz przenikania
promieniowaniwa stonecznego

WYMAGANE SWIATEO PRZEJSCIA:

Swiatto przejscia = 200cm
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data:

09.2018r

Lokalizacja: 05-600 Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 68, dz. nrew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21;
780/20; 780/12; 3614/6; 2050 obreb 0001 Grodjec , jedn. ewid. 140605_4 Grdjec.

mgr inz.arch. upr )
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| Anna Dziuba-Jagliiska 26/ LOOKK/ 2012
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura LO- 0769
"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa przedmiotu zamowienia:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWE SALI SPORTOWEJ
PRZY PSP nr 1 W GROJCU
ITytut projektu architektoniczno-budowlanego: nr rysunku:

A-14

Inwestor:  Gmina Grojec, ul. Jozefa Pilsudskiego 47, 05-600 Grojec

Tytut rys.: Zestawienie stolarki wewnetrznej

BRANZA - ARCHITEKTURA

skala:

1:100




