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Załącznik Nr 10 - Obróbka okna w ścianie dwuwarstwowej (ciepły montaż)

1. Paroprzepuszczalna taśma okienna np. SWS Uniwersal Outside
2. Klocek rozporowy
3. Wypełniene pianką montażową- uszczelniającą np. Soudafoam
4. Tynk silikatowy
5. Izolacja termiczna zachodząca na ramę min. 2cm (styropian)
6. Tynk wewnętrzny (cementowo-wapienny)
7. Mocowanie na kotwy
8. Paroszczelna taśma okienna np. SWS Uniwersal Inside
9. Okno
10. Ściana zewnętrzna
11. Klej do parapetu np. Soudabond Pro
12. Silikon
13. Wkładka styropianowa

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ
INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU,
KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA


