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UWAGA:
KOLORYSTYKA NA WYDRUKU I NA MONITORZE KOMPUTERA RÓŻNI SIĘ OD ZAPROJEKTOWANEJ.
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIA SĄ PRZYKŁADOWYMI, PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ
I WYCENY.  WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNE. O TYCH SAMYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH
I UŻYTKOWYCH , JAK TE, KTÓRE ZOSTAŁY ZASTOSOWANE W PROJEKCIE. PROJEKT NIE NARZUCA KONKRETNEGO
DOSTAWCY I PRODUCENTA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ. WSZELKI NAZWY WŁASNE PRODUKÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE
W DOKUMENTACJI, SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻADANEGO STANDARDU WYKONANIA, OKREŚLENIA WŁAŚCIOWOŚCI I WYMOGÓW
TECHNICZNYCH ORAZ OKREŚLENIA KONKRETNEJ ETSTETYKI WYKOŃCZENIA.

NCS S 2010-Y30R jasny beż

NCS S 5030-R90B  granatowy przybrudzony

ściany nie wyróżnione kolorystycznie i wszystkie sufity - kolor podstawowy
NCS S 0500-N (255) biel

niebieski zgaszony (zbliżony do RAL5023)

GLAZURA ŚCIENNA - płytki prostokątne w stosunku min 1:2, matowe,
jednolite (beż żyłek i chmurek) układ poziomy:

turkusowy zgaszony (zbliżony do RAL6034)

pozostałe,nieoznaczone ściany w łazienkach i WC- płytki ceramiczne z tej samej
serii co ścienne lecz kolor biały lub biały złamny (zbliżony do RAL9016 lub RAL9001)

NCS S S2010-B30G  miętowy przybrudzony

NCS S 2010-R10B  beżowy róż przybrudzony

ŚCIANY MALOWANE (kolory na całej wysokości pomieszczeń, do sufitów) :

płyty HPL kolor mozaika granat z jasnym niebieskim
w stosunku grant 80%, j.niebieki 20%,  na całej wys.ściany

NCS S 2030-R90B  niebieski przybrudzony

szary  (zbliżony do RAL7046)
grafit  (zbliżony do RAL7043)
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Kolorystyka ścian - rzut parteru
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O NOWĄ SALE SPORTOWĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA
WEWNĘTRZA, PARKING Z CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKŻE
BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNĘTRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

płyty dźwiękochłonne
od poz. +1.46m do +6.86m

płyty dźwiękochłonne w formie 6 ekranów o wym.
4,8x2,7m i 6 ekranów o wym. 4,8x1,35m. Wyższe
ekrany instalowane tuż pod balkonem od poziomu
+1,96m do 4,66m, niższe montowane nad
balkonem od poziomu +5,56m do 6,91m

płyty dźwiękochłonne w formie 6 ekranów o wym.
4,8x2,7m i 6 ekranów o wym. 4,8x1,35m. Wyższe
ekrany instalowane tuż pod balkonem od poziomu
+1,96m do 4,66m, niższe montowane nad
balkonem od poziomu +5,56m do 6,91m

white 085 (biały dla powłoki Super G)

AKUSTYCZNE PŁYTY ŚCIENNE,
np.ECOPHON AKUSTO WALL A SUPER G o wymiarach
2700/1200 i grubości 40mm

płyty dźwiękochłonne
od poz. +1.46m do +6.86m

płyty dźwiękochłonne
od poz. +1.46m do +6.86m


