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wyktadzina sportowa nh podiozu z pianki sprezystej gr.0.7mm

2x plyta widrowa uktadana poprzecznie wzgledem
siebie(wym.2x1cm) gr. 2cm

folia PE, 10% zatozona na zaktad gr. 0,03mm

deski uktadane azurowo (tarcica iglasta) wym.9x2cm,
rozstaw co ok7,0cm gr. 2cm

. |gérne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw

osiowy co 50cm (przy trybunach zmniejszyc o potowg),
uktadane krzyzowo z dolnymi legarami gr. 2cm

dolne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw
osiowy co 50cm (przy trybunach zmniejszyc o potowg),
uktadane krzyzowo z gérnymi legarami, gr. 2cm

7.

podkiadka elastyczna rozstaw osiowy 50cm, gr. 0.1cm

8.

beton C16/20 zb.siat.6 15x15cm. gr. 10cm

9

folia izolacyjna PCV 0,3mm

10.

styropian EPS 100 A=min.0,036 gr. 10cm

11.

folia izolacyjna PE gr.0,3mm

12.

chudy beton C8/10 gr. 10cm

13.

ustabilizowany piasek gr.30cm

R KOLY P A PORTOWA WRA EA KIEM ORAZ ROZBUDOW.
| PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY:
DROGA WEWNETRZA, PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA
DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB
ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH

skala
1:10
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